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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania podtozy i nawierzchni podlogowych przy realizacji zadania pn: Rozbudowa
Swietlico straznicy o cze$é¢ garazowq wraz z niezbedng infrastruktura techniczng i urzadzeniami
budowlanymi zwiazanymi z tym obiektem

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robdt w zakresie
podtozy i nawierzchni podlogowych obejmujace:

* podsypke piaskowa pod posadzke

*  podtoze z chudego betonu

* izolacje podposadzkowa z folii i styropianu

*  wylewke posadzkowa

* posadzki z plytek typu Gres

* cokoliki z ptytek

* posadzki betonowe powierzchniowo utwardzone

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
»Wymagania Ogdlne".

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Materialy — wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2 Materialy — wymagania szczegdélowe
*  Beton podktadowy klasy C8/10

* Folia izolacyjna — czarna gr 0,3 mm
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*  plyty styropianowe EPS 100 c¢m ,,podtoga”

e Szlichta cementowa — klasa min M8

*  Plytki ceramiczne podtogowe - klasa §cieralnosci min IV; antyposlizgowos¢ — R min § ;
wytrzymato$¢ na zginanie min 40MPa,; odporne na $cieranie (Scieralno$¢ 30 mm?) max 130;
Nasigkliwo$¢ wodna (%) E <0.5. Na schodach stosowa¢ ptytki ryflowane schodowe
antyposlizgowos$¢ — R min 9

*  beton drobnoziarnisty posadzkowy zbrojony widknami C25/30 Beton C-25/30 musi by¢
wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe betonowozami o pojemnosci
od 6 do 9 m3. Do wykonania posadzki przewiduje si¢ beton z dodatkiem przeciwskurczowego
zbrojenia rozproszonego. Dozowanie zbrojenia wykona¢ wg wskazowek jego producenta.
Receptura wg ktdrej jest sporzadzany beton w wytworni musi by¢ przedtozona do akceptacji
Inspektora Nadzoru Beton musi spelnia¢ nastepujace wymagania : Wytrzymaltos¢ zgodnie z
PN ,nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 9%

* posypka do utwardzenia,

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego przeznaczonego do wykonywania danego rodzaju robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
Wyroby do robot oktadzinowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i
innymi.

» Wyroby w opakowaniach moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

» Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

» Zatadunek i wytladunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

> Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne ze specyfikacja

5.1 Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do prac podlogowych catos¢ powierzchni danego pomieszczenia

budynku nalezy zniwelowaé, by uzyska¢ odpowiedni poziom przysziej podlogi. Naniesione na
scianach punkty charakterystyczne pomoga okresli¢ zakres prac zwigzanych z wyréwnaniem podtoza
oraz wyliczy¢ potrzebne materiaty. Punkty, wyznaczajgce poziom pomieszczen, mozna okresli¢ z
uzyciem niwelatora i taty lub np. z uzyciem we¢zownicy wodnej Sposob przygotowanie podioza
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uzalezniony jest od przyjetego uktadu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W
kazdym z przypadku podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podktad lub posadzke
wykonujemy jako zespolone z podtozem, dodatkowo powinno by¢ ono oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy,

zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby
itp. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej wytrzymatosci nalezy usuna¢ mechanicznie, np.
skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy stosowaé emulsje gruntujaca,
jedno- lub dwuwarstwowo. W przypadku wykonywania posadzki lub podkladu na warstwie
oddzielajacej lub w uktadzie tzw. plywajacym, nalezy zadbaé¢ o dokladne i réwne roztozenie na
podtozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i inne elementy wystepujace
w polu wykonywanych prac powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od przyszitej posadzki, np.
profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.

5.2 Wykonywanie warstw podkladowych z piasku
Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wilasciwe] niezawodnos$ci 1 trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymalo$¢ mechaniczng oraz réwng i
gladka powierzchni¢. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gomej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.
Po przygotowaniu i wyréwnaniu podtoza nalezy dowiez¢ piach, roztozy¢ go rbwnomiernie i zaggscic
zaggszczarka mechaniczng spalinows.

53 Podklady monolityczne (wylewane) :
Podktad z chudego betonu — na wykonanum podtozu z piasku wylawac wasrtwe usztywniaja¢ a nosna
z chudego betonu kl. C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm. Po zwigzaniu mozna przystapic¢ do
wykonywania warstw izolacyjnych

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykona¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz
$cian i innych konstrukcji poziomych, stykajacych si¢ z posadzka. Umozliwig one swobodny
skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa si¢ paskow papy izolacyjnej lub styropianu
Przymocowuje si¢ je do $ciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie
wyprofilowanie paska i1 oparcie go o $ciane. Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz
osiggniecie projektowanej grubosci warstwy podlogi wymaga montazu tzw. listew
kierunkowych. Zazwyczaj sa to drewniane taty odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o.
Aby rurki mogly by¢ odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowaé je
srodkiem antyadhezyjnym (np. ON), ktory utatwi ich pdzniejsze wyjecie. Listwy kierunkowe
mocujemy w odleglosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne
operowanie tatg $ciagajaca o dlugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowiazacej
zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone doktadnie na projektowang wysoko$¢ - dla jastrychu
zespolonego min. 20 mm. Dzigki nim mozna uzyskac¢ spadki podtogi, np. do kratki $ciekowe;.
Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadnicza zaprawe. Mozna ja urabiaé recznie, z
uzyciem mieszadla osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. Alternatywnie
dopuszcza si¢ wykonanie posadzki w stanie 6lsuchym z uzyciem miksokreta - wygodnym
sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowej. Cecha
charakterystyczng urzadzenia jest to, ze po ustawieniu wlasciwej konsystencji zaprawy
zachowuje ja niezmiennie przez caly okres dalszej pracy. Zaprawe¢ nalezy réwnomiernie
roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowaé styropianowa, drewniang lub stalowg pacg - tak, aby
jej nadmiar lekko wystawal ponad poziom listew. Nastgpnie utozy¢ siatki zbrojeniowe
stalowe dom zbrojenia przeciwskurczowego. Wstepne wyréwnanie powierzchni jastrychu
wykonuje si¢ z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i
jednoczesne podciagniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w
uzyciu. Listwy kierunkowe powinny by¢ tak utozone, aby mozna byto zachowa¢ odpowiedni
cigg pracy, bez koniecznosci wchodzenia na §wiezo wykonang powierzchni¢ zaprawy. Z
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reguty uktada si¢ je ronolegle do podtuznych $Scian pomieszczenia. Przy $ciagganiu zaprawy w
ronolegtych pasach wykorzystujemy te same s$rodkowe listwy prowadzace, co zapewnia
rowny poziom podtogi. Praca powinna by¢ tak zaplanowana, aby zacza¢ uktadanie zaprawy
od najbardziej oddalonego miejsca i skonczyé przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy
pamigta¢ o dokladnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami, dla wygody,
oprécz listew nanosi si¢ dodatkowe punkty wysoko$ciowe na §cianach. Po ok. 1-2 godzinach
od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna wej$¢ na posadzke, usuwamy listwy i doktadnie
wyronujemy powierzchni¢. Przy wyciagganiu rurek, najlepiej okreca¢ je wokot osi. Miejsca po
rurkach uzupetniamy §wiezg zaprawg 1 paca zacieramy dokladnie powierzchnie jastrychu.
Czas oczekiwania na wejscie zalezy od panujacych w danym pomieszczeniu warunkow
cieplno-wilgotnosciowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktore
wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace
posadzkowe mozna skonczy¢. Delikatnie szorstka powierzchnia podktadu zapewnia
zdecydowanie lepsza przyczepnos¢ kleju do posadzek. Powierzchni¢ zatarta na ostro mozna
zagladzi¢ metalowa paca. Nie nalezy robi¢ tego zbyt p6zno, powierzchnia powinna poddawac
si¢ jeszcze ruchom pacy. Szczeliny izolacyjne nacina si¢ w $wiezym podktadzie do ok. 1/3
glebokosci. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczajacych 30
m2, a na zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-
2,5 krotno$ci ich szerokosci). Dylatacje w posadzce powinny przechodzi¢ przez caly jej
grubos$¢ i by¢ wypelnione np. tasmg PCW lub ptaskownikiem z blachy mosi¢znej. Przez
kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkladu nalezy utrzymywaé nalezyta wilgotnos¢
powierzchni poprzez skraplanie woda albo pokrycie warstwa folii lub wilgotnych trocin. Jest
to bardzo wazne, poniewaz umozliwia osiggnigcie przez zaprawe¢ maksymalnej
wytrzymato$ci. Obcigzanie mozna rozpoczaé po ok. 24 godzinach od utozenia, a oktadanie
dodatkowa warstwa posadzki po wyschnigciu do wilgotnosci ponizej 3%. Dylatacje w
posadzkach i podktadach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji
budynku i1 tam, gdzie trzeba wyeliminowa¢ szkodliwy wplyw rozszerzalno$ci zapraw w
trakcie wigzania lub samego uzytkowania.

5.4 Wykonywanie warstw izolacyjnych

Po zwiazaniu podktadu betonowego z chudego betonu mozna wykonywac izolacje.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podloza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz 15°C
Podtoza pod izolacje przeciwwodne — wypelnienie ubytkdw 1 wyrdéwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy:
» przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,
» podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp
» podkiad zawilgocony 1 przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.
» podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ si¢ pomigdzy podioze a powloke

gruntowg. Luzne fragmenty podtoza nalezy usunac.
Materiat izolacyjny — styropian o gestosci nalezy uklada¢ na podtozu, ktérego wilgotno$¢ nie
moze przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.
Podloze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ réwne i poziome:
W przypadku nierdwnos$ci przekraczajacych £5 mm podioze powinno by¢ réwnane. Jako
warstwa wyrownawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.
Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatow wydzielajacych substancje
organiczne, rozpuszczajace polistyren. Przed rozpoczeciem ukladania izolacji nalezy umiescié
wzdtuz §cian pasek materialu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podlogi. Pasek
powinien by¢ punktowo przymocowywany do §ciany. Plyty styropianowe uktada¢ dwuwarstwowo (2
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x5cm) z przesuni¢gciem zaktadow.

5.5 Wykonywanie posadzek ceramicznych

Posadzki zwykte z ptytek ceramicznych nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 12 MPa lub na innych podktadach mocnych, sztywnych i stabilnych, rownych,
czystych, oczyszczonych z pytu oraz tuszczacych sig czesci.

Posadzki chemoodporne nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie
min. 20 MPa lub z betonu min. B15.

Niezbe¢dne spadki podtég powinny byé wykonane w podkladzie lub podlozu. W posadzkach
chemoodpornych nachylenie nie moze by¢ mniejsze niz 1,5%, a dlugo$¢ najdalszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane klejem na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w
zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza si¢
ja szpachla lub paca zebata o wysokosci zeboéw od 5 do 8 mm. Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢
szeroko$¢ co najmniej 1+2 mm ( w zalezno$ci od rodzaju ptytek). Spoiny musza przebiegac
prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m i 3 mm
na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Wykonczenie ,,$ciana — podloga”

Posadzki z ptytek ceramicznych wykonczy¢ ptytkami cokotowymi. 30X10 cm. Wykonanie cokolikow
jak oktadziny $cienne.

5.6 Wykonywanie posadzek betonowych

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. Uktadanie mieszanki
betonowej wykonuje si¢ wielopunktowa, pneumatyczng badz spalinowa listwa wibracyjng posiadajaca
zdolno$¢ zageszczania do 30 cm przy szerokosci pasa do 20 m. Regularne rozmieszczenie punktow
wibracyjnych na listwie daje gwarancj¢ rdwnomiernego zawibrowania betonu na catej szerokosci
wykonywanego pasa. Rozsypywanie utwardzacza w okreslonej dawce dokonuje si¢ po uprzednim
usuni¢ciu nadmiaru mleczka cementowego i wyrownaniu powierzchni 3-metrowa, przegubowg listwa
$ciagajaca. Po rozsypaniu utwardzacz jest wstepnie wcierany listwa $Sciagajaca Zamiast rozsypywac
utwardzacz r¢cznie mozna uzyé specjalnego siewnika Celem lepszego potaczenia warstwy
utwardzajacej z betonem, pierwsze zatarcie mechaniczne dokonywane jest przy uzyciu specjalnego
dysku zakladanego na lopatki zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane sg za pomoca topatek.
Zastosowanie matej zacieraczki mechanicznej umozliwia dokladne wykonczenie posadzki przy
$cianach, wokoét stupoéw itp. Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w okreslonych
odstepach czasu, zaleznych od panujacej temperatury, az do uzyskania szklistego potysku.
Samojezdne zacieraczki mechaniczne zapewniajga wicksza wydajno$¢ 1 znacznie lepsza jakosé¢
wykonanej posadzki Po zatarciu na powierzchni¢ posadzki natryskiwany jest za pomoca r¢cznego lub
przemystowego opryskiwacza preparat powlokotworczy, bedacy dla nawierzchni przemystowej
czynnikiem pielegnujacym i impregnujagcym .Przedostatnim etapem technologicznym jest nacigcie
szczelin  skurczowych i szwoéw roboczy Ostatni etap to wypeklnienie szczelin skurczowych
odpowiednimi sktadnikami systemu wypetnien dylatacyjnych

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Podklady betonowe

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

» doktadnos¢ i staranno$¢ wykonanej posadzki

» prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych

Badania w czasie wykonywania robot - czestotliwos$¢ oraz zakres badan posadzki betonowej powinien
by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
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techniczne przy odbiorze.

» Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadanag w dowolnym miejscu nie powinna

wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkltadu od ptaszczyzny

poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci |

pomieszczenia. Nalezy stosowaé¢ metody kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne" i instrukcja

producenta.

6.2 Posadzki z plytek

Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie:

» prawidlowosci wykonania powierzchni,

» prostoliniowosci spoin,

» zwigzania posadzki z podktadem,

» grubosci spoin i ich wypelnienia,

» wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni. Prawidtowe uloZenie plytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez porownanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i
wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
faty kontrolnej dlugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni posadzki. Przeswit migdzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosci
do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i
poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciagnig¢tego wzdtuz spoin na calej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1
mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
posadzki milotkiem drewnianym. Charakterystyczny ghluchy dzwiek jest dowodem niezwigzania
posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robdt — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Zgloszeniu i odbiorowi robot zanikajacych podlegaja:
— podtoze piaskowe
— podtoze z chudego betonu
— izolacja folig 1 warstwa
— izoalcja styropianowa
— izolacja folig 2 warstwa
— jastrych cementowy
Odbioru jako$ciowego materialéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzié¢
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zgodnos¢ wilasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdbw na podstawie
zalaczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) , stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materia/ow z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz z powolanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9, SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczaltowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1  Normy
PN-EN 14411:2005

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie

1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki
odbioru

Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN ISO 10545-1:

PN-75/B-10121

PN-EN 14411:2005

PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999

10.2 Inne

Wolski Z.: Roboty podlogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa
1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych. Budownictwo ogoélne. T 1
cz. 314, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
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