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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót 

45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót 

45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i  elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria robót

45.23.3 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie wykonania robót elewacyjnych przy realizacji zadania pn: Rozbudowa świetlico strażnicy
o część garażową wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  i  urządzeniami budowlanymi
związanymi z tym obiektem

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w zakresie
robót elewacyjnych obejmujące wykonanie nawierzchni manewrowych dla pojazdów bojowych straży
pożarnej oraz miejsc postojowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST 
-00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z zakresem i ST. Wykonawca sam 
znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania.

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Materiały do wykonania opaski betonowej i wejścia głównego do budynku

Krawężniki betonowe 15x30 cm; 

Beton na ławy pod krawężniki
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Obrzeża betonowe 30x8 cm kolor rubin

• Wytrzymałość na zginanie ≥3,5 MPa 
• Odporność na poślizg -Zadowalająca 
• Współczynnik przewodności cieplnej 1,2 W/mK ( na podstawie PN-EN 13369)

Kostka betonowa 8 cm

• wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości 
elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm, 

• niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających 
powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się 
występowanie najwyżej dwóch uszkodzeń o maksymalnej długości 30 mm i 
głębokości 8 mm, 

• mogą występować wypływki, zaciągi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli 
są łatwe do usunięcia i nie przeszkadzają przy układaniu, 

• wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 35 MPa
• nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250, 
• mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250, 
• odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111 

Płyty ażurowe 

powinny spełniać parametry:

Kruszywo

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  określona  wg  PN-B-06714-15  musi  leżeć  między  krzywymi
granicznymi  pól  dobrego  uziarnienia.  Krzywa  uziarnienia  kruszywa  musi  być  ciągła  i  nie  może
przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. 
Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy  układanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinna stanowić więcej niż
65% frakcji przechodzącej przez sito
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Stabilizacja Rm 1,5 MPa

dolna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego w 
przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podłożu z gruntów wrażliwych na działanie 
mrozu i wody (wątpliwych i wysadzinowych), 

STR. NR 5



ST.D.001 Roboty w zakresie układania nawierzchni

Stabilizacja Rm 2,5 MPa 

górna część ulepszonego podłoża gruntowego o grubości co najmniej 10 cm w przypadku budowy 
nawierzchni dróg obciążonych ruchem kategorii KR5 i KR6 lub górna część warstwy ulepszenia 
słabego podłoża z gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót w zakresie kształtowania terenu należy użyć następującego sprzętu:

• elektronarzedzia

• sprzęt do robót ręcznych

• łopaty, kilofy, taczki

• zagęszczarki mechaniczne

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne".

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po
drogach  poza  pasem  robót  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie  parametrów
charakteryzujących  pojazdy,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  gabarytów  i  obciążenia  na  oś.
Jakiekolwiek skutki  finansowe oraz  prawne  wynikające z  niedotrzymania  wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie
może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy  dotyczącej  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
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Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków transportu, jak:

> samochód skrzyniowy

> samochód – wywrotka

> środek transportowy – samochód dostawczy

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogólne wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót

Korytowanie

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.
Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża,jest
możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,  w korzystnych  warunkach  atmosferycznych.  W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by ćwcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi
lub w inny sposób  Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w
szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania  musi  być  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  Grunt  odspojony  w  czasie
wykonywania koryta powinien byćwykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń
Po oczyszczeniu powierzchni  podłoża należy sprawdzić,  czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować
równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach  ziemnych  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić
do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika
zagęszczenia  nie  mniejszego  od  podanego  w  tablicy  1.  Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określać
zgodnie z BN-77/8931-12 Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
Minimalna wartość Is dla: Strefa korpusu Ruch mniejszy od ciężkiego Górna warstwa o grubości 20
cm 1,00 Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia,  kontrolę
zagęszczenia  należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.  Należy określić  pierwotny i  wtórny
moduł  odkształcenia  podłoża  według  BN-64/8931-02   Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu
odkształcenia  nie  powinien  przekraczać  2,2.  Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania
powinna  być  równa wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  od  -20% do +10%.  Podłoże  (koryto)  po
wyprofilowaniu i  zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  Jeżeli  po wykonaniu
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robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni,  to powinien on zabezpieczyć podłoże
przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo
nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania  kolejnej  warstwy można  przystąpić  dopiero  po  jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt. 

Warstwa odsączająca

Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości.
Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była
równa  grubości  projektowanej.  Warstwa  odsączająca  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, w których widoczna jest
segregacja  kruszywa  należy  przez  zagęszczeniem  wymienić  kruszywo,  zastępując  je  materiałem  o
odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie  należy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo
nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być
równa wilgotności optymalnej, określonej wg. normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda
I  lub  II).  Jeżeli  materiał  został  nadmiernie  zawilgocony,  powinien  zostać  osuszony przez  mieszanie  i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą
i  równomiernie  wymieszany.  Wilgotność  przy  zagęszczaniu  nie  powinna  się  różnić  od  wilgotności
optymalnej o więcej niż 20%. Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy
powinna  być  utrzymana  w dobrym stanie.  Wykonawca  jest  zobowiązany do  przeprowadzenia  napraw
warstwy uszkodzonej  wskutek  oddziaływania  czynników atmosferycznych,  takich  jak:  opady deszczu,
śniegu,  mróz.  Koszty  tych  napraw,  wynikających  z  niewłaściwego  utrzymania  warstwy  odsączającej
obciążają Wykonawcę robót.

Podbudowa ze stabilizacji 1,5 Mpa i 2.5 Mpa

Podbudowa  z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  nie  może  być
wykonywana wtedy,  gdy podłoże jest  zamarznięte  i  podczas opadów deszczu. Nie należy
rozpoczynać  stabilizacji  gruntu  lub  kruszywa cementem,  jeżeli  prognozy meteorologiczne
wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 20C w czasie najbliższych 7 dni.Podłoże
(grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń
oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub
kruszywa  z  cementem  ma  być  układana  w prowadnicach,  to  po  wytyczeniu  podbudowy
należy  ustawić  na  podłożu  prowadnice  w  taki  sposób,  aby  wyznaczały  one  ściśle  linie
krawędzi układanej warstwy. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny
być  ustawione  stabilnie,  w  sposób  wykluczający  ich  przesuwanie  się  pod  wpływem
oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.
Zawartość  wody  w  mieszance  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej
według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481,  z  tolerancją  +10%,  -20%  jej
wartości. Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy
właściwości  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  zgodnych  z  wymaganiami
określonymi  w  tablicy Do  stabilizacji  gruntu  metodą  mieszania  na  miejscu  można  użyć
specjalistycznych  mieszarek  wieloprzejściowych  lub  jednoprzejściowych  albo  maszyn
rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. Po
spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu
ułatwienia  rozdrobnienia.  Woda  powinna  być  dozowana  przy  użyciu  beczkowozów
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do
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gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jeżeli wilgotność
naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt
powinien  być  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie  w czasie  suchej  pogody.  Po
spulchnieniu  i  rozdrobnieniu  gruntu  należy  dodać  i  przemieszać  z  gruntem  dodatki
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. Cement należy dodawać do rozdrobnionego i
ewentualnie  ulepszonego  gruntu  w  ilości  ustalonej  w  recepcie  laboratoryjnej.  Cement  i
dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Grunt  powinien  być  wymieszany  z
cementem  w  sposób  zapewniający  jednorodność  na  określoną  głębokość,  gwarantującą
uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu.   W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania
gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości  30 -  40cm, przyległych do prowadnic.Po
wymieszaniu  gruntu  z  cementem  należy  sprawdzić  wilgotność  mieszanki.  Jeżeli  jej
wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość
wody  i mieszankę  ponownie  dokładnie  wymieszać.  Wilgotność  mieszanki  przed
zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej
wartości.  Czas  od  momentu  rozłożenia  cementu  na  gruncie  do  momentu  zakończenia
mieszania  nie  powinien  być  dłuższy  od  2  godzin.  Po  zakończeniu  mieszania  należy
powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych  rzędnych oraz spadków
poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice
podłużne,  układane  każdorazowo  na  odcinku  roboczym.  Od  użycia  prowadnic  można
odstąpić  przy  zastosowaniu  specjalistycznych   mieszarek  i technologii  gwarantującej
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu
należy  natychmiast  przystąpić  do  zagęszczania  warstwy.  Składniki  mieszanki  i w razie
potrzeby  dodatki  ulepszające,  powinny  być  dozowane  w ilości  określonej  w  recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego
dozowania  kruszywa  lub  gruntu  i  cementu  oraz  objętościowego  dozowania  wody.  Czas
mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych próbach. W
mieszarkach  typu  ciągłego  prędkość  podawania  materiałów  powinna  być  ustalona  i  na
bieżąco  kontrolowana  w  taki  sposób,  aby  zapewnić  jednorodność  mieszanki.  Wilgotność
mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  +10%  i  -20%  jej
wartości.  Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i  podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka  dowieziona  z  wytwórni  powinna  być  układana  przy  pomocy  układarek  lub
równiarek.  Grubość  układania  mieszanki  powinna  być  taka,  aby  zapewnić  uzyskanie
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być
wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu
równiarek  do  rozkładania  mieszanki  należy  wykorzystać  prowadnice,  w  celu  uzyskania
odpowiedniej  równości  profilu  warstwy.  Od  użycia  prowadnic  można  odstąpić  przy
zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody
Inspektora  Nadzoru.  Po  wyprofilowaniu  należy  natychmiast  przystąpić  do  zagęszczania
warstwy.
Mieszanka  dowieziona  z  wytwórni  powinna  być  układana  przy  pomocy  układarek  lub
równiarek,  a  na  poszerzeniach  przy  pomocy  układarek  przystosowanych  do  układania
bocznego.  W przypadku wykonywania  wąskich  poszerzeń dopuszcza  się  układanie  ręczne
wzdłuż linek prowadzących. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić
uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Przed  zagęszczeniem  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  do  wymaganych  rzędnych,
spadków  podłużnych  i  poprzecznych.  Do  rozkładania  mieszanki  należy  wykorzystać
prowadnice  lub  linki  prowadzące.  Jeśli  podłoże  jest  suche  to  przed  ułożeniem mieszanki
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należy podłoże zwilżyć wodą. Grubość poszczególnych warstw podbudowy i  ulepszonego
podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna być taka, aby zapewnić
uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu  Zagęszczanie warstwy gruntu lub
kruszywa  stabilizowanego  cementem  należy  prowadzić  przy  użyciu  walców  gładkich,
wibracyjnych  lub  ogumionych,  w  zestawie  uzgodnionym  z  Inspektorem  nadzoru.
Zagęszczanie  podbudowy  oraz  ulepszonego  podłoża  o  przekroju  daszkowym  powinno
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w
stronę  osi  jezdni.  Zagęszczenie  warstwy o  jednostronnym spadku  poprzecznym powinno
rozpocząć  się  od  niżej  położonej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi,  częściowo
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez
wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  W
przypadku  technologii  mieszania  na  miejscu,  operacje  zagęszczania  i  obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 2 godzin, licząc od momentu
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest żaden ruch
budowlany na powierzchni ułożonej warstwy aż do 7 dni od ułożenia.  Zagęszczanie należy
kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  mieszanki  określonego  wg  BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012. Specjalną uwagę należy poświęcić
zagęszczeniu  mieszanki  w  sąsiedztwie  spoin  roboczych  podłużnych  i  poprzecznych  oraz
wszelkich  urządzeń  obcych.  Wszelkie  miejsca  luźne,  rozsegregowane,  spękane  podczas
zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na
pełną  grubość,  wbudowanie  nowej  mieszanki  o  odpowiednim  składzie  i ponowne
zagęszczenie.  Roboty  te  są  wykonywane  na  koszt  Wykonawcy.  Warstwa  z  gruntu  lub
kruszywa  stabilizowanego  cementem  powinna  być  poddana  pielęgnacji  polegającej  na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności.

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

a) utrzymanie  w stanie  wilgotnym poprzez  kilkakrotne  skrapianie  wodą w ciągu dnia,  w
czasie co najmniej 7 dni

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, i ułożoną na
zakład o szerokości co najmniej 30cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr

c) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone
do  pielęgnacji  mogą  być  zastosowane  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Nie
należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. 
Po  tym  czasie  ewentualny  ruch  technologiczny  może  odbywać  się  wyłącznie  za  zgodą
Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  podbudowy  lub
ulepszonego  podłoża  po  zaakceptowaniu  odcinka  próbnego  przez  Inspektora  Nadzoru.
Podbudowa  i  ulepszone  podłoże  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za
zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego,
to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża
obciąża Wykonawcę robót.  Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw
podbudowy  lub  ulepszonego  podłoża  uszkodzonych  wskutek  oddziaływania  czynników
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atmosferycznych,  takich  jak  opady  deszczu  i  śniegu  oraz  mróz.  Wykonawca  jest  zobowiązany
wstrzymać  ruch  budowlany po  okresie  intensywnych  opadów deszczu,  jeżeli  wystąpi  możliwość
uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża.  Warstwa stabilizowana cementem powinna być
przykryta  przed  zimą  warstwą  nawierzchni  lub  zabezpieczona  przed  niszczącym  działaniem
czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Podbudowa z kruszywa łamanego

Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z ST
Paliki  lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  podbudowy  muszą  być  wcześniej  przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach
nie  większych  niż  co  10  m.  Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym uziarnieniu  i  wilgotności
optymalnej  wg receptury przygotowanej  przez  Wykonawcę  na  podstawie  badań laboratoryjnych  i
zaakceptowanej  przez  Inżyniera,  należy  wytwarzać  w  mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie
jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu na konieczność zapewnienia  jednorodności  nie  dopuszcza  się
wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie
uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o
jednakowej  grubości,  takiej,  aby jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  wynosiła  15cm.Grubość
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych
wysokościowych.  Bezpośrednio  po  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej
zagęszczenia  przez  wałowanie.  Podbudowę  z  kruszywa  łamanego  należy  zagęszczać  walcami
ogumionymi,  walcami  wibracyjnymi  i  gładkimi.  Zagęszczanie  powinno postępować stopniowo od
krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi
podbudowy  przy  przekroju  o  spadku  jednostronnym.  Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia
powstałe  w czasie  zagęszczania  powinny być  wyrównane  przez spulchnianie  warstwy kruszywa i
dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych
dla  walców  podbudowa  powinna  być  zagęszczona  zagęszczarkami  płytowymi,  małymi  walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt
lżejszy,  a  w  końcowej  sprzęt  cięższy.  Zagęszczenie  należy  prowadzić  do  osiągnięcia  wskaźnika
zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481  (metoda  II).Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać
wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II).
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być
zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie  wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Krawężniki betonowe na ławie

Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub
bezpośrednio  w  korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
Ustawienie krawężników betonowych
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
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Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie  powinny przekraczać szerokości  1  cm.  Spoiny należy wypełnić  żwirem,
piaskiem  lub  zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w  stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na
ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

Obrzeża betonowe

Koryto  pod  ławę  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050  [4].  Wymiary  wykopu  powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.  Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  stanowi  ława  z  piasku,  o  grubości  warstwy  3cm  po
zagęszczeniu.  Ławę  wykonuje  się  przez  zasypanie  koryta  piaskiem i  zagęszczenie  z  polewaniem
wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem
(odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  Zewnętrzna  ściana  obrzeża
powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem  przepuszczalnym,  starannie
ubitym.  Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

Nawierzchnie z kostki

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę
powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie
powinny przekraczać ±1 cm.  Podsypkę  cementowo-piaskową przygotowuje się  w betoniarkach,  a
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite
ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w
podsypce.
Warunki atmosferyczne
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się  w granicach od 0°C do +5°C,  przy czym jeśli  w nocy spodziewane są
przymrozki  kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze
słomy, papą itp.).
Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której  niedopuszczalne  są  różne  odcienie  wybranego  koloru  kostki.  Układanie  kostki  można
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne  zaleca  się wykonywać na mniejszych
powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  pod  względem  kształtu  lub  wymagających
kompozycji  kolorystycznej  układanych  deseni  oraz  różnych  wymiarów  i  kształtów  kostek.
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się
wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z
palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania
mechanicznego  nie  może  mieć  dużych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio
przygotowana  przez  producenta,  tj.  ułożona  na  palecie  w  odpowiedni  wzór,  bez  dołożenia
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i  krawężników.  Kostkę układa się  około 1,5 cm wyżej  od projektowanej  niwelety,
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ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  Powierzchnia kostek położonych obok
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3
mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10  mm powyżej  korytek
ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach
można  używać  elementy  kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek
o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie
specjalnymi  narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,  szlifierkami  z  tarczą  itp.).  Dzienną  działkę
roboczą nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej  zaleca się  zakończyć  prowizorycznie
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu  dla
ubicia  kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,  prowizorycznie  ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  Ubijanie nawierzchni należy
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie  w kierunku poprzecznym
kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane  przez  ubijanie  w
kierunku wzdłużnym kostki.Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy
wymienić a kostki całe.
Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.Po
ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  piaskiem,  po  jej
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia
nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i
można oddać do użytku.

Nawierzchnie z płyt ażurowych

Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Płytę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do
3mm. Płytę należy układać około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety parkingu, gdyż w
czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Dopuszczalne  odchylenie
wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch płyt nie może przekraczać 2mm.
Powierzchnia elementów położonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. powinna
wystawać 3-5mm powyżej tych urządzeń.
Elementy  betonowe  przy  krawężnikach  należy  układać  w  ten  sposób,  aby  ich  górna
powierzchnia znajdowała się 1cm powyżej górnej krawędzi krawężnika.
Po  ułożeniu  płyt,  spoiny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni parkingu.
Ułożoną  nawierzchnię  należy  zagęścić  wibratorami  płytowymi  z  osłoną  gumową  lub  z
tworzywa sztucznego.  Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni  ubijanej  w
kierunku środka i jednocześnie  w kierunku poprzecznym kształtek.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić otwory piaskiem i zamieść nawierzchnię.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Nie 
przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe
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ST.D.001 Roboty w zakresie układania nawierzchni

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”.  Odbiór robót polega na 
wizualnej ocenie wykonania wszystkich robót.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne
– wynagrodzenie ryczałtowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN-1338: 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań wraz ze zmianami PN-
EN-1338: 2005 AC:2007

PN-EN-1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań wraz ze zmianami PN-EN-
1340: 2004 AC:2007

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

STR. NR 14


	Grupa robót
	1. CZĘŚĆ OGÓLNA
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Krawężniki betonowe 15x30 cm;
	Beton na ławy pod krawężniki
	Obrzeża betonowe 30x8 cm kolor rubin
	Kostka betonowa 8 cm
	Płyty ażurowe
	Kruszywo
	Stabilizacja Rm 1,5 MPa
	Stabilizacja Rm 2,5 MPa

	3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	5.1. Warunki ogólne wykonania robót
	5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
	Korytowanie
	Warstwa odsączająca
	Podbudowa ze stabilizacji 1,5 Mpa i 2.5 Mpa
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	Krawężniki betonowe na ławie
	Obrzeża betonowe
	Nawierzchnie z kostki
	Nawierzchnie z płyt ażurowych


	7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
	9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

