ST.I.001 Roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1. 001

RoOBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot
45.3 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét
45.33 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot

45.33.1 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45.33.2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania robot instalacji sanitarnych przy realizacji zadania pn.:
Rozbudowa s$wietlico straznicy o czes¢ garazowqg wraz z niezbedna infrastruktura

techniczng i urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z tym obiektem

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy

zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot w

zakresie robot instalacyjnych obejmujace:

* wykonanie nowej instalacji wod - kan
* montaz armatury

* montaz pomp ciepta

* montaz grzejnikow

* wykonanie wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

ST-00 ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z ST i

obowigzujagcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
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Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniu i1 sktadowaniu podano w ST-

00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.2.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociaggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu

do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczefistwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.
Przewody wody zimne;j i cieptej wykona¢ nalezy z rur PE-RT/AL/PE-HD

Przewody cieptej wody 1 przewody prowadzone w bruzdach oraz w posadzce nalezy

zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.
Podstawowe materialy

* Dbateria jednouchwytowa stojaca zlewozmywakowa
* bateria jednouchwytowa stojaca umywalkowa
* bateria §cienna prysznicowa

e armatura odcingjgca

Baterie materiat: mosiadz, element sterujacy — regulator ceramiczny kolor :chrom,

wyprodukowana na terenie UE

2.2. Instalacja sanitarna

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjne;j

powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
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posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI

INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje si¢

wykonac¢ z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjng. Piony

wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng.

WC kompakt. Kolor biaty, sptuczka z funkcja 3/6 litréw , mocowany do podtoza za
pomocg $rub, odptyw dolny, ztacze elastyczne w oplocie stalowym, deska sedesowa
twarda z polipropylenu

umywalka ceramiczna szerokosci 55 -60 cm, kolor biaty, syfon PCV, szeroko$¢ 550-
600 mm, glebokos¢ 420-450 mm, otwor na armature, potpostument do umywalki,
kolor biaty, wysoko$¢ 320 mm

Zlewozmywak komorowy ze stali emaliowanej kolor bialy z podzialem rownym
komor, na szafce bialej, z otworem do baterii jednouchwytowej

Rury kanalizacji sanitarnej PCV dla systemoéw kanalizacyjnych

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Jednostka Wewnetrzna:

- Wymiary nie wicksze niz [WxDxH]: 805x500x165mm

- Masa nie wigksza niz [kg] : 52
- Zasilanie : 400/3/50

- Wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego [A] : 20,0

- Klasa zabezpieczenia elektrycznego modutu [-] : IP20

- Wbudowana pompa obiegowa

- trzystopniowa grzatka elektryczna o wydajnosciach 2/4/6 kW

- Rodzaj wymiennika : ptytowy (Alfa Laval)

- Strata ci$nienia na module hydraulicznym nie wyzsza niz [kPa]: 15

- Przylacze instalacji wodnej wl/wyt [cal] : 1/1

- Czynnik chtodniczy : R410a

- Poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz [dB(A)] : 25

Jednostka Zewnetrzna:

- Wymiary nie wigksze niz [WxDxH]: 945x395x810mm

- Masa nie wigksza niz [kg] : 73,8
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- Zasilanie : 220~240/1/50

- Max. pobor energii elektrycznej [kW] : 4,0

- Max. pobor pradu [A] : 21,0

- Wymiennika wyposazony w powtoke hydrofilowa

- Przeptyw powietrza nie mniejszy niz [m3/h] : 5000

- Poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz [dB(A)] : 63
- Typ regulacji : Kapilara + EEV

- Max. dlugos¢ instalacji freonowej nie krotsza niz [m] : 65
- Max. réznica pozioméw [m] : 30

- Zakres pracy dla chtodzenia [°C] : -15~50

- Zakres pracy dla grzania [°C] : -15~24

- Certyfikat PZH
- Certyfikat EHPA
Wewnetrzny modut
1. | hydrauliczny pompy cieptaz | 2 szt.
kompletna automatyka
Jednostka zewnetrzna pompy
2. ) 2 szt.
ciepta
o 0 poj. 400 dm3. Min.
3. Wymiennik cwu 1 szt. ' ' '
powierzchnia wezownicy 4,5 m*
Pompa obiegowa ogrzew.
4. 1 szt. 25/1-8/-130 DN25
podiog.
5. Pompa obiegowa c.o. 1 szt. 25/1-4-130 DN25
Pompa cyrkulacyjma 1 szt. STAR-Z 20/1 DN20
0 poj. 500dm* . Min.
7. Zbiornik buforowy 1 szt. powierzchnia we¢zownicy
/plaszczyzny 3 m?
8. Naczynie wzbiorcze 1 szt. REFLEX NG50 + SU 1"
9. Naczynie wzbiorcze 1 szt. REFLEX DD25 + SU 3/4"
10. ZawOr bezpieczenstwa 1 szt. 1915 DN20 2,5 bar
11. Zawor bezpieczenstwa 1 szt. 2115 DN20 6 bar
Zawor trojdrogowy z
12. ‘ n 1 szt. HRE 3 DN 25 + AMB 162
sitownikiem
Zawor trojdrogowy z
13. ‘ o 1 szt. HRE 3 DN 25 + AMB 162
sitownikiem
14. Zawor odcinajacy 6 szt. DN32
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15. Zawor zwrotny 2 szt. DN32
16. Zawor odcinajacy 13 szt. DN25
17. Zawor zwrotny 3 szt. DN25
18. Filtr siatkowy typu Y 3 szt. DN25
19. Zawor odcinajacy 3 szt. DN20
20. Zawor zwrotny 2 szt. DN20
22. Filtr siatkowy typu Y 2 szt. DN20
23. | Zawor ze zlaczka do weza 4 szt. DN20
24. Manometr 4 szt. DNI15
25. Termometr 3 szt. DNI15

grzejniki stalowe ptytowe typu CV22 1 CV33 z podigczeniem dolnym

zawory grzejnikowe zaprojektowano jako zawory termostatyczne z nastawg wstepna

typu V-exakt wyposazone w glowice termostatyczne.

Przewody rozprowadzajace centralne ogrzewanie typu PE-RT/AL./PE-HD Multi

Uniwersal szereg PN12.

2.4 Instalacja wentylacji

Wywietrzaki dachowe
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FEDD

/

KOPULA WYWIETRZINIKA ,/
WYHONANA Z LAMINATU 4
POLIESTROWO - SZKLANEGD

PODWOJINY EKRAN ZEWNETRZNY
Z WYPROFILOWANY M| KOMORAMI
ROZWIAZAMNIE MAJACE NACELU
IWIEKSZEMNIE EFEKTYWNOSCI
ZASYIANIA POWIETRZA

Z KANAE LU WENTYLACYJNEGD

ELEMENT WYKOMNANY Z LAMINATU
POLIESTROWO- SZKLANEGO

4x710 CO 80"
OTWORY ODWADNIAJACE
ROZWIAZANIE UMOZLIWIA

ODPROWADZAMNIE SKROPLIN
Z WHETRZA WYWIETRZNIKA

USZCZELNIENIE W POSTAC]
USZCIZELKI GUMOWE.]

COKOL WYWIETRZMIKA

L |

=

NASADZANY NA RURY PCW

2280

ZAKONCZENIE WYWIETRZNIKA 1
BORA 250 W WYKONANIU ="

KOLNIERZOWYM L

250

A
A

Y

CI2ED

B otw. F10 g -

* kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55 mm

» kratki wentylacyjne

* anemostaty wywiewne SR-E

* podstawa dachowej typ BIII z kanatem i przepustnicg nastawng

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.00 Wymagania ogodlne.

Wykonawca przystepujacy do robodt

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem

wielkosci  dostawy i

atmosferycznymi.

zabezpieczeniem przed

niekorzystnymi  warunkami
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S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogdlne

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy

realizowa¢ zgodnie z :

*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom
IT Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

*  Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

*  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze

stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2 Instalacja wodociaggowa

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimnej.
Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow,

w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniaé
tatwy 1 trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatlasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegltych
do krawedzi przegrod. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne. Wskazane w

dokumentacji rurociagi nalezy izolowac¢ odpowiednimi otulinami. Na podej$ciach cieptej
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wody uzytkowej, zasilajacej umywalki dla dzieci nalezy zamontowaé mieszacze
termostatyczne wody w celu obnizenia temperatury cieptej wody uzytkowej

do 40 st. C Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji
wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s. Proba
szczelno$ci instalacji: Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego
dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach
ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapic¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykona¢ probe gtowna na 2 godziny,
w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstepne;j i
gtownej instalacje nalezy poddac probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na
przemian ci$nienia 10 i 1 bar. Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu

temperatury strumienia wyplywajacej wody

5.3. Instalacja kanalizacji

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia
posadzki. Przy ultozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki,
przekroje poszczegdlnych rurociaggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja,
nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne. Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku
przeciwnym do spadku kanatlu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle
do najblizszej Sciany 1 w odpowiedniej od niej odlegltosci. Zmiany kierunkéw przewodow
nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie
powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gldwnych i od 5 $rednic rur
przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem gldéwnym
pod katem nie wigkszym niz 60 st. Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza: dla
rur DN 110mm i=2% DN. Przed przystagpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane
pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie poprzez wcisnigcie do oporu bosego
konca rury, po wczes$niejszym posmarowaniu S$rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury
uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za
pomoca uchwytéw lub obejm. Przed zakryciem rurociaggéw nalezy przeprowadzi¢ badania

szczelnos$ci na eksfiltracje 1 infiltracje w czasie swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzié¢
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poszczegbdlne rzedne, prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana

instalacj¢ zasypa¢ piaskiem.

5.4. Instalacja c.o.

Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. jest pompa ciepta zlokalizowana w pomieszczeniu
technicznym. Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania 50/40°C.
Przewody rozprowadzajace centralne ogrzewanie wykona¢ z rur PE-RT/AL./PE-HD Multi
Uniwersal szereg PN12. Rury prowadzi¢ w warstwie posadzkowej w otulinie dopuszczone;j
do zalewania w betonie. Minimalna grubo$¢ wylewki betonowej nad rurg wynosi 45mm.
Glowne przewody rozprowadzajace do rozdzielaczy oraz potaczenie z pompami ciepta
wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg normy PN-80/H-74200 o polaczeniach spawanych.
Zaprojektowano armature odcinajaca - zawory kulowe 1 zwrotne, filtry siatkowe.
Wszystkie przewody stalowe nalezy oczysci¢ ze rdzy i zanieczyszczen do III stopnia
czystosci 1 odtlusci¢ przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej, a nastgpnie dwukrotnie malowac
przy uzyciu farb podktadowych 1 nawierzchniowych wg instrukcji KOR-3A.
Izolacja rurociaggdw nalezy wykona¢ z pianki poliuretanowej Steinonorm 300

dla DN 20 — 25 - 20 mm

dla DN 32 — 65 — 25 mm

Na izolacji oznaczy¢ rodzaj przewodow oraz strzatkami — kierunki przeptywu.

Ogrzewanie podtogowe wodne zaprojektowano dla pomieszczen zlokalizowanych w czesci
niskiej garazu. Zrodlem ciepta dla instalacji podtogowej bedzie pompa ciepta zlokalizowana
w pomieszczeniu technicznym. Instalacje te wykonaé z rur PE-RT/AL./PE-HD Multi
Uniwersal szereg PN12. Ogrzewanie podlogowe uktada¢ na ptycie systemowej, zgodnie z
wymogami dostawcy systemu Plyte systemowa nalezy ukladac na styropianie (jak dla
posadzki na gruncie). Parametry montazowe obwodow (odstep rur, dlugos¢ petli rur, podziat
na pola oraz ich dylatacje podane sg w cz. graficznej projektu). Szczeling dylatacyjng na
obrzezach poszczegdlnych pdl grzewczych danych pomieszczen zapewnia tasma brzegowa
systemowa i tasma dylatacyjna. Po przeprowadzeniu prob szczelno$ci rury utozone na plycie
systemowej nalezy zala¢ warstwg jastrychu o grubosci min. 45mm nad wierzchem rur. Do
jastrychu nalezy doda¢ $rodek uplastyczniajacy Przejscia rur przez przegrody budowlane
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposob zapewniajacy elastycznosé

1 szczelnos¢. W przypadku przej$¢ przez przegrody p.poz. przej$cie wykonaé zachowujac
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parametry przegrody oddzielenia p.poz. Przejsécie rurg w tulei ochronnej przez przegrodg¢ nie
powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu. Nalezy pamigta¢, aby w grubosci stropu lub
przegrody pionowej nie wykonywa¢ zadnych potaczen przewodow. Podejscia do grzejnikow
nalezy wykona¢ z dotu przez zastosowanie zaworow Odpowietrzenie instalacji wykona¢ przy
pomocy zaworéw odpowietrzajacych automatycznych montowanych na zakonczeniach
piondw, poziomach. Przed kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ zawor odcinajacy. W
najnizszych punkach zamontowac zawory spustowe. Jako podstawowe elementy grzejne
przyjeto grzejniki stalowe ptytowe typu CV22 1 CV33 podigczane z dohu, f Zawory
grzejnikowe wykonac jako zawory termostatyczne z nastawg wstepng typu V-exak
twyposazone w glowice termostatyczne. Armature odcinajacg i spustowa stanowig zawory
kulowe mufowe. Poziomy rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku
spustow. Po zmontowaniu instalacje nalezy przeptukac i podda¢ probie cisnienia na ci$nienie
minimum 0,4 MPa. Hydrauliczna regulacja wstepna instalacji powinna zostac
przeprowadzona po jej uprzednim ptukaniu i stwierdzeniu przez nadzor techniczny, ze ztad
jest czysty. Regulacje instalacji c.o. projektuje si¢ przy pomocy nastaw wstepnych zaworéw
grzejnikowych. Temperatury powietrza pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z
obowigzujaca norma. Zapotrzebowanie ciepta dla celow instalacji centralnego ogrzewania
obliczono zgodnie z obowigzujacymi normami.  Po zakonczeniu prac montazowych
instalacj¢ c.o. nalezy 3-krotnie wyptuka¢ oraz wykona¢ probe ci§nieniowa na cisnienie 0,6
MPa. Zalecany czas proby to 60 minut. Nastepnie nalezy wykona¢ probe na gorgco z
regulacjg nastaw na zaworach termostatycznych

i regulacyjnych. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami o grubos$ci
podanej w tabeli wg PN.

Srednica [mm] 182228 3542 54

Grubos¢ izolacjiimm] 20 20 30 30 40 50

Przewody ze stali weglowej ocynkowanej nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego, jednak nie zaleca si¢ stosowania rur w warunkach o dlugotrwale;
podwyzszonej wilgotnosci. Zrodlem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest pompa
ciepta powietrze-woda.

- zasilanie uktadu c.o. i podtogowego / max. temp. na potrzeby c.o. réowna 55 °C / optymalna
+35 °C /Instalacja sktadajgca z systemu grzejnikowego i podtogowego/.

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania 50/40°C.

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach objetych opracowaniem

zaprojektowany zostat uklad dwéch pomp ciepta o wydajnosci 10kW pracujacych w
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kaskadzie. System ten zapewnia komfort uzytkowania ,bezpieczenstwo oraz mozliwos¢
dostosowania si¢ do réznorakich warunkéw w jakich przyjdzie mu pracowaé ( urzadzenia
inwerterowe ). Jednostke zewnetrzng nalezy ogrodzi¢ panelami systemowymi, zapewniajac
dostgp serwisowy do urzadzenia. Przyjeto dwie pompy ciepta o mocy 10kW kazda.
Zabezpieczenie instalacji stanowi zawdr bezpieczenstwa typ 1915 DN20 oraz przeponowe
naczynie wzbiorcze Reflex typ 50N wlaczone do instalacji na przewodzie powrotnym.
Pompg obiegowa dobrano na przeptyw 0,95m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 1,4m.

Zamontowaé zbiornik buforowy o poj. 500dm’ . Min. powierzchnia wezownicy /plaszczyzny

3 m2 oraz Wymiennik cwu o poj. 400 dm3. Min. powierzchnia wgzownicy 4,5 m2

5.5 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie oraz recznie .

» przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu i przygotowac
punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ przewodu zabezpieczy¢ swiadkami
umieszczonymi poza gabarytem i odktadem urobku

* tyczenie trasy winno by¢ wykonane przez geodet¢ uprawnionego i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy z zataczeniem szkicow tyczenia

* roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN -B - 10736
,»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”

* dla potrzeb budowy sieci kan. nalezy stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, szalowanych za pomoca bali drewnianych gr 50mm lub stalowych
wyprasek

* dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie

* w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu

*  tolerancja rzgdnych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ + 3cm dla gruntow
zwieztych oraz Scm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia

* przed przystagpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
dna wykopu

* pod przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z piasku o

grubos$ci warstwy 15 cm wyprofilowang na kat 90 o, wyré6wnang zgodnie ze spadkiem
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podanym w projekcie

* po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zasypki

» zasypka sktada si¢ z dwoch warstw: obsypki do wysokosci 30 cm nad rurociggiem i
zasypki

* dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to by materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura, zageszczanie kazdej warstwy
obsypki (0,10m) nalezy wykona¢ tak aby rura miata odpowiednie podparcie po
bokach

* stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,98, po zageszczeniu gruntu wykonawca zleci
firmie uprawnionej przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu

* do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztagcza winny by¢ odstonigte, po obu
stronach zlacza nalezy pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni

* po pozytywnej probie szczelnosci zlacza zasypaé

* po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do zasypki z takiego materiatu 1 w taki
sposob, aby spetni¢ wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi,

chodnika, teren6w zielonych)

Roboty montazowe sieci kanalizacyjne;j

* technologia budowy kanalizacji sanitarnej musi gwarantowa¢ ze strony wykonawcy
utrzymanie trasy i1 spadkow kanatlu zgodnie z dokumentacja techniczng

* do ukfadania przewodéw w wykopie mozna przystapi¢ po czg¢sciowym odbiorze
technicznym wykopu i podloza na odcinku co najmniej 30 m

* kanat nalezy uktada¢ od jego najnizszego punktu, kazda rura po ulozeniu zgodnie z
osig 1 niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na calej dtugosci i co najmniej %4
obwodu

* gniazda zlagczy montazowych obsypa¢ po wykonaniu proby

* odchylka od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2 cm, natomiast spadek
rurociggu powinien by¢ jednostajny, a odchytka nie moze przekracza¢ £1 cm

Uwaga — zewnetrzng sie¢ kanalizacyjng zakonczy¢ studzienkami rewizyjnymi PCV fi 425

5.6. Wentylacja

W pomieszczeniu garazowym zastosowac wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem
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wywietrzakiem dachowym Bora 250. Jeden z wywiewow sproawdzi¢ kanatem 30cm nad
posadzke. Nawiew powietrza kanatami nawiewnymi typu Z po obu stronach wjazdu.
Wywietrzak mocowac¢ na podstawie dachowej typ BIII z kanatem i przepustnicg nastawng dla
wywietrzakow grawitacyjnych. Dodakowo otwarto dwie kratki wentylacyjne w kominie
murowanym. Pomieszczenie wc bedzie wentylowane mechanicznie z opdznieniem
czasowym. Pozostale pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie w sposob tradycyjny.
Pomieszczenie wezta sanitarnego bedzie posiadato niezalezng instalacje wywiewna.
Powietrze odprowadzane be¢dzie kanatami z wentylatorem kanatowym typu TD z opcja
ustawienia wylacznika z opoznieniem czasowym wyprowadzonymi ponad dach do
pionowych wyrzutni dachowych. Naplyw powietrza do tych pomieszczen poprzez kratki
wyrownawcze z komunikacji lub przylegajacych pomieszczen bytowych. Powietrze
rozprowadzane begdzie przewodami wentylacyjnymi kotlowych typ SPIRO. Instalacja
prowadzona bedzie pod stropem pomieszczen. Na odejsciach do poszczegolnych
nawiewnikow, kratek 1 anemostatéw zaprojektowano przepustnice regulacyjne. Przewody
wywiewne z sanitariatow i pomieszczen technicznych nie izolowane. Do wywiewu powietrza

zastosowano anemostaty wywiewne SR-E

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Sprawdzeniu podlega jako§¢ wbudowanych materialow, oraz badanie prob szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 : Wymagania og6élne”.

Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”.
-Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne 1 przemystowe”.
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W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

przej$cia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow)
zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakose
wykonania oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu. Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materialow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogo6lne”. Regulacje

umowne — wynagrodzenie ryczattowe

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.
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PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690 wraz ze zmiang z dn. 13 lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z p6zniej-
szymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2003 roku , nr
207, poz. 2016; z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r. ,nr 92, poz.
881),

PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania 1 badania odbiorcze.

Katalogi techniczne producentow urzadzen wymienionych w opisie technicznym.
Obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjami producentow,
Przepisami BHP

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-montazowych
Tom II ,,Instalacje sanitarne i Przemystowe”

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” —

COBRTI -Instal.

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” —

COBRTI -Instal.

Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami

PN-EN 1610:2002 wraz ze zmiang PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa

1 higieny pracy.
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