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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  mniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót w zakresie wykonania robót instalacji sanitarnych przy realizacji zadania pn.:

Rozbudowa  świetlico  strażnicy  o  część  garażową  wraz  z  niezbędną  infrastruktura

techniczną  i urządzeniami budowlanymi związanymi z tym obiektem

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w

zakresie robót instalacyjnych obejmujące:

• wykonanie nowej instalacji wod - kan

• montaż armatury

• montaż pomp ciepła

• montaż grzejników 

• wykonanie wentylacji

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

ST-00 „Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  ST  i

obowiązującymi  normami.  Wykonawca  wykona  roboty  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora
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Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW

BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i  składowaniu podano w ST-

00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2.

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia 

i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu 

do kontaktu z wodą do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne,

Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  oraz  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur PE-RT/AL/PE-HD

Przewody ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz w posadzce należy 

zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości 9 mm lub 20 mm. 

Podstawowe materiały

• bateria jednouchwytowa stojąca zlewozmywakowa

• bateria jednouchwytowa stojąca umywalkowa

• bateria ścienna prysznicowa

• armatura odcinąjąca 

Baterie  materiał: mosiądz, element sterujący – regulator ceramiczny kolor :chrom, 

wyprodukowana na terenie UE

2.2. Instalacja sanitarna

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej 

powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny 
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posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI 

INSTAL.

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się

wykonać z rur PVC.

U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 

• WC kompakt. Kolor biały, spłuczka z funkcją 3/6 litrów , mocowany do podłoża za 

pomocą śrub, odpływ dolny, złącze elastyczne w oplocie stalowym, deska sedesowa 

twarda z polipropylenu

• umywalka ceramiczna szerokości 55 -60 cm, kolor biały, syfon PCV, szerokość 550-

600 mm, głębokość 420-450 mm, otwór na armaturę, półpostument do umywalki, 

kolor biały, wysokość 320 mm

• Zlewozmywak komorowy ze stali emaliowanej kolor biały z podziałem równym 

komór, na szafce białej, z otworem do baterii jednouchwytowej

• Rury kanalizacji sanitarnej PCV dla systemów kanalizacyjnych

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

 Jednostka Wewnętrzna:

- Wymiary nie większe niż [WxDxH]: 805x500x165mm

- Masa nie większa niż [kg] : 52

- Zasilanie : 400/3/50

- Wielkość zabezpieczenia elektrycznego [A] : 20,0

- Klasa zabezpieczenia elektrycznego modułu [-] : IP20

- Wbudowana pompa obiegowa

- trzystopniowa grzałka elektryczna o wydajnościach 2/4/6 kW

- Rodzaj wymiennika : płytowy (Alfa Laval)

- Strata ciśnienia na module hydraulicznym nie wyższa niż [kPa]: 15

- Przyłącze instalacji wodnej wł/wył [cal] : 1/1

- Czynnik chłodniczy : R410a

- Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż [dB(A)] : 25

Jednostka Zewnętrzna:

- Wymiary nie większe niż [WxDxH]: 945x395x810mm

- Masa nie większa niż [kg] : 73,8
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- Zasilanie : 220~240/1/50

- Max. pobór energii elektrycznej [kW] : 4,0

- Max. pobór prądu [A] : 21,0

- Wymiennika wyposażony w powłokę hydrofilową

- Przepływ powietrza nie mniejszy niż [m3/h] : 5000

- Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż [dB(A)] : 63

- Typ regulacji : Kapilara + EEV

- Max. długość instalacji freonowej nie krótsza niż [m] : 65

- Max. różnica poziomów [m] : 30

- Zakres pracy dla chłodzenia [°C] : -15~50

- Zakres pracy dla grzania [°C] : -15~24

- Certyfikat PZH

- Certyfikat EHPA

1.

Wewnętrzny moduł

hydrauliczny pompy ciepła z

kompletną automatyką

2 szt.

2.
Jednostka zewnętrzna pompy

ciepła
2 szt.

3. Wymiennik cwu 1 szt.
 o poj. 400 dm3. Min.

powierzchnia wężownicy 4,5 m2

4.
Pompa obiegowa ogrzew.

podłog.
1 szt.  25/1-8/-130 DN25

5. Pompa obiegowa c.o. 1 szt.  25/1-4-130 DN25

6 Pompa cyrkulacyjma 1 szt. STAR-Z 20/1 DN20

7. Zbiornik buforowy 1 szt.

 o poj. 500dm3 . Min.

powierzchnia wężownicy

/płaszczyzny 3 m2

8. Naczynie wzbiorcze 1 szt. REFLEX NG50 + SU 1"

9. Naczynie wzbiorcze 1 szt. REFLEX DD25 + SU 3/4"

10. Zawór bezpieczeństwa 1 szt. 1915 DN20 2,5 bar

11. Zawór bezpieczeństwa 1 szt. 2115 DN20 6 bar

12.
Zawór trójdrogowy z

siłownikiem
1 szt. HRE 3 DN 25 + AMB 162

13.
Zawór trójdrogowy z

siłownikiem
1 szt. HRE 3 DN 25 + AMB 162

14. Zawór odcinający 6 szt. DN32
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15. Zawór zwrotny 2 szt. DN32

16. Zawór odcinający 13 szt. DN25

17. Zawór zwrotny 3 szt. DN25

18. Filtr siatkowy typu Y  3 szt. DN25

19. Zawór odcinający 3 szt. DN20

20. Zawór zwrotny 2 szt. DN20

22. Filtr siatkowy typu Y 2 szt. DN20

23. Zawór ze złączką do węża 4 szt. DN20

24. Manometr 4 szt. DN15

25. Termometr 3 szt. DN15

• grzejniki stalowe płytowe typu  CV22 i CV33 z podłączeniem dolnym

• zawory grzejnikowe zaprojektowano jako zawory termostatyczne z nastawą wstępną 

typu V-exakt  wyposażone w głowice termostatyczne.

• Przewody rozprowadzające centralne ogrzewanie  typu PE-RT/AL./PE-HD Multi 

Uniwersal szereg PN12. 

2.4 Instalacja wentylacji

• Wywietrzaki dachowe 
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• kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55 mm

• kratki wentylacyjne

• anemostaty wywiewne SR-E

•  podstawa dachowej typ BIII z kanałem i przepustnicą nastawną

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.

Wykonawca  przystępujący  do  robót   powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  z  uwzględnieniem

wielkości  dostawy   i  zabezpieczeniem  przed  niekorzystnymi  warunkami

atmosferycznymi.
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5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogólne

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy 

realizować zgodnie z :

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom 

II Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI 

INSTAL 

• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 

prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 

stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.

5.2 Instalacja wodociągowa 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, 

w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i 

dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać 

łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi 

prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych

do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 

powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. Przewody powinny być prowadzone ze 

spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach 

oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. Wskazane w 

dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. Na podejściach ciepłej 
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wody użytkowej, zasilającej umywalki dla dzieci należy zamontować mieszacze 

termostatyczne wody w celu obniżenia temperatury ciepłej wody użytkowej 

do 40 st. C Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać 

warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji 

wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s. Próba 

szczelności  instalacji: Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy 

zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego 

dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach 

ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne 

nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny,

w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i 

głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na 

przemian ciśnienia 10 i 1 bar. Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu 

temperatury strumienia wypływającej wody 

5.3. Instalacja kanalizacji

Instalację  sanitarną  podposadzkową  należy  wykonać  po  uprzednim  wykonania  rozkucia

posadzki.  Przy  ułożeniu  instalacji  sanitarnej  podposadzkowej  należy  zachować  spadki,

przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją,

należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne

urządzenia sanitarne. Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku

przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle

do najbliższej ściany  i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów

należy  wykonać  za  pomocą  kolanek  podwójnych.  Promień  tak  wykonanego  łuku  nie

powinien  być  mniejszy  od  10  średnic  rur  przewodowych  głównych  i  od  5  średnic  rur

przewodów drugorzędnych.  Przewody boczne powinny się  łączyć  z przewodem głównym

pod kątem nie większym niż 60 st. Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla

rur DN 110mm i=2% DN. Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane

pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego

końca  rury,  po  wcześniejszym  posmarowaniu  środkiem  antyadhezyjnym,  w  kielich  rury

uprzednio  położonej.  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za

pomocą uchwytów lub obejm. Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania

szczelności na eksfiltrację i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić
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poszczególne  rzędne,  prawidłowości  spadków.  Po  dokonaniu  odbioru  należy  wykonana

instalację zasypać piaskiem.

5.4. Instalacja c.o.

Źródłem ciepła dla instalacji c.o. jest pompa ciepła zlokalizowana w pomieszczeniu 

technicznym. Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania 50/400C.

Przewody rozprowadzające centralne ogrzewanie wykonać z rur PE-RT/AL./PE-HD Multi 

Uniwersal szereg PN12.  Rury prowadzić w warstwie posadzkowej w otulinie dopuszczonej 

do zalewania w betonie. Minimalna grubość wylewki betonowej nad rurą wynosi 45mm.

Główne przewody rozprowadzające do rozdzielaczy oraz połączenie z pompami ciepła 

wykonać  z rur stalowych ze szwem wg normy PN-80/H-74200 o połączeniach spawanych.

Zaprojektowano armaturę odcinającą -  zawory kulowe i zwrotne, filtry siatkowe.

Wszystkie przewody stalowe należy oczyścić ze rdzy i zanieczyszczeń do III stopnia 

czystości i odtłuścić przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej, a następnie dwukrotnie malować 

przy użyciu farb podkładowych i nawierzchniowych wg instrukcji KOR-3A.

Izolacja rurociągów należy wykonać z pianki poliuretanowej Steinonorm 300

dla DN 20 – 25 - 20 mm

dla DN 32 – 65 – 25 mm

Na izolacji oznaczyć rodzaj przewodów oraz strzałkami – kierunki przepływu.

Ogrzewanie podłogowe wodne zaprojektowano dla pomieszczeń zlokalizowanych w części 

niskiej garażu.  Źródłem ciepła dla instalacji podłogowej będzie pompa ciepła zlokalizowana 

w pomieszczeniu technicznym.  Instalację tę wykonać z rur  PE-RT/AL./PE-HD Multi 

Uniwersal szereg PN12.  Ogrzewanie podłogowe  układać na płycie systemowej, zgodnie z 

wymogami dostawcy systemu Płytę systemową należy układać na styropianie (jak dla 

posadzki na gruncie). Parametry montażowe obwodów (odstęp rur, długość pętli rur, podział 

na pola oraz ich dylatacje podane są w cz. graficznej projektu). Szczelinę dylatacyjną na 

obrzeżach poszczególnych pól grzewczych danych pomieszczeń zapewnia taśma brzegowa 

systemowa i taśma dylatacyjna.  Po przeprowadzeniu prób szczelności rury ułożone na płycie 

systemowej należy zalać warstwą jastrychu o grubości min. 45mm nad wierzchem rur. Do 

jastrychu należy dodać środek uplastyczniający  Przejścia rur przez przegrody budowlane

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w sposób zapewniający elastyczność 

i szczelność. W przypadku przejść przez przegrody p.poż. przejście wykonać zachowując 
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parametry przegrody oddzielenia p.poż. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie 

powinno być podporą przesuwną tego przewodu. Należy pamiętać, aby w grubości stropu lub 

przegrody pionowej nie wykonywać żadnych połączeń przewodów. Podejścia do grzejników 

należy wykonać z dołu przez zastosowanie zaworów Odpowietrzenie instalacji wykonać przy 

pomocy zaworów odpowietrzających automatycznych montowanych na zakończeniach 

pionów, poziomach. Przed każdym odpowietrznikiem zamontować zawór odcinający. W 

najniższych punkach zamontować zawory spustowe. Jako podstawowe elementy grzejne 

przyjęto grzejniki stalowe płytowe typu  CV22 i CV33 podłączane z dołu, f Zawory 

grzejnikowe wykonać jako zawory termostatyczne z nastawą wstępną typu V-exak 

twyposażone w głowice termostatyczne. Armaturę odcinającą  i spustową stanowią zawory 

kulowe mufowe. Poziomy rozprowadzające prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku 

spustów. Po zmontowaniu instalację należy przepłukać i poddać próbie ciśnienia na ciśnienie 

minimum  0,4 MPa.  Hydrauliczna regulacja wstępna instalacji powinna zostać 

przeprowadzona po jej uprzednim płukaniu i stwierdzeniu przez nadzór techniczny, że zład 

jest czysty. Regulację  instalacji c.o.  projektuje się przy pomocy nastaw wstępnych zaworów 

grzejnikowych. Temperatury powietrza pomieszczeń ogrzewanych przyjęto zgodnie z 

obowiązującą normą. Zapotrzebowanie ciepła dla celów instalacji centralnego ogrzewania 

obliczono zgodnie z obowiązującymi normami. Po zakończeniu prac montażowych 

instalację c.o. należy 3-krotnie wypłukać oraz wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 0,6 

MPa. Zalecany czas próby to 60 minut. Następnie należy wykonać próbę na gorąco z 

regulacją nastaw na zaworach termostatycznych 

i regulacyjnych. Wszystkie rurociągi  należy zaizolować termicznie otulinami o grubości 

podanej w tabeli wg PN. 

Średnica [mm]             18 22 28 35 42 54 

Grubość izolacji[mm]  20 20 30 30 40 50 

Przewody ze stali węglowej ocynkowanej nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego, jednak nie zaleca się stosowania rur w warunkach o długotrwałej 

podwyższonej wilgotności. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest pompa 

ciepła powietrze-woda. 

- zasilanie układu c.o. i podłogowego / max. temp. na potrzeby c.o. równa 55 0C / optymalna 

+35 0C  /Instalacja składająca z systemu grzejnikowego i podłogowego/.

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania 50/400C.

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach objętych opracowaniem

zaprojektowany  został  układ  dwóch  pomp  ciepła  o  wydajności  10kW  pracujących  w
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kaskadzie.  System  ten  zapewnia  komfort  użytkowania  ,bezpieczeństwo  oraz  możliwość

dostosowania się do różnorakich warunków w jakich przyjdzie mu pracować ( urządzenia

inwerterowe ).  Jednostkę zewnętrzną należy ogrodzić panelami systemowymi, zapewniając

dostęp  serwisowy  do  urządzenia.  Przyjęto  dwie  pompy  ciepła  o  mocy  10kW  każda.

Zabezpieczenie instalacji stanowi zawór bezpieczeństwa typ 1915 DN20 oraz przeponowe

naczynie  wzbiorcze   Reflex   typ  50N włączone do instalacji  na  przewodzie  powrotnym.

Pompę obiegową dobrano na przepływ 0,95m3/h, wysokość podnoszenia 1,4m.

Zamontować  zbiornik buforowy o poj. 500dm3 . Min. powierzchnia wężownicy /płaszczyzny

3 m2 oraz Wymiennik cwu  o poj. 400 dm3. Min. powierzchnia wężownicy 4,5 m2

5.5 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Roboty ziemne wykonać mechanicznie oraz ręcznie .

• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu i przygotować

punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu zabezpieczyć świadkami 

umieszczonymi poza gabarytem i odkładem urobku

• tyczenie  trasy  winno  być  wykonane  przez  geodetę  uprawnionego  i  potwierdzone

wpisem do dziennika budowy z załączeniem szkiców tyczenia

• roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w PN -B - 10736

„Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki  techniczne wykonania”

• dla potrzeb budowy sieci kan. należy stosować wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach 

pionowych,  szalowanych  za  pomocą  bali  drewnianych  gr  50mm  lub  stalowych  

wyprasek

• dno  wykopu  powinno  być  równe,  pozbawione  kamieni  i  grud  oraz  wykonane  ze

spadkiem  podanym w projekcie

• w trakcie wykonywania robot ziemnych nie można dopuścić do rozluźnienia podłoża 

rodzimego w dnie wykopu

•  tolerancja  rzędnych  dna  wykopu  nie  powinna  przekroczyć  ±  3cm  dla  gruntów

zwięzłych oraz 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia

• przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego

dna wykopu

• pod  przewody  kanalizacyjne  należy  wykonać  podłoże  wzmocnione  z  piasku  o

grubości warstwy 15 cm wyprofilowaną na kąt 90 o, wyrównaną zgodnie ze spadkiem
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podanym w projekcie

• po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rurociągu należy 

natychmiast przystąpić do zasypki

• zasypka składa się z dwóch warstw: obsypki do wysokości 30 cm nad rurociągiem i

zasypki 

• dla  zapewnienia  całkowitej  stabilności  konieczne  jest  zadbanie  o  to  by  materiał

obsypki  szczelnie  wypełniał  przestrzeń  nad  rurą,  zagęszczanie  każdej  warstwy

obsypki  (0,10m)  należy  wykonać  tak  aby  rura  miała  odpowiednie  podparcie  po

bokach

• stopień zagęszczenia winien wynosić 0,98, po zagęszczeniu gruntu wykonawca zleci

firmie  uprawnionej przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu

• do czasu przeprowadzenia  próby szczelności  złącza winny być  odsłonięte,  po obu

stronach złącza należy pozostawić po min 15 cm wolnej przestrzeni

• po pozytywnej próbie szczelności złącza zasypać

• po wykonaniu  obsypki  można przystąpić  do  zasypki  z  takiego  materiału  i  w taki

sposób, aby spełnić wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi,

chodnika, terenów zielonych)

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

• technologia budowy kanalizacji sanitarnej musi gwarantować ze strony wykonawcy

utrzymanie trasy i spadków kanału zgodnie z dokumentacją techniczną

• do  układania  przewodów  w  wykopie  można  przystąpić  po  częściowym  odbiorze

technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m

• kanał należy układać od jego najniższego punktu, każda rura po ułożeniu zgodnie z

osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości i co najmniej ¼

obwodu 

• gniazda złączy montażowych obsypać po wykonaniu próby

• odchyłka  od  osi  projektowanej  nie  może  przekraczać  2  cm,  natomiast  spadek

rurociągu  powinien być jednostajny, a odchyłka nie może przekraczać 1 cm

Uwaga – zewnętrzną sieć kanalizacyjną zakończyć studzienkami rewizyjnymi PCV fi 425

5.6. Wentylacja

W pomieszczeniu garażowym zastosować wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem 
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wywietrzakiem dachowym Bora 250. Jeden z wywiewów sproawdzić kanałem 30cm nad 

posadzkę. Nawiew powietrza kanałami nawiewnymi typu Z po obu stronach wjazdu. 

Wywietrzak mocować na podstawie dachowej typ BIII z kanałem i przepustnicą nastawną dla

wywietrzaków grawitacyjnych. Dodakowo otwarto dwie kratki wentylacyjne w kominie 

murowanym. Pomieszczenie wc będzie wentylowane mechanicznie z opóźnieniem 

czasowym. Pozostałe pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie w sposób tradycyjny. 

Pomieszczenie węzła sanitarnego będzie posiadało niezależną instalację wywiewną. 

Powietrze odprowadzane będzie kanałami z wentylatorem kanałowym typu TD z opcją 

ustawienia wyłącznika z opóźnieniem czasowym  wyprowadzonymi ponad dach do 

pionowych wyrzutni dachowych. Napływ powietrza do tych pomieszczeń poprzez kratki 

wyrównawcze z komunikacji lub przylegających pomieszczeń bytowych. Powietrze 

rozprowadzane będzie przewodami wentylacyjnymi kołowych typ SPIRO. Instalacja 

prowadzona będzie pod stropem pomieszczeń. Na odejściach do poszczególnych 

nawiewników, kratek i anemostatów zaprojektowano przepustnice regulacyjne. Przewody 

wywiewne z sanitariatów i pomieszczeń technicznych nie izolowane. Do wywiewu powietrza

zastosowano anemostaty wywiewne SR-E 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT 

BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST-00.00 „Wymagania ogólne".

Sprawdzeniu podlega jakość wbudowanych materiałów, oraz badanie prób szczelności.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”.

-Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje

sanitarne i przemysłowe”.
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W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

• przejścia dla przewodów przez ściany   (umiejscowienie i wymiary otworów)

• zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków 

odcinków poziomych.

Z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po 

przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji.Przy odbiorze końcowym powinny być 

dostarczone następujące dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót,

• dziennik budowy,

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów),

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek,

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia),

• protokoły badań szczelności instalacji. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje

umowne – wynagrodzenie ryczałtowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r. 
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• PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej.

• PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

• PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr

75, poz. 690 wraz ze zmianą z dn. 13 lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z później-

szymi zmianami

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2003 roku , nr

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r. ,nr 92, poz.

881),

• PN-B-02421:2000.  Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo.  Izolacja  przewodów,  armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

• Katalogi techniczne producentów urządzeń wymienionych w opisie technicznym. 

• Obowiązującymi  przepisami,  normami  technicznymi,  instrukcjami  producentów,

Przepisami BHP

• Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-montażowych

Tom II „Instalacje  sanitarne i Przemysłowe”

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” – 

COBRTI -Instal.

•  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” – 

COBRTI -Instal.

• Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –    

Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z późniejszymi zmianami

• PN-EN 1610:2002 wraz ze zmianą PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania

przewodów kanalizacyjnych

• Dziennik  Ustaw  z  1997r.  Nr  129,  poz.  884  w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeństwa  

i higieny pracy.
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