ST.B.007 Stolarka i $lusarka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.B.007

STOLARKA | SLUSARKA
Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspodlnego
Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robot
45.4 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot

45.42 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria robot:
45.42.1 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

STR. NR 1



ST.B.007 Stolarka i $lusarka

Spis tresci

1. CZESC OGOLNA ...t ees e 3
| B (< 10§ (oY AN 1 USRI 3
1.3. Zakres robOt ObJEtyCh ST......ooeiiiiiiieie e 3
1.4, OKreslenia POAStAWOWE. ......cc.ueeeruiieeiiieeieie ettt e eiteeeieeesteeesteeesbeeeseseeessaeeenssaeesneeasnaeens 3
1.5. Og6lne wymagania dotyczace TODOL......ccuuiiiieriieiieiieeieeie ettt e 3

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH......... 3

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU IMASZYN.....ovioieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeereereeeen. 4

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU........coovmeeeieeeeeeeereeeeenenn. 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH................... 4
5.1 Montaz stolarki bBUOWIANE].........eeeriiieiiiieiieceeee e e e 4
5.2 Okna, drzwi, wrota 1 elementy §cienne metalowe............cceeveieriierieenienieenieeieeeee e 5

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH...6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.........c.ccccovevuenann. 7

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANY CH.....c..oviuieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT ..o, 7

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..ot 7
LOT INOTIIIY ..ttt ettt ettt et st e bt e et e bt sene e b e e aneenee s 7
| OIS 553 (<R UURR 7

STR. NR 2



ST.B.007 Stolarka i $lusarka

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie zaktadania stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa
Swietlico straznicy o cze$¢ garazowa wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i urzadzeniami
budowlanymi zwiazanymi z tym obiektem

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie
zaktadania stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej obejmujace:

* montaz nowych okien PCV

* montaz o$cieznic stalowych wewnetrznych

* montaz skrzydel drzwiowych wewngtrznych

* montaz drzwi i §cianek aluminiowych

* montaz bram segmentowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
»Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturag Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z ST 1 obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
,,Wymagania ogolne”.

2.1. Okna PCV

kolor bialy.U okien 1,3 [W/(m2 / K)] okucia obwiedniowe z niewidocznymi zawiasami przy
zamknietym oknie, uchylno-rozwierane, mikrowentylacja, podstawowe, zabezpieczenie nawiewnik
higrosterowany

2.2. OfScieznice drzwiowee wewnetrzne
regulowane dla grubosci muru, 2-zawiasy wkrgcane, gruntowane zanurzeniowo (kolor: tlenkowy

czerwony), otwory zamkowe do wybicia, montaz - kotwy mocujace KB, wykonane z blachy grubos¢
1,2 mm, otwory zamkowe do wybicia
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2.3. skrzydla drzwiowe wewnetrzne

Wypehienie skrzydta - wktad stabilizujacy ,,plaster miodu”, rama z klejonki drewna iglastego, rama
wraz z wypehieniem oblozona dwustronnie ptyta HDF, oba boki oraz gora skrzydta okleinowane
tasma obrzezowa w kolorze skrzydta, dwa zawiasy czopowe standard, zamek: na wktadke, wktadka z
kompletem kluczy, (z blokada tazienkowa dla skrzydta do tazienki) W skrzydtach do tazienki tuleje
wentylacyjne oraz przeszklenie gorne matowe. Kazde skrzydlo wyposazone w komplet klamek.
Kolorystyka skrzydta do ustalenia z Zamawiajacym.

2.4. Drzwi aluminiowe

Drzwi D1 - Jednoskrzydlowe drzwi aluminiowe zewnetrzne, ocieplone. kolor drzwi: RAL 7012
profile 3 komorowe zamykacze drzwiowe z regulacja tempa zamykania klamki metalowe - stal
szczotkowana zamki 3 - jezykowe, wyposazone w zapadki multifunkcyjne oraz dwa stalowe bolce.
drzwi wyposazy¢ w 3 komplety zawiaséw, szklenie bezpieczne

Drzwi D2 - Jednoskrzydtowe drzwi aluminiowe wewngtrzne. kolor drzwi: bialy, profile 3
komorowe ,zamykacze drzwiowe z regulacja tempa zamykania, klamki metalowe - stal szczotkowana,
zamki 3 - jezykowe, wyposazone w zapadki multifunkcyjne oraz dwa stalowe bolce. drzwi wyposazy¢
w 3 komplety zawiasow, szklenie bezpieczne

Sciana aluminiowa wiatrotapu - aluminiowe zewnetrzne, ocieplone. kolor drzwi: RAL 7012 profile 3
komorowe, szklenie bezpieczne

2.5. Bramy przemyslowe

Brama aluminiowa ocieplona, segmentowa. Dolny panel stalowy, przeszklenie w dwoch pasach, w
polowie drzwi, prowadzenie z obstuga automatyczna oraz rezerwowe z r¢czng, kolor RAL 7012

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z elektronarzedzi

i drobnego sprz¢tu budowlanego przeznaczonego do wykonywania danego rodzaju robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania §rodkéw transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot izolacyjnych nalezy uzy¢ nastgpujacych
srodkow transportu:
- samochdd dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne warunki wykonania robdot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”. Wykonanie robdt
powinno by¢ zgodne ze specyfikacja

5.1 Montaz stolarki budowlanej.
Warunki przystapienia do robot:

» przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla S$cian

STR. NR 4



ST.B.007 Stolarka i $lusarka

murowanych odchytki moga wynosi¢ nie wigcej niz:
szeroko$¢ - +10 mm
wysoko$¢ - +10 mm
dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych — 10 mm
» przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementoéw i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,

wypetnienie pianka szczeliny miedzy o$ciezom i oécieznica,

silikonowanie ztaczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

VVVYVVY

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywa¢ zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
oscieznic nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania os$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy oczy$ci¢ i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie
zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalnos$ci elementu metalowego. OS$cieznice drzwiowe metalowe w $cianach
dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic
stalowych w czasie murowania §cianki nalezy dokladnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakow
usztywnic je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione oScieznice powinny by¢ zabezpieczone
przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego
potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzi.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstgp od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczal 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z
uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Migdzy powierzchnig
profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5
mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczna masa uszczelniajaca. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oScieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby modc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbgedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej. Koncowa faze osadzania oScieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej.W sprawdzone i przygotowane oS$cieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzic¢
sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypeliana jest
materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem si¢ az do uzyskania
wymaganej wytrzymatos$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz SMPa.

5.2 Okna, drzwi, wrota i elementy $cienne metalowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu.
Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.
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Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.

Migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeling min.5 mm, ktora po zakonczeniu robdt wypehia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W
takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. taSme¢ z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi
zwierzchnia cynkowa lub w pelni ocynkowana gr. min. 35 urn. Cigcia elementow stalowych
ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dgbu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajgcymi sole miedzi, rtgci Iub zwigzki
fluoru.

Montaz bram wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

» jako$¢ materiatéw z ktorych stolarka zostata wykonana,

zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacja budowlana

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug,
pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnos¢ przegrod.

Badania oku¢

VVVYYYVY

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wicksze niz:

» 1 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,
» 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
» 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materialow stolarki budowlanej i innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci
wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 : Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru rob6t — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

» zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

» rodzaj zastosowanych materiatow,

» prawidlowos¢ montazu,

» pion i poziom zamontowane;j stolarki,

» pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigeksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”. Regulacje umowne

— wynagrodzenie ryczaltowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10.2 Inne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Tom I
» Instrukcje producenta
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