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Pracownia Projektowa 26-600 RADOM
ROYAL PROJEKT ul. Szwarlikowska 17

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Sfownika Zamoéwien
45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI  : Przytgcza kanalizacji deszczowej
Sala widowiskowo-kinowa

ADRES INWESTYCJI : ItZza ul. Orfa Biatego

INWESTOR : Urzgd Miejski w I#zy

ADRES INWESTORA : 27-100 I#za Rynek 11

BRANZA :  instalacyjna

PODSTAWA OPRACOWANIA : ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr.130
poz.1389)

OPRACOWAL : Andrzej Sobczak
26-611 Radom ul. Komandoséw 4/108

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2009

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Wykonawca opracowania oSwiadcza, Ze przedstawiony przedmiar robot
jest zgodny z projektem i stanowi jego integralng czes¢ skfadowg

opracowat:

Data opracowania
lipiec 2009



KSIAZKA PRZEDMIAROW 2
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa w |km
0111-01 terenie réwninnym.
0.187 km 0.1870
RAZEM 0.1870
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki m3
0205-04 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyfadow-
0214-04 czymi na odlegfos$¢ 10 km
150 m3 150.0000
RAZEM 150.0000
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi \m3
0217-04 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.Ill
208 m3 208.0000
RAZEM 208.0000
4|/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |ms3
0317-05 tach suchych kat.111-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wycig-
giem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
39 m3 39.0000
RAZEM 39.0000
5/ KNR 2-01 Pefne umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o m2
0322-02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.l111-1V wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
711 m?2 711.0000
RAZEM 711.0000
6/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na sfupkach drewnianych - budowa |m
0417-01 (wsp. do M - 0.2 - odzysk materiatéw)
380 m 380.0000
RAZEM 380.0000
7/KNNR 4 Podfoza pod kanafty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
1411-01
37 m3 37.0000
RAZEM 37.0000
8/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-|stud.
1413-03 wym wykopie o gfebok. 3m
4 stud. 4.0000
RAZEM 4.0000
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-|stud.
1413-03 wym wykopie o gfebok. 3m bez pierscienia odcigZzajgcego i wfa-
zem typu "B"
8 stud. 8.0000
RAZEM 8.0000
10|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-|[0.5 m]
1413-04 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gfeb. stud.
-26 [0.5 m] -26.0000
stud.
RAZEM -26.0000
11/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
1424-02 kiem bez syfonu
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
12|KNNR 4 MontaZ separatora substacji ropopochodnych szt
1413-05
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
13|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studzienek - przejscie szczelne Dn 400 szt
0527-06
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
14|KNR-W 2-18 |PrzejScie przez Sciany studzienek - przejscie szczelne Dn 315 szt
0527-04
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
15|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studzienek - przejscie szczelne Dn 250 szt
0527-02
7 szt 7.0000
RAZEM 7.0000
16|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studzienek - przejscie szczelne Dn 200 szt
0527-01
11 szt 11.0000
RAZEM 11.0000
17|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany studzienek - przejscie szczelne Dn 160 szt
0527-01
7 szt 7.0000
RAZEM 7.0000
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm - wy- |m
1308-05 kopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
15.5 m 15.5000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW 3
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 15.5000
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wy- |m
1308-04 kopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
43.7 m 43.7000
RAZEM 43.7000
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wy- |m
1308-03 kopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
76.8 m 76.8000
RAZEM 76.8000
21/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wy- |m
1308-02 kopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
66 m 66.0000
RAZEM 66.0000
22|KNNR 4 Ksztaftki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o |szt
1321-02 $r. zewn. 160 mm - kolana
7 szt 7.0000
RAZEM 7.0000
23|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o pofgczeniach szt.
0222-03 wciskowych
7 szt. 7.0000
RAZEM 7.0000
24/KNNR 4 Ksztaftki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o |szt
1321-02 $r. zewn. 160 mm - redukcja 160/125
7 szt 7.0000
RAZEM 7.0000
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci rurociggéw o $r.nominalnej do 300 m
0704-04 mm
analogia
187 m 187.0000
RAZEM 187.0000
26|/KNNR 4 Obsypka i zasypka z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
analogia
75 m3 75.0000
RAZEM 75.0000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ufozonego w ziemi taSmg z two- |m
0219-01 rzywa sztucznego
187 m 187.0000
RAZEM 187.0000
28|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na sfupkach drewnianych - rozebra- |m
0417-02 nie
380 m 380.0000
RAZEM 380.0000
29|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podfuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
0214-05 kopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 11-1V
247 m3 247.0000
RAZEM 247.0000
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2009-SWK-przdeszcz ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 1502.984
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50-75 mm KL.II m3 0.711
2.|Beton zwyk?y B-10 (C8/10) m3 8.640
3.|Beton zwykity B-7,5 m3 4.020
4./ cement portlandzki "25" z dodatkami kg 21.000
5.|Czyszczak kanaliz.z PVC fi 160 mm szt 7.000
6./ deski pomalowane farba biatq i czerwong m3 0.456
7./Drewno na stemple okrggte korowane m3 0.640
8.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 6.824
9./ klamry ciesielskie kg 84.615
10.|Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 160mm szt 7.000
11.|kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt 34.000
12.|nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt 3.000
13.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 3.000
14.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 191.970
15.|Piasek zwykty m3 136.700
16.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 7.000
17.|pierscienie podtrzymujace wpust szt 3.000
18.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 mm szt 12.000
19.|przejscie szczelne Dn 160 szt 7.000
20.|przejscie szczelne Dn 200 szt 11.000
21.|przejscie szczelne Dn 250 szt 7.000
22.|przejscie szczelne Dn 315 szt 4.000
23.|przejscie szczelne Dn 400 szt 6.000
24.|Redukcja PVC-U kanalizacji zewnetrznej kI.N, o wymiarach 160/125 szt 7.000
25. | roztwdr asfaltowy 'Abizol P’ kg 64.900
26.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 35.321
27.|Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ sredni "N" $r. m 67.320
160x4,0x6000 mm
28.|Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ sredni "N" $r. m 78.336
200x4,9x6000 mm
29.|Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ sredni "N" $r. m 44.574
250x6,2x6000 mm
30.|Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ sredni "N" $r. m 15.810
315x7,7x6000 mm
31.|separator substacji ropopochodnych Q=61/sek szt 1.000
32.| Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,d£2,0 m m3 0.021
33.| stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatq i czerwong m3 0.532
34.|stopnie wiazowe zeliwne szt 51.800
35.|Tasma z folii poliet.do znak.tras rurociggéw m 205.710
36.| wtaz kanafowy typu ciezkiego szt 4.000
37.| Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.B (12,5t) szt 8.000
38.|woda z rurociggu m3 9.165
39.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt 3.000
40.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.530
41. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 26.741
2.|samochéd samowytadowczy 5t m-g 75.285
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.557
4.| srodek transportowy m-g 39.709
5.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 34.086
6.|zageszczarka wibracyjna m-g 79.490
7.| zuraw samochodowy m-g 37.070
RAZEM
Slownie:
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