A [ B [ C [ D [ E [ F [ G [ H [ I [ J

DETAL ZWIENCZENIA KORONY MURU J— Pod Pegazem
7 PUSTYM RDZENIEM — wariant 2 Tl pr——.

skala 1:20 za pomocq kotew nierdzewn
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(3) 1 48 cot5, Loak=78400 (2Bszt x 28m)
(zbrojenie rozdzielcze)

projektowany mur

UWAGA !

1.Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa¢ na budowie.
2.Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
3.Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami

architektonicznymi i branzowymi.
4.Hierarchia dokumentacji:

1)Projekt architektoniczny,

2)Projekt konstrukcji,

3)Projekty instalacji.
5.0znaczenia stali: ¢ — A—0

# - A-lIN

6.lzolacje oraz warstwy wykonczeniowe wg projektu architektury.
7.Wszelkie prace winny zostat wykonane zgodnie z
50 okoto 140cm 50 obowiqzujqcymi warunkami technicznymi oraz sztukq budowlang.
8.Nalezy zapewni¢ prawidlowe przewiqzanie elementéw murowych

(dopuszcza sie inny materiaf
o podobnych wtasciwosciach)

okoto 210 em

(D150f8 eots, 12222 UWAGA ! Projekt budowlany — nie do prowadzenia budowy | |4
” okolo 204 Y RIS DETAL ZWIENCZENIA
(@rmofs cots, 120 KORONY MURU
200 — wariant 2|
(dtugose zweryflkowa¢ na budowie dla warunk6w istnlejqcych) Z " INWESTYCJA
Nr | Srednica | ppugose | llose £ PROJEKT KONSERWACJI |
preta| g | # | preta | pretow | g ZABEZPIECZENIA MURGW
1 8 222 180 | 39960 ZAMKU GORNEGO W It2Y |°
INWESTOR -
2 8 200 160 | 36000 GMINA I£ZA
J - 8 | 78400 | 1 | 78400 RYNEK 11| |
Dtugos¢ ogdina wg Srednic [m] | 15436 27-100 kZA
UWAGA: Masa 1mb preta [kg/m] 0.595 PROJEKT KONSTRUKGA
: _ R KB — PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spédtka z o.o. 6
. . o 4 S Masa pretow wg Srednicy [kg] 606.8 ul. Szlok 65/313, 31-153 Krakow
1. Sciany nadbudowac do wysokosci podanych w projekcie branzy architektoniczne). - - - it wen baramOoanial 0
Masa pretow wg gatunkéw stali [kq]| 6088 ¢ s .
2. Przebieg Scian ma charakter orientacyjny nalezy go zweryfikowa¢ na budowie. - ; PROEKTOWAL: -
Masa pretow dla jednego ele. [kq] | 6088 mgr inz. Wiestaw Bersza upr nr 146/2001
3. Przed wykonaniem prac budowlanych elementy istniejgce sprawdzic, - WSPOLPRACA:
zinwentaryzowac, przeglqdnqc — wykonac zabezpieczenie antykorozyjnie llosc elementow [szt.] ! mar inz. Tomasz Wojclk
oraz przeciwwilgociowe. Rysy, pekniecia | rozspojenia wypefnic. Calkowita masa pretow [kg] 6U8.8 .t Karcamarcayk upr - 224769 7
4. Szraf muru wrysowano schematycznie. Nalezy zapewni¢ prawidfowe przewigzanie ¥~ dlugose sredhia prta
warstwy licowej z warstwq rdzeniowq muru * _ qhygose calkowita preta DATA  [SKALA [OPRAC. [REWIZJA NR RYS.
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