OPIS WYKONANIA ZIELENI

Wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwtaszcza w zakresie
lokalizacji, gatunku i odmiany oraz wielkos$ci materiatu szkotkarskiego. Wszystkie drzewa i
krzewy z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym)
powinny by¢ jednakowe jezeli chodzi o forme, wysokos¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do
czasu uplywu okresu gwarancji w szkétce powinny znajdowac si¢ drzewa i krzewy zapasowe,
przeznaczone do ewentualnej wymiany. Rosliny muszg mie¢ zréwnowazone proporcje
pomiedzy wielkoscig czes$ci nadziemnej 1 systemu korzeniowego. Material szkéotkarski musi
by¢ dobrze rozgaleziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Zaleca si¢
sadzi¢ duzy material roslinny tylko najwyzszej jako$ci, najlepiej pochodzacy ze szkolek
pojemnikowych. Drzewa i krzewy iglaste i zimozielone powinny by¢ sadzone wytacznie z
brylg korzeniowa lub z pojemnikow. Drzewa lisciaste w formie naturalnej powinny mieé
przynajmniej 1,8 - 2 m wysokosci. Drzewa alejowe powinny mie¢ wyprowadzony pien do
wysokosci minimum 1,8 m i prawidlowo rozbudowang koron¢ typowa dla gatunku
Przewodnik wyksztatcony od korzeni do paka szczytowego i rGwnomiernie roztozone pedy
korony . Minimalna wysoko$¢ tych drzew to 250-300 cm, obwod pnia 16/18 cm.. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$nigta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku. Korzenie nie moga si¢ zawija¢ w pojemniku. Wysoko$¢ drzew definiuje si¢
jako odleglo$¢ migdzy poziomem gruntu a korong. Dopuszczalna rdznica wysokosci wynosi
5%. Obwod pnia powinien by¢ mierzony na wysokosci 60 cm powyzej poziomu gruntu i
wynosi¢ nie mniej niz 16/18 cm. Nie akceptuje si¢ pomiaréw wykonanych w miejscach
zrostow, zgrubien, rozgat¢zien itp. Drzewa i1 krzewy powinny by¢ zywotne, dobrze
ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane
drzewa i krzewy powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem
korzeniowym, bez $ladéw uszkodzen. Drzewa powinny mie¢ proste, pionowe pnie i mocne,
foremne korony. Korzenie drzew ani krzewdéw nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca
powinien udostepni¢ do kontroli Inspektorowi Nadzoru systemy korzeniowe losowo
wybranych drzew. W odniesieniu do roslin drzewiastych stosowanych w terenach zieleni
obowigzujg obecnie normy dotyczace nastepujacych materiatow szkotkarskich: -ozdobnych
drzew i krzewow lisciastych - PN-87/R-67023

Sadzenie drzew i krzewow

Materiat roslinny przeznaczony do sadzenia powinien by¢ czysty odmianowo oraz
wyprodukowany zgodnie z zasadami sztuki szkotkarskiej. Przy zakupie drzew lisciastych
nalezy zwroci¢ uwage, aby drzewa byly prawidlowo uformowane wg charakterystycznego
pokroju dla danego gatunku 1 odmiany, wyraznie uksztattowany pak szczytowy, w systemie
korzeniowym widoczne liczne drobne korzenie, po wyjeciu z pojemnika bryta korzeniowa nie
moze si¢ rozsypywac, nie powinno by¢ §ladow uszkodzen pnia i galezi.

W  czasie transportu materialu roslinnego samochodem nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ go przed przesuwaniem si¢ i1 wszelkimi uszkodzeniami. Nalezy réwniez
zabezpieczy¢ go przed bardzo szybkim wysychaniem podczas jazdy. Jesli rosliny maja by¢



posadzone w okresie pdzniejszym nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ na okres
przechowywania.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia sktada si¢ z kilku etapow. Po pierwsze nalezy
usung¢ 1 wywiez¢ wierzchnig warstwe darni. W dalszej kolejnosci spulchni¢ grunt sprzgtem
mechanicznym na gleboko$¢ 30 cm oraz zniwelowaé teren i nawiezé ziemi urodzajne;j.
Drzewa i krzewy z pojemnikdow - sadzenie moze odbywaé si¢ przez caly rok z wyjatkiem
okresu, gdy ziemia jest zmarznigta. Nasadzenia roslin dokonuje si¢ na podstawie projektu
zagospodarowania terenu w pozycjach i ilo§ciach wskazanych na rysunkach.

Sadzenie drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- z uwagi na catosciowe przygotowanie podloza rosliny sadzi si¢ bez zaprawiania dotow za
wyjatkiem drzew o duzej bryle korzeniowej. W przypadku duzych drzew nalezy wypetni¢ dot
ziemig zyzng do 1/3 wysokos$ci ostroznie ubijajac dookota podstawy bryly korzeniowe;j,
pozostala cze$¢ dotu nalezy wypeli¢ ziemia zyzna nastgpnie podlewa¢ woda. Wszystkie
ro$liny po posadzeniu podlewamy roztworem EM1 — Efektywne Mikroorganizmy w ilosci
100 ml na 10 litréw wody oraz wokot drzew i1 krzewdw nalezy utozy¢ Agro widkning, a na
nig $cidtke z rozdrobnionego wegla brunatnego lub kory, dzigki czemu utrzymuje si¢ wilgo¢
oraz ogranicza rozwoj chwastow.

Scianki dotéw nalezy przygotowaé, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni. D6t powinien by¢
dobrze zdrenowany 1 wylozony warstwa luznej ziemi, o grubos$ci co najmniej 10 cm. D6t do
sadzenia sadzonki mozna przygotowa¢ w specjalnych umocnieniach. Doty dla pnaczy
powinny mie¢ wymiary co najmniej 50 cm x 50 cm x 50 cm. Jezeli stosuje si¢ umocnienia,
nalezy przygotowa¢ wigksze doty. Doty pod drzewa nalezy generalnie wykonywaé¢ 30 cm
glebsze 1 20 cm szersze od bryly korzeniowej. D6t wypelniamy ziemig urodzajng wzbogacong
nawozem w proporcji zaleznej od kondycji gruntu 1 wymagan poszczegdlnych gatunkow.
Substrat stanowigcy wypetienie wokot korzeni drzew powinien by¢ odpowiednio
zageszczony woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doty nalezy
zapelnia¢ warstwami zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy
starannie podla¢ drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajacy sie
naw6z w ilo$ci 100g na kazde drzewo (lub wedlug wskazan na nawozach). Powierzchnie
wypekienia doléw nalezy wykonczy¢ w zaleznosci od przeznaczenia terenu uprawic jak pod
zadarnianie lub pokry¢ warstwa kory o migzszosci SOmm. Przed wykorowaniem teren nalezy
zwilzy¢ woda w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotnosci substratu. Kazde
drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i tasmami. Paliki powinny wystawa¢ 150 cm
ponad grunt oraz by¢ zaglebione w dole na minimum 100 c¢cm ponizej poziomu gruntu po
posadzeniu. Drzewa zabezpieczamy tasmami po trzy na kazde drzewo umieszczonymi na
wysokosci 2/3 odleglosci korony drzewa od gruntu. Paliki umieszcza si¢ w dole przed
posadzeniem po obu stronach bryly korzeniowej, drzewo zabezpiecza si¢ bezposrednio po
posadzeniu. Paliki nie moga ociera¢ zadnej czesSci drzewa. Poziom posadowienia drzew i
krzewo6w nalezy dostosowac¢ do projektowanego uksztaltowania terenu.



Zakladanie trawnikow

Teren pod trawnik powinien by¢ uporzadkowany, wolny od resztek budowlanych,
kamieni i innych zanieczyszczen. Najwazniejsze dla jakosci i trwato$ci trawnika jest
odpowiednie przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi. Warstwa powinna mie¢ grubos¢ ok.
15 cm. Powinna by¢ zbudowana ze sktadnikéw, ktore pozwola na utrzymanie wiasciwej
porowatosci i przepuszczalnosci wodno-powietrznej. Kwasowo$¢ powinna oscylowaé
pomiedzy pH= 6,0 do 6,5. Po rozplantowaniu ziemi i doktadnym wyréwnaniu terenu nalezy
ja zagesci¢ poprzez zwatowanie walem gladkim 1 pozostawi¢ w spoczynku w miare
mozliwosci zraszajgc wodg do czasu wzejscia chwastow. Nastepnie nalezy zniszczy¢ je
mechanicznie. Po pozbyciu si¢ chwastow ziemi¢ nalezy zruszy¢ na gleboko$¢ 5 cm 1 tak
rozpulchniong starannie wyréwnac¢ i zwalowac. Nastepnie w wilgotng ziemi¢ nalezy wysiac¢
nasiona traw na krzyz w ilosci od 3 do 4 kg na 100 m?. Nast¢pnie przykry¢ nasiona stosujac
kolczatke lub zagrabiajac. Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wys.
ok. 8 cm, poprzedzajac je watowaniem trawnika.



