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OSWIADCZENIE

Dotyczy opracowania projektu:

Projekt budowlany instalacji wod-kan

w budynku s$wietlico - stra znicy

Adres inwestyciji: Kajetanow, gm It za

Niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Piotr Dysput, upr. 9/Lb/96



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wod-kan

w budynku $wietlico - stra znicy

1. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie 75 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 W-wa 15.06.2002 )

- Zlecenie na opracowanie projektu.

- Projekt architektoniczno — budowlany.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg instalacje wod-kan w remontowanym swietlico - straznicy
w Kajetanowie, Gm. liza
Projekt zawiera:

- opis techniczny,

- czesc¢ graficzna.

3. Dane oqgolne.

Istniejgcy budynek swietlico - straznicy bedzie poddawany remontowi. Rozbudowie ule-
gnie instalacja wod-kan.

Zestawienie przyborow sanitarnych:

- miska ustepowa — 2 szt

- umywalka — 2 szt

- zlew dwukomorowy — 1 szt

- koryto do prac porzgdkowych — 1 szt

4. Wewn etrzna instalacja wody zimnej i ciepte;j.

Budynek poddany remontowi. Instalacja wod-kan ulegnie rozbudowie po wydzieleniu
pomieszczenia porzagdkowego oraz pomieszczeh WC. Projektowane przewody wody
zimnej i cieptej prowadzone bedg w $cianach. Srednice i prowadzenie przewodéw po-
kazano w czesci rysunkowej opracowania. Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych

ocynkowanych. W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy



osadzi¢ tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg wypetni¢ szczeliwem
elastycznym. Na wejsciu rurociggu wody zimnej zamontowa¢ wodomierz Js1,5 dn=15
oraz zawor antyskazeniowy typ EA. Zrédtem cieptej wody bedzie wiszgcy podgrzewacz

elektryczny o pojemnosci 30 dm3 umieszczony pomieszczeniu gospodarczym.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie sciekow zaprojektowano rurami kanalizacyjnymi z PCV. Na dole pionu
wykonac¢ rewizje. Catos¢ instalacji wykona¢ z rur PCV. Pion wyprowadzi¢ nad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewng z PCV.. Prowadzenie przewoddw, srednice poszczegodlinych
odcinkéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Zalecane jest takze wykonanie przykanalika sanitarnego do zbiornika sciekéw wraz ze

zbiornikiem.

6. Uwagi ko Acowe.

W zakresie wykonania i odbioru rob6t obowigzujg ,Warunki Techniczne Wykonania i

Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
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