3. Spadek napi ecia i dobor przewodu obwod grzejnika

Moc wentylatora — 2,0 kW
Wspotczynnik jednoczeskoi ki = 1
Dlugos¢ wiz = 14m

200 x 2200 x 14

AU o = —-=0,85%
55x 2,5 x 230
2500 x 1
l0bcgy = - = 8,69 A
230

Idd dla przewodu YDY 3x2,5m 2= 24 A>8,69A

Po przeprowadzeniu wymaganych oblicze  n projektowany obwdd wentylatorow zasilanych
przewodem typu YDY 5x4mm2 speilnia wymagania spadku napiecia i obci gzalno sci
diugotrwate;.
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Obliczenia techniczne
1. Zasilanie Tablicy Gtownej - WLZ

Moc szczytowa obiektu — 15,0 kW
Wspotczynnik jednoczesko k; = 1
Dlugos¢ wiz = 4m
100 x 15000 x 4
AU o= --=0,1%

55 x 10 x 400

15000 x 1
lobca = m- = 22,82 A
1.73 x 400 x 0,95

Idd dla przewodu YDY 5x10mn2 = 55 A > 22 82A
Po przeprowadzeniu wymaganych oblitzeprojektowany wilz typu  YDY 4x10 mén

spetnia wymagania spadku napa i obcizalnacsci diugotrwatej i przeazen przewodu.

Zabezpieczenie gtowne waekzu licznikowyn typu S 303B 32A.

2. Spadek napi ecia i doboér przewodu obwéd gniazd

Dlugos¢ obwodu 16m
200 x 2000 x 16
AU oy = = 0,87%
55 x 2,5 x 230°

2000
IOb cal = "mmmmmmmmmmmmmmmees - 8,69A
230

Idd dla przewodu YDY 3x2,5mm 2= 24A> 8,69A
Po przeprowadzeniu wymaganych oblicze n projektowany obwod gniazd  zasilany
przewodem typu YDY 3x2,5mm2 spetnia wymagania spad ku napi ecia i obci gzalno sci

diugotrwate;.



1.11. Potgczenia wyréwnawcze

Budynek nie posiada potgczen wyrownawczych. Zgodnie z RMI w sprawie
warunkow technicznych  budynkéw i ich usytuowania w instalacjach
nowoprojektowanych oraz modernizowanych nalezy stosowa¢ potaczenia
wyrownawcze gtdbwne i miejscowe fgczace przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Projektuje sie potaczenia
wyréwnawcze gtéwne wykonane przewodem LYzo 16mm? laczace nastepujace
czesci przewodzace: gtdbwng szyne uziemiajgcg GSU, gtéwny przewdd ochronny PE,
przewod uziemiajgcy, metalowe rurociggi instalacji wewnetrznych, metalowe
elementy konstrukcyjne budynku. Wszystkie elementy przewodzgce doprowadzone z
zewnatrz powinny byC¢ potagczone w budynku mozliwie najblizej ich miejsca
wprowadzenia. W przypadku wykorzystania rur wodociggowych jako przewodow
ochronnych wodomierze powinny zosta¢ zmostkowane.

1.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie
izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Jako system dodatkowej
ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie:
- w urzgdzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA, realizowane za pomocg roztgcznikow bezpiecznikowych i wytgcznikow
réznicowo- prgdowych o pradzie r6znicowym 30m A.
Uktad sieci po stronie dostawcy TN-C, po stronie uzytkownika TN-S.
W rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N"i ,PE".
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia takze system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow BHP
przy pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy
wykonac¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzgdzen elektrycznych.

1.13. Uwagi dotyczgce catosci instalacii

e Caltosc¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami, w
szczegolnosci z normg PN-IEC 60364, PN-IEC 61024 oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. i MZWIA z dnia 16.06.2003r.,

e nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce,

e trasy instalacji elektrycznych skoordynowac¢ przed montazem z Wykonawcami
innych branz i wczes$niej wykonanymi instalacjami.

Btaszczuk Tadeusz
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1.6. Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnice TG zainstalowaé na parterze w garazu, w ktorym bedq
zlokalizowane zabezpieczenia dla wszystkich obwoddéw znajdujgcych sie w
budynku. Rozdzielnice TG wykonac¢ z typowych obudoéw modutowych FAEL,
wtynkowg typu RW 4x12, z wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowoprgdowymi
i wytgcznikiem réznicowo-prgdowym 30mA o dziataniu bezposrednim.
Tablica i aparaty produkcji FAEL i ETI.

1.7. Oswietlenie podstawowe

Przewiduje sie oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajgce wymagane
natezenie oswietlenia na poziomie co najmniej:
- 100-150 lux w pomieszczeniach sanitarnych, w pozostatych 200 lux

1.7.1. Sposob wykonania o$wietlenia

Sposob montazu opraw oswietleniowych na scianach lub sufitach. Podobnie w
zaleznosci od rodzaju pomieszczeh bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykly.
Sterowanie oswietlenia:
- we wszystkich pomieszczeniach oprawy o$wietleniowe zapalane bedg
wytgcznikami znajdujgcymi sie w poblizu drzwi.
Calos¢ instalacji wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm? jako instalacje wtynkowa.

1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jednofazowych i gniazda 2
fazowego w garazu. Gniazda bedg stuzyly jako gniazda ogodlnego przeznaczenia
Wykonanie instalacji gniazd przewodem YDYzo 3x2,5mm?* o izolacji 750V.
Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym, 1P+N+PE w wykonaniu normalnym lub
szczelnym pojedyncze i podwadjne. Instalacje wykonac jako podtynkowa.
Gniazda bedg montowane na wysokosci:
- wszystkie pomieszczenia — na wysokosci 0,9m

1.9. Zasilanie grzejnikow elektrycznych

Projektuje sie wykonanie instalacji zasilania grzejnikéw elektrycznych
w pomieszczeniach pokazanych na rysunkach. Kazdy grzejnik bedzie posiadat
oddzielny obwaod zasilany z tablicy gtdwnej na parterze. Moce grzejnikow dobrano
w oparciu o konsultacje z inwestorem. Ze wzgledu na sporadyczne wykorzystanie
obiektu grzejniki bedq zataczane tyko w razie potrzeby i nie razem z innymi
urzadzeniami. Wykonanie instalacji przewodem YDYzo 3x2,5mm? o izolacji 750V.
Wyjscia zakonczy¢ puszkg instalacyjng . Instalacje wykonac jako podtynkowa.

1.10. Zasilanie syreny alarmowej

Projektuje sie wykonanie instalacji do zasilania syreny alarmowe]
zlokalizowanej na dachu budynku. Zatgczanie syreny odbywac sie bedzie
z wylacznika umieszczonego na zewnatrz budynku obok wejscia do garazu.
Wiacznik syreny opisaé. Wykonanie instalacji przewodem YDYzo 5x4,0mm?
o izolacji 750V. Wyjscia zakonczy¢ puszkg instalacyjng . Instalacje wykona¢ jako
podtynkowa.




Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany instalacji
elektrycznych wewnetrznych gniazd wtyczkowych, oswietleniowej i zasilania
ogrzewania w budynku swietlico straznicy w Kajetanowie Gmina Itza.
Projekt obejmuije:
-wymiane istniejgcego przytgcza napowietrznego na izolowane
- zasilanie zalicznikowe od ztgcza licznikowego do tablicy bezpiecznikowej
einstalacje wewnetrzne:
- instalacje oswietlenia podstawowego
- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych
- instalacje zasilania ogrzewania elektrycznego
- tablica rozdzielcza

1.2. ZaloZenia projektowe
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:
* zlecenie inwestora
* istniejgcej mocy przylgczeniowe]
» zatozen branzowych
* podkiadéw budowlanych
* obowigzujgcych przepiséw i norm PBUE | PNE.

1.3. Charakterystyka budynku
Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
-zimnej wody
-kanalizacji sanitarnej
-instalacji elektrycznych.

1.4. Prace demontazowe

Ze wzgledu na remont budynku istnieje koniecznos¢ demontazu catej
instalacji elektrycznej wraz z osprzetem i zamontowanymi urzgdzeniami. W czasie
prac remontowych nalezy uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym sposéb wymiany
istniejgcego przytacza oraz wyniesienie ukladu pomiarowego na zewnatrz budynku.

1.5. Zasilanie budynku, bilans mocy

Obecnie budynek Swietlico straznicy jest zasilany przytaczem napowietrznym
z ukladem pomiarowym zlokalizowanym wewnatrz budynku. Zabezpieczenie
przedlicznikowe o wartosci 32 A jest zabezpieczeniem wystarczajgcym dla potrzeb
istniejgcego budynku. W ztgczu licznikowym nalezy zainstalowac zabezpieczenie
typu S 303 o wartosci 32 A, przytagcze poprowadzi¢ w sposéb nie kolidujacy z
budynkiem i innymi urzgdzeniami.
Nalezy wykona¢ nowy WLZ oraz pozostatg czes¢ instalacji elektrycznej. Zasilanie
od ztgcza licznikowego do rozdzielnicy gtdéwnej budynku wykonaé przewodem typu
YDY 5x10mm?.
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Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dniacali®94 roku Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1:i&¥niejszymi zmianami)saviadczamyze projekt

budowlany zostat opracowany zgodnie z olawjicymi przepisami budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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