REMONT BUDYNKU SWIETLICO-STRA ZNICY w Kajetanowie
- OPIS TECHNICZNY

| DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

. umowa projektowa

. inwentaryzacja budowlana,

. przepisy, normy, normatywy,

. mapa zasadnicza 1:1000

. miejscowé¢ i nr dziatki: Kajetandw, dz. Nr 88
. Inwestor: Gmina a
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. STAN ISTNIEJACY

Teren na ktorym zlokalizowany jest budyriskietlico-stranicy naley do Gminy.
Dziatka pot@ona na terenie ptaskim, zagospodarowana, ogrodzdmay i furtka,
uzbrojona, zadrzewiona. Nawierzchnia dziatki nieardizona, porinicta travs.
Dojazd na teren posesji istrieym zjazdem z drogi gminnej.

2. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

- przylacze wodocigowe z sieci gminnej istnigje bez zmian,

- przylacze kanalizacyjne istnigge do istn. bezodptywowego zbiornikadugeki sanitarne
/projektuje st wymiarg przylcza ks i zbiornika nécieki/,

- przylacze energetyczne napowietrzne istigejbez zmian,

3. KOMUNIAKCJA - projektowana nawierzchnia utwardzona z kostkikbwej
betonowej grub.8cm na podsypce cementowo-piaskaavag na warstwie kica
drogowego o granulacji 0-31,5 gruioo30cm.

4. OGRODZENIE - Brama i furtka oraz ogrodzenie — projektowangrddzenie z siatki
stalowej grub. 2,8mm plecionej, ocynkowanej nalsagh stalowych okigtych osr.
60mm w rozstawie co 2,5m. Brama wjazdowa dwuskaxyd. Brama i furtka - rama

z ksztattownika stalowego prostghkego 40x30mm, wypetnienie atownika
zimnogktego 25x25x2mm. Szerokobramy 4,5m, szer. Furki 1,0m.

Wysoka¢ bramy i ogrodzenia 1,5m.

4. ODWODNIENIE
Odprowadzenie wod opadowych jako powierzchnioweaesukku dziatki.

5. ZIELE N — projektuje st nasadzenia drzew i krzewdw oraz wykonanie traanik

6. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki /w granicy ogrodzenia/ - 21862
Powierzchnia zabudowy — 214,8 m2

Powierzchnia utwardzona — 265,0 m2
Powierzchnia zieleni — 1656,2 m2



I INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwentaryzagj przeprowadzono w maju 2014r.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany w miejscofeoKajetandw.

Budynek wykonano na planie prosatkym. Obiekt, zbudowany z elementow
drobnowymiarowych, parterowy, niepodpiwniczonyykryty dachem dwuspadowym
o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej. Rgkie dachu — eternit falisty.

DANE TECHNICZNE:

- Sciany fundamentowe z bloczkéw kamiennych.

- Sciany parteru z cegty silikatowe;.

- Strop nad parteremzelbetowy na belkach stalowych

- Dach — wzba dachowa — drewniana krokwiowo-ptatwiowa

- Pokrycie budynku — eternit falisty.

-Tynki: zewrgtrzne — brak, wewgirzne — cementowo-wapienne,
-Stolarka: okienna pcv, i drzwiowa - drewniana

-Podtogi — deski na legarach oraz posadzka wzgara

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE - budynek jest wypogany w instalacje:
- wodochgowa,-kanalizacyjma, elektryczn, telefonicza, alarmowy
- ogrzewanie budynku — brak.

DANE LICZBOWE:

Pow. zabudowy — 207,60 m2
Pow. wytkowa - 172,60 m2
Kubatura budynku — 940,00 m3

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Fundamenty- bez spkan, zarysowa — stan techniczny dobry,

Sciany czsci nadziemnej stan techniczny dobry,

Stropy— bez zarysowg ugiccia i pknigé— stan techniczny dobry,

Dach: wiezba dachowa- elementy drewniane — stan techniczny zty,

Pokrycie —nieszczelne, eternit wykruszony miejscami — stahriezny zty

Podtogi— deski spaczone, o nierbwnej powierzchni, miesabutwiate — stan techniczny
okresla sk jako zty.

PODSUMOWANIE i ZALECENIA:

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu technicznegfwvierdza i, ze budynek jest

w dobrym stanie technicznym i nadaje o remontu.

Konieczna jest wymiana pokrycia dachowego, ocigplbndynku, wymiana podtdg oraz
dostosowanie budynku do potrzetytkownikow.

Obiekt wymaga opracowania projektu remontu i modecii.

Demontaz istniejacego pokrycia dachowego naky zleck jednostce posiadajcej
uprawnienia odpowiednie do tego zadania.



IV ARCHITEKTURA - OPIS PROJEKTU REMONTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont, oraz przebagmnieszczenia gospodarczego
polegajca na zaprojektowaniu zespotu sanitarnego /saalitdia niepetnosprawnych i dla
kobiet, oraz sanitariat z przedsionkiem dk&ozyzn/ z pomieszczeniem padkowym.
Projektuje st wydzielenie czgsci powierzchni garau na pomieszczenie gospodarcze.

2. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

- wyburzenie cgsciowe scianek dziatowych dla wykonania nowych otworéw vdiavych

- zamurowanie istniegego otworu drzwiowego

- demonta istniepcej stolarki okiennej i ponowny moritav warstwie ocieplenia,

- demonta istniepcych parapetdéw oraz moutaowych

- demonta drzwi garaowych i monta nowej bramy segmentowej

- wykonanie nowycHKcian dziatowych

- wykonanie tynkéw wewgtrznych na nowycKciankach

- skucie wewantrz uszkodzonego tynku, oczyszczenie, 5% powierizc

- usuntcie warstwy farby olejnej na lamperiach,

- wyréwnanie istnigjcych tynkow gtadzi gipsowa

- malowaniescian i sufitdbw farbami emulsyjnymi zmywalnymi,

- wytozenie glazug écian w sanitariatach oraz w pomieszczeniach nr3i

- usuntcie warstwy farby na deskach drewnianych sceny

- pomalowanie sceny drewnianej faido tego rodzaju nawierzchni i przeznaczenia

- wykonanie stropu podwieszanego z ociepleniendypgarau/

- usunkcie desek na legarach

- wykonanie nowych warstw podtogowych /oprécz gafa

- ocieplenieician zewwtrznych styropianem elewacyjnym

- ocieplenie fundamentow wetmineralr

- demonta i monta istniegcych rynien i rur spustowych ocynkowanych,

- demonta istniepcego pokrycia eternitem falistym

- wykonanie nowych kominow z rur spiro z ocieplenieotynkowaniem ponad potaci
dachu, istniejcy komin otynkowa

- wykonanie okapOw poprzez przegbmie krokwi

- wykonanie pokrycia dachu blachbowlekarn oraz podsufitki z paneli pcv

- demonta istniepcegozelbetowego zadaszenia nad $eeggmi do budynku

- monta nowego zadaszenia

- wykonanie opaski odwadnigje]

- wykonanie utwardzenia dmja i dojazdu, oraz pochylni z kostki brukowej

- demonta istniepcego ogrodzenia, bramy i furtki

- wykonanie nowego ogrodzenia, bramy i furtki

3. OPIS FUNKCJI POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZHN

Projektuje s¢ czesciowa przebudow parteru w cgsci zaplecza higieniczno-sanitarnego.
Uktad pomieszczew budynku pozostaje bez zmian.

Parter sklada siz nas¢pujacych pomieszcze swietlica, dwa pomieszczenia gospodarcze
pomieszczenie pogdkowe, sanitariaty, korytarz, gara

4. DANE TECHNICZNE
Scianki dziatowe grubdi 12cm z betonu komoérkowego.



Strop podwieszany systemowy z pityty GK z 20cm wegsivetny mineralnej — warstwy
wg przekroju. Pokrycie dachu blacha powlekana. Zaelasie nad weégiem - pleksa w
konstrukcji aluminiowe;.

5. IZOLACJA TERMICZNA

- izolacjascian zewntrznych — styropian elewacyjny grub.12cm,
- izolacja podtogi na gruncie — styropian twardygit0

- izolacja stropu podwieszanego - wetna mineralem

5a IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA- izolacja dachu — folia wiatroizolacyjna
- izolacja sufitu podwieszanego — folia paroizojaay
- izolacja fundamentéw — folia kubetkowa

6. WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna — przewody wentylacyjnejpktowane z rur spiro — w poddaszu
ocieplone warstw wetny mineralnej, wykaczone obrébk blacharsk i wyprowadzone
ponad dach, otynkowane oraz za&mone czapami kominowymi z blachy.

Istniejace kominy z cegly ceramiczne] pelnej zakwone czapami kominowymi
betonowymi — naley otynkowa

7. WYPOSAENIE INSTALACYJNE

- zaopatrzenie w enexgelektryczm — przyhcze energetyczne napowietrzne istigej

- zaopatrzenie w wad- przyhczem istniggcym z wodocigu gminnego,

- odprowadzenidgciekdw — przyidcze istniegce do bezodptywowego zbiornika Keieki
sanitarne — istniegego.

- ogrzewanie budynku — grzejniki elektryczne pregekane.

8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna pcv — istnigjce. Drzwi wewmtrzne typowe, ptytowe /MDF/. Drzwi w sanitariatach
I w pomieszczeniach nr 3 i 6 z wywietrzakami. Beagaraowa uchylna segmentowa,
ocieplana, kolor biaty. Drzwi wewitrzne — kolor bgzowy.

9. PRACE WYKQ/CZENIOWE

Wykonczenie wrtrz wykonane tynkami oraz ceramildstniepce tynki wygtadzi gtadzi
gipsowa. Glazura do wys. 2.0m w sanitariatach i pomiesziceer 6, oraz pas glazury nad
blatem dtugéci ok.7,0m i szer.0,6cm, w pomieszczeniu nr 3.zGla zesredniej grupy
cenowej. Parapety wewtnzne z konglomeratu marmurowego grub 2,5cm i B
40cm, Parapety zewtizne z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dagbego.Podtogi
na parterze z ptytek gresowych. Piytki polerowalaelkje, palizgowos¢ kl. 9 minimum.
Deski sceny cyklinowg zagruntowa kaponem i pokr§ 3 krotry warstwg lakieru

z utwardzaczem. Zastosodviakier potmatowy, antyptizgowy, o wysokiej odporriei
nascieranie.

Tynki zewretrzne akrylowe, cokot - tynk mozaikowy / granutgtviczny/

Kolorystyka wg rysunku elewaciji.

Rynny, rury spustowe ocynkowane, podsufitka dachnefe pcv w kolorze pokrycia
dachowego, utmone na ruszcie metalowym.

Opaska odwadnigga o szerok&i 0,7m wykonana z kostki brukowej grub. 4cm ze
spadkiem 2%. Opaska wykonana z kostki brukowejrmet@j grub. 4cm na podsypce
cementowo-piaskowej, na warstwierkla drogowego o granulacji 0-31,5 grabidi20cm.



10. DOSTEPNQOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostpny dla niepetnosprawnych — pochylnia dtego2,0m ze spadkiem 6%.
Projektowana z kostki brukowej poprzez wyprofiloveanterenu. Zaprojektowano
sanitariat dla 0sob niepetnosprawnych na parterzejxiem z korytarza.

11. KOMUNIKACJA I PARKINGI -Zjazd z drogi gminnej istniggy, komunikacja na
dziatce projektowana o nawierzchni utwardzonej stka brukowa. Miejsca parkingowe
na terenie posesiji.

UWAGA: Przed rozpoeziem prac nakey zgtoszenia planowanych robat.
W trakcie wykonywania prac ngl@grodzt teren wokot budynku.
Demonta utylizacje eternitu naley zlecic jednostce specjalistyczne;.

Opraamie:



