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Bud socjal zewn.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Remont ogrodzenia
1.1 Roboty demonta zowo - rozbiérkowe
1 |SST-1-01|KNR 4-01 |Rozebranie muru z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-| m?2
d.1. 0348-03 nej
1
13,0 m?2 13,000
RAZEM 13,000
2 |SST-1-01|KNR 4-01 |Rozebranie stupkéw z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1. 0349-02
1
0,56 m3 0,560
RAZEM 0,560
3 |SST-1-01|KNR 4-04 |Rozebranie cokotu - przyziemia z cegly na zaprawie cementowej ponizej m3
d.1. 0101-05 terenu
1
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
4 |SST-1-01|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w fundamentach pod stupki gniazd
d.1. 0346-04
1
7 gniazd 7,000
RAZEM 7,000
5 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.l. 0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1
4,32 m3 4,320
RAZEM 4,320
1.2 Roboty budowlano - monta zowe
6 KNR 2-25 |Montaz stupkéw stalowych z rur 80x80x5 obetonowanych m2
d.1. 0307-01
2
11,2 m?2 11,200
RAZEM 11,200
7 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz starteréw pod stuki ceglane - prety zebrowane o t
d.1. 0290-02 ér. 12 mm
2
0,043 t 0,043
RAZEM 0,043
8 |SST-1-02 |KNR 2-02 |Wieniec - belka zelbetowa - reczne uktadanie betonu B20 m3
d.1. 0210-03
2
1,37 m3 1,370
RAZEM 1,370
9 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia wienca - belki - prety zebrowane o $r. 12 t
d.1. 0290-02 mm
2
0,046 t 0,046
RAZEM 0,046
10 |SST-1-06|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
d.1. 0602-07 na zimno - pierwsza warstwa
2
4,55 m?2 4,550
RAZEM 4,550
11 |SST-1-03 |KNR 2-02  |Wymurowanie cokotu z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowej gru- m2
d.1. 0103-05 bosci 1 1/2 ceg.
2
2,19 m?2 2,190
RAZEM 2,190
12 |SST-1-03|KNR 2-02 |Stupy wys. 1,30 m z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowej 1 1/2x1 m
d.1. 0118-10 1/2 ceg.
2
52 m 5,200
RAZEM 5,200
13 |SST-1-03 |KNR 2-02  |Wymurowanie stupkéw skrajnych z cegiet klinkierowych na zaprawie ce- m
d.1. 0118-09 mentowej 1x1 1/2 ceg.
2
2,60 m 2,600
RAZEM 2,600
14 KNR 2-02  |Spoinowanie cokotu i stupkéw zaprawg cementowsg, niebarwiona m2
d.1. 0923-01
2
15,56 m?2 15,560
RAZEM 15,560
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15 |SST-1-03|KNR 2-02 |Utozenie "czapek pref." na cokole i stupkach m2
d.1. 0920-06
2
4,94 m?2 4,940
RAZEM 4,940
16 KNR 2-25 |Wykonanie przeset ogrodzeniowych z desek 2,5 x 203,0 cm impregnowa- m2
d.1. 0310-01 nych
2
11,20 m?2 11,200
RAZEM 11,200
17 KNNR 2 Przesta ogrodzeniowe z desek - lakierowanie dwukrotne m2
d.1. 1108-05
2
22,4 m?2 22,400
RAZEM 22,400
18 KNR 2-25  |Furtki wejsciowe z desek na stelazu stalowym - rozwierane m2
d.1. 0316-04
2
1,40 m?2 1,400
RAZEM 1,400
19 KNR 2-25  |Furtki wejsciowe z desek na stelazu stalowym - przesuwne m2
d.1. 0316-04
2
1,80 m?2 1,800
RAZEM 1,800
2 Remont schodéw zewn etrznych
20 KNR 4-01 |Uzupehienie i oczyszczenie pow. schod6w i antresoli cementowej z zatar- m2
d.2 0803-01 ciem na ostro
13,0 m?2 13,000
RAZEM 13,000
21 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome schodéw | m2
d.2 202 1134-01|i antresoli
13,0 m?2 13,000
RAZEM 13,000
22 |SST-1-08 NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych m2
d.2 202 2810-03|i mrozoodpornych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4
mm
12,05 m?2 12,050
RAZEM 12,050
23 |SST-1-04 |[KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw gr. 3 mm wyk. m2
d.2 0933-01 recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej na czole piyty
1,20 m?2 1,200
RAZEM 1,200
24 |SST-1-04 |[KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw gr. 3 mm wyk. m2
d.2 0933-05 recznie na uprzednio przyg. podtozu - czoto plyty
1,20 m?2 1,200
RAZEM 1,200
3 Remont nawierzchni podwdrka
3.1 Roboty demonta zowo - rozbiérkowe
25 |SST-1-01 |[KNR 4-01  |Rozbiérka potamanego podestu wejsciowego z betonu - o grubosci ponad m3
d.3. 0212-02 15cm
1
1,10 m3 1,100
RAZEM 1,100
26 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie m3
d.3. 0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
1
4,60 m3 4,600
RAZEM 4,600
3.2 Roboty remontowo - drogowe
27 |SST-1-09 |[KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej pow. podwdrka w gruncie kat. Ill-1V gle- m2
d.3. 0101-07 bokosci 45 cm /naktady na gt. 20 cm/
2
42,0 m?2 42,000
RAZEM 42,000
28 |SST-1-09 |[KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej pow. pdwoérka w gruncie kat. llI-1V - za m2
d.3. 0101-08 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnosé =5
42,0 m?2 42,000
RAZEM 42,000
29 KNR 4-01  |Wyw0z ziemi - urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do m3
d.3. 0108-05 1 km grunt.kat. I-11
2
19,0 m3 19,000
RAZEM 19,000
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30 |SST-1-09 [KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubos$ci /naktady | m2
d.3. 0106-03 na 6 cm grubos$¢/ po zageszczeniu
2
42,0 m?2 42,000
RAZEM 42,000
31 |SST-1-09 |[KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3. 0106-04 grubosé po zageszczeniu
2 Krotnosé = 9
42,0 m?2 42,000
RAZEM 42,000
32 |SST-1-09 |[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-| m2
d.3. 0114-01 czeniu 20 cm
2
42,0 m?2 42,000
RAZEM 42,000
33 |SST-1-02|KNR 2-02 |Wykonanie plyty betonowej wejscia - reczne uktadanie betonu B20 m3
d.3. 0205-01 szt 2
2
0,30 m3 0,300
RAZEM 0,300
34 |SST-1-09 [KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.3. 0407-01 nieniem spoin zaprawag cementowg,
2
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
35 |SST-1-09|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po | m?2
d.3. 0105-01 zageszczeniu
2
4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
36 |SST-1-09 |[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- m2
d.3. 0511-02 mentowo-piaskowej
2
4,3 m?2 4,300
RAZEM 4,300
37 KNR 4-01 |Wykonczenie pow. betonowych stopni wejsciowych "na szorstko" m2
d.3. 0803-01
2
1,70 m?2 1,700
RAZEM 1,700
38 |SST-1-09 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.3. 0407-01 nieniem spoin zaprawag cementowg,
2
8,2 m 8,200
RAZEM 8,200
39 |SST-1-09|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po | m?2
d.3. 0105-01 zageszczeniu
2
32,9 m?2 32,900
RAZEM 32,900
40 |SST-1-09 |[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- m2
d.3. 0511-02 mentowo-piaskowej
2
32,9 m?2 32,900
RAZEM 32,900
4 Pomieszczenia gospodarcze
41 |SST-1-01 |KNR 4-01 |Demontaz drzwi wejsciowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4 0354-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42 |SST-1-03|KNR 2-02 |Montaz drzwi wejsciowych do pom. gospodarczych - peine jednodzielne o m2
d.4 1020-01 powierzchni do 2.0 m2
szt 6
9,60 m?2 9,600
RAZEM 9,600
43 |SST-1-07|KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 4 cm - system m2
d.4 2614-02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
24,0 m?2 24,000
RAZEM 24,000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 2509 Uzytkownik: Inwestprojekt Swietokrzyski




