KARTA TECHNICZNA
Sprezynowiec Duo MOTYL

- 3,00m >
- > 0,7-1,0m

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 0,70-1,00 m , szer.0,50 m 3
Strefa bezpieczenstwa: 3,00 x 2,50 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,80-0,90 m 0.50m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,50 m
Wymagana nawierzchnia: darn, piasek lub nawierzchnia elastyczna . «50m

\4

MATERIALY:
— urzadzenie wykonane z tworzywa HDPE
— sprezyna metalowa malowana proszkowo, atestowana, srednica 200 mm
— elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo
— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20
— urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-10 lat

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami .
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