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1. INFORMACJE OGOLNE
1.Przedmiot inwestyeji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placu rekracji w miejscowosei Itza, Gmina Itza, dz. nr ewid. 4601

2. Stan istniejgcy:
Dziatka, na ktérej Inwestor zamierza zrealizowaé budowe jest w czeéci wykorzystywana jako plac zabaw. Znajduje

si¢ ona na terenie zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej. Planowana inwestycja bedzie miala funkcje sportowo-
rekreacyjno-wypoczynkowa. Obszar objgty opracowaniem oznaczony na planie zagospodarowania A-F. Wjazd i
wejscie na dziatke istniejacym zjazdem z ulicy Milenijnej. Dziatka posiada spadek w kierunku potudniowym. Na
dzialce znajdujg si¢ drzewa, nalezy uzyska¢ odr¢bne decyzje zgodnie z obowigzujageym prawem na wycinke w/w
drzewostanu.

3. Stan projektowany:

Projektuje si¢ — Zmiang lokalizacji czgéci zabawek na istniejacym placu zabaw, budowe placu rekracji tj: boisko
wielofunkeyjnego, silownig zewnetrzng oraz wiaty rekreacyjne wraz z miejscami siedzacymi oraz inne elementy
matej architektury zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. :
Zagospodarowanie wod opadowych na nieutwardzony teren, z uniemozliwieniem zalewania dzialek sasiednich,
poprzez filtracjg przepuszczalnych warstw boiska oraz dodatkowo do studni chionnej.

4. Znaleziska:

Na terenie miasta i gminy Itza wystepujg stanowiska archeologiczne. Wszystkie znaleziska mogace mieé cechy
zabytku odkryte w trakcie prac ziemnych nalezy niezwlocznie zglasza¢ do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Warszawie Delegatura w Radomiu — przerywajac prace ziemne,

5. Zestawienie powierzchni dla terenu inwestycji

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ABCDEF wynosi — ~ 2065m?2

Powierzchnia utwardzenia terenu kostka brukowg - 78,34m2
Powierzchnia boiska poliuretanowego -527,16m2
Powierzchnia zabudowy wiat 17,67x3szt = 53,01m2

Powierzchnia utwardzenia ptytami azurowymi - 119,98m2 x 50% =59,99m2
Udzial powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki w granicach ABCDEF wynosi 28,1%
Udziat powierzchni utwardzonej w stosunku do pow. dziatki w granicach ABCDEF wynosi 6,7%

6. Projektowana forma architektoniczno-funkejonalna.

" Projektuje si¢ Zmiang lokalizacji czgsci zabawek i urzadzen na istniejacej dzialce —nalezy bezwzglednie przy

przenoszeniu przestrzega¢ stref bezpieczefstwa danych urzadzen i zabawek.

-Boisko wielofunkcyjne do gry w siatkéwke, koszykéwke, oraz pitke reczng. Z uwagi na brak miejsca
zaprojektowano boisko niepefnowymiarowe do gry w koszykowke i pitke reczng. Wymiary boiska podano na
rysunkach.

- Sitownig zewngtrzng — ilos¢ oraz rodzaj projektowanych urzqdzen na poszczegélnych rysunkach

- Projektowane urzadzenia street workout

- Wiaty wraz z miegjscami siedzgcymi

- Inne elementy matej architektury zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i opisem.
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II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoine dotyczace wykonania
i.odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych rob6t wymienionych
w szezegblowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPVY ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.ILI 45111200-0 Roboty ziemne
SST.IIL.2 45262300-4 Betonowanie
SST.IL3 45342000-6 Wznoszenie oprodzen
SST.IIL.4 45223821-7 Elementy gotowe — wyposazenie boisk
SST.IILS 45233320-8 Warstwa odcinajaca i odsgczajaca
SST.IIL6 45233320-83 Podbudowa z kruszywa
SST.IILY 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa
SST.IIL8 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
SST.IIL9 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw rob6t drogowych i
mostowych, W przypadku brake ogélnych specyfikaciji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robot, ustalenia dotycza réwniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigea odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigey urzedowy

zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw rob6t, przekazywania polece i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.5. Inzynier/Kicrownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.9. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgey do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projekru, :
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu,

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprgzef w nawierzchni i przekazywanie ich na pedbudows.



¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
¢) Podbudowa zasadnicza - goma czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
ona skfada¢ sig z jednej lub dwbch warstw,
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsgezajaca lub odeinajaca.
g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej giéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu, h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej, i) Warstwa odsgezajgca - warstwa stuzaca do
odprowadzenia wody przedostajqcej si¢ do
nawierzchni.
1.4.13. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1:4.14. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodnos§¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
oo rodzaju rob6t budowlanych.
1:4.16. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezaly pod nawierzchnia do glgboko$ci przemarzania.
; 1.4.17. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni,
1.4.18. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.19, Projektant - uprawniona oscba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.20. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia. '
1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - czed¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem roboét.
1.4.22. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnogci technologicznej ich
wykonania.
1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czgé¢ terenu budowy.
1.4.24. Zadanie budowlane - czgs$é przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolng do sameodzielnego pelienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu,
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspéirzedne punktow
glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:
- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacjg¢ projektows oraz projektowg
dokumentacj¢ wykonawezg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa 1 SST




Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania

okreslone w chocby jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,Ogdinych warunkach umowy"),

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje 0 wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wplynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem"”)

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, a2 do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegaweze, sygnaty, itp., zapewnigjac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajyce bgdg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu, Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robét, wygody spetecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét. ,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, 2e jest wilaczony w ceng
kontraktowa,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:




A

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob [ub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroZznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanleczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpoZzarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach,

Materialy latwopalne bgdg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie ¢ stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw od
wiasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j :
Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziem i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robat,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wladze oraz.bgdzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
Jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowga mieszkaniows, Wykonawca bgdzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wladcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgdg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Qgraniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bgdzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby -
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciqZenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. ’

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemhieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3 odrgbne;
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej,

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez InZyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieni podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich |
wymagaii prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatow Iub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowagé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spemia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgdg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1:5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgdg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢

Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polece Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét iflub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzgt, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszace, o ile warunki kontraktu przewiduja realizacjg.

2. MATERIALY

2.1, Zr6dta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia
uzyskaj 3 zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagty speiniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie materiatow ze
#rédet miejscowych wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacii Zrodia.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobyecia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji paistwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrédel miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych begda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja Zrédet materialéw bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym |
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
‘ odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu,
o Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
\/' whasne ryzyko, liczge sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem
2.4, Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badafi wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
2.5, Przechowywanie i skladowanie materiatow ,
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojajako$é i wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego skladowania materialdw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
2.6, Inspekcja wytwérni materialow
Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji okre$lonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetione
- nastgpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,
cJ Jezeli produkeja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaf w tych miejscach.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalef w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST { wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,
Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania i badaii okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.




Wykonawca bgdzie konserwowa¢ sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjg przed uZyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze byé pozZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzegt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT E
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametréw technicznych. $rodki transportu nie spelniajgce
tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowan
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. "

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZ]J,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metedy wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ¢lementow
robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popemione przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem bigdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnoéé. :
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgey wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) cze$é ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia bhp,

- - wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za . jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Iaboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takZe wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowarny
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgsé szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,




- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaiow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementdw robét,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem { wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniemn systemu Kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z cz¢stotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okresione w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te bgda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6:3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawecg 1 zatwierdzone przez InZzyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawcee do badaf wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw,
ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte Jub
ulepszone z wiasnej :
woli. Koszty tych dodatkowych badadn pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badaf (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niege wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej
pomocy.

Inzyniet/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawceg,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wiasnych badaf kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.




Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja
projektowq i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badar niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7, Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: }

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono 2godnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslona w pkt I i ktére spemiaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone,

6.8, Dokumenty budowy

(D Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawee w okresie
od przekazania Wykonawcey terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy,

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- * date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- . datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robot, :

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- - stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informagje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawey robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykenanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materialéw, orzeczenia o jakosei
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny byé udostgpnione na
kazde zyczenie InZzyniera/Kierownika projektu,
{(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokument6w budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét )
Obmiar robot bgdzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i SST, w
~ jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie [ub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obrmiar gotowych robét bgdzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.
7.2, Zasady okre§lania ilosci robdt i materiatéw
Diugosci i odlegloéci pomigdzy wyszezegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.
Jesii SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugos¢
pomnozona przez sredni przekrgj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét,
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu,
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgdg przeprowadzone przed czgdciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksfqzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do
ksigzki obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,




b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbi6r robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Qdbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosc danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacija projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgéciowy

Odbiér cz¢éciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéei robot, Odbiory czgsciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8:4. Odbiér ostateczny robé6t

8:4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu,
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
QOdbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig 2 realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupemiajgcych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w {oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i | VAN

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét whagcicielom urzadzef,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione Wg WZOru ustalonego
przez Zamawiajgcego.




Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.5, Odbi6r pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarows ustalona dla
danej pozycji kosztorysu,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Wwarto$¢ zuZytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy, - warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymaganiz ogdlne .

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w specyfikacji obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
t wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z postepu robét,

{b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjg tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymezasowa przebudowe urzgdzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
$wiatel, :
(b) utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, péz. 414 z poZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 . w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138. p6z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, péz. 60 z pézniejszymi zmianami).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy ezy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem poiskim.



. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWLANA
1. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 85T
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna { OST ) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegélowe] specyfikacji
technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych.
1.3. Zakres robdt objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych :
- wykonanie robét ziemnych w gruntach nieskalistych
[.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1,0kre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
. 2, MATERIALY
N 2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw I ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym:
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonaweg na odklad.
Zapewnienie teren6w na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie
3. TRANSPORT
3,1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdinych.
3.2. Transport gruntéw
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wezeéniej zaakceptowane na
piémie przez Inzyniera. . o
4, wykonanie robét
4.1, Ogolne zasady wykonania rob6t
- Ogdlne zasady wykonania robot podano ogolnej specyfikacii.
AR 4.2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw 1 nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz 10
¢m. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i -3 cm.
5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5:1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakescei robdt podano ogélnej specyfikacji technicznej.
5.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
5.2.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robét ziemnych
Lp | Badana cecha Minimalna czgstotliwoé¢ badafh { pomiarow

1 | Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar ta§ma, szablonem, fata o dlugesci 3 m i

ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
LOWOW tukach o R> 100 m co 50 m na fukach o R <100 m
3 | Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp




5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu
Pomiar rownoéci skarp
7 | Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzg¢dnych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zaggszczenia okreslaé dla kazdej ulozonej
3
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m
nasypu

(=

5.2.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$é korpusu ziemnego nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz 10 cm.
5.2.3. Szerokos¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowéw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm.
5.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznié sig od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
5.2.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réiznié si¢ od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
5.2.6, Roéwnosc korony korpusu
Nieréwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm. |
5.2.7. Réwnosc skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone latg 3-metrows, nie moga przekraczaé 10 cm.
5.2.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokoéciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1
cm.
5.2.9. Zaggszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12
5.4. Zasady postqpowama z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spehiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy nie speiniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InZyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktdére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
6. OBMIAR ROBOT
6.1, Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogdlnej
6.2. Obmiar robét ziemnych
3
Jednostka obmiarowg jest m (metr sze§cienny) wykonanych robét ziemnych.
7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogdlnej
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia, Symbole. Podzial i opis
: gruntow
2. PN-B-04481 ) Grunty budowlane, Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnogcei biernej
4. PN-3-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-04/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Qznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu |




D

2. BETONOWANIE - KOD CPV 45262300-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgee wykonanie fundamentow z
betonu B-20
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
4.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
Rodzaje cementu
e Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalef normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig, aby
cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%
Zawartosé glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartos$¢ alkalidw do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
| Zawarto§¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosié¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane: |
- oznaczenie ‘
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysylki
- termin trwalosci cementu. .
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposaZzone we wsypy umozliwiajace
grawitacyine napeinianie zbiornikdw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypdw 1 wysypow.
Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-
EN 147-2.
Akceptowanie poszezegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje InZyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
" Zakres badaf cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objgtosel wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
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sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szozelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardéw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podtoza skiadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem,
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie;
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwoéreg w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
! umozliwiajacy jej latwe rozrdznienie.
el (2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie,
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
‘ ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byé wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadiej do kierunku
| betonowania.
‘ Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
| sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczet obcych wg PN-76/B-06714/12,
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci frakeji 0-2 mm.
3. Sprzgt
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych).
4, Transport
4.4.1, Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) $rodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
‘ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
| 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie rohét
5.1. Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251,
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
(1) Dozowanie skladnikow:
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé¢ dokonywane wylacznie wagowo, z dokladnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. .

Przy dozowaniu skladnikéw powinno sig uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu {zabrania sig
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazujg
odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokosé ta Jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosei do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowq nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
piytach o grubosei wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszezanie betonu :

Przy zaggszezaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej.

Podezas zaggszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podezas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebic bulawg na glgboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac¢ bulawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora, Odleglo$é ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i charakteryzowa¢ sie
Jjednakowymi drganiami na calej diugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokodciiod 1,0do 1,5 m
W kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ dodwiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu _

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgoednione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sig kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwil2enie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZzsze zabiegi
nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ poZniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

w przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczefistwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
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206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagaf technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgl¢dnione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie skladnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betorlowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
R powierzchni §wiezego betonu.
‘ (3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
4.5.4, Pielggnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszezem i
nastonecznieniem,
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig laczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielggnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
4.5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Roéwnosé powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbiei migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszeti ponad powierzchnie,
- peknigeia s niedopuszezalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz
2,5cm, 2 powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzehni odpowiedniej $ciany,
- rownosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgiebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji
nalezy:
wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepac, aby otrzymaé
réwna i jednorodng powierzchni¢ bez doikéw i pordw,
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzehnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.
6. Kontrola jakofci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m® wykonanej konstrukcji.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
4.9, Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obgjmuje :
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji
- - oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- uloZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowar
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materialow rozbiérkowych poza granice obiektu..
Placi sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie,
ulozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszcezenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement, Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci,
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badai. Oznaczenie czaséw wiazania i stalosci objgtosei.
PN-EN 1956-6:1997 Cement., Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.




3. WZNOSZENIE OGRODZEN — KOD CPV 45342000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania § odbioru
konstrukeji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
* ogrodzenie boisk z siatki STALOWE],
1.4, Okre$lenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.
2, Materialy
Jako ogrodzenie boiska zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowe]j ocynkowanej i powlekanej PVC. W skiad
ogrodzenia bgdzie wchodzi¢ brama 3,0 m x 2,0m (szer. x wys.) i furtka 100x200 systemowa, z pretow
ocynkowanych pionowych i poziomych osadzonych w ramach z ksztaltownikéw zamknigtych. Ogrodzenie
zabezpieczone powltoka antykorozyjng poprzez cynkowanie ogniowe oraz dodatkowg powloke z PVC, Siatka z
drutu gigtego o $rednicy drutu min. 3mm, grubos¢ z powloka min. 4mm. Polgczenie siatki ze stupkiem przy pomocy
rozwigzan systemowych. W poziomie nalezy przeciagna¢ druty napinajgce z systemem napinania —$ruby rzymskiej
w ilosci drutéw wg. rysunku, Sthupek o przekroju 60x80x3,0mm, o wysokosci catkowitej 5,0m z czgscia wystajaca
ponad grunt ~4,1m. Stupek kotwiony w fundamencie o wymiarach 50x50x100cm. W kazdym narozu nalezy
wykona¢ zastrzal. Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych to ok. 2,58m. Stupki zamknigte od géry systemowym deklem
z tworzywa Sztucznego.
Dane techniczne:
Wysokos¢ pojedynczej siatki 200cm, lub 400cm
[loécé siatek w pionie — 2szt lub 1szt
Laczna wysokoé¢ ogrodzenia ~410cm
Oczko siatki 50x50mm
Srednica siatki po ocynkowaniu min, 3mm
Srednica siatki z powlokg PVC min. 4mm.
Kolor siatki ~zielony
3. Sprzgt
Sprzet do transportu i montazu konstrukeji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiagarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
P 4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowelnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty

statecznosci.

Sposéb skladowania wg punktu 2

5. Wykonanie robot

Montaz ogrodzenia nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcja producenta.

Stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie z betonu klasy B-20

6. Kontrola jako$ci robét

Stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nalezy

sprawdzié jakosé mocowan $rub i uchwytdow zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego ogrodzenia terenu zespotu

boisk.

8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje staiowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.




PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukeyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

(Ogdlne badania i wymagania. i
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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4. Elementy gotowe ( wyposazenie ) — KOD CPV 45223821-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatéw zelbetowych oraz siedzisk i bramek.
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i
montaz prefabrykatéw zelbetowych oraz montazu siedzisk.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera,
2. Materialy
2.1 WyposaZenie boiska w sprzgt sportowy
Zestaw do koszyk6wki : 2szt shup stalowy ocynkowany wraz z tablica wykonang z widkna epoksydowego.

e Stateczno$¢ tablicy zachowana poprzez dwa zastrzaly. Zestawy z obrgczami oraz siatkami tancuchowymi. W skiad

N zestawu powinny wechodzi¢ systemowe tuleje do montazu w podiozu, Montaz na stale bez mozliwosci '
przypadkowego demontazu.
Elementy stalowe cynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo.
Zestaw do siatkéwki: 1szt (1 komplet), Stupy stalowe z mozliwoscig demontazu, z systemowymi tulejami do
montazu w podiozu. W skiad zestawu powinny wchodzi¢ dekle systemowe do zaslepiania otwordw po wyjgciu
shupkéw. Stupki powinny posiadaé system napinania oraz regulacji wysokosci siatki. Siatka do siatkowki
catosezonowa.
Zestaw do pitki recznej — 2 bramki (1 komplet). Bramki w warstwie ochronnej wg producenta. Wymiar bramek
3,0m x 2,0m, glebokosé bramki dotem 100cm. Montowane na state bez mozliwosei przypadkowego demontazu. |
Siatki do bramek catosezonowe — 2 bramki (1komplet).
2.2 Wykaz projektowanych urzadzen sitowni:
- Wio§larz

Max waga osoby ¢wiczacej -120kg

Wymiary - 2323x1555x2020mm

Strefa bezpieczenstwa 5x4,6m

Fukcje : Budowa muskulatury obrgczy barkowej, grzbietu, ramion i nbg. Poprawia ogélng kondycjg organizmu, uelastycznia
odcinek ledZwiowy kregostupa. )
Uwagi: Po rozpoczeciu treningu osoby postronne nie powinny zblizaé si¢ do ¢wiczacego aby uniknaé urazu. Sprzet przeznaczony
jest do treningu dla osob w kazdym wieku. Dzieci ponizej 14 roku zycia powinny ¢wiczy¢ tylke pod opieks doroslego opiekuna.
Nalezy wykona¢ fundament zgodny w wytycznymi producenta co do wymiardw, Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie
no$nym (w przypadku wykrycia gruntu nie nosnego, nalezy grunt nienogny wybra¢ i uzupetni¢ chudym betonem B10)
Fundamenty nalezy wykonywaé na glebokosci nie mniejszej niz glebokos¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.

- Trenazer eliptyczny Max, waga ¢wiczacego — 120kg

Wymiary 1241x450x1460mm

Strefa bezpieczenstwa 4,5x4,0m

Funkcje: Poprawia mu::.kulatury ndg i rak, ogdlna poprawa kondycji fizycznej i wydolnosci organizmu. Korzystnic wplywa na
uklad krazenia i uklad oddechowy. Redukuje tkanke tluszczowy.

Uwagi: Po rozpoczeciu treningu osoby postronne nie powinny zblizaé si¢ do ¢wiczacego aby unikng¢ urazu. Sprzgt przeznaczony
jest do treningu dla 0s6b w kazdym wieku, Dzieci ponizej 14 roku Zycia powinny éwiczyé tylko pod opiekq dorostego opiekuna,
Nalezy wykonaé¢ fundament zgodny w wytycznymi producenta co do wymiaréw. Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie
noénym (w przypadku wykrycia gruntu nie noénego, nalezy grunt nienoény wybra¢ i uzupelni¢ chudym betonem B10)
Fundamenty nalezy wykonywaé na giebokosci nie mnigjszej niz glgboko$¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.

- Jezdziec konny




Max. waga ¢wiczgcego -120kg
Wymiary: 1792x1290x2020mm
Strefa bezpieczefistwa 5,0x5,0m

Funkcje: Zwieksza sprawnos¢ i sile migéni ramion, brzucha i nég. Poprawia ogdlng kondycjg i poprawia kraZenie.

Uwagi: Sprzet przeznaczony jest do treningu dla 0s6b w kazdym wieku. Dzieci ponizej 14 roku zycia powinny ¢wiczy¢ tylko
pod opicky doroslego opiekuna.

Nalezy wykonaé¢ fundament zgodny w wytycznymi producenta co do wymiardw. Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie
nosnym (w przypadku wykrycia gruntu nie nosnego, nalezy grunt nieno$ny wybrac i uzupelni¢ chudym betonem B10)
Fundamenty nalezy wykonywag na glebokosci nie mniejszej niz glgboko$¢ przemarzania gruntu ¢j. 1,0m.

- Motylek-Rozpigtki

Max, waga ¢wiczacego -120kg

Wymiary: 2059x1134x2005mm

Strefa bezpieczenstwa 5,5x4,5m

Funkeje: Wzmocnienie migsni rak, migsni obrgczy barkowej, migdni klatki piersiowej oraz grzebietu, poprawienie ogélnej
kdndycji organizmu,

Uwagi: Po rozpoczeciu treningu osoby postronne nie powinny zblizaé si¢ do ¢wiczacego aby unikngé urazu. Sprzgt przeznaczony
jest do treningu dla oséb w kazdym wieku. Dzieci ponizej 14roku £ycia powinny ¢wiczy¢ tylke ped opiekqidorosiego opiekuna,
Nie nalezy gwaltownie puszczac uchwytéw na r¢ee.

Nalezy wykona¢ fundament zgodny w wytycznymi producenta co do wymiaréw. Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie
no$nym (w przypadku wykrycia gruntu nie noénego, nalezy grunt nienosny wybrad i uzupetni¢ chudym betonem B10)
Fundamenty nalezy wykonywa¢ na glebokoéei nie mniejszej niz glebokos¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.

- Wycigg gérny

Max waga ¢wiczgcego — 120kg

Wymiary: 2218x742x2020mm

Strefa bezpieczenstwa 5,5x4,0m

Funkcje: Wzmocnienie migéni koficzyn gérnych, obrgczy barkowej oraz grzbietu. Trening zwigksza sprawno$é fizyczna,
szczegdinie zalecany dla osdb z bdlami plecow.

Uwagi: Sprzet przeznaczony jest do treningu dla oséb w kazdym wieku. Dzieci ponizej 14 roku zycia powinny éwiczy¢ tylko
pod opieka dorostego opickuna.

Zabezpieczenie: Wszystkie urzqdzenia zaprojektowane powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe oraz dwukrotnie malowanie proszkowe, odporne na warunki pogodowe.

Fundamenty: Pod kazdym z urzadzen nalezy wykonaé fundament, o glgbokosci ponizej strefy przemarzania gruntu, zgodnie z
wytycznymi producenta urzagdzen oraz sztukg budowlana.

- Porgeze réwnolegle

Wymiary: 371 x 77 x 152cm { di. x szer. x wys.)

Urzadzenie wykonane z rurek grubosciennych, wszystkie elementy powinny byé odporne na dzialanie srodowiska zewngtrznego.
Urzadzenie kotwione przy pomecy betonowych fundamentdéw w gruncie.

Uwaga: Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegaé stref bezpieczenstwa podanych przez producenta urzadzen.
Nalezy wykona¢ fundamenty zgodne w wytycznymi producenta co do wymiardw. Fundamenty nalezy posadawiaé na gruncie

nosnym {w przypadku wykrycia gruntu nie noénego, nalezy grunt nienodny wybra¢ i uzupelni¢ chudym betonem B10)
Fundamenty nalezy wykonywac na glgbokosci nie mniejszej niz glgboko$¢ przemarzania gruntu tj. 1,0m.

- Zestaw sprawnoSciowy

Opis techniczny wchodzacych w sklad elementow:

1) konstrukeja z impregnowanego, klejonego drewna sosnowego.

2) Dekoracyjne tuki wykonane z wodoodpornej sklejki gruboscei 25mm

3) Przeplotnia pionowa z lin stalowych w oplocie polipropylenowym z porgczami z rurek stalowych malowanych proszkowo
4) 2x drabinka pionowa ze szczebelkami z rurek stalowych malowanych proszkowo

5) Drabinka pozioma z rurek stalowych malowanych proszkowo

6) Rura strazacka ze spiralg z rurek stalowych malowanych proszkowo

7) Laweczka gimnastyczna : konstrukcja - rurki stalowe malowane proszkowo, wypelnienie-wodoodporna sklejka grubosci
25mm.




Uwagi ogdlne:

Elementy konstrukeyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach 100x100mm o zaokrgglonych
krawgdziach. Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez wzdluzny z kazdej strony, Elementy konstrukcyjne zakoniczone s3 od
gory kapturkami z tworzywa. Urzadzenie osadzone w podlozu na stalowych kotwach ocynkowanych i zabetonowanych w
podlozu. Elementy drewniane malowa¢ natryskowe tworzac elastyczng powlokg UV. Elementy wykonane z rurek stalowych
grubosciennych o frednicy ~30mm malowane proszkowo. Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych i zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa, Liny w zestawie wykonane z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem),
Uwaga: Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac stref bezpieczenstwa podanych przez producenta urzgdzen.
Nalezy wykonaé fundament zgodny w wytycznymi producenta co do wymiaréw. Fundament nalezy posadowié¢ na gruncie
noénym (w przypadku wykrycia gruntu nie nosnege, nalezy grunt nienoény wybra¢ i uzupeini¢ chudym betonem B10)
Fundamenty nalezy wykonywa¢ na glebokoscei nie mniejszej niz glebokosé przemarzania gruntu tj. 1,0m.

2.3, Wiaty wypoczynkowe

Projektuje sig wiaty wypoczynkowe o konstrukcji drewnianej, Obiekty sg przeznaczone dla lokalnej spolecznosci w celach
rekreacyjnych. Usytuowanie wiat zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Fundamenty

Wiata posadowiona jest na stopach betonowych, z betonu B20 o grubosci 50cm, wykonaé wymiang gruntu wysadzinowego do
glebokosel 1,0m na piasek zwirowy z zapgszezeniem warstwami, Stopy fundamentowe zbroi¢ prgtami fi 10 w siatce 15x15cm.
W czasie wykonywania fundamentéw wypuici¢ kotwie stalowe do mocowania stupéw nosnych wiaty oraz law do siedzenia
zdolnych przenie$¢ obcigzenia. Stupy drewniane nosne mocowaé minimum 10cm powyzej podioza przy pomocy 3 srub fi 16,
Srub¢ oraz nakretki zabezpieczyé przed przypadkowym odkreceniem oraz przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe,
Mocowanie stupdw wykonat z ceownika C160 lub innych stalowych elementéw rownowaznych.,

Konstrukeja wiaty

-Konstrukeja wiaty tradycyjna, stupy wspornikowe z dachem o konstrukeji drewnianej,

-Stupy nosne dla wiaty oraz taw do siedzenia o $rednicy ~30cm

- Krokwie o przekrojut 7x14cm

- Belka kalenicowa o srednicy ~30cm

- Wszystkie elementy taczy¢ za pomocg polgezen ciesielskich, wszystkie wspbiczesne elementy polaczen tj, sruby, gwoZdzie,
wkrety zabezpieczy¢ przed wandalizmem, oraz maskowad.

- Na dachu od wewngtrznej strony wykonaé wiatrownice o przekroju 4 X 5cm

3. Sprzgt

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport - zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

5. Wpykonanie robét

Montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykéwki i zestawy do siatkowki -z regulacja
wysokosci.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest szt. zamontowanego elementy

8: Odbiér robét

Odbiér poszczegblnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platno$ci

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu,

Cena obejmuje dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatow z osadzonymi i zabezpieczonymi antykorozyjnie
markami stalowymi.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 13200-1:2005 Obickty widowiskowe. Czgé¢ 1: Wymagania dotyczgce projektowania widowni.
Wyszczegdlnienie.
PN-EN 13200-3:2006 (U) Obickty widowiskowe — Czes¢ 3: Elementy rozdzielajace — Wymagania
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5. WARSTWY ODSACZAJACE I ODINAJACE - KOD CPV
45233320-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem warstwy odsaczajacej z piaski Srednioziaristego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.
1.3, Zakres robdt objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-§-06102 [21] i obejmujg SST
podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowse pomocniczs i podbudowg zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i péfsztywnych .
1.4, Qkreslenia podstawowe
! 1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.
: 1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
- definicjami podanymi w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 1.4 oraz w SST dotyczgcych poszczegdinych rodzajow
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Opgolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— zwir 1 mieszanka,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
‘ —  miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinny spelniaé nastepujace warunki:
a) szczelnosel, okreslony zaleznoécia:

DIS

o dss s3

gdzie:

Dhs - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziam warstwy odcinajacej lub odsgczajacej

dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

y-dass

dip

gdzie:

U - wskaznik réznoziamistosei,
ds - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
d\p - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgea,
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien speinia¢ wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 112,
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spehia¢ wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy IiIl.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien speinia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4, Sktadowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
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powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
—  sprzet
3.1. Ogélne wymagama dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania 0gblne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujagcy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu;
réwniarek,
walcéw statycznych,
plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozxc dowolnyml $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajaeych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

-~ wykonanie rob6t
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
— 5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno speia¢ wymagania okreslone w SST D-M-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajaca i odsgczajgea powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektows, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych. Grubosé roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubo$é projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej Iub odcinajacej o
grubos$ci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania kazdej
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera/Kierownika projektu warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej
Zageszezania,

Zapgszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podhuznymi czgsciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podhuznymi czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku
jej gbmej krawedzi,

Nier6wnosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiaty, az do otrzymania réwnej powierzchni. v

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana piytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od 1,0 wedhug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. WskaZnik zaggszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$é kruszywa podczas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartoéci. W przypadku, gdy wilgotno§¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscia wody i rownomiernie wymieszac. :

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajagca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

|
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Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowldknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw konieczaych dla wykonania wyzej lezjcej

warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonaweg robot.

¢  kontrola jakos$ci robét
6.1, Og6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania

_ robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wihasciwosci

kruszywa okrelone w p. 2.3.
6.3, Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badai i pomiarow

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgezajacej i odeinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

1 Wyszczegblnienic badad i Minimalna czgstotliwo§é badan i
p. pomiaréw pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na | km
2 Réwnos¢ podiuzna ¢0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownoéc poprzeczna 10 razy na | km
4|  Spadki poprzeczne ” 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
Uksztattowanie osi w planie ” co 100 m
Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m’?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8|  Zaggszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
giéwnych fukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownosc warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyc

4 metrowg lfata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgeej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowy latg.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm,

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows z tolerancjg * 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cm i-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
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O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.,
6.3.7, Grubos$¢ warstwy

Grubod¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja 41 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzglgdéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ lgczng
grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupeinienie nowym materialem o odpowiednich
wha$ciwosciach, wyrdownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty t¢  Wykonawca
wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcsj i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1,
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci moduléw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
[6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnoé¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
O 6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
= Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmnmiej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
‘ 7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajgce;.
8. odbiér robét

6.3.8. Zaggszczenie warstwy
|
|
|

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-0.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér warstwy odsaczajacej i odcinajacej nalezy dokonaé na zasadach odbioru robot zanikajqcych i
| ulegajacych zakryciu.
! Odbioru  dokonuje Inzynier na podstawie wynikoéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli Jakoém
materialow i robét, ewentualnych badan i pomiaréw uzupetniajacych oraz ogledzin warstwy.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST { wymaganiami InZymera/Klerowmka
projektu, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek. Inzynier/Kierownika projektu ustali zakres robét poprawkowych Iub poleci
ponowne wykonanie robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inzynier/Kierownika projektu moze uzna¢ wadg za nie majacy zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robét i ustali¢ zakres potracen za obnizong jakosé,
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wlasny.
9, podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m* warstwy odsgczajacej lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
-~ prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
—  zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
10. przepisy zwigzane




DS

1 PN-B-044381
2 PN-B-06714-17
3 PN-B-11111
4 PN-B-11112
5 PN-B-11113
6 BN-64/8931-02
7 BN-68/8931-04

8 BN-77/8931-12

Normy
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
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6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA - KOD CPV 45233320-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
podbudéw  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST
podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowsg pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych .
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ,,Wymaganiach ogdlnych™ pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszezegdlnych rodzajéw
- podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.
2.2, Rodzaje materialow
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie — materiatem do
wykonania podbudowy z kruszyw famanych powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wynku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 m.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek
2.3.1, Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metods stabilizacji mechanicznej




1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwg)
Krzywa uziarienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do g6mej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziama kruszywa nie moze

przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosel kruszywa
Kruszywa powinny spelia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa | Zuzel
Lp. | Wyszezegdlnienie naturalne famane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasa |pomoc |zasad | pomo |zasad | pomoc
d- -nicza |- c- - -nicza
nicza nicza | nicza | nicza
1 Zawarto$é ziarn od2 |od2 |od2 |od2 [od2 |od2 |PN-B-
muniejszych niz 0,075 do |dol2 [do |dol2 [do10|do12 |06714
mi, % (m/m) 10 10 -15[3]
2 Zawartodc nadziarna, S 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wigcej niz 06714
-15[3]
3 Zawartos¢ ziarn 5 |45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Zawartoscé PN-B-
zanieczyszczef 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po [od |o0d30 |od od 30 BN-
piecio-krotnym 30 |do70 |30 do 70 |- - 64/8931
zageszezeniu metodg 1 | do do -01 [26]
lub I wg PN-B-04481, (70 70
%
6 Scieralno$é w bebnie
Los Angeles
a) $cieralnosé catkowita
po peinej liczbie
obrotow, nie wiecej niz |35 |45 35 50 40 50
b) $cieralnoé¢ czegéciowa PN-B-
po 1/5 peinej liczby 06714
obrotéw, nie wiecejniz |30 [40 30 35 30 35 -42 [12]
7 Nasigkliwosé, %(m/m), |2,5 |4 3 5 6 8 PN-B-
nie wigcej niz 06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornosé, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej
niz
9 Rozpad krzemianowy i PN-B-
zela- - - - - 1 3 06714
zawy lacznie, % (m/m), -37110]
nie wiecej niz PN-B-
06714
-39 [11]
10 | Zawarto$é zwiazkow PN-B-
siarki w przeliczeniuna |1 1 1 1 2 4 06714
503, %(/m), nie -28 [9]
wigcej niz
11 | WskaZnik no$nosci wuy
mie-szanki kruszywa,
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%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu Is [ 80 | 60 80 60 80 60 PN-§-

>1,00 120 |- 120 |- 120 |- 06102
b) przy zaggszezeniu Is [21]
>1,03

2.3.3. Material na warstwe odsgczajaca

Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:

- zwir 1 mieszankg wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajgca stosuje sig:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwasci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioly lotne wg PN-8-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzgdnych efektow ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-5-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazad
sie mozliwoécia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wodg. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

a) réwniarek albo ukiadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statyeznych do zageszezania, W miejscach trudno dostgpnych
powinny byc¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4,2, Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, Zmieszaniem z innymi materiafami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. wykonanie robdt

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dys

dSS <5
w ktorym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajgeej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie- moze byé spelniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacqg lub odpowiednio dobranq
geowldknine. Ochronne wiasciwosci geowidkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sigz
warunku:




dsp

090 < 1,2
2)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Oy - umowna $rednica poréw geowlékniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca sig na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta geowlékniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.
Paliki Jub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegiych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez InZzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankg kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sig¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegia
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbhudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé
20 ¢m po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sig z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokoéciowych. Rozpoczgeie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapié po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera,
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreélonej
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
Wskaznik zaggszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjgtemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania edcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem
robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkiadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszezeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkiadania i
zageszczania, jakie bgda stosowane do wykonywania podbudowy.Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢
od 400 do 800 m*.Odeinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowamu odcinka prébnego przez Inzyniera.

3.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna byc utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotows podbudowsg do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wymk%ych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawceg robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci okre§lone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow
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Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$é badat
Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszczegolnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej podbudowy
dziafce przy-padajaca
roboczej na jedno
badanie (m%)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnosé mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
4

Badanie wlagciwodci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

| 6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badai powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnosé¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhig préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

| Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywas si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m’, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego moduiu
E; do pierwotnego modulu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Ey ¢ 22

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecno$ci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$c oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszezegolnienie badad i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Szeroko$é podbudowy 10 razyna 1 km

2 Rownosé podluzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m lata
na kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10 razyna | km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niZ raz na 2000 m’

8 Noénos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezZyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych




tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokosei projektowanej o wiecej niz +10 ¢m, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnosé¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjg
0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi ni¢ powinny przekraczaé +
lcm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +35 cm.

6.4.7. Grubosé pedbudowy i ulepszonego poditoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. NoSnos¢ podbudowy

~ modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

~ ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztai-

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie cenia mierzony plyta o

wskazniku | zapgszezenia |sprezyste pod kolem, mm $rednicy 30 cm, MPa

Wit NiE Is nie

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
plerwszego | obcigZenia E;
obcigzenia Ey

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy )

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtémie
zaggszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.Jezeli szeroko$é
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng
grubo$é do polowy szerokoéci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlagciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zaggszczone.Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa noéno$c¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noénosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy,




,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w $ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z 2uzlia wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Y 2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezei organicznych
9.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21, PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22, PN-5-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego
23. PN-58-96035 Popioty lotne

24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25, BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyts ‘

28.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i atg

29, BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugigciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

3l ¢ Katalog typowych konstrukeji

nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997,
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7. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
KOD CPV 45233200-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego.
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogélnych Specyfikacji Technicznyeh,
stanowi podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwigzanych z budowq strefy rekreacji.
Podstawowej Nr 4 w Lubaniu.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.
2. MATERIALY
Podklad. Elastyczna przepuszczalna warstwa podkiadowa grubosci 3,5 cm — granulat i $cier gumowy ze Zwirem
kwarcowym i z lepiszczem poliuretanowym.,

A Nawierzchnia. Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos¢ catkowita nawierzchni
13 mm. Nawierzchnia skiada sig z dwéch warstw: baza z granulatu gumowego 10 mm powleczona natryskowo
barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubosci 3 mm.

Warstwa dolna grubosci 10 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszezalna dla wody ukladana
maszynowo { mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 — 4 mm polaczonego lepiszczem
poliuretanowym ). Warstwa uzytkowa grubosci 3 mm - uktadana maszynowo metoda wysokocisnieniowego
natrysku systemu poliuretanowego uzupeinionego granulatem EPDM frakeji 0,5 — 1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone beda linie boisk specjalistyczna farba poliuretanowg. Nawierzchnia powinna mie¢
jednakowa grubo$¢ oraz posiadaé jednorodng fakturg i kolor, Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z
warstwa clastyczng. Catosé musi by¢ przepuszcezalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna byc
przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien wykaza¢ si¢ do§wiadczeniem obejmujacym wykonanie obiektéw w
powyzszej technologii.

Parametry nawierzchni:

= Wytrzymatos¢ na rozciaganie: 2 0,70MPa

« Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%

*» Wytrzymalo$é na rozdzieranie: = 100N

B « Scieralnosé : <0,09mm
- « Twardos¢ wg metody Shore’a: 65+5 Sh.A

« Przyczepno$é do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU : 20,5

« Wsp6lezynnik tarcia kinetycznego powierzchni

- w stanie suchym V> 0,35

- w stanie mokrym V > 0,30

» Odpornosé na uderzenie:

- powierzchnia odeisku kulki (mm2) 500 # 50 mm2

- stan powierzchni po badaniu bez zmian

» Mrozoodporno$¢ oceniona:

- przyrostem masy W <0,80 %

- zmiana wygladu zewngtrznego bez zmian

* Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 + 0,3 kg/m2
« Kolor nawierzchni bordowy zblizony do RAL 3033, linie boiska do matej pitki recznej w kolorze biatym
RAL 9003, line boiska do siatkdwki w kolorze 26ttym RAL 1003. Szeroko$¢ linii 5 cm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucjg uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania Zamawiajgcego

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta

potwierdzajgca speinienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych




,————-.1

- Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji

Linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

2.2. Obrzeza,

Podbudowg nalezy oddzieli¢ od pozostatych element6éw terenu za pomocy obrzezy betonowych

100x30x8¢m ustawianych na tawie betonowej 2 betonu B15 z oporem lub odwodnieniem liniowym

(na krawedziach spadkow).

4, TRANSPORT

4.1, Ogobine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robé6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ogélnej

5.2. Wykenanie robot,

Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego jest nawierzchnig sportowg bezspoinows,

dwuwarstwows o calkowitej grubosci min. 10 mm , ukladang na placu budowy,

wymagajaca podbudowy sztywnej (asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy dynamiczne;).

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, wykonywana in-situ, shuzy do pokrywania nawierzehni boisk

wielofunkcyjnych, placéw rekreacji ruchowej, kortéw tenisowych, biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw

konkurencji technicznych , itp. Wykonywana zgodnie z normg DIN 18035/6 + 1AAF.

5.2.1. Podbudowa.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej
.- spadkami podiuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fata dt. 2m nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podloze

powinno byé wolne od zanieczyszczef organicznych, kurzu, biota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejona (plamy

nalezy usunac).

5.2.2. Impregnacja podloza.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz zwigzanie luznych czgsteczek podioza.

5,2,3, Wykonanie warstw.

Warstwa nosna skiada si¢ z granulatu EPDM i granulatu gumowego, polaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowa, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych,

technologii wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia poszczegélnych materiatéw opisanych

w oryginalnych kartach technicznych system6w i produktéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach ogdlnych,

6.3. Badania. n

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub rekomendacje techniczng ITB Iu

wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe oraz atesty higieniczne PZH,

6.2. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza sig

stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w calo$ci ani czgéciowo).

2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym

wykonywanego zadania.

3. Spelnianie wszystkich wymaganych minimainych parametréw nawierzchni okreslonych nalezy potwierdzi¢

stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna

producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

4. Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowana nawierzchnig potwierdzong przez producenta nawierzchni .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady cbmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ogdlnej.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogdlnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogblnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych-Specyfikacja
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8. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI —
KOD CPV-45233200-1

1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty zwigzane wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej
i pranitowej.
1.2.0gdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).
1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.
Tyczenie
W zakres robdt wchodza:
a) wytyczenie i zastabilizowanie punktéw gléwnych oraz uzupeiienie w miarg potrzeb pomiaréw dodatkowymi
punktami,
b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
¢) wykonywanie pomiaréw biezgcych w miar¢ postgpu robot,
d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o di. okolo 0,5m.
A Grunt nalezy zagesci¢ dla uzyskania nst. wskaznikow
dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdéw:
| -minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia
-gorna warstwa grub, 20cm Is >= 1.0
-na gigbokosci od 20 do 120cm od powierzchni
terenu Is >= 0.97
-minimalna warto$¢ wtérnego modufu odksztalcenia
-gorna warstwa grub. 20cm E2 >= [00MPa
-na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni
terenu B2 >= GOMPa dia chodnikéw, w czesci przeznaczonej wylacznie dla ruchu pieszych
| -minimalna warto$¢ wskaznika zaggszezenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >=0.97
2.Materialy i wykonanie robot.
Wykonawea przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét przedstawi IN Zrédto ich
pochodzenia , $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - probki do badar: laboratoryjnych.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
Podloze pod nawierzchnig placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczef, wyprofilowane i
zaggszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca postojowe i wzmochieniu podloza-dojazdy i
droga manewrowa )
- 1s>=1.00 w pérnej warstwie o grubosci 20cm
- 1s>=0.97 na glgbokosci od 20 do 50cm
Plyty chodnikowe w zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen rozréznia sig gatunki plyt:
-gatunek I - Gl
- gatunek 11 — G2
Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brakowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw, Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
réwna ; szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczag;
- 2 mm, dla kostek o grubosei < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- nadlugosci +3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
na grubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
Wytrzymalosé na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie




statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nic wigcej niz
5%.

Odpomoé¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odporno$é na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknig,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniZenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatoéci prébek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

Scieralnosé kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm

Podsypke piaskows nalezy zaggscic tak, aby stopa ludzka zostawiala ledwie widoczny $lad.

» piasek na podsypke i wypelnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny <5%

» warstwa odcinajaca i wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny byé wykonane wg BN-
68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy

BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkéw betonu Krawedzie elementdéw powinny by¢
proste i rtéwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéw nie powinny przekraczaé
| wartoci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchyiki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci -  dla diugosci + 8mm

dla wysokosci i szerokodei + 3mm

Notno§é obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornosé na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki
normy PN-88/B-06250, a nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

Cement do betonu powinno speliaé¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien speinia¢ wymagania normy

PN-79/B-0673108,

Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze Zrédet
watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

Kostka kamienna

Do wykonania chodnika mozna stosowaé kostkg kamienng nieregularng wedtug PN-B-1 1100(8].

W zaleznodci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki, rozroznia si¢ dwie klasy kostki: klasg I, klase |
1L

W zaleznosci od dokladnosci wykonania rozréznia sie trzy gatunki kostki:

- pgatunek 1,

- gatunek 2,

- gatunek 3.

W zaleznofei od wymiaru zasadniczego (wysoko$¢ kostki), rozréznia sig nastgpujace wielkosci kostki
nieregularnej - 5, 6, 8 1 10 (cm).

2:3. Kostka kamienna - wymagania techniczne 2.3.1. Ksztalt i wymiary

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadioécianu. Ksztalt kostki nieregularnej przedstawia
rysunek |

]

Rysunek 1. Ksztalt kostki nieregularnej
Wymagania dotyczace wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica L. Tablica |. Wymiary kostki
nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wyszczegolnienie Wielkos¢ (cm) Dopuszczalne odchyltki dla
gatunku (cm)
516 8510 |1 2 3
Wymiar a 5 [6 [8 o [=1,0 [+1,0 [+10
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0,7 0,6 0,5

Stosunek pola powierzchni  dolnej
(stopki) do gdrnej {czota) nie mniejszy niz

Nierdwnoscei powierzchni gérnej (czota), |- - - - |04 +0,6 +0,8

nie wigksze niz

Wypukios¢ powierzchni bocznej nie |- |- |- |- 06 0,6 0,8 |
wigksza niz |
Odchytki od kata prostego krawedzi |- |- |- |- |6 +8 +10

powierzchni gornej {czota), w stopniach,

nie wigksze niz

Odchylenie od réwnoleglosei |- - |- |- |6 +8 +10

plaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do godmnej, w stopniach, nie
wieksze niz

Dopuszceza sig uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o glgboko$ei nie wigkszej niz 0,6 cm.

Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dlugosci nie wigkszej niz pét wymiaru wysokosci
(a), natomiast tgczna ich dugo$é nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokoscei kostki (a).

“Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymalosciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalosciowe dla kostki kamiennej

Lp. [Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa Badania wedtug
| II
1 Whytrzymalo$é na $ciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110[3]
powietrzno-suchym, w MPa, nie
mniej niz
2 Scieralno$é na tarczy Boehmego, w 0,2 04 PN-B-04111 [4]
centymetrach, nie wiecej niz
3 Wytrzymato$é na uderzenie |12 3 PN-B-04115[5]
(zwigzlos¢), liczba uderzen, nie mniej
niz
4 Nasigkliwoé¢ woda, w %, nie wiecej 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
niz
5 Odpornosé na zamrazanie nic bada  |calkowita [PN-B-04102 [2]
sig
Skladowanie kostki

Kostke nieregularna mozna skladowaé w pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie powinna przekraczaé 1 m.

3.Sprzet.




o ]

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac ( pod wzgledem rodzajow, ilosci i jakoci)
uzyskanie wymaganej jako$ci oraz terminowoéci robét.
4.Transport.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robot.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. Wykonane robdt.
.Chodniki - z ptyt chodnikowych. Obrzeze betonowe 6x20cm,
Projektowany chodnik nawigzaé poziomem do juz istniejacego, Po zakonczeniu robdt uzupelnié trawniki.
6. Kontrola jako$ci robdt
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu
zapewnienia jakogci , w ktdrym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosei techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidlowe wykonanie roboét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci materiatéw i powinien zapewni¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
7.0bmiar robdt.
Obmiar rob6t powinien okre$li¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnoéci IN po weze$niejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
. -zakresie obmierzanych robdét,

N Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcey od
obowiazku ukonczenia wszystkich robdt
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu- przed ich
zakryciem.
8.0dbiér robét,
Roboty podlegaja nst. etapom odbioru:
- odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu
- odbidr czgsciowy
- odbidr ostateczny
- odbidr pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w obecnosci
IN w miejscach przez niego wskazanych,
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. )
Badania i pomiary do cdbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajacego wlasnym sprzgtem , na
probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych. Préby do badai
dostarcza do laboratorium IN.
Orientacyjny c¢zas trwania podstawowych badar i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czasu przekazania
prébki lub zgloszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg przyjetych norm i ustalen.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

9.Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalong dla
dane] pozycji przedmiaru robot.

10.Przepisy zwigzane

1.PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda

2.PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpomosci metodg bezposrednia
3.PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalo$ci na $ciskanie

4,PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego Page 50
5.PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia (zwigzlo$¢)
6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne, Piasek do zapraw budowlanych

7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

8.PN-B-11100 Materialy kamienne, Kostka drogowa

9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

10. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.




9. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH - KOD CPYV 45212120-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zaloZeniem i pielggnacja zieleni .
1.2, Zakres stosowania OST
Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikagji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- zakladaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie plaskim i na skarpach,
1.4. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.
1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od
- 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.
.o 1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkélce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wiclopgdowosci.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poliskimi normami i z
definicjami podanymi w Wymaganiach ogdlnych.
1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Wymaganiach ogdinych.
2. MATERIALY ’
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialéw
QOgéIne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano Wymaganiach ogdlnych
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych
i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdéw
jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszezalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesi¢cy. Kompost z kory sosnowej moze byc
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.
2.4, Material ro§linny sadzeniowy
Materiat rolinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiada¢ wymogom $rodowiska naturalnego i
spelniaé¢ najwy7sze wymagania jakosciowe. Wszystkie czgéci rolin musza by¢ wolne od szkodnikéw i patogendow
oraz pozbawione ran i §ladéw po $wiezych cieciach. Materiat roslinny nalezy pozyskaé ze szkétki.
Wyselekcjonowany do obsadzenia materiat rodlinny musi by¢ uzgodniony z Kierownikiem Robét. Wiek drzewek do
nasadzen winien wynosié od 4 do 5 lat, forma pienna drzewa bez wad i schorzen przyrodniczych..
2.5. Nawozy mineraine
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania,
3. Sprzgt
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach ogdlnych.




3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
- glebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz walu gladkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikdw,
- sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielggnacji zadrzewien:
- pil mechanicznych i rgcznych,
-  drabin,
- podnosnikow hydraulicznych.
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach ogélnych.
5. wyKkonanie robat

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Wymaganiach ogélnych.

5.2. Trawniki

5.2,1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikdw
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczet,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sig 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- zicmia urodzajna powinna by¢ rozéciclona réwna warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzednia,

- naterenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m’, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m’ chyba ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w SST.

5.2. Sadzenie drzew i krzewow

Pora sadzenia; wczesna wiosna | jesien. .

Drzewa sadzi¢ w doly o wymiarach: 0,7x0,7m

Krzewy sadzi¢ w doty o wymiarach: 0,5x0,5m

Krzewy zywoplotowe sadzi¢ w rowy o szeroko$ci 0,4 m i gigbokosei 0,4 m.

Row w calodci musi byé wypetniony glebs.

Doty pod drzewa i krzewy w calosci zaprawi¢ gleba.

Wykaz drzew i krzewow do nasadzenia wedtug projektu szczegdtowego.

Lokalizacja wg dokumentacji ze sprawdzeniem i korekta, w przypadku kolizji z uzbrojeniem terenu. Po
posadzeniu nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie cige prze$wietlajgcych i formujacych, ktdre beda wykonane pod
nadzorem architekta krajobrazu nadzorujacego realizacje projektu.

Sadzonki drzew i krzewéw przed przystapieniem do sadzenia nalezy odpowiednio przygotowac i jesli nie jest
mozliwe ich natychmiastowe wysadzenie na stale miejsce, nalezy rosliny zadofowa¢ w miejscu zaciszonym i
zacienionym. Przygotowanie drzew i krzewdw lisciastych do sadzenia polega na :

- przycigeiu czgdei korzeni ( oszczgdzajac korzenie najmlodsze ), wycigciu korzeni chorych i uszkodzonych az do
zdrowego miejsca.

- przycigeiu nadziemnych czesci roélin, skracajge kazdy ped o 1/3 diugoscei.

- Rosliny o stabym systemie korzeniowym lub przewidziane do wysadzenia na miejsce suche, nastonecznione i
wietrzne wymagaja skrécenia o 1/2 lub 1/3 dlugosci pgdu.

Cigcie przeprowadza sig w stanie spoczynku roélin, najlepiej wiosna. Roéliny iglaste nalezy sadzi¢ z brylg

korzeniowa, najlepiej do kofica wrzesnia lub wiosng od poczatku kwietnia do kofica maja. Po posadzeniu nalezy je

zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie siatkami lub w inny spesob uniemozliwiajacy dostgp zwierzgt. Glebg pomigdzy

krzewami nalezy utrzymywaé w ,,czarnym ugorze”, nie dopuszczajac do zachwaszezenia. Wskazane jest
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Sciélkowanie gleby mielong korg drzewns, ktdra po przemieszaniu z istniejgcym podtozem hamuje rozwdj
chwastéw, utrzymuje wilgotno$¢ gleby i dostarcza roslinom warto§ciowego nawozu organicznego.
6. kontrola jako$ci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Wymaganiach ogdlnych.
6.2, Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu;
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreflenia ilo$ci zanieczyszczen (w m’),
- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszezen na zwalkg,
- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,
- prawidiowego uwalowania terenu,
- zgodnosci skladu gotowe]j mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
S - obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogdinych
7.2. Jednostka obmiarowa
‘ Jednostka obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw z ro§lin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
8. ODBIOR ROBOT
Ogoéine zasady odbioru robot podano w Wymaganiach ogélnych
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano Wymaganiach ogolnych.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obgjmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikéw,
L - pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
‘ 10. Normy
1. PN-G-93011 Torf rolniczy
2, PN-R-67022 Materiat szkotkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3 PN-R-67023 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, klgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy




