
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remiza remont

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku m2

20.7*7.41*2 m2 306.774
RAZEM 306.774

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

20.7*2 m 41.400
RAZEM 41.400

3
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.5*4 m 14.000
RAZEM 14.000

4
d.1

KNR 4-01
0414-08

Wymiana łacenia dachu o odstępie łat ponad 20 cm m2

20.7*7.41*2 m2 306.774
RAZEM 306.774

5
d.1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka daszku nad wejściem m3

4.57*1.4*0.1 m3 0.640
RAZEM 0.640

6
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej, drzwi garażowych i ościeżnic
drzwiowych

m2

1.5*1.5*7+0.8*0.6*5+3.23*3+8*2*2 m2 59.840
RAZEM 59.840

7
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

7*1.5 m 10.500
RAZEM 10.500

8
d.1

KNR 7-28
0301-01

Rozebranie podłogi drewnianej m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

9
d.1

KNKRB 6
0808-03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m

224 m 224.000
RAZEM 224.000

10
d.1

KNR 4-01
1211-08
analogia

Usunięcie lamperii m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

11
d.1

KNR 4-01
0808-06
analogia

Ocyklinowanie sceny i schodków m2

7.4 m2 7.400
RAZEM 7.400

2 Fundament
12

d.2
KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5
m w gr.kat. III

m3

(19.64*2+10.94*2)*1.0*1.0 m3 61.160
RAZEM 61.160

13
d.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

(19.64*2+10.94*2)*1.4 m2 85.624
RAZEM 85.624

14
d.2

Kalkulacja
własna

Izolacje pionowe fundamentów folią kubełkową m2

(19.8*2+11.1*2)*1 m2 61.800
RAZEM 61.800

15
d.2

KNR 0-33
0124-06
analogia

Tynk mozaikowy na ścianach fundamentowych m2

(19.64*2+10.94*2-3.23-1.57)*0.26 m2 14.654
RAZEM 14.654

3 Dach
16

d.3
KNR 4-01
0413-02
analogia

Przedłużenie krokwi o 50cm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

17
d.3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
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16.7*19.7*2 m2 657.980

RAZEM 657.980
18

d.3
KNR 0-15
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-
tisolem o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm

m2

20.7*7.41*2 m2 306.774
RAZEM 306.774

19
d.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

20.7*2 m 41.400
RAZEM 41.400

20
d.3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

4*4 m 16.000
RAZEM 16.000

21
d.3

Kalkulacja
własna

Przewody wentylacyjne z rur spiro m

6*4.4 m 26.400
RAZEM 26.400

22
d.3

Kalkulacja
własna

Obudowa komina m2

0.6*(1.1+0.4)*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

23
d.3

KNR 0-33
0124-03

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek
lub kornik - wykonywane ręcznie

m2

0.6*(1.1+0.4)*2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

24
d.3

Kalkulacja
własna

Podbitka m2

(20.7+10.94)*2*0.7 m2 44.296
RAZEM 44.296

4 Roboty wewnętrzne
25

d.4
TZKNBK IV
-464

Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej grub. 1 i wię-
cej ceg.na zaprawie cementowej

m3

0.4*0.9*2.0 m3 0.720
RAZEM 0.720

26
d.4

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.9*0.4*2.0 m3 0.720
RAZEM 0.720

27
d.4

KNNR 2
1802-02

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 50
cm

m

7*1.5 m 10.500
RAZEM 10.500

28
d.4

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

(2.6*2+3.6+1.0+4.41)*3.3-0.8*2.0*4 m2 40.493
RAZEM 40.493

29
d.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

1.2*2*3+1.2*3 m 10.800
RAZEM 10.800

30
d.4

KNR 0-28
2621-05
analogia

Ocieplenie ścian od strony garażu  płytami styropianowymi metodą lekką - przy-
klejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach

m2

(4.41+7.74)*3.3 m2 40.095
RAZEM 40.095

31
d.4

KNR 0-33
0124-03
analogia

Tynki na ścianach od strony garażu organiczne na bazie żywicy syntetycznej o
strukturze baranek - wykonywane ręcznie

m2

(4.41+7.74)*3.3 m2 40.095
RAZEM 40.095

32
d.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

((2.6*2+3.6+1.0)*2+4.41)*3.3-0.8*2.0*4 m2 72.833
RAZEM 72.833

33
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

(7.2+84.4+26.0+8.1+2.7+2.8+4.1)*0.1 m3 13.530
RAZEM 13.530

34
d.4

KNR 2-02
0815-03

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach wewnętrznych m2

(9.86+8.56+4.64+6.0+4.64+3.72+4.53+2.0)*2*3.2-(1.5*1.5*7+0.9*2.0*5+0.8*
0.6)

m2 256.050

RAZEM 256.050
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35

d.4
KSNR 7
0702-03
analogia

Sufity podwieszane z płyt G-K m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

36
d.4

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach podwieszanych m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

37
d.4

KNNR 2
0604-01
analogia

Izolacja z folii polietylenowej pozioma na suficie podwieszanym m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

38
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z mat układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

39
d.4

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

40
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa 10cm

m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

41
d.4

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

42
d.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

43
d.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

44
d.4

KNR 2-02
1104-02

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakoto-
wych),naklejanych 50x50mm

m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

45
d.4

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

(2.6*6+3.8*2+1.0*2)*2+7.0*0.6-0.8*2.0*3 m2 49.800
RAZEM 49.800

46
d.4

KNR 2-02
1501-05
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich na sufitach m2

169.7-34.4 m2 135.300
RAZEM 135.300

47
d.4

KNR 2-02
1501-05

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich na ścianach m2

(9.86+8.56+4.64+6.0+4.64+3.72+4.53+2.0)*2*3.2-(1.5*1.5*7+0.9*2.0*5+0.8*
0.6)-(2.6*6+3.8*2+1.0*2)*2+7.0*0.6-0.8*2.0*3

m2 205.050

RAZEM 205.050
48

d.4
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

3*0.8*2.0+3*0.9*2.0 m2 10.200
RAZEM 10.200

49
d.4

KNR 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne lakierowanie sceny z desek wraz ze schodkami m2

7.4 m2 7.400
RAZEM 7.400

5 Sciany zewnętrzne
50

d.5
KNR 4-01
0318-06
analogia

Ponowny montaż okien m2

7*1.5*1.5+5*0.8*0.6 m2 18.150
RAZEM 18.150
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51

d.5
KNR-W 2-02
1206-02
analogia

Brama garażowa segmentowa z drzwiami serwisowymi m2

3.23*3 m2 9.690
RAZEM 9.690

52
d.5

KNR 4-01
0531-02
analogia

Parapety zewnętrzne m2

(1.5*7+0.8*5)*0.2 m2 2.900
RAZEM 2.900

53
d.5

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.12 cm na ścianach

m2

(19.64+10.94)*2*3.48-(1.5*1.5*7+0.8*0.6*5+3.23*3+2*0.9*2+0.8*1.9)+10.94*
3.89

m2 222.433

RAZEM 222.433
54

d.5
KNR 0-33
0124-03

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek
lub kornik - wykonywane ręcznie

m2

(19.64+10.94)*2*3.48-(1.5*1.5*7+0.8*0.6*5+3.23*3+2*0.9*2+0.8*1.9)+10.94*
3.89

m2 222.433

RAZEM 222.433
55

d.5
Kalkulacja
własna

Daszek o konstrukcji aluminiowej nad wejściem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 Teren
56

d.6
KNR 2-31
0301-07

Nawierzchnia z kostki brukowej o wys. 4 cm na podsypce żwirowej nowej m2

((20.7*2+10.94)-6.57)*0.7+2.0*1.5 m2 35.039
RAZEM 35.039

57
d.6

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

230 m2 230.000
RAZEM 230.000

58
d.6

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2

230 m2 230.000
RAZEM 230.000

59
d.6

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20
cm

m2

230 m2 230.000
RAZEM 230.000

60
d.6

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

230 m2 230.000
RAZEM 230.000

61
d.6

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-
wą cem.

m

(20.7+10.94+1.4)*2+60 m 126.080
RAZEM 126.080

62
d.6

KNR 2-31
0407-01
analogia

Palisada betonowa m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

63
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

6.0*18.0 m2 108.000
RAZEM 108.000

64
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

3.0*5.8+6.5*15.0+18.0*0.2 m2 118.500
RAZEM 118.500

65
d.6

KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych o wys. 1.5 m  fi4mm oczko
50mm na słupkach panelowych o rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obeto-
nowanych

m

90.0+88.0+24.0*2-5.5 m 220.500
RAZEM 220.500

66
d.6

Kalkulacja
własna

Brama skrzydłowa z furtką z kształtowników stalowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.6

KNR 2-21
0403-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie
mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem

m2

2136.0-(265.0+214.8) m2 1656.200
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RAZEM 1656.200

68
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie winobluszczu ok. 15m na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą za-
prawą dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

69
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie berberysu Thunbergaok. 7m na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowi-
tą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

70
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie róży parkowych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą
dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

71
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie sumaka na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./
głębok. 0.7 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie złotokapu zwyczajnego na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą za-
prawą dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie jałowca płożącego na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą
dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

74
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie forsycji pośrednich na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą
dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

75
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie jaśminowca wonnego  na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą za-
prawą dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie lilaków fioletowych  na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zapra-
wą dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie tuji kórnik  na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów
śr./głębok. 0.7 m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

78
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie klonu pospolitego  na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą
dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie akacji na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./
głębok. 0.7 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie jarząbu zwyczajnego na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zapra-
wą dołów śr./głębok. 0.7 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.6

KNR 2-21
0323-05
analogia

Sadzenie sosny na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok.
0.7 m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.6

KNR 2-21
0302-06
analogia

Sadzenie lilaka białego na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą do-
łów śr./głębok. 0.7 m

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

83
d.6

KNR 2-21
0103-01
analogia

Odmładzanie pojedynczych krzewów o śr.korony do 2 m szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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