
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111200-0 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

ST 001 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

10.0*12.0 m2 120.000
RAZEM 120.000

2
d.1

KNR 2-01
0126-02

ST 001 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

10.0*12.0 m2 120.000
RAZEM 120.000

3
d.1

KNNR 1
0201-08 01

ST 001 Roboty ziemne wykonywane koparkami  z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat.II-IV

m3

Ł1
[10.02+7.0]*2*1.20*1.70+[10.02+7.0]*1.0*1.20*0.50*2 m3 89.866
Ł2
7.0*1.70*1.20+7.0*1.0*1.2*0.50*2 m3 22.680

RAZEM 112.546
4

d.1
KNR 2-01
0307-02

ST 001 Wykopy fundamentowe wykonane ręcznie z przewozem gruntu taczkami na odl.
10 m. Grunt kat. III

m3

0.60*0.10*[10.02+7.0]*2 m3 2.042
0.70*0.10*7.0 m3 0.490

RAZEM 2.532
5

d.1
KNR 2-01
0230-01

ST 001 Zasypywanie wykopów fundamentowych koparko ładowarką piachem dowożo-
nym

m3

[112.546+2.532]-2.562-8.738-7.011-2.581-35.48*0.12 m3 89.928
RAZEM 89.928

2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01

ST 002 Podkłady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podłożu gruntowym m3

0.60*0.10*[10.02+7.0]*2+7.0*0.70*0.10+0.6*0.5*0.10 m3 2.562
RAZEM 2.562

7
d.2

KNR 2-02
0202-01 18

ST 002 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m z betonu C20/
25 (B-25)

m3

[10.02+7.0]*2*0.50*0.40+0.60*1.04*0.40+7.0*0.60*0.40 m3 8.738
RAZEM 8.738

8
d.2

KNR 2-02
0290-01

ST 002 Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi, fi do 7 mm

kg

43.02 kg 43.020
RAZEM 43.020

9
d.2

KNR 2-02
0290-02 01

ST 002 Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi od 8-14 mm

kg

162.33 kg 162.330
RAZEM 162.330

10
d.2

KNNR 2
0601-07 02

ST 002 Jednowarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, wykonywa-
ne z papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku asfaltowym na gorąco, z za-
gruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym

m2

[20.04+14.0]*0.60+1.04*0.60+7.0*0.70 m2 25.948
RAZEM 25.948

11
d.2

KNNR 2
0301-03 10

ST 002 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cem. m3

[9.76*2+3*7.26]*0.65*0.25+0.52*0.64*0.90 m3 7.011
RAZEM 7.011

12
d.2

KNR 2-02
0212-11 18

ST 002 Wieńce monolityczne z betonu C20/25 (B-25) na ścianach m3

wieniec W1
[9.76*2+3*7.26]*0.25*0.25 m3 2.581

RAZEM 2.581
13

d.2
KNR 2-02
0290-01

ST 002 Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi, fi do 7 mm

kg

wieniec W1
165*0.86*0.222 kg 31.502

RAZEM 31.502
14

d.2
KNR 2-02
0290-02 01

ST 002 Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi od 8-14 mm

kg

wieniec W1
41.3*4*0.888 kg 146.698

RAZEM 146.698
15

d.2
KNR-W 2-02
0608-08

ST 002 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 12 cm wodoodpor-
nych  pionowe na kleju bitumicznym

m2

docieplenie fundamentów
1.0*[10.0*2+7.74*2] m2 35.480

RAZEM 35.480
16

d.2
NNRNKB 202
0618-01

ST 002 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

na wieńcu
0.30*41.30 m2 12.390

RAZEM 12.390
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17
d.2

KNR 2-02
0603-09

ST 002 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zimno -
pierwsza warstwa

m2

[10.02*2+8.0*2+7.0*4+5.45*2+2.97*2+0.59*2]*0.40 m2 32.824
[9.76+7.74+7.26*2+0.52+3.28+5.76]*2*0.90 m2 74.844

RAZEM 107.668
18

d.2
KNR 2-02
0603-10

ST 002 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zimno -
każda następna warstwa

m2

107.668 m2 107.668
RAZEM 107.668

19
d.2

KNR 2-02
0602-07

ST 002 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z lepiku asfaltowego na zimno -
pierwsza warstwa

m2

[10.02+7.0]*2*0.25 m2 8.510
7.0*0.35 m2 2.450

RAZEM 10.960
20

d.2
KNR 2-02
0602-08

ST 002 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z lepiku asfaltowego na zimno -
każda następna warstwa

m2

10.96 m2 10.960
RAZEM 10.960

3 Roboty murowe
21

d.3
KNR 2-02
0121-03 01

ST 003 Ścianki działowe o grub. 12 cm, z płytek z betonu komórkowego 59x24x12 cm,
na zaprawie cem.-wap.

m2

[3.28+1.16+0.52+0.40+3.28]*3.20 m2 27.648
-1.0*2.05*3 m2 -6.150
-0.9*2.05*1 m2 -1.845
[0.60+0.64]*2*3.20 m2 7.936
1.90*3.20 m2 6.080

RAZEM 33.669
22

d.3
KNR-W 2-02
0108-03

ST 003 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m, grub. 24 cm z blocz-
ków z betonu komórkowego o dł. 59 cm

m2

[9.76*2*3.07+52.15+47.80-1.0*1.6-1.3*1.6*3-1.6*2.40] m2 148.196
7.26*3.07-0.24-1.3*2.05 m2 19.383

RAZEM 167.579
23

d.3
KNNR 2
0308-02

ST 003 Kanały z pustaków systemowych m

6*6.75+4*5.65 m 63.100
RAZEM 63.100

24
d.3

KNR 2-02
0121-03 01

ST 003 Ścianki działowe o grub. 12 cm, z płytek z betonu komórkowego 59x24x12 cm,
na zaprawie cem.-wap.

m2

obmurowanie koinów ponad stropem gr 12 cm
[1.8+1.55]*0.5*2*0.64+0.64*1.80+0.64*1.55+[0.84+0.60]*2*2.32 m2 10.970

RAZEM 10.970
25

d.3
KNR-SEK 02-
01 0116-03
01

ST 003 Ścianki działowe grub. 1/2 cegły z cegieł klinkierowych drążonych, kl. 25, na za-
prawie cem.

m2

obmurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową
1.0*0.65*2+0.65*1.20*2 m2 2.860
[0.80+1.20]*0.5*0.85*2+[0.70+1.0]*0.65*0.50*2 m2 2.805

RAZEM 5.665
26

d.3
KNR 2-02
0219-05 14

ST 003 Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm z betonu C12/15 (B-15) m2

0.8*0.8+1.0*0.80 m2 1.440
RAZEM 1.440

27
d.3

KNR 2-02
0126-05

ST 003 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

L19/150
2*3*1.50 m 9.000
L19/120
2*1.20 m 2.400

RAZEM 11.400
4 45262300-4 Elementy żelbetowe

28
d.4

KNR 2-02
0210-01 18

ST 002 Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do prze-
kroju belki do 8 m/m2 z betonu C20/25 (B-25)

m3

B1
1.30*0.25*0.25 m3 0.081
B2
1.60*0.25*0.25 m3 0.100

RAZEM 0.181
29

d.4
KNR 2-02
0216-02 18

ST 002 Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, o grub. płyty 15 cm z betonu
C20/25 (B-25)

m2

wylewki stropowe gr 24 cm
WTO 01
6.0*0.40 m2 2.400
WTO 02
6.0*1.0 m2 6.000
WTO 03
3.30*0.40 m2 1.320
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RAZEM 9.720
30

d.4
KNR 2-02
0216-05 18

ST 002 Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty żelbetowej stropowej z betonu
C20/25 (B-25)
Krotność = 9

m2

pogrubienie do 24 cm 
9.72 m2 9.720

RAZEM 9.720
31

d.4
KNR 2-02
0216-01 18

ST 002 Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach, o grub. płyty 8 cm z betonu
C20/25 (B-25)

m2

wylewki stropowe gr 12 cm
WTO 03
3.30*0.70 m2 2.310

RAZEM 2.310
32

d.4
KNR 2-02
0216-05 18

ST 002 Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty żelbetowej stropowej z betonu
C20/25 (B-25)
Krotność = 4

m2

pogrubienie do 12 cm 
2.31 m2 2.310

RAZEM 2.310
33

d.4
NNRNKB 2-
02U 0230-03
50

ST 002 Stropy żelbetowe gęstożebrowe Teriva 4,0/1 na belkach o rozpiętości do 3,9 m m2

7.26*3.28-1.16*3.28 m2 20.008
RAZEM 20.008

34
d.4

NNRNKB 2-
02U 0230-03
60

ST 002 Stropy żelbetowe gęstożebrowe "Teriva 4,0/1" na belkach o rozpiętości do 6,0 m m2

5.76*7.26-1.0*5.76-0.40*2*6.76 m2 30.650
RAZEM 30.650

35
d.4

KNR 2-02
0212-11 18

ST 002 Wieńce monolityczne z betonu C20/25 (B-25) na ścianach m3

wieniec W2
0.29*0.24*[7.26*3+9.76*2] m3 2.874

RAZEM 2.874
36

d.4
KNR-SEK 4-
01 0412-11

ST 002 Montaż kotew stalowych fi 16 - murłaty szt

41 szt 41.000
RAZEM 41.000

37
d.4

KNR 2-02
0290-01

ST 002 Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi, fi do 7 mm

kg

98.24-31.502 kg 66.738
RAZEM 66.738

38
d.4

KNR 2-02
0290-02 01

ST 002 Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi od 8-14 mm

kg

491.51-146.698 kg 344.812
RAZEM 344.812

39
d.4

KNR 2-02
0290-02 02

ST 002 Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi 16 mm i więk-
sze

kg

113.69 kg 113.690
RAZEM 113.690

5 45432100-5 Podło ża i posadzki
40

d.5
KNR 2-02
1101-07

ST 004 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

[9.34+4.12+41.82+2.61+4.27+1.89]*0.30 m3 19.215
RAZEM 19.215

41
d.5

KNNR 2
1201-01 52

ST 004 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10 (B-10) z
kruszywa naturalnego

m3

[9.34+4.12+41.82+2.61+4.27+1.89]*0.10 m3 6.405
RAZEM 6.405

42
d.5

KNR 2-02
0604-03 01

ST 004 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej izolacyjnej
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2

9.34+4.12+41.82+2.61+4.27+1.89 m2 64.050
RAZEM 64.050

43
d.5

KNR 2-02
0604-04 01

ST 004 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej izolacyjnej
na lepiku na gorąco - każda następna warstwa

m2

64.05 m2 64.050
RAZEM 64.050

44
d.5

KNNR 2
0602-03 50

ST 004 Jednowarstwowe izolacje poziome z płyt styropianowych dach - podłoga, grub.
100 mm, układnych na wierzchu konstrukcji na sucho

m2

9.34+4.12+41.82+2.61+4.27+1.89 m2 64.050
RAZEM 64.050

45
d.5

KNR 2-02
0607-02

ST 004 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2

64.05 m2 64.050
RAZEM 64.050
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46
d.5

NNRNKB 202
1125-01

ST 004 (z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" m2

64.05 m2 64.050
RAZEM 64.050

47
d.5

NNRNKB 202
1125-02

ST 004 (z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = -2

m2

64.05 m2 64.050
RAZEM 64.050

48
d.5

KNNR 2
1203-02 10

ST 004 Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach powyżej 15x15 cm, układanych me-
todą regularną na zaprawie klejowej

m2

64.05 m2 64.050
RAZEM 64.050

49
d.5

KNR 2-02
1120-02 03

ST 004 Cokoliki wysokości 10 cm z płytek układanych na klej do gresu, metodą zwykłą, z
przecinaniem płytek - cokolik zlicowany z tynkiem

m

01 [3.28+2.85]*2-1.2-1.5-1.0*3 m 6.560
02 [2.17+1.90]*2-0.90 m 7.240
03 [7.26+5.76]*2-1.20 m 24.840
06 [1.0+1.90]*2-0.9 m 4.900

RAZEM 43.540
6 45261000-4 Konstrukcja i pokrycie dachu

50
d.6

KNR 2-02
0406-02

ST 005 Montaż murłat o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 m3

8.10*2*0.14*0.14 m3 0.318
RAZEM 0.318

51
d.6

KNR 2-02
0408-05

ST 005 Montaż krokwi zwykłych o dł. ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 m3

6.60*20*0.06*0.16 m3 1.267
RAZEM 1.267

52
d.6

2-02 0407-02 ST 005 Montaż podwalin krótkich o dł. ponad 2 m i przekroju poprzecznym ponad 180
cm2

m3

[6.20+5.30]*0.14*0.14 m3 0.225
RAZEM 0.225

53
d.6

KNR 2-02
0406-06

ST 005 Montaż płatwi o dł. ponad 3 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 m3

[8.10+5.35+2.05]*0.14*0.16 m3 0.347
RAZEM 0.347

54
d.6

KNR 2-02
0407-04

ST 005 Montaż słupów o dł. do 2 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 m3

8*1.50*0.14*0.14 m3 0.235
RAZEM 0.235

55
d.6

KNR 2-02
0408-01

ST 005 Montaż zastrzałów o przekroju poprzecznym do 180 cm2 m3

4*1.60*0.12*0.12 m3 0.092
RAZEM 0.092

56
d.6

KNR 2-02
0408-02

ST 005 Montaż jętki o przekroju poprzecznym do 180 cm2 m3

3.35*9*0.06*0.14 m3 0.253
RAZEM 0.253

57
d.6

KNR 2-22
0801-03

ST 005 Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna
warstwa gr 15 cm

m2

9.28*7.26-0.84*0.64-0.52*0.64 m2 66.502
RAZEM 66.502

58
d.6

KNR 2-22
0801-04

ST 005 Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - na-
stępna warstwa 15 cm

m2

9.28*7.26-0.84*0.64-0.52*0.64 m2 66.502
RAZEM 66.502

59
d.6

KNR AT-09
0201-01

ST 005 Paroizolacja m2

9.28*7.26-0.84*0.64-0.52*0.64 m2 66.502
RAZEM 66.502

60
d.6

KNR AT-09
0102-01

ST 005 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu wraz z kontrłatami- roz-
staw kontrłat 0,60 m

m2

6.43*8.15*2 m2 104.809
RAZEM 104.809

61
d.6

KNR 2-02
0410-01

ST 005 Odeskowanie połaci dachowych m2

6.43*8.15*2 m2 104.809
RAZEM 104.809

62
d.6

KNR 2-02
0410-03

ST 005 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie łat ponad 16 do 24 cm m2

6.43*8.15*2 m2 104.809
RAZEM 104.809

63
d.6

KNR-W 2-02
0511-01 12

ST 005 Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną systemu Pruszyński, typu Szafir
350/15, 400/20 grub. 0,50 mm, powlekaną powłoką poliester matowy

m2

6.43*8.15*2 m2 104.809
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RAZEM 104.809
64

d.6
KNR-W 2-02
0511-02 13

ST 005 Montaż gąsiorów baryłkowych systemu Pruszyński z blachy stalowej powlekanej
powłoką poliester połysk

m

8.15 m 8.150
RAZEM 8.150

65
d.6

NNRNKB 202
0421-02

ST 005 (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie de-
ski czołowej

m

8.15*2 m 16.300
RAZEM 16.300

66
d.6

NNRNKB 202
0421-02

ST 005 (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie de-
ski bocznej

m

6.50*2 m 13.000
RAZEM 13.000

67
d.6

KNR 2-02
0508-04

ST 005 Montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śred-
nicy 120 mm

m

8.15*2 m 16.300
RAZEM 16.300

68
d.6

KNR 2-02
0510-03

ST 005 Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, okrągłych o średnicy
90 mm

m

3.80*3 m 11.400
RAZEM 11.400

69
d.6

NNRNKB 202
0541-01

ST 005 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

pnr
8.15*2*0.20 m2 3.260

RAZEM 3.260
70

d.6
NNRNKB 202
0541-02

ST 005 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

ppr
8.15*2*0.40 m2 6.520
obr boczne
0.40*6.60*2 m2 5.280
ogniomur
0.70*5.60*2 m2 7.840
pas pod ogniomur
5.55*2*0.30 m2 3.330
czapki kominowe
0.80*0.80+0.80*4*0.10+1.0*0.80+1.0*2*0.10+0.80*2*0.10+[0.85+0.76+0.65*4]*
0.20

m2 2.962

RAZEM 25.932
71

d.6
KNR 2-02
2007-02

ST 005 Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny  z listew drewnianych m2

0.95*8.15*2+6.50*0.65*2 m2 23.935
RAZEM 23.935

72
d.6

NNRNKB 202
0538-01

ST 005 (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą
powlekaną trapezową na łatach

m2

podbitka dachowa 
0.8*8.15*2+6.50*0.50*2 m2 19.540

RAZEM 19.540
7 45421100-5 Stolarka

73
d.7

KNNR 7
0701-04 03

ST 006 Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o
współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m2*K), z nawiewnikiem higrosterowa-
nym o pow. powyżej 1,5 do 2,0 m2 - z kosztami wszystkich materiałów

m2

1.20*1.50*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

74
d.7

KNNR 7
0701-03 03

ST 006 Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o
współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m2*K), z nawiewnikiem higrosterowa-
nym o pow. powyżej 1,0 do 1,5 m2 - z kosztami wszystkich materiałów

m2

0.9*1.50 m2 1.350
RAZEM 1.350

75
d.7

KNR-W 2-02
1040-02

ST 006 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnetrzne, ciepłe, szklenie P4 m2

1.50*2.30 m2 3.450
RAZEM 3.450

76
d.7

KNR-W 2-02
1040-02

ST 006 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnetrzne, zimne, szklenie bezpieczne m2

1.20*2.00 m2 2.400
RAZEM 2.400

77
d.7

KNR-W 2-02
1025-01

ST 006 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych regulowane 12-14 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

78
d.7

KNR 2-02
1017-02

ST 006 Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych,
pełnych o pow. powyżej 1,60 m2, fabrycznie wykończonych

m2

0.9*2.0*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
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79
d.7

KNR 2-02
1017-01

ST 006 Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych,
pełnych o pow. do 1,60 m2, fabrycznie wykończonych

m2

0.80*2.0*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

80
d.7

KNR-W 2-02
1016-07

ST 006 Wyłazy strychowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

81
d.7

KNR-W 2-02
1030-01

ST 006 Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2

0.9*1.1 m2 0.990
RAZEM 0.990

82
d.7

KNR-W 2-02
1030-02

ST 006 Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe z blatem m2

1.0*1.10 m2 1.100
RAZEM 1.100

8 45410000-4 Tynki i okładziny
83

d.8
KNR 2-02
0803-06

ST 007 Tynki zwykłe III kategorii stropów i podciągów wykonywane ręcznie m2

9.34+4.12+41.82+2.61+4.27+1.89 m2 64.050
RAZEM 64.050

84
d.8

KNR 2-02
0803-02

ST 007 Tynki zwykłe II kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie m2

tynk podkładowy pod glazurę
pom 04
[0.95*2+1.20*2+1.16*4]*2.05-0.9*2.0*2-1.0*2.0 m2 12.727
pom 05
[2.27+2.0]*2*2.0-1.0*2.0 m2 15.080
pom. 02
[0.60*2+1.90]*0.80-0.9*0.80 m2 1.760

RAZEM 29.567
85

d.8
KNR 2-02
0803-03

ST 007 Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie m2

pom 01
[3.28+2.55]*2*3.0-1.5*2.3-1.2*2.0 m2 29.130
pom 02
[2.17+1.90]*2*3.0-[0.60*2+1.90]*0.80 m2 21.940
pom 03
[5.76+7.26+0.72]*2*3.0 m2 82.440
pom 04
[1.16*4+0.95*2+1.20*2]*0.95 m2 8.493
pom 05
[2.0+2.27]*2*0.95 m2 8.113
pom 06
[1.0+1.90]*2*3.0 m2 17.400

RAZEM 167.516
86

d.8
KNR 4-01
0322-02

ST 007 Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCW w ścianach szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

87
d.8

KNR 4-01
0322-02

ST 007 Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

88
d.8

KNR 2-02
0829-06

ST 007 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach 20x20 cm na
klej, metodą zwykłą

m2

29.567 m2 29.567
RAZEM 29.567

89
d.8

KNR-W 2-02
0135-01

ST 007 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu długości do 1 m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

90
d.8

KNR-W 2-02
0135-02

ST 007 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników  z konglomeratu  długości ponad
1 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.8

KNR 2-02
2004-05

ST 007 Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami g-k zwykłymi grub. 9,5 mm,
na rusztach metalowych pojedynczych szer. 55 mm

m2

1.0*0.60+1.0*0.20+1.15*0.50+1.15*0.20 m2 1.605
RAZEM 1.605

92
d.8

KNR 2-17
0123-02

ST 007 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ S (Spiro),
udział kształtek do 55%, średnica do 200 mm

m2

[1.0+1.3+1.50]*2*3.14*0.075 m2 1.790
RAZEM 1.790

9 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryj ących
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93
d.9

KNR 2-02
1505-02

ST 007 Dodatek za trzecie malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną -
zagruntowanie

m2

64.050+167.516 m2 231.566
RAZEM 231.566

94
d.9

KNR 2-02
1505-01

ST 007 Malowanie dwukrotne bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą
emulsyjną

m2

231.566 m2 231.566
RAZEM 231.566

10 45443000-4 Roboty elewacyjne
95

d.10
NNRNKB 202
0541-01

ST 008 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm  -
parapety zewnętrzne

m2

[1.25*3+0.95]*0.25 m2 1.175
RAZEM 1.175

96
d.10

KNNR 2
1902-04 02

ST 008 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 15 cm metodą lekką
mokrą  z wyprawą z tynku akrylowego

m2

elewacja frontowa
3.45*8.05+0.5*1.0-1.5*2.3-0.9*1.5 m2 23.473
elewacja tylna
8.05*3.45 m2 27.773
elewacja boczna
44.75 m2 44.750
elewacja boczna
52.10 m2 52.100
sciana nad dachem
0.60*5.55*2 m2 6.660

RAZEM 154.756
97

d.10
KNR AT-31
0701-01

ST 008 Wykonanie boni w styropianie m

1.60*8+0.60*8*2+6.40*5+2.70*5+0.60*8+1.20*8+12*0.60+0.60*13*2 m 105.100
RAZEM 105.100

98
d.10

wycena
BRUKBUD

ST 008 Schody zewnętrzne wykonane z palisady i kostki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.10

KNNR 6
0102-01

ST 008 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 10 cm
w gruntach kategorii II-IV

m2

podjazd do budynku
5.0*2.0 m2 10.000

RAZEM 10.000
100

d.10
KNNR 6
0103-01

ST 009 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy-
konywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

101
d.10

KNR 2-31
0507-01

ST 009 Wjazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

podjazd do budynku
10 m2 10.000

RAZEM 10.000
102

d.10
KNR 2-31
23103-01

ST 009 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na
podsypce piaskowej

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

103
d.10

KNR 2-31
0407-02

ST 009 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

104
d.10

KNNR 2
1902-11

ST 008 Dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi m

2.30*2+1.50+[1.50*2+1.20]*3+0.90+1.50*2+4.0*2+3.30*2 m 37.200
RAZEM 37.200

105
d.10

KNR 0-23
2612-06

ST 008 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

0.30*[8.05*2+10.06*2-2.70] m2 10.056
RAZEM 10.056

106
d.10

KNR K-04
0109-01

ST 008 Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu m2

10.056 m2 10.056
RAZEM 10.056

11 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
107

d.11
KNNR 6
0102-02 10

ST 009 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 25 cm
w gruntach kategorii II-IV

m2

3.50*1.90-0.35*1.50 m2 6.125
2.30*4.95 m2 11.385
0.35*2.0 m2 0.700
5.5*6.90-0.35*1.50 m2 37.425
2.05*9.85 m2 20.193
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RAZEM 75.828
108

d.11
KNNR 6
0103-01

ST 009 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy-
konywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV

m2

75.828 m2 75.828
RAZEM 75.828

109
d.11

KNNR 6
0106-02

ST 009 Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm m2

75.828 m2 75.828
RAZEM 75.828

110
d.11

KNR 2-31
0111-01

ST 009 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem   - grubość podbudowy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

75.828 m2 75.828
RAZEM 75.828

111
d.11

KNNR 6
0502-02

ST 009 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsyp-
ce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

m2

75.828 m2 75.828
RAZEM 75.828

112
d.11

KNNR 6
0404-04

ST 009 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
niane zaprawą cementową

m

2.0+9.85+1.0+7.10+9.85+5+1.2+1.9 m 37.900
RAZEM 37.900
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