PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 ST 001 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg  |m2
d.1/0126-01 spycharek
10.0*12.0 m2 120.000
RAZEM 120.000
2|KNR 2-01 ST 001 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek | m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
10.0*12.0 m2 120.000
RAZEM 120.000
3/KNNR 1 ST 001 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami sa- |[m3
d.1/0201-08 01 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat.ll-IV
£l
[10.02+7.0]*2*1.20*1.70+[10.02+7.0]*1.0*1.20*0.50*2 m3 89.866
£2
7.0*1.70*1.20+7.0%1.0%1.2*0.50*2 m3 22.680
RAZEM 112.546
4/KNR 2-01 ST 001 |Wykopy fundamentowe wykonane recznie z przewozem gruntu taczkami na odl. |m3
d.1/0307-02 10 m. Grunt kat. IlI
0.60*0.10*[10.02+7.0]*2 m3 2.042
0.70%*0.10*7.0 m3 0.490
RAZEM 2.532
5/KNR 2-01 ST 001 |Zasypywanie wykopdéw fundamentowych koparko tadowarka piachem dowozo- |m3
d.1/0230-01 nym
[112.546+2.532]-2.562-8.738-7.011-2.581-35.48*0.12 m3 89.928
RAZEM 89.928
2 Fundamenty
6/KNR 2-02 ST 002 |Podkiady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01
0.60%0.10*[10.02+7.0]*2+7.0*0.70*0.10+0.6*0.5*0.10 m3 2.562
RAZEM 2.562
7|KNR 2-02 ST 002 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m z betonu C20/|m3
d.2/0202-01 18 25 (B-25)
[10.02+7.0]*2*0.50*0.40+0.60*1.04*0.40+7.0*0.60*0.40 m3 8.738
RAZEM 8.738
8/KNR 2-02 ST 002 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw |kg
d.2/0290-01 budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi, fi do 7 mm
43.02 kg 43.020
RAZEM 43.020
9/KNR 2-02 ST 002 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw |kg
d.2|0290-02 01 budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi od 8-14 mm
162.33 kg 162.330
RAZEM 162.330
10|KNNR 2 ST 002 |Jednowarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, wykonywa- |m2
d.2|0601-07 02 ne z papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku asfaltowym na goraco, z za-
gruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
[20.04+14.0]*0.60+1.04*0.60+7.0*0.70 m2 25.948
RAZEM 25.948
11|KNNR 2 ST 002 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. m3
d.2/0301-03 10
[9.76*2+3*7.26]*0.65*0.25+0.52*0.64*0.90 m3 7.011
RAZEM 7.011
12|KNR 2-02 ST 002 |Wience monolityczne z betonu C20/25 (B-25) na $cianach m3
d.2/0212-11 18
wieniec W1
[9.76*2+3*7.26]*0.25%0.25 m3 2.581
RAZEM 2.581
13|KNR 2-02 ST 002 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw (kg
d.2/0290-01 budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi, fi do 7 mm
wieniec W1
165*0.86*0.222 kg 31.502
RAZEM 31.502
14/KNR 2-02 ST 002 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw (kg
d.2|0290-02 01 budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi od 8-14 mm
wieniec W1
41.3*4*0.888 kg 146.698
RAZEM 146.698
15/KNR-W 2-02 |ST 002 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 12 cm wodoodpor- |m2
d.2/0608-08 nych pionowe na kleju bitumicznym
docieplenie fundamentow
1.0%[10.0*2+7.74*2] m2 35.480
RAZEM 35.480
16/NNRNKB 202 |ST 002 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|0618-01
na wiencu
0.30%41.30 m2 12.390
RAZEM 12.390
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17|KNR 2-02 ST 002 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zimno -|m2
d.2/0603-09 pierwsza warstwa
[10.02*2+8.0*2+7.0*4+5.45*2+2.97*2+0.59*2]*0.40 m2 32.824
[9.76+7.74+7.26*2+0.52+3.28+5.76]*2*0.90 m?2 74.844
RAZEM 107.668
18/KNR 2-02 ST 002 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z roztworu asfaltowego wykonane na zimno - |m2
d.2|0603-10 kazda nastepna warstwa
107.668 m?2 107.668
RAZEM 107.668
19/KNR 2-02 ST 002 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome, z lepiku asfaltowego na zimno - |m2
d.2|0602-07 pierwsza warstwa
[10.02+7.0]*2*0.25 m?2 8.510
7.0*0.35 m?2 2.450
RAZEM 10.960
20|KNR 2-02 ST 002 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome, z lepiku asfaltowego na zimno - |m2
d.2|0602-08 kazda nastepna warstwa
10.96 m?2 10.960
RAZEM 10.960
3 Roboty murowe
21|KNR 2-02 ST 003 |Scianki dziatlowe o grub. 12 cm, z plytek z betonu komérkowego 59x24x12 cm, |m2
d.3/0121-03 01 na zaprawie cem.-wap.
[3.28+1.16+0.52+0.40+3.28]*3.20 m2 27.648
-1.0*2.05*3 m?2 -6.150
-0.9*2.05*1 m2 -1.845
[0.60+0.64]*2*3.20 m?2 7.936
1.90*3.20 m?2 6.080
RAZEM 33.669
22|KNR-W 2-02 |ST 003 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m, grub. 24 cm z blocz- |m2
d.3/0108-03 kéw z betonu komorkowego o dt. 59 cm
[9.76*2*3.07+52.15+47.80-1.0%1.6-1.3*1.6*3-1.6*2.40] m?2 148.196
7.26*3.07-0.24-1.3*2.05 m?2 19.383
RAZEM 167.579
23|KNNR 2 ST 003 |Kanaly z pustakéw systemowych m
d.3/0308-02
6*6.75+4*5.65 m 63.100
RAZEM 63.100
24|KNR 2-02 ST 003 |Scianki dziatlowe o grub. 12 cm, z plytek z betonu komoérkowego 59x24x12 cm, |m2
d.3|0121-03 01 na zaprawie cem.-wap.
obmurowanie koinéw ponad stropem gr 12 cm
[1.8+1.55]*0.5*2*0.64+0.64*1.80+0.64*1.55+[0.84+0.60]*2*2.32 m?2 10.970
RAZEM 10.970
25|KNR-SEK 02-|ST 003 |Scianki dziatowe grub. 1/2 cegly z cegiet klinkierowych drazonych, kl. 25, na za- |m?2
d.3/01 0116-03 prawie cem.
01
obmurowanie kominéw ponad dachem cegtg klinkierowa
1.0*0.65*2+0.65*1.20*2 m?2 2.860
[0.80+1.20]*0.5*0.85*2+[0.70+1.0]*0.65*0.50*2 m?2 2.805
RAZEM 5.665
26|KNR 2-02 ST 003 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm z betonu C12/15 (B-15) m2
d.3/0219-05 14
0.8*0.8+1.0*0.80 m?2 1.440
RAZEM 1.440
27|KNR 2-02 ST 003 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
L19/150
2*3*1.50 m 9.000
L19/120
2*1.20 m 2.400
RAZEM 11.400
4145262300-4 Elementy zelbetowe
28|KNR 2-02 ST 002 |Belkii podciagi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze- |m3
d.4/0210-01 18 kroju belki do 8 m/m2 z betonu C20/25 (B-25)
B1
1.30*0.25*0.25 m3 0.081
B2
1.60*0.25*0.25 m3 0.100
RAZEM 0.181
29|KNR 2-02 ST 002 |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach, o grub. piyty 15 cm z betonu m2
d.4|0216-02 18 C20/25 (B-25)
wylewki stropowe gr 24 cm
WTO 01
6.0%0.40 m?2 2.400
WTO 02
6.0*1.0 m?2 6.000
WTO 03
3.30*0.40 m?2 1.320
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RAZEM 9.720
30/ KNR 2-02 ST 002 |Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty zelbetowej stropowej z betonu  |m2
d.4|0216-05 18 C20/25 (B-25)
Krotnosé = 9
pogrubienie do 24 cm
9.72 m?2 9.720
RAZEM 9.720
31/ KNR 2-02 ST 002 |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach, o grub. ptyty 8 cm z betonu m2
d.4|0216-01 18 C20/25 (B-25)
wylewki stropowe gr 12 cm
WTO 03
3.30*0.70 m?2 2.310
RAZEM 2.310
32/KNR 2-02 ST 002 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty zelbetowej stropowej z betonu  |m2
d.4|0216-05 18 C20/25 (B-25)
Krotnosé = 4
pogrubienie do 12 cm
231 m?2 2.310
RAZEM 2.310
33/NNRNKB 2- [ST 002 |Stropy zelbetowe gestozebrowe Teriva 4,0/1 na belkach o rozpietoscido 3,9 m |m?2
d.4|02U 0230-03
50
7.26*3.28-1.16*3.28 m?2 20.008
RAZEM 20.008
34/NNRNKB 2- [ST 002 |Stropy zelbetowe gestozebrowe "Teriva 4,0/1" na belkach o rozpietosci do 6,0 m |m?2
d.4|02U 0230-03
60
5.76*7.26-1.0*5.76-0.40*2*6.76 m?2 30.650
RAZEM 30.650
35/KNR 2-02 ST 002 |Wience monolityczne z betonu C20/25 (B-25) na $cianach m3
d.4|0212-11 18
wieniec W2
0.29*0.24*[7.26*3+9.76*2] m3 2.874
RAZEM 2.874
36/KNR-SEK 4- [ST 002 |Montaz kotew stalowych fi 16 - murtaty szt
d.4|01 0412-11
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
37/KNR 2-02 ST 002 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw (kg
d.4/0290-01 budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi, fi do 7 mm
98.24-31.502 kg 66.738
RAZEM 66.738
38/KNR 2-02 ST 002 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw |kg
d.4/0290-02 01 budynkoéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi od 8-14 mm
491.51-146.698 kg 344.812
RAZEM 344.812
39/ KNR 2-02 ST 002 |Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw (kg
d.4|0290-02 02 budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi fi 16 mm i wiek-
sze
113.69 kg 113.690
RAZEM 113.690
5/45432100-5 Podto za i posadzki
40 KNR 2-02 ST 004 |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
[9.34+4.12+41.82+2.61+4.27+1.89]*0.30 m3 19.215
RAZEM 19.215
41|KNNR 2 ST 004 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwykitego C8/10 (B-10) z m3
d.5/1201-01 52 kruszywa naturalnego
[9.34+4.12+41.82+2.61+4.27+1.89]*0.10 m3 6.405
RAZEM 6.405
42|/KNR 2-02 ST 004 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej izolacyjnej |m2
d.5|0604-03 01 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
9.34+4.12+41.82+2.61+4.27+1.89 m?2 64.050
RAZEM 64.050
43|/ KNR 2-02 ST 004 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej izolacyjnej |m2
d.5|0604-04 01 na lepiku na goraco - kazda nastepna warstwa
64.05 m?2 64.050
RAZEM 64.050
44|KNNR 2 ST 004 |Jednowarstwowe izolacje poziome z plyt styropianowych dach - podioga, grub. |m2
d.5|0602-03 50 100 mm, uktadnych na wierzchu konstrukcji na sucho
9.34+4.12+41.82+2.61+4.27+1.89 m?2 64.050
RAZEM 64.050
45/KNR 2-02 ST 004 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.5/0607-02
64.05 m?2 64.050
RAZEM 64.050
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46|NNRNKB 202 |ST 004 |(z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" |m?2
d.5/1125-01
64.05 m?2 64.050
RAZEM 64.050
47/NNRNKB 202 ST 004 |(z.VI) Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- |m?2
d.5/1125-02 niach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = -2
64.05 m?2 64.050
RAZEM 64.050
48|KNNR 2 ST 004 |Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach powyzej 15x15 cm, uktadanych me-|m2
d.5/1203-02 10 todg regularng na zaprawie klejowej
64.05 m?2 64.050
RAZEM 64.050
49 KNR 2-02 ST 004 |Cokoliki wysokosci 10 cm z plytek uktadanych na klej do gresu, metodg zwyklg, z|m
d.5|1120-02 03 przecinaniem plytek - cokolik zlicowany z tynkiem
01 [3.28+2.85]*2-1.2-1.5-1.0*3 m 6.560
02 [2.17+1.90]*2-0.90 m 7.240
03 [7.26+5.76]*2-1.20 m 24.840
06 [1.0+1.90]*2-0.9 m 4.900
RAZEM 43.540
6/45261000-4 Konstrukcja i pokrycie dachu
50|KNR 2-02 ST 005 |Montaz murtat o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 m3
d.6|0406-02
8.10*2*0.14*0.14 m3 0.318
RAZEM 0.318
51/ KNR 2-02 ST 005 |Montaz krokwi zwyktych o dt. ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 |m3
d.6/0408-05
6.60*20*0.06*0.16 m3 1.267
RAZEM 1.267
52|2-02 0407-02 |ST 005 |Montaz podwalin krétkich o di. ponad 2 m i przekroju poprzecznym ponad 180 m3
d.6 cm2
[6.20+5.30]*0.14*0.14 m3 0.225
RAZEM 0.225
53/KNR 2-02 ST 005 |Montaz ptatwi o dt. ponad 3 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 m3
d.6|0406-06
[8.10+5.35+2.05]*0.14*0.16 m3 0.347
RAZEM 0.347
54/KNR 2-02 ST 005 |Montaz stupéw o dt. do 2 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 m3
d.6|0407-04
8*1.50*0.14*0.14 m3 0.235
RAZEM 0.235
55/KNR 2-02 ST 005 |Montaz zastrzatéw o przekroju poprzecznym do 180 cm2 m3
d.6/0408-01
4*1.60*0.12*0.12 m3 0.092
RAZEM 0.092
56|KNR 2-02 ST 005 |Montaz jetki o przekroju poprzecznym do 180 cm2 m3
d.6/0408-02
3.35*9*0.06*0.14 m3 0.253
RAZEM 0.253
57 KNR 2-22 ST 005 |lzolacja z ptyt lub mat welny mineralnej pozioma stropéw i stropodachéw - jedna |m2
d.6/0801-03 warstwa gr 15 cm
9.28*7.26-0.84*0.64-0.52*0.64 m?2 66.502
RAZEM 66.502
58|KNR 2-22 ST 005 |lzolacja z ptyt lub mat welny mineralnej pozioma stropéw i stropodachéw - na- m2
d.6/0801-04 stepna warstwa 15 cm
9.28*7.26-0.84*0.64-0.52*0.64 m?2 66.502
RAZEM 66.502
59/KNR AT-09 [ST 005 |Paroizolacja m2
d.6/0201-01
9.28*7.26-0.84*0.64-0.52*0.64 m?2 66.502
RAZEM 66.502
60/KNR AT-09 |ST 005 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu wraz z kontrtatami- roz- |m?2
d.6/0102-01 staw kontrtat 0,60 m
6.43*8.15*2 m?2 104.809
RAZEM 104.809
61|KNR 2-02 ST 005 |Odeskowanie potaci dachowych m2
d.6/0410-01
6.43*8.15*2 m?2 104.809
RAZEM 104.809
62|KNR 2-02 ST 005 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie tat ponad 16 do 24 cm |m2
d.6/0410-03
6.43*8.15*2 m?2 104.809
RAZEM 104.809
63|KNR-W 2-02 |ST 005 |Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobna systemu Pruszynski, typu Szafir m2
d.6/0511-01 12 350/15, 400/20 grub. 0,50 mm, powlekang powtoka poliester matowy
6.43*8.15*2 m?2 104.809
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RAZEM 104.809
64|KNR-W 2-02 |ST 005 |Montaz gasioréw barytkowych systemu Pruszynski z blachy stalowej powlekanej |m
d.6/0511-02 13 powtoka poliester potysk
8.15 m 8.150
RAZEM 8.150
65|NNRNKB 202 |ST 005 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie de- |m
d.6/0421-02 ski czotowej
8.15*2 m 16.300
RAZEM 16.300
66| NNRNKB 202 |ST 005 |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie de- |m
d.6|0421-02 ski bocznej
6.50*2 m 13.000
RAZEM 13.000
67|KNR 2-02 ST 005 |Montaz rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej pétokragtych o $red-|m
d.6/0508-04 nicy 120 mm
8.15*2 m 16.300
RAZEM 16.300
68|KNR 2-02 ST 005 |Montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, okragtych o $rednicy |m
d.6/0510-03 90 mm
3.80*3 m 11.400
RAZEM 11.400
69/NNRNKB 202 |ST 005 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.6/0541-01
pnr
8.15*2*0.20 m?2 3.260
RAZEM 3.260
70/NNRNKB 202 |ST 005 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm|m?2
d.6|0541-02
ppr
8.15*2*0.40 m2 6.520
obr boczne
0.40*6.60*2 m?2 5.280
ogniomur
0.70*5.60*2 m?2 7.840
pas pod ogniomur
5.565*2*0.30 m?2 3.330
czapki kominowe
0.80*0.80+0.80*4*0.10+1.0*0.80+1.0*2*0.10+0.80*2*0.10+[0.85+0.76+0.65*4]*  |m2 2.962
0.20
RAZEM 25.932
71|KNR 2-02 ST 005 |Montaz konstrukcji rusztow pod oktadziny z listew drewnianych m2
d.6/2007-02
0.95*8.15*2+6.50*0.65*2 m?2 23.935
RAZEM 23.935
72|NNRNKB 202 |ST 005 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % blachg |m?2
d.6/0538-01 powlekang trapezowa na tatach
podbitka dachowa
0.8*8.15*2+6.50*0.50*2 m?2 19.540
RAZEM 19.540
7|45421100-5 Stolarka
73|KNNR 7 ST 006 |Montaz okien z PVC z profili piecio- lub szesciokomorowych z zestawem szyb o |m2
d.7|0701-04 03 wspotczynniku przenikania ciepta <1,1 W/(m2*K), z nawiewnikiem higrosterowa-
nym o pow. powyzej 1,5 do 2,0 m2 - z kosztami wszystkich materiatow
1.20*1.50*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
74|KNNR 7 ST 006 |Montaz okien z PVC z profili piecio- lub szesciokomorowych z zestawem szyb o |m2
d.7/0701-03 03 wspotczynniku przenikania ciepta <1,1 W/(m2*K), z nawiewnikiem higrosterowa-
nym o pow. powyzej 1,0 do 1,5 m2 - z kosztami wszystkich materiatow
0.9*1.50 m?2 1.350
RAZEM 1.350
75|KNR-W 2-02 |ST 006 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne, ciepte, szklenie P4 m2
d.7/1040-02
1.50*2.30 m?2 3.450
RAZEM 3.450
76|KNR-W 2-02 |ST 006 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne, zimne, szklenie bezpieczne m2
d.7/1040-02
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
77|KNR-W 2-02 |ST 006 |OS$cieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych regulowane 12-14 cm szt.
d.7/1025-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
78|KNR 2-02 ST 006 |Montaz skrzydet drzwiowych, ptytowych, wewnetrznych, wewnatrzlokalowych, m2
d.7/1017-02 petnych o pow. powyzej 1,60 m2, fabrycznie wykonczonych
0.9*2.0*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
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79|KNR 2-02 ST 006 |Montaz skrzydet drzwiowych, ptytowych, wewnetrznych, wewnatrzlokalowych, m2
d.7/1017-01 petnych o pow. do 1,60 m2, fabrycznie wykonczonych
0.80*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
80|KNR-W 2-02 ST 006 |Wytazy strychowe fabrycznie wykonczone szt
d.7/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR-W 2-02 ST 006 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
d.7/1030-01
0.9*1.1 m?2 0.990
RAZEM 0.990
82|KNR-W 2-02 ST 006 |Szafki kuchenne stojace jednodrzwiowe z blatem m2
d.7/1030-02
1.0*1.10 m?2 1.100
RAZEM 1.100
8/45410000-4 Tynki i oktadziny
83/ KNR 2-02 ST 007 |Tynki zwykte Il kategorii stropow i podcigagéw wykonywane recznie m2
d.8/0803-06
9.34+4.12+41.82+2.61+4.27+1.89 m?2 64.050
RAZEM 64.050
84 KNR 2-02 ST 007 |Tynki zwykte Il kategorii $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.8/0803-02
tynk podktadowy pod glazure
pom 04
[0.95*2+1.20*2+1.16*4]*2.05-0.9*2.0*2-1.0*2.0 m?2 12.727
pom 05
[2.27+2.0]*2*2.0-1.0*2.0 m?2 15.080
pom. 02
[0.60*2+1.90]*0.80-0.9*0.80 m?2 1.760
RAZEM 29.567
85/KNR 2-02 ST 007 |Tynki zwykte Ill kategorii $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.8/0803-03
pom 01
[3.28+2.55]*2*3.0-1.5*2.3-1.2*2.0 m?2 29.130
pom 02
[2.17+1.90]*2*3.0-[0.60*2+1.90]*0.80 m?2 21.940
pom 03
[5.76+7.26+0.72]*2*3.0 m?2 82.440
pom 04
[1.16*4+0.95*2+1.20*2]*0.95 m?2 8.493
pom 05
[2.0+2.27]*2*0.95 m?2 8.113
pom 06
[1.0+1.90]*2*3.0 m?2 17.400
RAZEM 167.516
86|KNR 4-01 ST 007 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCW w $cianach szt.
d.8/0322-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
87|KNR 4-01 ST 007 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach szt.
d.8/0322-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
88/ KNR 2-02 ST 007 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach 20x20 cm na |m2
d.8/0829-06 klej, metoda zwyklg
29.567 m?2 29.567
RAZEM 29.567
89|KNR-W 2-02 |ST 007 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu dtugoscido 1 m |szt.
d.8/0135-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR-W 2-02 |ST 007 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu dlugosci ponad |szt.
d.8/0135-02 im
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-02 ST 007 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami g-k zwyktymi grub. 9,5 mm, |m2
d.8/2004-05 na rusztach metalowych pojedynczych szer. 55 mm
1.0*0.60+1.0*0.20+1.15*0.50+1.15*0.20 m?2 1.605
RAZEM 1.605
92|KNR 2-17 ST 007 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe, typ S (Spiro), m2
d.8/0123-02 udziat ksztattek do 55%, srednica do 200 mm
[1.0+1.3+1.50]*2*3.14*0.075 m?2 1.790
RAZEM 1.790
9/45442000-7 Naktadanie powierzchni kryj acych
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93|KNR 2-02 ST 007 |Dodatek za trzecie malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna - |m2
d.9|1505-02 zagruntowanie
64.050+167.516 m?2 231.566
RAZEM 231.566
94|KNR 2-02 ST 007 |Malowanie dwukrotne bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2
d.9|/1505-01 emulsyjng
231.566 m?2 231.566
RAZEM 231.566
10/45443000-4 Roboty elewacyjne
95/NNRNKB 202 |ST 008 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - |m?2
d.10{0541-01 parapety zewnetrzne
[1.25*3+0.95]*0.25 m?2 1.175
RAZEM 1.175
96|KNNR 2 ST 008 |Docieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi grub. 15 cm metoda lekkg |m2
d.10{1902-04 02 mokrg z wyprawa z tynku akrylowego
elewacja frontowa
3.45*8.05+0.5*1.0-1.5*2.3-0.9*1.5 m2 23.473
elewacja tylna
8.05*3.45 m2 27.773
elewacja boczna
44.75 m2 44.750
elewacja boczna
52.10 m2 52.100
sciana nad dachem
0.60*5.55*2 m?2 6.660
RAZEM 154.756
97|KNR AT-31 |ST 008 |Wykonanie boni w styropianie m
d.10/0701-01
1.60*8+0.60*8*2+6.40*5+2.70*5+0.60*8+1.20*8+12*0.60+0.60*13*2 m 105.100
RAZEM 105.100
98|wycena ST 008 |Schody zewnetrzne wykonane z palisady i kostki kpl.
d.10|BRUKBUD
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 6 ST 008 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokos$ci 10 cm |m2
d.10{0102-01 w gruntach kategorii II-1V
podjazd do budynku
5.0*2.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
100|KNNR 6 ST 009 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy- |m2
d.10{0103-01 konywane recznie, w gruntach kategorii II-1V
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
101|KNR 2-31 ST 009 |Wijazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.10/0507-01
podjazd do budynku
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
102|KNR 2-31 ST 009 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na|m2
d.10{23103-01 podsypce piaskowej
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
103|KNR 2-31 ST 009 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem|m
d.10/0407-02 spoin piaskiem
12 m 12.000
RAZEM 12.000
104|KNNR 2 ST 008 |Doptata za wzmocnienie naroznikéw listwami aluminiowymi m
d.10/1902-11
2.30*2+1.50+[1.50*2+1.20]*3+0.90+1.50*2+4.0*2+3.30*2 m 37.200
RAZEM 37.200
105/KNR 0-23 ST 008 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki |m2
d.10/2612-06 na $cianach
0.30*[8.05*2+10.06*2-2.70] m?2 10.056
RAZEM 10.056
106|KNR K-04 ST 008 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu m2
d.10/0109-01
10.056 m?2 10.056
RAZEM 10.056
11]45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
107|KNNR 6 ST 009 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 25 cm |m2
d.11/0102-02 10 w gruntach kategorii II-1V
3.50*1.90-0.35*1.50 m?2 6.125
2.30*4.95 m2 11.385
0.35*2.0 m?2 0.700
5.5*6.90-0.35*1.50 m2 37.425
2.05*9.85 m?2 20.193
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RAZEM 75.828
108/KNNR 6 ST 009 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy- |[m2
d.11/0103-01 konywane recznie, w gruntach kategorii II-1V
75.828 m?2 75.828
RAZEM 75.828
109/KNNR 6 ST 009 |Warstwy odcinajace z piasku zageszczane recznie, grubo$¢ warstwy 10 cm m2
d.11/0106-02
75.828 m?2 75.828
RAZEM 75.828
110/KNR 2-31 ST 009 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ podbudowy po za- |m2
d.11/0111-01 geszczeniu 10 cm
75.828 m?2 75.828
RAZEM 75.828
111|KNNR 6 ST 009 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na podsyp-|m2
d.11/0502-02 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
75.828 m?2 75.828
RAZEM 75.828
112|KNNR 6 ST 009 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.11{0404-04 niane zaprawa cementowg
2.0+9.85+1.0+7.10+9.85+5+1.2+1.9 m 37.900
RAZEM 37.900

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 6782




