
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.1 Przył ącze wodociagowe

1
d.1.

1

KNR 2-01
0215-04

SST.I.00
1

Wykopy fundamentowe wykonywane koparkami na odkład, bez transportu. Grunt
kat. III

m3

[8.3*1.55*1.0]*0.80 m3 10.292
RAZEM 10.292

2
d.1.

1

KNR 2-01
0310-02

SST.I.00
1

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna 1,5 m i głębo-
kości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kat. III

m3

[8.3*1.55*1.0]*0.20 m3 2.573
RAZEM 2.573

3
d.1.

1

KNNR 1
0312-01

SST.I.00
1

Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką, ścian wykopów, o szero-
kości 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

m2

8.30*1.55*2 m2 25.730
RAZEM 25.730

4
d.1.

1

KNR-W 2-18
0109-01/02

SST.I.00
1

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 47.25 mm - ekstrapolacja

m

14.70 m 14.700
RAZEM 14.700

5
d.1.

1

KNNR 4
1411-02

SST.I.00
1

Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

8.3*1.0*0.15 m3 1.245
RAZEM 1.245

6
d.1.

1

KNR 2-01
0215-04

SST.I.00
1

Wykopy fundamentowe wykonywane koparkami na odkład, bez transportu. Grunt
kat. III

m3

[8.3*1.55*1.0]*0.80 m3 10.292
RAZEM 10.292

7
d.1.

1

KNR-W 2-18
0802-02

SST.I.00
1

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska nawiertna 110/40 z zasu-
wą na istniejących rurociągach o śr. 100 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

1

KI 001 SST.I.00
1

Obudowa zasuwy z betonowym obrukiem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

1

KNNR 5
0705-02

SST.I.00
1

Ułożenie rur osłonowych stalowych fi 80 mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1

KNR 5-02
0208-01

SST.I.00
1

Wykonanie przepustów o długości do 10 m pod drogami, torami i innymi prze-
szkodami w gruncie kat. III metodą hydraulicznego przeciskania jednej rury stalo-
wej o śr. 100 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNNR 4
0150-03

SST.I.00
1

Montaż zaworów antyskażeniowych o połączeniach gwintowanych w instalacji
wodociągowej (tablica 0150 - analogia do tabl. 0130) o średnicy 25 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1

KNNR 4
0131-0301

SST.I.00
1

Montaż zaworów kulowych z żeliwa ciągliwego z połączeniem na dwuzłączkę, o
średnicy 25 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.

1

KNNR 4
0140-03

SST.I.00
1

Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych o średnicy
25 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

1

KNNR 4
0123-0602

SST.I.00
1

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych, w
rurociągach o średnicy 25 mm z polietylenu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.

1

KNNR 4
0526-03

SST.I.00
1

Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o
średnicy 25 mm

szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
16

d.1.
1

KNNR 4
1612-01

SST.I.00
1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm odcinek

1 odcinek 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

1

KNNR 4
1611-01

SST.I.00
1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150 mm odcinek

1 odcinek 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

1

KNNR 1
0214-05

SST.I.00
1

Zasypanie rur piaskiem 30 cm nad ich wierzch - obsypka i zasypka - z wartością
piasku

m3

8.30*1.0*0.30 m3 2.490
RAZEM 2.490

19
d.1.

1

KNR 2-19
0219-01

SST.I.00
1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

14.30 m 14.300
RAZEM 14.300

20
d.1.

1

KNR 2-01
0230-01

SST.I.00
1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III - ziemia z ukopu

m3

8.3*1.55*1.0 m3 12.865
-8.30*1.0*0.30 m3 -2.490

RAZEM 10.375
21

d.1.
1

KNR 2-01
0416-01

SST.I.00
1

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

2.490 m3 2.490
RAZEM 2.490

22
d.1.

1

KNR 2-01
0236-02

SST.I.00
1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

8.3*1.55*1.0 m3 12.865
8.30*1.0*0.30 m3 2.490

RAZEM 15.355
1.2 45332300-6 Kanalizacja sanitarna zewn ętrzna
23

d.1.
2

KNNR 1
0212-02

SST.I.00
2

Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi, o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat.
III

m3

rurociag miedzy budynkiem a osadnikiem
2.70*1.0*1.02 m3 2.754
rurociag osadnik - przepompownia
1.0*1.0*1.02 m3 1.020
<rurociag przepompownia - studnia rozpręzna>
64.0*[0.50*1.30]*0.50*1.0 m3 20.800
<osadnik gnilny>
1.60*2.70*1.60 m3 6.912
<przepompownia>
2.0*2.0*2.0+1.20*1.02*1.0 m3 9.224
<kopiec filtracyjny>
6.50*8.0*0.50 m3 26.000

RAZEM 66.710
24

d.1.
2

KNNR 4
1411-02

SST.I.00
2

Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

[2.70*1.0+1.0*1.0+64.0*1.0+1.20*1.0]*0.15 m3 10.335
RAZEM 10.335

25
d.1.

2

KNNR 4
1411-01

SST.I.00
2

Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

pod osadnik
2.70*1.60*0.10 m3 0.432
pod przepompownie
1.5*1.5*0.10 m3 0.225

RAZEM 0.657
26

d.1.
2

KNNR 4
1308-02

SST.I.00
2

Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm m

2.70 m 2.700
RAZEM 2.700

27
d.1.

2

KNNR 4
1308-01

SST.I.00
2

Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 110 mm m
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1.0+1.20 m 2.200
RAZEM 2.200

28
d.1.

2

KNR-W 2-18
0109-01

SST.I.00
2

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm m

 64.0 m 64.000
RAZEM 64.000

29
d.1.

2

KNNR 1
0214-05

SST.I.00
2

Zasypanie rur piaskiem  frakcji 0-2 - obsypka i zasypka - z wartością piasku m3

2.70*0.5*1.0+2.70-2.70*3.14*0.08*0.08 m3 3.996
[1.0+1.20]*0.50*1.0-[1.0+1.2]*3.14*0.055*0.055 m3 1.079
64.0*0.5*1.0-64*3.14*0.00315*0.00315 m3 31.998

RAZEM 37.073
30

d.1.
2

KI 002 SST.I.00
2

Osadnik najazdowy o pojemności 3 000 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

2

KI 003 SST.I.00
2

Przydomowa przepompownia ścieków podczyszczonych najazdowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.

2

KI 004 SST.I.00
2

Studzienki rozpręzne systemowe - zamknięcie rurą teleskopową szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1.

2

KI 005 SST.I.00
2

Studzienki rozdzielcze systemowe - zamknięcie rurą teleskopową szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.

2

KNKRB 6
1303-04

SST.I.00
2

Zasypki piaskiem stabilizowanym cementem 200 kg/m3 m3

osadnik
1.4*1.6*2.7-2.7*1.4*1.2 m3 1.512
przepompownia
2.0*2.0*2.0-2.0*3.14*0.40*0.40 m3 6.995
studzienki
[0.6*0.6*0.5-0.5*0.5*0.5]*2 m3 0.110

RAZEM 8.617
35

d.1.
2

KNR 2-02
1101-07

SST.I.00
2

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

podsypka z piasku na gruncie rodzimym
[6.50+5.80]*0.50*8.50*0.70 m3 36.593

RAZEM 36.593
36

d.1.
2

KNNR 11
0705-02

SST.I.00
2

Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie m3

podsypka żwir sortowany frakcji 16-32 mm
[5.80+5.0]*8.10*0.35 m3 30.618

RAZEM 30.618
37

d.1.
2

KNR AT-04
0101-01

SST.I.00
2

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2

7.0*8.10 m2 56.700
RAZEM 56.700

38
d.1.

2

KNNR 11
0703-04

SST.I.00
2

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 110 mm m

7.0*5+3.0*2+1.0*2 m 43.000
RAZEM 43.000

39
d.1.

2

KNR-W 2-15
0213-05

SST.I.00
2

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - wentylacja niska szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.1.

2

KNR 2-01
0235-02

SST.I.00
2

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 km.
Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kat. III-IV

m3

8.10*5.0*0.40 m3 16.200
[9.40*2+6.75*2]*1.265 m3 40.860
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RAZEM 57.060
41

d.1.
2

KNR 2-01
0236-02

SST.I.00
2

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kat. III-IV m3

57.06 m3 57.060
RAZEM 57.060

1.3 Wewn instalacja sanitarna
42

d.1.
3

KNNR 4
0127-0102

SST.I.00
3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polietylenu, próba zasadnicza próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.

3

KNNR 4
0128-02

SST.I.00
3

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

18.5 m 18.500
RAZEM 18.500

44
d.1.

3

KNNR 4
0203-04

SST.I.00
3

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach,
wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160 mm

m

1.90+0.35+5.3+0.35+5.10+2.0 m 15.000
RAZEM 15.000

45
d.1.

3

KNNR 4
0203-03

SST.I.00
3

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach,
wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm

m

0.70+0.35+1.0+1.05+1.0+1.0+1.20 m 6.300
RAZEM 6.300

46
d.1.

3

KNNR 4
0213-0501

SST.I.00
3

Montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

47
d.1.

3

KNNR 4
0213-04

SST.I.00
3

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.

3

KNNR 4
0208-02

SST.I.00
3

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm

m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

49
d.1.

3

KNNR 4
0208-03

SST.I.00
3

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm

m

piony kanalizacji sanit i wentylacja wysoka oczyszczalni
4.80*2 m 9.600

RAZEM 9.600
50

d.1.
3

KNNR 4
0208-01

SST.I.00
3

Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm

m

3*0.70+1.5+2.50 m 6.100
RAZEM 6.100

51
d.1.

3

KNNR 4
0222-02

SST.I.00
3

Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy
110 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1.

3

KNNR 4
0211-03

SST.I.00
3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połącze-
niach wciskowych, o średnicy 110 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1.

3

KNNR 4
0211-0101

SST.I.00
3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połącze-
niach wciskowych, o średnicy 32 mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

54
d.1.

3

KNNR 4
0211-01

SST.I.00
3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połącze-
niach wciskowych, o średnicy 50 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.

3

KNNR 4
0111-0201

SST.I.00
3

Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 25 mm z polietylenu - PE-RT/AL/
PE-HD 26,0x3,0

m
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0.6+1.0*2+1.35+1.5+1.85 m 7.300
RAZEM 7.300

56
d.1.

3

KNR 0-13
0129-01

SST.I.00
3

Rurociągi o śr. 20 mm - PE-RT/AL/PE-HD 20,0x2,0 m

6.50+1.40+1.0+1.15+1.95+0.45+0.55+1.55+0.45 m 15.000
RAZEM 15.000

57
d.1.

3

KNR 0-31
0114-05

SST.I.00
3

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; ruro-
ciąg o śr. 22 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

58
d.1.

3

KNR 0-31
0114-06

SST.I.00
3

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; ruro-
ciąg o śr. 28 mm

m

7.3 m 7.300
RAZEM 7.300

59
d.1.

3

KNNR 4
0116-0102

SST.I.00
3

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 20 mm
z polietylenu

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

60
d.1.

3

KNNR 4
0116-0702

SST.I.00
3

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zawo-
rów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa, podejś-
cie średnicy 20 mm z polietylenu

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

61
d.1.

3

KNNR 4
0130-0201

SST.I.00
3

Montaż zaworów kulowych w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy
20 mm - z żeliwa ciągliwego, ocynkowanych

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

62
d.1.

3

KNNR 4
0137-03

SST.I.00
3

Montaż baterii umywalkowych stojących jednouchwytowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

63
d.1.

3

KNNR 4
0137-02

SST.I.00
3

Baterie umywalkowe stojących jednouchwytowych dla niepełnosprawnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.

3

KNNR 4
0137-02

SST.I.00
3

Montaż baterii zlewozmywakowych stojących jednouchwytowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1.

3

KNNR 4
0137-02

SST.I.00
3

Montaż baterii   stojących jednouchwytowych z wyciąganą wylewką szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.

3

KNNR 4
0229-0503

SST.I.00
3

Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach - 2-komorowych z pły-
tą ociekową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.

3

KNNR 4
0230-0201

SST.I.00
3

Montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.1.

3

KNR-W 2-15
0229-01

SST.I.00
3

Zlewy gospodarczy ze stali nierdzewnej kwadratowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.1.

3

KNNR 4
0230-05

SST.I.00
3

Montaż postumentów porcelanowych do umywalek kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.1.

3

KNNR 4
0233-03

SST.I.00
3

Montaż ustępów typu kompakt kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
71

d.1.
3

KNR-W 2-15
0230-02
 KI 006

SST.I.00
3

Umywalki pojedyncze porcelanowe w wykonaniu dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.1.

3

KNR-W 2-15
0233-03
KI 007

SST.I.00
3

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"  wykonaniu dla niepelłnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.

3

KNNR 4
0135-0201

SST.I.00
3

Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża o średnicy 20 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

74
d.1.

3

KNNR 4
0142-03

SST.I.00
3

Montaż drzwiczek rewizyjnych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

75
d.1.

3

2-02 2004-02 SST.I.00
3

Obudowa jednowarstwowa słupów płytami GKI  grub. 12,5 mm, na rusztach me-
talowych pojedynczych szer. 100 mm - obudowa pionów

m2

[0.30+0.30]*3.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

76
d.1.

3

KI 008 SST.I.00
3

Uchwyt dla niepełnosprawnych - poręcz uchylna podłogowa l = 700 przy WC -
stal chromowana

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.1.

3

KI 009 SST.I.00
3

Uchwyt dla niepełnosprawnych l = 600 ruchomy przy WC stal chromowana szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.1.

3

KNR-W 2-02
1218-03
analogia

SST.I.00
3

Uchwyt dla niepełnosprawnych l = 600 ruchomy przy umywalce stal chromowana szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 45315000-8 Instalowanie urz ądzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprz ętu elektrycznego w budynkach
79

d.1.
4

KNR 0-38
0103-01

SST.I.00
3

Montaż grzejników elektrycznych 300 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.

4

KNR 0-38
0103-01

SST.I.00
3

Montaż grzejników  elektrycznych łazienkowych 600 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.1.

4

KNR 0-38
0103-01

SST.I.00
3

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 900 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1.

4

KNR 0-38
0103-01

SST.I.00
3

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 1000 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.

4

KNR 0-38
0103-01

SST.I.00
3

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 1600 W szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

84
d.1.

4

KI 010 SST.I.00
3

Montaż podumywalkowych elektrycznych ogrzewaczy wody szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.5 45331200-8 Instalowanie urz ądzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 6782



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

85
d.1.

5

KI 011 SST.I.00
3

Montaż pompy ciepła powietrze-powietrze z funkcją chłodzenia.Jednostka ścien-
na moc grzewcza: 5,4kW; wymiar 268x840x203; moc elektryczna - 1,56kWJed-
nostka ścienna; moc grzewcza: 5,4kW; wymiar 268x840x203; moc elektryczna -
1,56kW

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.1.

5

KNR AT-15
0109-13

SST.I.00
3

Wentylatory łazienkowe z opóżnieniem czasowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

87
d.1.

5

KNR 2-17
0156-01
KI 012

SST.I.00
3

Nawietrzaki ścienne fi 110 z nagrzewnicą wstępną elektryczną szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 6782


