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Spis zawarto$ci opracowania.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatek lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce ich wystapienia.
Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych.



Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac dla niniejszej inwestycji.

Budowa linii napowietrznej o§wietlenia wydzielonego wzdtuz drogi gminnej w Pakostawiu.
Linia napowietrzna o$wietlenia wydzielonego zostanie wybudowana na stupach zelbetowych
ZN-10 i E-10,5 o wysokosci 10m, na linii napowietrznej podwiesi¢ przewdod AsXSn
2x35mm’ i nawiaza¢ do obwodu linii nn Pakostaw 2. Szczegdtowy budowy linii
napowietrznej nn. zawarty jest w dokumentacji technicznej dotyczacej zasilania
projektowanego obiektu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

drogi gminne utwardzone i nieutwardzone

budynki mieszkalne na dziatkach, ogrodzenia posesji
wjazdy do posesji

istniejace linie napowietrzne niskiego napigcia
istniejaca sie¢ wodociagowa

istniejaca telefoniczna linia kablowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktore
mog3a stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch motorowo pieszy na istniejacych drogach gminnych i prywatnych. Istniejaca
linia energetyczna niskiego napigcia napowietrzna oraz kablowa linia
telefoniczna.

Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Ograniczenia i utrudnienia ruchu motorowego 1 pieszego podczas prowadzenia prac ziemnych
1 montazowych.

Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi wynikajace z prac przy wykonywaniu wykopow pod stupy
energetyczne.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy zapozna¢ pracownikoéw z rodzajem wystapienia mozliwych zagrozen oraz wskaza¢ srodki
techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace tym zagrozeniom. Do og6lnych wymagan zwiazanych ze
wszystkimi czynnos$ciami przy budowie linii naleza:

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z warunkami
terenowymi, instrukcjami stanowiskowymi i dokumentacja techniczna,

Wykona¢ doktadny przeglad sprzetu 1 urzadzen,

Szczegdlowo rozpoznaé uzbrojenie terenu,

Powierzy¢ prace sprz¢tem zmechanizowanym osobom do tego upowaznionym,



e Przed rozpoczgciem prac wywiesic¢ tablice ostrzegawcze,

e Zapewni¢ taczno$¢ bezprzewodowa.

e  Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne.

e Nie wolno wykonywac prac zwiazanych z budowa i demontazem linii napowietrznej
podczas burzy, silnego wiatru lub $niezycy.

Wskazania $Srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych

Przed przystapieniem do prac przy budowie linii napowietrznej o$§wietlenia wydzielonego nalezy
przy istniejacych drogach gminnych i przy wjazdach na posesje ustawi¢ barierki tak, aby
uniemozliwi¢ osobom postronnym wchodzenie w rejon prowadzonych prac. Przed rozpoczgciem
wykopow nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie znajduja si¢ urzadzenia
podziemne. Wykopy powinno poprzedza¢ usunigcie ziemi rodzimej do glgbokosci 20 cm, na
powierzchni o wymiarach bokéw zwigkszonych o okolo 1 m do obrysu wykopu. Stawianie
nowych slupoéw 1 zawieszanie przewodow wymaga szczegdlnej ostroznosci. Przede wszystkim dla
obu czynnosci nalezy zapewni¢ wytaczenia spod napigcia wszystkich linii i urzadzen znajdujacych
si¢ w odleglosci do 1,5 krotnej wysokosci stawianych stlupoéw. Nalezy zachowaé szczegdlna
ostroznos$¢ 1 $rodki ochrony przy mechanicznym wykonywaniu otworéw pod shupy oraz przy
montazu prefabrykowanych zerdzi betonowych. Podczas wykonywania jakichkolwiek prac na
wysoko$ci pracownik powinien by¢ zabezpieczony za pomoca pasa bezpieczenstwa (szelek).
Jednoczes$nie powinien zabezpieczy¢ wszystkie narzedzia przed upadkiem, ktorymi sig postuguje.
Wszystkie osoby pracujace na ziemi powinny nosi¢ kaski ochronne.
Roboty zwigzane z urzadzeniami energetycznymi winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Przy montazu nalezy stosowaé si¢ do zalecen
producentdéw urzadzen i aparatury.
Zamiar rozpoczgcia prac, harmonogram ich prowadzenia oraz wykonywania wylaczen czynnych
urzadzen energetycznych nalezy uzgodni¢ z dyspozycja ruchu RZE Radom i odbiorcami energii.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiazujacymi przepisami
branzowymi, BHP 1 Polskimi Normami.



