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_BETON ASPAUTONY - WARSTWA SCERNM - GR. 4 QU
_BETON ASFALTOWY — WARSTWA WWZACA —GR 4 Cu |
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA STAB. MECH 25 CM
WARSTWA ODCINAMCA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=1.5 MPa GRUBOSCI 15 CM
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_BETON ASFAUTONY - WARSTHA SCERALI - GR. 4 Q
BETON ASFALTOWY — WARSTWA WIAZACA — GR 4 CM
WYROWNAIE ISTNEJCE! PODBUDOWA POMOCNICZA 2 KRUSZYWA STAB. MECH SREDNIO 10 CM
Biuro Ustug Technicznych Stanistaw Kamifiski
25-390 Kielce ul. Dyminska 53
Pro jektant: KL 144/91 Opracowat: KL 79/91
mgr inz. Zenon Kubicki mgr inz. Stanistaw Kaminski
Stadium . Inwestor: GMINATEZA
Projekt budowlany-wykonawczy UL RYNEK 11, 27-100 ".ZA
Przedslewzlecle! Skalat
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ | 1:95
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PRZEKROJE NORMALNO KONSTRUKCYJNE LIPI




