Specyfikacja techniczna

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zakresu
prac ujetych w opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych w remontowanych i
przebudowywanych pomieszczeniach socjalnych mieszkalnych w Iizy przy ul Przy Murach
1.2 Zakres opracowania
Specyfikacja, techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zamawianiu 1 realizacji ujetych w wymienionym opracowaniu robot.
Ustalenia zawarte w tym zeszycie dotyczg prac zwigzanych z:
a) Urzqdzenia rozdzielcze

Demontaz istniejacych tablic 1 montaz nowej tablicy TM z podiaczeniem jej do
projektowanego ztacza ZKP—wIz odrgbne opracowanie.
b) Instalacje elektryczne

Opracowanie przewiduje wykonanie instalacji elektrycznych oswietlenia ogdlnego
(roboczego), zasilanie gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia w projektowanych
pomieszczeniach 1 gniazda dla podgrzewaczy wody ciepte;.
c) Instalacje ochronne

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji ochrony przed porazeniem pradem oraz
instalacje potaczen wyréwnawczych.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w tym opracowaniu sg zgodne z obowigzujacymi
normami i przepisami PBUE.
1.4 Ogo6lne wymagania
Wykonawca robét; jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, niniejszym opracowaniem oraz wymaganiami podanymi
przez Inwestora. Zwraca si¢ uwage na wlasciwg koordynacje robot i wykonywanie
poszczegllnych elementow prac w trakcie prowadzenia budowy tego obiektu tak jak :
----wyprowadzenie stosownych przylaczen dla potaczen wyrdwnawczych 1 uziomu
pionowego,
----montazu wyposazenia obwodow remontowanych pomieszczen po wykonaniu instalacji
wodnej 1 sciekow,
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia: robot podane sa w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" (WTiORB-M)
czes¢ V Instalacje elektryczne" wyd. I11 1988 r.
2.0 Materiaty
Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ certyfikaty znaku bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami oraz aprobaty techniczne. Wszystkie
dostarczane rozdzielnice powinny posiada¢ odplywy rezerwowe, ktore pozwolg na
przylaczenie odbiorow mogacych si¢ pojawi¢ w trakcie realizacji obiektu. Omawiana
dokumentacja takie rezerwy przewidywata. Materialami zastosowanymi wg niniejszej
specyfikacji powinny byc¢:
a) Urzadzenia rozdzielcze
- tablica mieszkaniowa TM
Przewiduje si¢ demontaz istniejgcych tablic i montaz nowej tablicy TM dla potrzeb
poszczegblnych mieszkan. WLZ wyprowadzi¢ z projektowanego ztgcza ZPP 1 wprowadzic¢
do nowej tablicy TM—wykona to PGE w ramach przebudowy sieci NN . Rozdzielnica
wykonana w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.




b) Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi, a ilosci 1 przekroje zylt
podano na planie instalacji . Przewody nie oznaczone to przewody 3-zylowe . Przewody 1
kable wyszczegolniono na stronach zestawienia materialow. Instalacje; o$wietleniowa
wykonaé¢ przewodami miedzianymi YDYp 1,5 lub YDY 2,5 mm?. Ujete w opracowaniu
instalacje gniazd ogdélnego przeznaczenia dotyczg przenosnych lub stalych odbiornikow
ogollnego przeznaczenia i gniazd wtykowych. Instalacje te wykonywac przewodami YDYp
3x2,5 mm? . Przewody uktada¢ na $cianach murowanych p/t, na $cianach gipsowych
oraz w warstwach ocieplajacych Sciany zewnetrzne w rurkach RVKL 18, w przestrzeni
nad stropem podwieszonym na uchwytach. Przewody do opraw instalowanych na
sufitach prowadzi¢ w tynku. W pomieszczeniach bez stropu podwieszonego osprzet
rozgalezny montowac pod tynkiem. Gniazda wtykowe oraz tgczniki w pomieszczeniach
mieszkalnych instalowa¢ w puszkach p/t IP-20. Gniazda wtykowe oraz iaczniki w
pomieszczeniach w.c. 1 lazience zastosowacé osprzet o stopniu ochrony IP-44, ktéry
montowac¢ w puszkach pod tynkowych.

Wytaczniki instalowa¢ na wys. 1,2-1,4m. Szczegoétowe zasady montazu osprzetu , jego
stopien ochrony oraz wysokosci montazu podane sg na poszczegblnych rysunkach w
czesci graficznej projektu. Ujete w opracowaniu instalacje gniazd wtykowych dotycza
przenosnych odbiornikoéw. Okablowanie uktada¢ wedtlug zasad jak dla instalacji
oswietlenia obiektu. Szczeg6towe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony oraz
wysokosci montazu podane sa na poszczegdlnych rysunkach w czeSci graficznej
projektu. Kable energetyczne tego typu powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia,
zgodne z PN-96/E-90401. Przewody kabelkowe typu YDY(p) zgodne z normg PN-
87/E-90060.

Oprawy oswietleniowe:

Do oswietlenia pomieszczenh zastosowano montowane na suficie oprawy zarowe
Plafoniera z zrédtem $wiatta o mocy 100W lub 2x60W. Oprawy te potaczone beda w
sposob umozliwiajacy oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen. Wyboru poziomu
nat¢zenia dokonywac si¢ bedzie wytgcznikami umieszczonymi w poblizu drzwi
wejsciowych.

Zagadnienia BHP

Zgodnie z wymogami norm elektrycznych urzadzenia elektroenergetyczne winny na
drzwiczkach lub ostonach elementéw znajdujacych si¢ pod napieciem posiada¢ znak
ostrzegawczy okreslony w normie PN-88/E-08501. W zwigzku z tym nalezy nakleié
znak ostrzegawczy typu A o wymiarach 105x148 mm zawierajagcy napis
.Niebezpieczenstwo dla zycia przy dotknieciu przewodéw" lub inny uzgodniony wedtug
punktu 5.2 tej normy.

Do uziomu pionowego nalezy przytaczy¢:

. metalowe instalacje wprowadzane do budynku; (woda, gaz; c.o, itp.)

. potaczenia wyr6wnawcze w budynku

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN-86/-05003.

— Potaczenia wyréwnawcze

Zeszyty 41 1 701 normy 05009 przewiduje ze w pomieszczeniach uznawanych za
szczegblnie zagrozonych porazeniem, a sg nimi pomieszczenia ,,mokre" stosowac
nalezy miejscowe polaczenia wyr6wnawcze wykonane przewodem DY 6,0mm?
uktadanym na lub w tynku. Do szyny potaczen przytacza¢ wszystkie metalowe
rurociggi instalacji wod.-kan. oraz c.o. a takze obudowy urzadzen , prysznicOw i
wanien . Szyn¢ tg nalezy sprowadzi¢ do szyny PE w zasilajagcych te pomieszczenia
rozdzielnicach .



3.0 Sprzet
Wszystkie  objete  opracowaniem prace nie wymagajg zastosowania  sprzetu

specyfikowanego w cennikach KNR. Prace te mozna wykona¢ stosujac proste narzedzia lub
elektronarzedzia. Jedynie montaz opraw moga wymagac¢ uzycia platform. Z naszej strony
zaleca si¢ uzycia rusztowan.

4.0 Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Aparaty i urzadzenia
elektryczne w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych powodujgcych ich wuszkodzenie badz pogorszenie warunkow
technicznych. Be¢bny z przewodami lub kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z
kierunkiem strzalki; na tarczy bebna. Nalezy unika¢ transportu przewodoéw i kabli w
temperaturze nizsze] niz 5° C. W czasie transportu i1 magazynowania nalezy
przestrzega¢ wymagania wynikajace ze specjalnych  wtasciwosci  urzadzen
elektrycznych, ktére moga by¢ zastrzezone przez producenta.

5.0 Wykonanie robdt

W opracowaniu przyjeto np zakres wykonania robot:

-demontaz i montaz rozdzielnicy

-wykonanie i montaz oswietlenia roboczego,

-wykonanie 1 montaz uktadu zasilajgcego gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia
-wykonanie instalacji miejscowych polagczen wyrdOwnawczych w pomieszczeniach
szczegOlnie zagrozonych porazeniem pradem elektrycznym.

-utozenie przewodow zgodnie z PN-75/E-05125.

-podtaczenie szyny PE 1 N w TM dla kazdego mieszkania.

-pomiary i badania pomontazowe.

6.0 Kontrola jakosci

6.1 Wymagania ogdllne

Przewody, kable, osprzet, aparatura rozdzielcza 1 instalacyjna oraz oprawy o$wietleniowe
powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami,
swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz Swiadectwa wydane przez producenta
lub atest fabryczny.

6.2 Kontrola i badania w czasie prac.

Ciagtos¢ potaczen metalicznych instalacji potaczen wyr6wnawczych.

Stan izolacji obwoddw elektrycznych podlegajacych zakryciu.

6.3 Pomiary i badania pomontazowe

Prawidtowos¢ wykonania podstawowej ochrony przed i porazeniem pradem, ciggtos¢
obwoddéw. Ciggltos¢ zyt roboczych kabli oraz zgodnos$¢, wirowania pola, zgodnos¢
fazowania. Rezystancj¢ izolacji oraz proby napigciowe. Skutecznos¢ ochrony
dodatkowej przed porazeniem pradem ( samoczynne wylaczenie zasilania TN-S) —
pomiary mostkiem. Préby funkcjonalne obwodéw automatyki 1 sterowania w tym
zalaczanie oswietlenia.

7.0 Obmiar robot

przewody i kable - I mb kabla badz przewodu

oprawy oswietleniowe— I kpl.

osprzet instalacyjny - 1 szt.

rozdzielnice, tablice - 1 kpl

skrzynki, tabliczki pomocnicze badz sterownicze- 1 kpl.

przewody polaczen wyrOwnawczych — 1 mb

rury instalacyjne - 1 mb

8.0 Obmiar robot ulegajacych zakryciu.

Odbiorom przed zakryciem podlegaja:




utozone lecz nie zakryte przewody i kable linii zasilajacych, rurki RVS w $cianach 1
sufitach oraz montowanych w strefie poza stropem potgczenia przewodow w puszkach
instalacyjnych. Odbiory koncowe nalezy dokonywa¢ wg zasad podanych w ST-D-M
oraz WTW i1 RB-M czes$¢ V Instalacje elektryczne.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakos$ci robot:

przewody 1 kable- 1 mb kabla badz przewodu

oprawy oswietleniowe - 1 kpl.

osprzet instalacyjny- 1 szt.

rozdzielnice, tablice - 1 kpl.

przewody pofaczen: wyrO6wnawczych - 1 mb

rury instalacyjne - I mb

Cena; za wykonanie robdt obejmuje:

Wykonanie 1 montaz rozdzielnicy mieszkaniowej TM. Dostawe 1 montaz uktadu oswietlenia
pomieszczen przebudowanych. Dostawe 1 montaz uktadu zasilajagcego gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia. Pomiary 1 badania pomontazowe. Rozprowadzenie przewodow
do poszczeg6lnych gniazd 1 odbiornikéw stanowi komplet dostawy tych urzadzen.

10.0 Przepisy zwigzane

--PN-76/E-05125 - Uktadanie kabli i przewodow

--Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych; zeszyty 3, 4, 9 1 10- Instytut Energetyki
wyd. 1988

--Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom V
,Instalacje elektryczne" opracowanie COB-RilLJE w Budownictwie ,,Elektromontaz" wyd
Arkady 1988 r

--Katalog opraw firmy ,,Phillips - Farel" K¢trzyn

--Konstrukcja badan odbiorczych urzadzen elektrycznych - MGiE 1982r
--BN-85/3081:-01+03:- Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
--Rozporzadzenie Ministra: Przemystu nr 473 z dn. 08110.1990 Dz. Ustaw nr 81 w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe]

--PN-91/92/93E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

--PN-80/C-89295 Rury z niepalnego polichlorku winylu

--PN-84/E-G2033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

--BN-81/9057-03 1 04-Osprzet do instalacji elektrycznych; korytka

--PN-58/E-08501 - Urzadzenia elektryczne ; Tablice ostrzegawcze




