Koilarka OSP.KST

OBMIAR

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku Straznico - Swistlicy w miejscowosgci Kotlarka, dz. nr 248, gm. liza
1 Dach pokrycie CPV 45261210-9
1|KNR 0-45 }Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych {m?
d.1{0101-02 do fat lub platwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku
S5T 1
45.80+124.31+29.11+45.86"2+33.26+120.00+12.50 m? 456.700
RAZEM 456.700
2ikalk. wlasna |Przygolowanie eternitu do utylizacji m3
d.1{SST 1
456.70"0.015 m3 6.851
RAZEM 6.851
3|kalk. wiasna |Wywiezienie i utylizacja eternity t :
d.1
85T 1
6.851*2.0 ' t 13.702
RAZEM 13.702
4|KNR 4-01  |Rozebranie ohrébek blacharskich murdw ogniowych,okapow,kolnierzy.gzym- |m2
d.1|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
SS5T 1
kalenice {11.404+10.00*4+7.30+9.00*2+2.,00)*0.30 m2 23.610
kosze 5.701.2770.50%2 mz2 7.239
wiatrownice [(4.60+3.50+1.40)*1.27*0.30*2 m2 7.239
koin. kom.  [[(0.55+0.38)*2+(0.80+0.38)*2+{0.80+0.38)*2+(0.77+0.38)"2+{0.64+0.38)*2]"  |m2 3.936
1.18%0.30
czapy kom. [1.05*0.75+1.25"0.75 m2 1.725
pasy p/mur, |(4.60+1.80+3.50)*1.27*0.30 m2 3.772
pasy pirynn. | (11.10+24.00+3.35+8.20"2+10.50+2.00+20.50+2.10%3)*0.30 m2 28.245
skosy pf 1.80*1.80*0.5*2+1.50*1.50*0.5+3.50%1.50+4.50 m2 14.115
wieZbie
RAZEM 80.881
5|KNR-W 4- |Rozebranie rynien z tworzyw sztucznych - do ponownego wykarzystania m
d. 1|01 0544-03
analogia
S3T 1
11.10+24.00+3.35+8.20*2+ 10.50+2.00+20.50+2.10"3 m 94.150
RAZEM 94.150
6|KNR-W 4-  [Rozebranie rur spustowych akraglych z tworzyw sztucznych - do ponownego im
d.1{01 0536-02 fwykorzystania
analogia
SST 1
5.30"6+3.45"4 m 45.600
<do ponownego wykorzysiania 80% tj. 36,0m:>
RAZEM 45.600
7|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukltadane na krokwiach - rozstaw kontriat 1,00 |m2
d.1|0i03-03 m - wiatroizolacja
S5T8
45.80+196.92+205.32+12.50 m2 460.540
RAZEM 460.540
8|NNRNKB  [({z.V1) Olacenie polaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych me
d.1]202 0411-
o1
83T 6
460.54 m2 460.540
RAZEM 460.540
9INNRNKB  |(z.VI) tacenie polaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych - preybicie  |m
d.1(202 0411- |deski czclowej
g2
S5T6
deska cz. [32.26%2+11.01+2.00+2.20%2 m 81.930
wiatrown.  [(1.45*3+11.06+4.60)*1.27 m 25.413
RAZEM 107.343
T10|NNRNKB  |(z.V1) Pokrycie dachdw o pow.penad 100 m2 ¢ nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?
d.1|202 0535- [cha powlekang dachdwkowg na tatach
04
8577
460.54 m2 460.540
RAZEM 460.540
T1{NNRNKB  [(z.V]) Pokrycle dachdw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1]202 0539-
01
8ST7
26.03+2.06+10.80%2 m 49,690
RAZEM 49.690
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12|NNRNKB  |{z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych m
d.1{202 0539-
02
SS8T7
32.26"2+11.01+2.00+2.20™2 m 81.930
RAZEM 81.930
12]NNBNKB  |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz aston becznych - wiatrow- [m
d.1]202 0539- |nic
03
3877
wigtrown.  |(1.45*3+11.06+4.60)*1.27 m 25413
RAZEM 25.413
14|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plolek przeciwéniegowy m
d.1|0104-08
S8T7
32.00*2+10.50 m 74.500
RAZEM 74.500
15|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1|0104-04
SST7
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - stoprie kominiarskie szf,
d.1{0104-05
8577
i5 szi. 15.00¢
RAZEM 15.000
17iNNRNKB  |{z.WHil) Rynny dachowe pélokragle z polichlorku winylu a $r. 130 mm lgczone im
d.1{202 0546- |na klgj - montaZ rynien (80% rynien z adzysku, 26% rynny nowe)
o1
88717 .
32.26*2+11.01+2.00+42.20"2 m 81.930
RAZEM 81.230
18|NNRNKB  [{z.ViHl} Rynny dachowe pélokragle z polichlorku winylu o $r. 130 mm taczone  |szt.
d.1(202 0546- |na klgj - montaz lejow spustowych
02
8877
10 szl. 10.000
RAZEM 10.000
19[NNBNKB |z VIIl} Rynny dachowe pdtekragle z pelichlorku winylu o §r. 130 mm lgczone  [szt
d.1(202 0546- |na klej - montaz naroznikdw (naroznik z demontazu)
03
5577
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20INNBNKB  [{z.VIll) Rynny dachowe pdlokragle z polichlorku winylu o r. 130 mm tgczone :szi.
d.1j202 0546- [na klej - montaz denek rynnowych
04
5577
12 5zt 12.000
RAZEM 12.000
21|NNRNKB  |{z.VIII) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.1(202 0550-
03
SS8T7
5.30%6+6.30#1+3.45"3 m 48.450
<z rozhidrki wykorzystaé 36,0m:
RAZEM 48.450
22|NNRNKB  |{z-VIll} Rury spustowe okragte z palichlorku winylu - kolanka o §r. 100 mm szt
d.1(202 0550-
07
S8T7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23INNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powiekane] o szer.w rozwinigeiu ponad 25 {m?2
d. 11202 0541- |cm
02
5877
wiatrownice |(4.6043.50+1.40)*1.27*0.30%2 m2 7.239
kotn. kom, |[(0.55+0.38)*2+(0.80+0.38)*2+(0.90+0.38)*2+(0.77+0.38)*2+(0.64+0.38)*2+ |m? 4.800
(0.51+0.71)*2]*1.18*0.30
pasy pfmur. |(4.60*1.27+10.38+2.15*2)*0.30 m2 6.157
pasy pfrynn. 1(32.26*2+11.01+2.00+2.20*2)"0.30 m2 24.579
gzyms (10.30+1.00%2)*0.50 me 6.150
czapy kom. [1.00"0.74+1.13*0.87+1.39*0.74+0.8770.74+1.2670.74+1.12*0.74 m2 5.167

-4-
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RAZEM 54.082
24|KNR 2-02 |Belka krawezna na dachu kottowni m3
d.1|0406-01 drew.
analogia
SST 6
(10.30+1.00°2)*0.12*0.12 m3 0177
drew.
RAZEM 1.177
25|KNR 2-02 |Paroizolacja na osnowie z folii aluminiowsj m2
d.1|0616-01
58T8
10.30*3.14 m2 32.342
RAZEM 32.342
26|KNR 2-02  |lzolacje ciepline i przeciwdzwigkows z plyt styroplanowych EPS 200-038 gr. 12 |mé
d.1}0609-03 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
85T 9
32,342 m2 32.342
RAZEM 32.342
27|KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do stropu 2 | szt
d.1|2612-05 betonu
SST 9
32.342*2 szt 64.684
RAZEM 64.684
28|KNR 2-02 |izolacja z folii budowlangj m2
d.1{0616-01
5579
32.342 m2 32.342
RAZEM 32.342
28|KNR 2-02  |Warsiwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zataite |m?2
d.t|1102-01 na ostro
SS8T 12
32.342 m? 32.342
RAZEM 32.342
3F0[KNR 2-02  |Warslwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek Iub po- |m2
d.1{1102-03 frgc.za zmiang grub.o 10mm
88T 12 Krotnosé = 2
32.342 m2 32342
RAZEM 32.342
31|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa nawierzeh-  |m2
d.1|02 0504-01 |niowa na osnowie poliestru wzmacniany wiopiong siatka szklang o podwyz-
88T7 szongj stabilizacji wymiaraw, do pokryé jedrowarstwowych, gr. 5.2mm
32.342 m? 32.342
BAZEM 32342
3a21KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1|02 0504-03
5577
{10.36+2.00"2)*0.4Q m2 5.720
RAZEM 5.720
2 Dach konstrukcja CPV 45261100-5
33|KNR 4-04 |Rozebranie kanstrukcji wigzb dachowych - ofacenie dachu m?
d.2|0403-03
S§58TH1
45.80+124.31529.11+45.86*2+33.26+120.00+ 12.50 m2 456.700
RAZEM 456.700
34[KNR 4-04 |Rozebranie konatrukcji wiezb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiairowe |m
d.2(0403-08
58T 1
23.84+1.82+8.20+10.22+8.20320.2941.45*1.18+3.75"1.12+11.01+1.80+3.50 |m 94,791
RAZEM 94.791
35|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych ze stolcarmi m2
d.2{0403-05
SS8T1
29.11+445.86*2+33.26+6.50*7.30*0.5*2 <nad nadbldowa> m2 201.540
RAZEM 201.540
36|KNR 4-04 |[Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli m2
d.2|0404-05
58T 1
1.80*1.80*0.5*2+1.50%1.50*0.5+3.50*1.50+4,50 <osloniecia skosdw przy m2 14,115
wiezbie>
RAZEM 14.115
37|KMNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek niestynkowanych lub z plyt pilsniowych m?
d.2(0406-04
88T 12
10.38%2.14 <z tylu budynku> m?2 22.213
RAZEM 22.213
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38lkalk. wiasna|Demontaz podwalin drewnianych ze stropu nad garazami (w wycenie uwzgled- |m
d.2|SST 1 ni¢ zabezpleczenie pozostate] konstrukeji wigzby na ¢zas demontazu podwa-
fin}
(15.28+0.36+4.74)*2+1.44+1.69+1.6872+1.35 m 48.600
RAZEM 48.600
39[KNR 4-01  |Nadbitka krokwi - powiekszenie wysokosci krokwl do 18 cm - w celu uzyskania [m
d.2|0413-02 wymaganej wysokoscl dla izolacji z wetny mineralnej {dotyczy krokwi na istnie-
analogia jacej konstrukeji dachu}
SST6
7.30°2*18 m 262.800
RAZEM 262.800
40|KNR 2-02  |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 14x74cm m3
d.2|0406-02 drew.
S5T6
(7.72+9.20%2+5.60)*0.14"0.14 m3 D.622
drew.
RAZEM 0.622
41{KNR 2-02  |Krokwie zwykte,dl.penad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.2|0408-05 nasyc.
55T6
(7.23+0.40)*25*0.08*0.18 m3 2.747
(5.63+0.40)*9*0.08°0.18 m3 0.781
RAZEM 3.528
42|KNR 2-02  |Kleszeze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy hasyc. m3
d.2|0408-02
5876
5.40*4*0.08°0.16 m3 0.276
poz. 2.3.1_ |5.60°9*0.08"D.18 m3 0.645
RAZEM 0.921
43|KNR 4-01  |Wykonanie | montaz Sciagaw z pretow ze Srubg rzymskg kg
d.2(1303-01
S5T6
8.30*9*2*1.58 kg 236.052
2.50*5*0.888 <fi 12 mm nad kottownig> kg 11.100
RAZEM 247.152
A4[KNR 2-02 |{Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr,poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.2|0406-06 cicy nasyc. drew,
5576
platwie
poz.2.2.2 |3.73'0.15*0.22 m3 0.123
drew.
poz. 2.3.3  |9.20*0.1570.15 m3 0.207
drew.
poz. 2.3.2 |14.65°0.15"0.20 m3 0.440
drew.
RAZEM 0.770
45|KNR 2-02  |Miecze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasye. m3
d.2}{0408-01
55T 6
poz. 2.2.2 (1.30*3*0.18*0.18 m? 0.126
poz.2.3.3 1.00°2*2°0.10*0.10 m? 0.040
poz.23.2 {1.00%(2*3+1)*0.10*0.10 m3 Q.070
RAZEM 0.236
46(KNR 2-02  |Slupy o dh.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2|0407-05 drew.
§5T6
sl. projekt. (2.35*2*0.18%0.18 m3 0.152
drew.
poz.2.2.2 |3.15*0.18*0.18 m3 0.102
drew.
poz. 2.3.3 4.0072*0.15*0.15 m3 0.180
drew.
poz. 2.3.2 (4.00*3"0.15*0.15 m3 0.270
drew,
RAZEM 0.704
47|KNR 2-02  |Wymiany przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy hasyc. m3
d.2;0409-04
S55T6
1.80%0.08*0.18 m3 0.026
RAZEM 0.026
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48|KNR 4-01 [Uzupetnienie drewnianych slupéw 18x18cm - do poziomu wymianu z RP m
d.2|0412-06 180x100x5,6mm
analogia
33T6
0.50*10 m 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR 4-01  |Impregnacja ognicchronna drewnianej konstrukcji wigzby m2
d.2|0631-01
§876
460.54 m2 460.540
RAZEM 460.540
3 Dach ocieplenie CPV 45261410-1
50|KNR AT-12 |Okladziny poddasza z plyt gipsowo-karionowych na pojedyncze] konstrukgii m2
¢.3|0203-01 no$nej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukeji dachu - Poddasze,
58T9 odpomosé ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01, wetna mi-
S5T11 neraina gr. 18 cm i folia paroizolacyjna
[{(15.73+3.55)*12.46-1.45*3.55]*1.18 m2 277.396
2.50%(0.29+1.30+1.36+1.70+0.15+6.78) m2 28.950
2.50%4.15 m2 10.375
RAZEM 316.721
51fKNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na podwéjnej metalowej kons- |m?
d.3]0201-04 trukcji nosnej , jedna warstwa pokrycia 15-01, odparno$é ogniowa F 0,5/E1 30
§ST 11
(3.92+1.60+2.00)*(0.29+1.30+1.3641.70+0.15+6.78) m2 87.082
RAZEM 87.082
52|KNR AT-09 |Folia paroszczelna m2
d.3(0103-03
35T 8
87.082 m2 87.082
RAZEM 87.082
53|KNR 2-02 llzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr. 10 cm poziome z  [m2
d.3|0613-03 plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
S8ST9
87.082 m? §7.082
RAZEM 87.082
54|/KNR 2-02 |lzolagje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 8 cm poziome z piyljm2
d.3{0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
8879
87.082 m2 87.082
RAZEM 87.082
55/KNR AT-09 |Wiatroizolacja na istniejacym stropie drewnianym {cze$¢ dachu nad dobude-  [m2
d.3|0102-03 wang kottownig)
55T 9
10.38"2.14 <z tylu hudynku - warsiwy z przekroju Vi m2 22.213
RAZEM 22.213
56[KNR 0-21  [Slepa podtoga z plyt OSB gr. 25mm ma
d.3{4007-03
55T 6
22.213 m2 22.213
RAZEM 22.213
57|KNR 0-23  |Docieplenie podprzybitki z plyty OSB plytami styropianowymi gf. 5 om - wraz z|m?2
d.3(2614-03 reczne wyk. wyprawy elew. z tynkéw akrylowych
analogia
53T¢
22.213 m2 22.213
RAZEM 22.213
4 Elewacja - Docieplenie $gian zewnetrznych CPV 45260000-7
88|KNR 4-01 |Wykopy o $ciznach pionowych przy adkrywaniu odcinkami istniejgoych funda- |m3
d.40104-02 mentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. lif {w celu wykonania dociepfenia Scian
88T 2 fundamentowych)
(12.06+1.50+6.58+10.38+2.10*2+6.48+8.00+1.82+1.00°2+9.84+8.00+0.80+ |m3 71.541
15.70+2.00+3.55)*0.70%1.10
RAZEM 71.541
59|KNR 0-23  |Przygotowanie starege podioza pod docieplenie metods lekka-mokrg - oczysz- |m?
d.4[2611-01 czenie mechaniczne 1 zmycie
85T 9
(12.06+1.50+6.58+10.38+2.10*2+6.48+8.00+1.82+1.00"2+9.84+8.00:0.80+ |m2 130.074
15.70+2.00+3.55}*(1.10+0.30)
RAZEM 130.074
60|KNR-W 2- [Tynki cementowe kat.ll wykaonywane recznie na $cianach mé
d.4|02 0814-01
85T 14
130.074 m2 130.074
RAZEM 130.074
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61|KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pioncwe lepikiem murdw otynkoewanych m2
d.4{0603-04
5878
130.074 m2 130.074
RAZEM 130.074
62{KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie piyt - styre- |m2
d.4j2612-01 pian ekstrudowany gr. 8 cm
SST 14
130.074 m2 130.074
RAZEM 130.074
63)]KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropiznowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.412612-03 ropianowych za pemocy dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
38T 14
130.074*2 szt 260.148
RAZEM 260.148
64]KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkaw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-{m?2
d.412612-06 ki na $cianach
38T 14
130.074 me 130.074
RAZEM 130.074
65|KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglosé do 3m |m3
d.4]0105-02 i ubicierm warstwami co 15 cm w gr.kat. il]
S8T2
71.541 m3 71.541
RAZEM 71.541
66]KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrytowych tynkdw dekor. o fakiurze na-  [m2
d.410933-01 krapianej fub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
S8T 14 przyg. pediozu - natozenie podkiadowsj masy tynkarskiej
cokét (12.06+1.50+5.58+10.38+42.10"226.48+8.00+1.82+1.00*2+2.8448.00+0.80+ |m2 27.873
15.70+2.00+3.55)*0.30
2.096*2 <murki przy wejsciu> m2 4.192
0.56*2.80%4*2 <stupy przy wejciu= m2 12.320
RAZEM 44.385
67{KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkawarstwowa z akrylowych tynkdw dekor. o fakiurze na-  |m2
d.4{0933-02 krapianej lub R 200 o fakfurze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
SST 14 przyg. podiozu - ciany plaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaikowy
cokot 27.873 m2 27.873
2.096*2  <murki przy wejscius m2 4.192
0.55*2.804*2 <stupy przy wejciu> e 12.320
RAZEM 44.385
68|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian hudynkdw plylami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.4{2612-09 kolowej
55T 14
12.06+1.50+6.58+10.38+2.10*2+6.48+8.00+1.82+1.00*2+0.84+8.00+0.40+ m 81.760
19.89+1.45+3.55-1.00-3.32-3.23-3.21-1.57-1.06-1.00
RAZEM 81.760
BI(KNR 4-01  [Skucie gzymsdw m
d.4|0336-04
analogia
88T 1
10,614-6.58+6.48+2.30+8.00%2+9.84+2.40*2+20.13 m 76.740
RAZEM 76.740
70|KNR 0-23  |Dacieplenie $cian z cegly plytami styrapianowymi EPS 70-040 gr. 12 cm - przy |m?2
d.4|2614-02 uzyciu got. zapraw klejaeych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
55T 14 elew. z tynkdw akrylowych
[(12.30+31.68)*2+2.90"2]*5.20+1.82*0.91*0.5+8.00*0.81+1.45*1.45*0.5+3.50% |m2 506.461
1.50+4.50
szozyt 9.84*(9.00-5.20) m2 37.392
A (sumaczgécioway ] e
m2 543.853
potrgcenia:
bramy -{3.323.98+3.23"3.98*2) m? -38.924
drzwi -{1.00*2.04+1.57*2.03+1.06"2.14+1.00*2.14) m2 -9.636
okna parler (-(1.55*1,75%2+1.562*1.48+1,52%1.72"2+1.50%1.20*2+1.371.11+1.55"1.76*2) m2 -23.480
okna pietro_[-{1.50*1.50*2+1.80*1,60%2) me -9.900
RAZEM 461,913
71|KNR 0-23  [Ocieplenie dcian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie drugiej war- {m?2
d.4]2612-06 slwy siatki na Scianach (do wys. 3,20m)
S5ST 14
[(12.30+31.68}*2+2.90%2]*3.20 m2 300.032
polrgcenia:
bramy -(3.32*3.20+3.23%3,20*2) ma -31.296
drzwi -{(1.00*2.04+1.57*2.03+1.06*2.14+1.00*2.14) m2 -9.636
okna parter [-(1.55*1.75*2+1.62*1.48+1.52*1 .72*2+1.50*1.20*2+1.37"1.11+1.55%1.76*2) m2 -23.480
RAZEM 235.620
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72|KNR 0-23  tDocieplenie oéciezy ¢ szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi EPS 70-040 |m2
d.4|2614-08 gr. 2.cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne
SST 14 wyk, wyprawy elew. z tynkdw akrylowych
okna parter {{1.75*4+41,48*2+1.72*441.11*2+1.76"4+1.55"2+1.52*3+1.37+1.55*2)*0.30 m2 11.469
bramy (3.98*2*3+3.32+3.23"2)"0.45 m2 15.147
drzwi (2.04*2+2.03*2+2.14*2*24.1.00*2+1.57+1.06)*0.30 m2 6.399
RAZEM 33.015
73[KNR 0-23  [Docieplsnie osciezy ¢ szer. 15 em z cegly plytami styropianowymi EPS 70-040 |m?2
d.4/2614-05 gr. 2 cm - przy uzyciu gol. zapraw kiejacych wraz z przyg. pedioza i reczne
SST 14 wyk. wyprawy elew. z tynkdw akrylowych
okna parter |(1.20%4+1.50%2)*0.15 m? 1.170
okna pietro_|(1.50*2*4+1.50*2+1.80*2)*0.15 m2 2,790
RAZEM 3.960
74/KNR 0-23  |Docleplenie scian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw  |m
d.4(2614-10 Klejaeych wraz z przyg. podioza | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
58T 14 szanki - ochrana naraznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.98°643.32+3.23"2+2.04%242.04"2+2.14%4+2.03*2+ 1.00*241 .57+1.06+1.75% |m 135.860
4+1.48*2¢1.72%4+1.20%4+1.1172+1, 76%4+1,55"2+1.50+1.53"2+1.50"2+1.37+
1.55*2+1.75%4+1.50"3*2+1.50"4+1,80%2+4.40+2,38*2
5.20"8+6.30 m 47.900
2.50"8+0.90°2+4.5042.00%2 m 30.300
RAZEM 218.060
75|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o podiozach z z cegly, [m?
d.4(0728-02 pustakdw,gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - tynki na slupach przy
85T 14 wejsciu
0.55°2.80"4*2 m2 12.320
RAZEM 12.320
76|KNR 4-01  |[Wykonanie tynkaw zwykiych cem.-wag. kat. Il na kominach penad dachem  |m2
d.4|0735-07 spadzistym
S8T 14
{0.76+0.38)*2*0.60 m2 1.368
{0.90+0.38)°270.60 me 1.536
{0.55+0.38)*2*1.560 m2 2.790
{1.00+0.38)*2"1.70 m2 4.692
(0.77+0.51y2°2.30 m2 5.888
(0.64+0.38)"2*1.40 m2 2.856
RAZEM 19.130
771KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-  |m?2
d.4{0933-01 krapiane] [ub rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednic przyg. podiozu -
SST 14 natozenie podkiadowej masy tynkarskiej - kominy
19.13 m2 19.130
RAZEM 19.130
78|KNR 0-23  |Wyprawa elew, cienkowarstwowa z akrylowych tynkdw dekor. o fakturze na-  |m2
d.4|0933-02 krapianej lub rustylainej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podlozu -
SST 14 sciany plaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaikowy - kominy
1913 m2 19.130
RAZEM 19.130
79|KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie -pod parapety zewngtizne m2
d.4(0923-04
88T 12
(1.60*10+1.6072+1.90*2)*0.40 m2 9.200
RAZEM 9.200
80|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu do 25 cm -jm2
d.4]202 0541- iparapety zewnetrzne powlekane
01
S5T7
(1.60*10+1.60"2+1.90*2)*0.40 m2 9.200
RAZEM 9.200
81KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni | chodnikéw w gruncie m2
d.4{0101-05 kat.I-1l glabok. 20 cm - opaska przy budynku
85T 2
{12.068+1.5046.58+10.38+2.10"2+6.48+8.00+1.82+1.00°2+9.84+8.00+0.40+ |m2 39.965
19.89+1.45+3.55-3.32-3.23-3.21-4.40-1.06-1.00)*0.50
podjazd 1.20*1.00 m2 1.200
RAZEM 41.165
82|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.4|0105-05 zageszcz. - apaska przy budynku
88T 2
39.965 m? 39,965
RAZEM 39.965
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83|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?
d.4{0105-06 grub.warslwy po Zageszcz.
S8T 2 Krotnosé = 7
39.965 m? 39.965
RAZEM 30.965
84|KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - Koloraws] - grub. 6 cm na pedsyp- [m#
d.4|0511-02 ce cementowo-piaskowsj
SST 12
39.965 m2 39.965
RAZEM 39.965
85]KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na pedsypce piaskowej z wyp.spoin plas- |m
d.4]0407-02 kiem
53T 12
12.06+1.50+6.58+10.38+2.10*2+6.48+8.00+1.82+1.00*2+9.84+8.00+0.40+ |m 82.930
19.89+1.45+3.55-3.32-3.23-3.21-4.40-1.06-1.00+3.00
RAZEM 82.930
86(KNR 4-01 [Wykonanie padjazdu na spocznik przed wejsciem m3
d.4{0203-01
analogia
SST 3
1.200.40 m3 0.480
RAZEM 0.480
87[KNR 4-01  [Uzupelnienie cianek z cegist o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie atwordw w m2
d.4|0303-04 $cianach na zaprawie cementowej - murek na spoczniku przed wejsciem
S8ST5
1.3i%0.80"2 m2 2.096
RAZEM 2.026
88]KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Hi o podiozach z z cegly, |m?
d.4{0728-01 pustakdow,gazo-i pianobetondw (do 1 m2 w 1 miejscu )
S§ST 14
2.096"2 m2 4,192
RAZEM 4.192
89[KNR 4-01  |Naclecie podioza betonowego przecinakiem {na speczniku przed wejéciem ce-{m?
d.4|0804-06 lem 2wigkszenia przyczepnosci plytek do betonu}
88T 42
4.40%2.06+1.20+{4.40+2.06*2)*0.10-0.55*0.55*2 m2 10.511
RAZEM 10.511
90|NNBNKB  [{z.V¥} Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 em |m2
d.4|202 2805- |na zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm w pornieszczeniach o pow.do 10
a5 m2 - spocznik przy wejsciu - plytki gres antyposlizgowe mrozoodporne, zapra-
58T 12 wa klejowa mrozoadporna, spoina mrozoodpoma
10.511 m2 10.5%1
RAZEM 10.511
| 5 Roboty ziemne CPV 45112400-9
91iKNR 4-01  [Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.5]0104-02 mentdw o giebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
55T2
rozbudowa {1.00%1.00*(3.50%4+3.19+3.58+3.31+0.50) m3 24,580
pomm. 1.1 1.50*0.30%0.70+1.00%1.0070.70 m3 1.015
TRAZEM 25.585
92[KNR 2-01 [Robely ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegloéé do 10 m (kat.gr.ll} m3
d.5|0307-02
8572
10.32*2.30"0.30 m3 7121
RAZEM 7.121
93[KNR 4-01 [Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 m {m3
d.5|0106-02 i ubiciem warstwami co 15 e w gr.kal. 1l
58T 2
£5.595-1.355-4.217-0.324 m3 19.6499
RAZEM 19.699
94lKNR 4-01  [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km m?3
d.5{0108-06 grunt.kat. Ill
88T 2
7.12141.355+4.217+0.324 m? 13.17
RAZEM 13.017
] Fundamenty, sciany fundamentowe i izolacja $cian fundamentowyeh CPV 4526221(-8; 45262500-6;
95|KNR 2-02 |Podklady betoncwe na pedt.gruntowym, chudy beton B7,5 gr, 10 ¢m m3
d.6(1101-01
88T3
pom. 1.1 1.00%1.00%0.10+1.40*0.35*0.10 m3 0.149
rozbudowa |(0.03+0.40+2.61+0.60+2.98+0.60+2.58+0.58+0.03)*0.5070.10 m3 0.521
rozbudowa |2.82%(0.43+0.70*2+0.60)*0.10 m3 0.685
RAZEM 1.355
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96|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostakatne zelbetowe, szer. do 0,6 m, beton 520 m3
d.6)0202-01
58T 3
poz. 8.2 0.60%0.40*2.82*2 m3 1.354
poz. 8.3 0.40%0.40*(2.82+1.75+0.40+2.61+0.60"2+2.98+2.58+0.58)+0.58*0.40*(2.82- |m3 2.635
1,75)
schody 1.30%0.25*0.70 m3 0.228
RAZEM 4.217
97|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3 m3
d.6|0204-01
5573
poz. 8.1 0.96*0.900.40 m3 0.324
RAZEM 0.324
98|KNR 2-02  |Przygoiowanie | mantaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.6|0290-02 browane fi 12mm
SST 4
poz. 8.2 (2.82+0.35)*4*2*0.888*0.001 t 0.023
poz. 8.3 {2.82*2+0.35%4+2.61+0.60*2+2.98+2.58+0.58)*4*0.888"0.001 t 0.060
poz. 8.1 0.80"10%0.888*0.001 t 0.607
poz. .21 |1.40*4°0.888"0.001*6 <startery> t 0.630
6.3
poz. 6.1 1.40*6*0.8880.001 _ <startery> t 0.007
RAZEM 0127
99[iNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowdi - prety glad- it
d.6|0290-01 kie fi 6mm
85T 4
poz. 8.2 (2.82+0.35)/0.25%1.20*0.222*2*0.001 1 0.067
poz. 8.3 (2.82*2+0.354+2.61+0.60*2+2.98+2.58+0.58)/0.25" 1.20*0.222*0.00 1 0.018
RAZEM 0.025
100|KNR 2-02 [lzolagje ciepine i przeciwdzwickowe z piyt styreptanowych pionowe gr. 3cm - |m2
d.6|0609-10 dytatacja fundamentow od istniejgeego budynku
55T 9
(2.15"2+0.58+0.40)*1.30 m2 6.864
RAZEM 6.364
101HKNR 2-02  {lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku ha gorgco taw  |m?
d.610604-02 fundament.betonowych
85T 8
poz. 8.3 0.30*[(2.82+0.40Y"2+0.40+2.61+0.60*2+2.98+2.58+0.58) m2 5.037
RAZEM 5.037
102|NNRNKB  [(z.1) Sciany fundamentowe budynkéw z bioczkdw befonowych o wys. do 4,5m |m?
d.6{202 0137- |i grubo$ci 25 cm na zaprawie cementowej
0z
85T5
054i9 (2.90*2+10.32-0.24*2)*0.80 m2 12512
RAZEM 12.512
103[KNR-W 2- | Tynki cementows kat.[ wykonywane recznie na $cianach fundamentowych me
d.6(02 0812-01
58T i4
06419 (2.90"2+10.32)*0.80*2 m?2 25792
RAZEM 25.792
104]KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pianawe - wyk.na zimne z roz-  {m?
d.6|0603-09 tworu asfalt.- plerwsza warstwa (izolacja scian fundamentowych i faw funda-
SST8 mentowych od wewnetrznej strony)
o§4i9 (2.90°2+10.32)*0.80 m2 12,898
RAZEM 12.896
105|KNR 2-02  |Izolacie przeciwwilgac.powlokawe bitumiczne plonowe - wyk.na zimno zrgz-  [m?
d.6{0603-10 tworu asfalt.- druga warstwa
5578
12.896 w2 12.896
RAZEM 12.896
106{KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz plyt z pianki polistyrenowej ekstrudo-|m?
d.6|0207-04 wanej odm. 300 gr. 8 cm na zaprawe
8379
{10.32+1.00%2)*1.10 m2 13.552
RAZEM 13.552
107[KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folli kubelkowej bez gruntowania pe-ym?
d.610207-01 wierzchni
5578
13.552 m? 13.552
RAZEM 13.552
108[KNR 2-02  |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy ha lepiku na goraco $cian {m?
d.6|0604-01 fundamentowych murowanych z wyrownaniem zaprawg
55T 8
5.037 m2 5.037
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RAZEM 5.037
7 Sciany i Scianki parteru  CPV 45262500-6 - rozbudowa
109]KNR 4-01 |Rolka z cegiely palong] peinej na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 m
d.710311-03 ceg. poziomo
88TS5
2.90°2+10.32-0.24*4 m 15.160
RAZEM 15.160
110|KNR 2-02 | Sciany budynkow jednokand.o wys.do 4.5m 2 bloczkéw z ma
d.7|0107-01 bet.komérkow.gr.24cm
S8T 5
(2.90*2+10.32-0.24%4)*2.90 m2 43.964
potracenie:
okna -1.50%1.20%2 m?2 -3.600
RAZEM 40.364
111]KNR 2-02 {Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiel pojed. bloczkdw i szt
d.7|0126-01 pustakow
SSTS
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.7(0126-05
S58T5
1.80*2*240.90*2 m 2.000
RAZEM 9.000
113|KiNR 2-02  |Slupy zelbetowe, prostokgine o wys. do 4 m; stasunek deskowanego obwodu  {m3
d.7(0208-05 do przekroju do 20, beton B20
SST3
poz. 6.2 0.24*0.24"3.60*2 m3 0.415
RAZEM 0415
114]KNR 2-02  |Slupy zelbetowe w §cianach murawanych o gr.de 0,3 m dwustronnie deskowa- |m3
d.710211-01 ne - trzpienie
5873
poz. 6.3 0.24*0.24*3.60*2+0.24*0.24"3.51*2 m3 0.819
RAZEM 0.819
115|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane fi 12mm
55T 4
poz. 821 [{3.85*4*4+3.76%4*2)*(1.888*0.001 t 0.081
6.3
RAZEM 6.081
116{KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowdi - prety glad- jt
d.7{0290-01 kie fi GBmm
S58T 4
poz. 6.21 |(3.85*4+3.76"2)/0.151.00%0.222*0.001 t 0.034
6.3
RAZEM 0.034
117|KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plytek gazobefonowych gr.12cm m2
d.7(0121-03
8575
3.23*2.90 m?2 9.367
RAZEM 9.367
118|KNR 4-01  |Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.7|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
SSTS
lbrama 3.08*3.25 m2 10.010
okno 1.55%1.75 m? 2.713
RAZEM 12,723
t19|KNR 2-02 |Wieloprzewodawe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2¢ceq. (komin w kottow- [m3
d.7|tH122-01 nij
58T 5
0.45*0.71*8.56 m3 2.735
RAZEM 2.735
120|KNR 4-01 |Rozebrante $cianki grub.do 15 cm z bloczkdw lub plyt z betonu komdrkowego (m?2
d.7|0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
58T 1
magazynek 1{2.10+1.70)*1.25 m2 4,750
RAZEM 4.750
8 Strop CPV 45262300-4 - rozhudowa
121|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.B cm ptaskie lub na zebrach, beton B20 m2
d.8{0216-01
SST3
poz. 5.2 10.3073.44 m2 35.432
RAZEM 35.432
-12-
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122[KNR 2-02 |Zelbetowe plyty siropowe, dachowe - dadatek za kazdy 1 cm riZznicy grub.pty- [m2
d.8;0216-05 ty
58T3 Krolnosé = 4
35.432 m? 35.432
RAZEM 35.432
123]KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojude  {m3
d.g|0210-04 14
38T 3
poz. 5.2.1 |0.24*0.18*3.14"2 m3 0.271
poz, 5.2.2 {0.24*0.18*10.30 m3 0.445
RAZEM 0.716
124|KNR-W 2- JWienice monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 om, betan B20 m?3
d.8|02 0212-12
SS8T3
(10.30+2.90*2)*0.24*0.18 m3 0.696
RAZEM 0.696
125|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.8(0290-02 browane
SST 4
poz. 5.2 35.432*7°4*0.395*0.001 <fi 8 mm> i 0.392
poz. 5.2.1 [3.10*5*1.58*0.001*2  <fi 16mm> t 0.049
poz. 5.2.2 |10.25%4*0.888%0.001 <fi 12mms> t 0.036
wieniec {10.25+3.10*2)*6*0.888"0.001  <fi 12Zmm> t 0.088
RAZEM 0.565
126|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety giad- |t
d.8(0290-01 kie fi 8mm
55T 4
poz. 521 [3.10/0.125%1.00%0.222*0.001*2 t 0.011
poz.5.2.2 [10.25/0.15*1.00*0.222"0.001 t 0.015
wienlec (10.25+3.10*2)/0.201.50%0.22270.001 1 0.027
RAZEM 0.053
9 Sciany CPV 45262500-6 - nadbudowa
127|NNRNKB  [{z.1) Sciany szczelinowe bud.wielokandygn.z bloczkéw i plytek z betenu ko- m2
d.9|202 0139- |morkowego (30,043,0+12,0 em)
02
SSTS
poddasze
o5 B 8.00%(4.91-3.20) m2 13.680
o5 H 8.00%(6.02-3.20) m2 22.560
05 14 9.84*(4.91-3.20)+(9.84+8.3)*0.5*(6.02-3.20)+8.307(9.00-6.32)"0.5 m2 53.526
potrgcenia:
ckna -(1.80*1.50*2+1.50*1 .50*2} m2 -9.800
RAZEM 79.866
128|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiel pojed. bloczkéw | szt
d.9|0126-01 pustakdw
8S5T75
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
129]KNR 2-02  |Otwory w $cianach murcwanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.9|0126-05
8875
1.80*3*2+2.10*3*2 <w nowych $cianach> m 23.400
1.80%3 <nad wykutym otworem okiennyem= m 5.400
RAZEM 28.800
130|KNR 4-01 [Rozebranie scian,filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m?
d.9/0349-02
S5T i
poddasze
osie 10-13  [6.48*0.45*0.30+1.69%1.11*0.5*0.45"2 m3 1.719
o8 Af1-13 [{1.50+4.40-0.75)*0.45"0.30 m3 0.895
RAZEM 2.414
131|KNR 4-01  [Wykucie bruzd pionowych 30x30 cm w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.8|0339-07 towo-wapiennegj
S5TH
1.71*3+2.82 «dla trzpieni na poddaszu= m 7.950
RAZEM 7.950
132]KNR 4-01  [Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub, ponad 1/2ced. na zaprawie wa- |m3
d.9|0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw okiennych
S5T1
pom. 2.4 (1.50*0.60+1.80*0.20)*0.45 m3 0.5687
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RAZEM 0.567
133[KNR 2-02  |Slupy zelbetowe w &cianach murewanych a gr.ponad 0,3 m jednostronnie de- [m3
d.9/0211-03 skowane, beton B20
S8T 3
poz. 6.4 0.300.30%2.01 <0f I> m3 0.181
RAZEM 0.181
134|KNR 2-02 |Stlupy zelbetowe w §cianach murowanych o gr-ponad 0,3 mi dwusironnie de-  [m3
d.9j0211-02 skowane, beton B20
S8T3
poz. 6.5 0.30*0.30%2.01*2 <0f A> ma 0.362
poz. 6.4 0.30*0.30*3.12 <04 H/13> m3 0.281
RAZEM 0.643
135/KNR 2-02  |Slupy zelbetowe w $cianach murowanych o gr.do 0,3 m dwustronnie deskowa- im3
d.9(0211-01 ne, beton B20
SST3
poz. 6.4 0.30*0.303.12*4+0.30*0.30*2.01 <08 Hi 14> m3 1.304
poz. 6.5 0.30*0.30*2.01*3 <0$ B> m3 0.543
RAZEM 1.847
136|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane m3
d.9|0211-04 szer.przewigzek do 0,3 m - wieniec cian zewnetrznych poddasza, beton B20
8ST3
poz. 7.1 {1.5044.40-0.75+8.00*2+9.84+1.80*2+6.48)*0.30*0.30 m3 3.696
RAZEM 3.696
137|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.9(0220-02 browane
55T 4
poz. 6.4 8%(2.01+3.12+3.12*4+2.01)"1.58*0.001 <fi 16mm: t 0.248
poz. 6.5 4%(2.01*2+2.01*3)*1.58*0.001 <fi 16mm= i 0.064
poz. 7.1 4*(1.5044,40-0.75+48.00*2+9.84+1.80*2+6.48)*1.58*0.001 <fi 16mm=> [} 0.269
RAZEM 0.572
138[KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - praty gtad- |t
d.910290-01 kie
58T 4
poz. 6.4 (2.01+3.12+3.12*4+2.01)/0.15*1.00*2*0.222*0.001 <fi 6Bmm: 1 0.058
poz. 8.5 {2.01*2+-2.01*3)/0.15*1.00"2*0.222*0.001 <fi Bmm: 1 0.030
poz. 7.1 (1.50+4,40-0.75+8.00*2+9.84+1.80*2+6.48)/0.20*1.15*0.222*0.001 <fi t 0.052
Bsmm:
RAZEM 0.140
139JKNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie olwordw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.8{0304-01 towo-wapiennej cegltami
58T 5
053,101 13 |[1.80"1.11*0.5*3*0.45 <poddasze> m3 1.349
0$ Ci2/A-C{(2.10*1.10+1.45"1.10*0.5)*0.45 <poddasze> m3 1.328
pom. 1.1 1.78%2.20*0.45 m3 1.762
RAZEM 4.509
140(KNR 4-01  |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?
d.8|0212-04
55T
4.30*0.50 m? 2.150
RAZEM 2.150
141|KNR 4-01  [Przemurawanie kaminéw z cegiet o objgtaosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 jm?
d.g(0310-02
SSTS
(0.64+1.00+0.55+0.90+0.76)*0.38*1.80 m3 2.633
RAZEM 2.633
142{KNR 4-01 |Sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw kominowych m
d.9/0310-05 +
KNR 4-01
0310-06
S8T5
9.00*11 m 99.000
RAZEM 99.000
143|KNR 4-01  |Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu menolitycznego m2
d.9{0203-13
S8T3
4.450.50 m2 2.225
RAZEM 2.225
144|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowe]j czapek kominowych m
d.g(0201-10
§5T3
4.45*2+0.56*2*5 m 13.900
RAZEM 13.900
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145(KNR 4-01 |Obsadzenie kraiek stalowych lakierowanych w kanatach wentylacyjnyeh komi- |szt.
d.9|0322-02 néw
SST5
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
146|KNR 4-01 |Wykucie wnek o glebok.do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.9(0330-05 wa-wapiennej
5875
of CH-2 1.70°2.10  <parter- m2 3.570
RAZEM 3.570
147|KNR 2-02  |Slupy zelbetowe, okragle o wys. do 4 m; obwad do 1 m, beton B20 m3
d.9|0209-01
8873
poz. 6.1 2°3.14*0.12°3.10  <pom. 1.1> m3 2.336
RAZEM 2.336
148|KNR 2-02 {Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety ze- |t
1.9|0290-02 browane
83T 4
poz. 8.1 3.50"6*0.88870.001 t 0.019
RAZEM 0.019
149/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbtojenia elementdw budynkow i budowtdi - prety glad- [t
d.9/0280-01 kie
55T 4
paz. 6.1 3.50/0.15*0.75*0.222*0.001 f 0.004
RAZEM 0.004
150{KNR 4-01  [Rozbiorka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.af1011-02
858T1
pom. 1.1 0.50*0.85*2.10 m3 0.893
RAZEM 0.893
151iKNR 4-01 | Poszerzenie otworu dla otwioru drzwiowego z pom. 1.1 do pom. 1.3. m2
d.9]0347-10
analogia
88T1
0.45*2.10 m2 0.945
RAZEM 0.945
152|kalk. wiasna |Wzmocnienie naroza $ciany plaskownikiem 30x4mm wg rys. K-3 i opisu str. 3 jelem.
d.9|SST 5 pkt 2.3.2
1 alem. 1.000
RAZEM 1.000
10 Strop i schody CPV 45262300-4 - nhadbudowa
153|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 em (z belek  |m
d.10{0702-02 istniejacego stropu Kleina)
85T1
poz. 3.1.3 |(4.35+4.37)*6 m 52.320
poz. 3.2.3 |(5.05+0.33+0.25)*2 m 11.260
poz. 3.2.4 }(5.05+3.444.0.33+0.45+0.25)*2 m 19.040
poz.3.2.8 |(5.26+0.25+0.33)°2 m 11.680
RAZEM 94.300
154|KNR 7-12  {Czyszezenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego slopnia czystosetim2
d.10{0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - czyszczenie stop-
S3T15 ki belki w stropie kleina
94.30"0.10 mé 8.430
BAZEM 9.430
155|KNR 4-01  |Zabezpieczenie istniejacego stropu na czas wykonania robdt wzmacniajgeych (m?
d.10}0201-01 belki w strapie kleina
analogia
8876
opis K {42.48+92.90+39.64+48.58)*50% m2 111.800
p-2.3.3
RAZEM 111.800
156]KNR 4-01  Wykucie gniazd o glebok. 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cementowej |gniazd.
d.1010346-05 dla belek stalowych
S88T5
poz. 3.23 |2 ghiazd. 2.000
poz.3.24 |2 gniazd. 2.000
poz. 3.2.8 |2 gniazd. 2.000
RAZEM 6.000
157|KNR 4-01  |Przebicie ofwordw w Sclanach z cegiet o grub. 2 ceg. ha zaprawia cementowo- |szt.
d.10(0333-11 wapienne]
8875
poz.3.23 |2 szt 2.000
poz.3.24 |4 szt 4.000
poz.3.28 |2 sz 2.000
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RAZEM 8.000
158/KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegisf o grubo$ci ponad 1 ceg. szl
d.10{01 0325-04
SSTh
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
159|KNR 4-01  |Poduszki betonowe pod oparcia belek stalowych w scianach szi.
d.10|0208-02
analogia
SST3
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
160(KNR 2-02 |Zalozenie helek stalowych kg
d.10|0125-05
analogia
55T 4
poz. 3.1.3 |[(4.35+4.37-1.00)°6*17.90 <dwuteownik 160mm przyspawany> kg 829,128
poz. 3.2.3 [11.2630.70 <IPE 240 mm przykrecany: kg 345682
poz. 3.2.4 [(19.04%14.40 <dwuteownik 140 mm przyspawany> kg 274.176
poz. 3.28 [(11.68%14.40 <dwuteownik 140 mm przyspawany> kg 168.192
opis K p. 1.965°6%23.633 <podwaliny zadeklowane z RP 180x100x5,6mm:=> kg 278.633
2.3.7
jw. 1.965*6*36.253 <podwaliny zadeklowane z RP 180x100x8,8> kg 427.423
RAZEM 2323.234
161|KNR 4-01 |Obmurowanie koficow belek stalowych szt
d.10|0313-07
8375
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
162|KNR 4-01  |Spawanie stali profilowe] do ksztaltownikdw lub $ciggow i tarcz oporowych m spoi-
d.10;1304-04 ny
58T4
poz. 3.1.3 [{4.35+4.37-1.00)*6"2 <dwuteownik 160mm przyspawany: m spoi- 92.840
ny
poz. 3.2.4 19.04*2 <dwuteawnik 140 mm przyspawany> m spoi- 38.080
ny
poz. 3.2.8 111.68%2 <dwuteownik 140 mm przyspawany> m spoi- 23.360
ny
podwaliny 110.00 <spawanie podwalin do belek stalowych w stropie kleina> m spoi- 10.000
ny
RAZEM 164.080
163]KNR 4-03  |Mechaniczne wiercenie ctwordw o ir.do 20 mm i glebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.10]1017-17  |talu
35874
12722 otw. 48.000
RAZENM 48.000
164 |kalk. wiasna |Przykrecenie belki IPE 240mm do dwuteownika 180mm (w strapie kleina) Sru- |szt
d.i0|S3T 4 bami M1& z wykuciem gniazd w plycie ceglane] stropu Kleina i naprawieniem
plyty stropu po skreceniu ksztattownikow
24 521 24.000
RAZEM 24.000
165|KNR 4-01  |Rozebranie stropdw plaskich Kleina o grub.plyty 1/2 ceg. m?2
d.10|0351-02
38T H
pom. 1.1 17.76 ma2 17.760
RAZEM 17.760
166|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie ce- {m
d.10|0336-03 mentowo-wapiennej (dla oparcia spacznikow)
S8T5
pom. 1.1 (3.26+1.60)*2 m 9.720
RAZEM 9.720
167|KNR 4-01 |Wykucie gniazd ¢ giebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej [gniazd.
d.10|0346-05 (dla obsadzenia podciagu poz. 5.1 § dwuleownikdéw 180mm poz. 3.2.6)
SSTS
pom. 1.1 2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
168(KNR 2-02 |Belki i podeiggi, Zelbetowe; stosunek deskowanego cbwodu do przekroju do  (m?
d.10{0210-03 12
SS8T3
poz. 5.1 0.24*0.28*3.26  <pam. 1.1> m3 0.219
RAZEM 0.219
169|KNR 2-02  |Zalozenie helek stalowych z osiatkowaniem kg
d.10|0125-05
SST4
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poz.3.2.6 |4.00*21.90%2 <dwuteownik 180 mm=> Xg 175.200
RAZEM 175.200
170|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, gr.8 om plaskie me
d.10(0216-01
88T 3
poz. 3.2.5 j0.64*3.73 m2 2.387
poz. 3.2.7 1{1.60+0.25)%(3.26+0.25) m2 8.494
RAZEM 8.881
171]KNR 2-02 |Zelbetowe plyly stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 em rdznicy grub.ply- |m2
d.10|0218-05 iy
S8T 3 Krotnos¢ = 4
poz. 3.2.7  |{1.60+0.25)"(3.26+0.25) m2 6.494
RAZEM 6.494
172|KNR 2-02 | Schody zelbstowe prosie na plycie gr.g cm m2
d.10[0218-02
88T 3
poz. 4.1 2.62*(3.73+0.12) m2 19.087
RAZEM 10.087
173|KNR 2-02  |Schody Zelbatowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grub.plyty ma2
d.10|0218-06 Krotnosé = 6
55T 3
10.087 m2 10.087
RAZEM 10.087
174|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety ze- it
d.10{0290-02 browane
8574
poz. 5.1 (3.26+0.25*2)*8*1.58*0.001 <fi 16mm> 1 0.048
poz. 3.2.5 ]1.00%24*0.395*2.387*0.001 <fi 8§ mm> t 0.023
poz. 3.2.7 11.00*28°0.395*6.494*0.001 <fi 8 mm> 1 0.072
poz. 4.1 26%4.00%0.888*0.001 <fi 12 mms> t 0.092
poz. 4.1 4.00/0.3*2.680*0.395*0.001 <fi 8 mmx> t 0.014
RAZEM 0.249
175|KNR 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkaw i budowli - prety gtad- |t
d.10[0290-01 kie
55T 4
poz. 5.1 3.76/0.10*0.80*2*0.222*0.01 _ <fi 6 mm> 1 0.015
RAZEM 0.015
176|KNR 2-05  |Schody i drabiny w halach | budynkach - schody slalowe t
d.10(0120-05
55T 4
schody poz. 4.2
{0.20+3.20+1.40)*2*13.448%0.001 <RP 120x60x5 mm - belki 0.129
policzkowe>
{0.20+1.648)*2*13.082*0.001 <AK 80x80x5,6 mm - stupki> 0.048
A (obliczenia pomocnicze) mmmmme==
0.177
przyjeto:
0.200 t 0.200
RAZEM 0.200
177 Dostarczenie kanstrukcji stalowej schodéw H
d.10
0.200 t 0.200
RAZEM 0.200
11 Scianki dzialowe CPV 45262500-6 - nadbudowa
178|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?
d.11|0348-03 nej
55T1
pom. 1.2 5.05*3.10-1.17*2.00 m2 13.315
RAZEM 13.315
179|KNR 2-02 |Scianki dzialowe z piylek gazobeionowych gr.12em m2
d.11{0121-03
SST5
pom.1.2  |5.05*3.10-1.17*2.00 m2 13.315
pom. 2.5 <08 Gf3-10> (10.14+0.45)*1.45 m2 15.356
pom. 2.1 0.75"1.75 m2 1.313
RAZEM 29.984
180[KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami siyropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.11|2612-01 nowych gr. 12 cm de $cian
SST9
pom. 2.5 15.356 m2 15.356
RAZEM 15.356
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181|KNR 0-23  |Ocieplenie 4cian budynkéw plytami styropianowymi - przymacowanie piyt sty- |szt
d.11|2612-03 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobeionu
SST9
pom.25 15.0%4 szt 60.000
RAZEM 50.000
182|KNR 0-23 |Ccieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warsiwy m2
d.11(2612-06 siatki na $cianach
88T 14
pom. 25 |15.356 m2 15.356
RAZEM 15.356
183[KNR AT-12 |Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych ognicodpornych gr. 12,5mm na  |m2
d.11;0104-01 podwajnej konstrukeji nosnej, z pokryclem chustronnym dwuwarstwowym 50-
88T 11 02;
poddasze
pom. 2.5 1.9652.33°6 me 27.471
o$ 2 7.90*1.45+(7.90+5.00)"0.5*0.90 m2 17.260
o511 5.60*3.75"0.5+(3.75+2.20)"0.5*2.76 m2 18.711
o$ 13/B-F 15.085*3.19-1.78*2.20 m2 12.305
RAZEM 75.747
184|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartenowych ognioodpornych gr. 12,5mmna  |m2
d.11|0103-03 pojedyncze] konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
SST 11 100-01; Sciana 125A100
o8 H23i |(2.30+3.25)"1.45 m2 8.048
10-11
058 C/2-11 [15.28"1.25 m? 19.100
RAZEM 27.148
185|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartenowych wodo i oghioodpornych gr. 12, m2
d.11|0103-02 5mm na pojedynczej kanstrukeji nosnej, z pokryciem obustrannym jednowarst-
SST 11 wowym 75-01; Sciana 100A75
08 13/F-G  |3.475%3.19 m2 11.085
08 G/11-13 {3.615"3.19+{3.19+2.20)*0.5*1.69*3-1.00"2.10"4 m2 16.796
RAZEM 27.881
186/KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggdw plytami gipsewo-kartonowymi ogniocdpornymi gr, {m2
d.11{02 2004-07 |12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
SST 1
pom. 2.5  |4.90%(0.30+0.20)*2*4 m2 19.600
pom. 1.2 [5.06*0.75"2+5.05*0.50%2 m2 12.625
pom. 1.8 [5.26%0.5072+3.44*0.60*2 m2 8.700
BAZEM 40.925
187|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgine m2
d.11|0101-02
88T5H
1.50*0.60 m? 0.900
BAZEM 0.900
12 Tynki i oblicowania wewnetrzne scian CPV 45410000-4; 45431200-9
188/KNR 0-23  |Dodieplenie Scian z cegly plytami styreplanawymi gr. 5 ¢m - przy uzyciu got.  |m?2
d.12{2614-02 zapraw Klejacych wraz z przyg. pectoza i reczne wyk. wyprawy z got. suchegj
58T9 mieszanki (docieplenie sciany wiatrotapu i pemieszezen garazowych)
pom. 1.7 1.70*2.64 m2 4.488
pom. 131 {{8.95*2+2.30}"4.B8 m2 98.172
1.4
RAZEM 102.660
189|KNR 4-01  |Qdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianachfilarach,pi-{m2
d.12(0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5§ m2
S5TH
poddasze - kominy
[(0.90+0.38)*2+{0.76+0.38)*2]"3.20"50% m2 7.744
[{0.55+0.38)*2*1.15+(1.00+0.38)"2*1.801"50% m2 3.554
(0.64+0.38)*2*2.35"50% m2 2397
A {sumaczesciowa) e
m2 13.695
parter
pom. 1.1 1.72*3.00 m2 5.160
RAZEM 18.855
190|KNR 4-01  |Tynki wewn.zwykle kat. lIl wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pusiakéw na {m?2
d.12{0716-02 Scianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
SST 10
poddasze
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pom. 2.1 (1.70+0.40+1.36+1.30+1.85+2.00+1,60+3.92+3.55)*2.00+(0.90+0.38)*3, 19+ |m? 48.464
(0.55+0.38)*2%1.15+(1,00+0.38)*2*1.80+0.30*2*3.19
pom. 2.2 (7.58+8.94)*3,19+(0.80+0.38)*3.19+6.78"2.00 m2 70.023
pom. 2.3 1(1.69*2+0.90+2,38+1.00%2)2.00+1.80%1.69*0.5*2 m2 20,362
24
pom. 2.5 (10.14+0.45)*1.45 m2 15.356
pom. 2.6 (5.68+7.52+0.50+1.69)*2*1.45+1.80"1.8970.5"2+2.50*1.20+{0.64+0.38)"2*2.35 |m2 55.467
A (sumaczesciowa) L e
m? 209.672
patter
pom. 1.1 5.45*3.20-1.17*2.00 m2 15,100
pom. 1.2 5.05*3.00-1.17*2.00 m2 12.810
RAZEM 237.582
191|KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z bet. 2wirowych, na  |m?
d.12|0716-07 stupach o pow.podtogi ponad 5 m2
88T 10
pom. 1.1 2*3.14*0.12°2.80 m2 2110
RAZEM 2.110
192|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew . kat.Ill z zapr.cem.-wap.na &cian.i slup.prostok.na podiz  |m?
d.12{0711-03 cegly i pustakaw {de 5m2 w 1 misj.)
85T 10
pom. 1.1 1.80*2.30"2 m2 8.280
pom. 1.3 1.60*1.80+-3.08%3.25-1.00%2.10*2 m2 8.680
RAZEM 16.970
193|[KNR 4-01  [Tynki wewn.zwykie kat. Ill wykonyw.recznie na podlozu z bet. na biegach i m?
d.12{0716-10 spocznikach
S8T10
pom. 3.1 3.25"5.45+3.25*0.28*2+(3.73+2.62)*2*0.18 m2 21.819
RAZEM 21.819
194|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianach i slupach ma2
d.12(0803-03
S8T 10
kotlownia
pom. 1.9 [(4.47+2.90+0.33)*2+0.24*2]*2.84 ma 45.099
pom. 1.0 |[(5.25+2.90+0.33)*2+0.24*2]*2.84 m2 49,530
RAZEM 94.629
195|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.|ll wykon.rgcznie na stropach i pedeiggach m?
d.12(0803-06
83T 110
kotlownia
pom. 1.9 12.90 m2 12.900
pom. 1.10 |14.95 m2 14.950
RAZEM 27.850
T96INNRNKB  |{z.Vil} Gruntowanie podiozy preparatami gruniujgeymi - powierzchnie pionowe |m2
d.12|202 1134-
02
S8T 10
pom. 1.5 1.60*1.60 m2 2.560
pom. 2.6 |2.50"1.60 ma 4.000
pom. 2.3i |{(0.90+2.38+1.00+1.00)*2+1.69*8-1.00"6]*2.00 m2 36.160
2.4
RAZEM 42.720
197|KNR 2-02  |Licowanie scian plytkami na klef - przygotowanie podtoza me
d.12(0829-01
S8T 10
pom. 1.5 1.60*1.60 m2 2.560
pom,. 2.6  |2.5071.60 m2 4.000
pom. 2.3 [[{0.90+2.38+1.00+1.00)*2+1.69*8-1.00%6]*2.00 in2 36.160
2.4
RAZEM 42,720
198|KNR 2-02 |Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej meiodg zwykig m2
d.12(0829-06
38T 10
A42.72 m2 42.720
RAZENM 42.720
199|KNR-W 2- |Licowanie $clan plytkami z kamieni sztucznych na zaprawle klejowej - listwy |m
d.12|02 0840-08 |naroznikowe
38T 10
1.8073+1.6072+2.50 m 10.500
(0.90+2.38+1.00+1.00)"2+1.69*8-1.00*6+2.00*12 m 42.080
RAZEM 52.580
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200|KNR 4-01  |Przecieranie istnisjacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapst  |m2
d.12(0713-01 na $cianach
35T 10
parter
pom. 1.1 {3.26"2+5.45)"3.20-1.57*2.32-1.80*2.30 m2 30.522
pom. 1.2 [(7.85*2+5.05)*1.50 m2 31,125
pom.1.3  [(10.26+8.95)*2"4.86-3.23*3.98*2-(8.95+2.30)"4.86 m2 106.335
pom. 1.4  |(4.66+8.95)2*4.86-3.32*3.98-8.95*4.86 m2 75.579
pom. 1.5  [{3.10+7.57+0.62*2+0.70%*2)*2*3.50-1.60%1.60-2.75*1.60 m?2 86.210
pom. 1.6  [{3.07+1.70)*2*0.64 m? 6.106
pom. 1.7 (2.08+1.70)*2*2.64-1.70"2.64 mé 15,470
pom. 1.8 |[(2.18+1.69)*2+(8.16+5.22)*2]*3.00-0.90*2.00*3 mé 98.100
A (sumaczesciowa) L s
me 449.447
RAZEM 449.447
201|KMR 4-01  |Pezecieranie istnisjacych tynkow wewn.z zeskroh.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.12(0713-02 na stropach
S8T10
parter
pom. 1.2  [39.64 m? 39.640
pom. 1.3 [92.90 m# 92.900
pom. 1.4  [42.48 m# 42.480
pom. 1.5 23.26 m2 23.260
pom. 1.6 5.21 m? 5.210
pom. 1.7 3.62 m2 3.620
pom. 1.8 48.58 m2 48.580
A (sumaczedciowa) - e
m2 255.690
RAZEM 255.690
202|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wylk.recz.na m2
d.12{2009-02 Scianach na podkozu z tynku
88T 10
parter
pom. 1.1 (3.26+5.45)°2*3.20+2*3.14%0.12*2.80 m# 57.854
pom. 1.2 5.05*3.00-1.17*2.00+(7.85*2+5.05)1.50 m# 43.935
pom. 1.3 (10.2618.05)*2*4.86 m2 186.721
pom. 1.4 (4.6618.95)°2"4.86 m2 132.289
pom. 1.5  |(3.10+7.57+0.62*2+0.70%2)*2*3.50-1.60*1.60-2.75"1.60 m2 86.210
pom. 1.6 |(3.07+1.70)*2*0.64 m2 6.106
pom. 1.7 [(2.08+1.70)2°2.64 m2 19.958
pom. 1.8 [[(2.1841.69)"2+(8.16+5.22)"2]"3.00-0.90%2.00"3 m? 98.100
polrgcenie:
pom, 1.1 [-(1.57*2.32+1.17*2.00} rn2 -5.982
pom. 1.3 -3.23*3.98*2 m2 -25.711
pom. 1.4  |-3.32'3.08 mi2 -13.214
A (sumaczesciowa) | e
m2 586.266
poddasze
pom. 2.1 (1.7040.40+1.36+1.30+1.85+2.00+1.60+3.92+43.55)*2.00+(0.90+0.38)*3.19+ m? 48.464
(0.55+0.38)*2*1.15+(1.00+0.38)*2*1.80+0.30*2*3.19
pom. 2.2 (7.58+8.94)*3.19+(0.80+0.38)*3.19+6.78*2.00 m2 70.023
pom. 2.3i |1.80*1.89*0.5"2 m2 3.042
2.4
pom. 2.5 |(10.14+0.45)*1.45 m? 15,356
pom. 2.6 {5.68+7.52+0.50+1.69)*2*1.45+1.80"1.69*0.5*2+2.50* 1 .20+(0.64+0.28)*2* mz2 51.467
2.35-2.501.60
B (sumaczgsciowa) || s
m2 188.352
RAZEM 774.618
203|KNR 2-02 [Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarsiw.na $cianach z plyt gips. m2
d.12|0815-02
S8T 10
poddasze - Scianki na podwajnej konstrukcii gr. 18 cm
pom. 2.5 1.965"2.33*6*2 2 54,941
0§ 2 [7.90"1.45+(7.90+5.00)*0.5*0.90]*2 m2 34.520
08 11 {5.60°3.75°0.5+(3.75+2.20)*0.5*2.76]*2 m2 37.422
05 13/B-F |[5.085"3.19-1.78*2.20]*2 m? 24.610
A (sumacze$cioway | e
m2 151.493
poddasze - Scianki na pojedyriczej konsirukeji gr. 12,5cm
o5 Hi2-3i {{2.30+3.25)*1.45*2 m2 16.095
10-11
o5 C/2-11  |15.28*1.25 m2 19.100
B (sumaczgécioway [ e
m2 35.195
poddasze - $cianki na pojedynczej konstrukeji gr. 10 cm
os 13/F-G  |3.475%3.19"2 m2 22.171
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0§ G/11-13 |[3.615*3.18+(3.19+42.20)*0.5%1.69*3-1.00*2.10%4]*2-(3.00*2+1.69*6-1.00"8)* |m2 17.31
2.00
C (sumaczescloway | e
m2 39.482
obudowy belek
pom. 2.5  {4.90%(0.30+0.20)2*4 m2 19.600
pom. 1.2 5.05%0.75*2+5.05%0.50"2 m? 12,825
pom. 1.8 |5.26*0.50*2+3.44*0.50*2 m2 8.7¢0
D (sumaczegciowa) L e
m2 40.925
RAZEM 267.095
204IKNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1212009-04 stropach na podiozu z tynku
S5T 10
parter
pom. 1.1 3.25*5.45+3.25"0.28*2+(3.73+2.62)*2"0.18 m2 21.819
pom. 1.2 39.64 m2 39.640
pom. 1.3  |92.90 m2 92.200
pom. 1.4 |42.48 m2 42480
pom. 1.5 23.26 m2 23.260
pom. 1.6 5.21 m2 5.210
pom. 1.7 3.62 in2 3.620
pom. 1.8 48.58 m2 48.580
A (sumaczescioway | e
m2 277.509
RAZEM 277.509
205|NNRNKB  [{z.V1l} Gruntowanie podiozy preparatami gruniujgcymi - powierzchnie sufitow i |m2
d.12}202 1134- |$cian {pod tynki i glaztre)
124
88T 10
tynki $cian 774618 m2 7745618
scianki g-k [267.095 m2 267.095
tynki stro-  §277.509 m2 277.509
pow
glazura 4272 m2 42,720
RAZEM 1361.942
206 Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt
d.iz
8+6 szt 14.000
RAZEM 14.000
207|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.12|2612-08
analogia
88T 10
poddasze  |1.50*1041.80%2+3.20*2+2.20+1.80°4+2.30*2+3.20*2+1.40°24+0.80"24+2.30* (m 153.400
24
parter 1.75°6+1.48*2+1.523+1.55%2+2.14*2+1.06+3.26*2+2.25'2+2.10°441.00*2+  {m 160.560
2.30"2+1.57+3.98*6+3.23*2+3.32+2.00%4+1.00"2+2.06*4+0.91°2+2.04 "8+
1.01%2+1.00*2+2.002+0.81+3.50*4+1.76"4+1.565"2
RAZEM 313.960
13 Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4
208|KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.13|0354-10 )
§ST1
pom. 1.3 [3.08*3.25+3.21*3.98*2 m? 35.562
RAZEM 35.562
209iKNR 4-01  [Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 me
d.13j0354-08
88T 1
pom. 1.2 1.56*1.75*2 m2 5.425
pom. 1.3 1.54*1.74 m2 2.680
pom. 1.8 1.52*1.72+1.53*1.72+1.50*1.48 m2 7.468
RAZEM 15.571
210|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwicwych o pow.ponad 2 m2 m2
d.13|0354-05
SSTH
pom. 1.4 1.00%2.04 m? 2.040
pom. 1.7 1.00"2.14 m? 2140
pom. 1.3 1.78*2.20  <drzwi do ponownego wbudowania na poddaszus mé 3.018
pom.1.3 [1.54*1.74  <okno do zamurowania> m2 2.680
pom. 1.2 1.17*2.00 <drzwi do ponownego whudowania w §ciance migdzy 1.1 11.2> |m? 2.340
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RAZEM 13.116
211{KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?
d.13{0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna biafe, szyba P4 dwustronna
58T 13
pom. 1.8 1.52*1.48 m? 2.250
RAZEM 2.250
212|KNR 0-19  [Wymiana okien zespolonych na akna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.13]0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna biate, szyba P4 dwustronna
85T 13
pom. 1.8 1.5241.72*2 m? 5.229
RAZEM 5.229
213|KNR 0-19  |Montaz okien rozwigranych i uchylno-rozwieranych dwudzietnych z PCV z ab- [m2
d.13{1023-09 robkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna biale, szyba P4 dwustronna
55713
pom. 1.9 |1.50%1.20*2 m2 3.600
1.10
RAZEM 3.600
214[KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCVY z ab- im2
d.13|1023-08 robka obsadzenia o pow, do 1.5 m2, okna biale
SST i3
pom. 2.4 1.50%0.60 m2 0.900
RAZEM 0.900
215|KNR 0-19  {Montaz okien razwieranych | uchylna-rozwieranych dwudzielnych z PGV z eb- jm2
d.13(1023-10 robka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
S8T 13
pom. 2.2 1.50*1.50*2 m2 4.500
RAZEM 4,500
216|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.13{1023-11 robka cbsadzenia o pow. ponrad 2.5 m2
85T 13
pom. 2.2 1.80*1.50*2 m2 5.400
RAZEM 5.400
217|KNR 0-15 |Osadzenie ckien w polaci dachowej - wykonanie kanstrukefi nosnej m
d.13(0526-01
55T6
0.95*2*13+1.40*2"13 m 61.100
RAZEM 61.100
218|KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - nkna kempletne fabrycznie wykariczone |szt
d.13{0526-02 z kolnierzem uszczelniajgcym
55T 13
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
219|KNR-W 2-  |Wylazy dachowe fabrycznie wykoniczone - kompletny fabrycznie wykaniczony z szt
d.13(02 1016-07 |kotnierzem uszczelniajgcyn
S8T13
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
220|KNR-W 2- |Parapety z konglomeratu marmurowsgo gt. 2,5cm om iszer. do 50 cm m
d.13|02 2104-03
analogia
88T 5
pom. 2.21 |1.55"3+1.85"2 m 8.350
24
pom. 1.8 1.55*3 m 4.650
RAZEM 13.000
221|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikdw, dl.ponad 1m - parapety lastrykowe gr. szt
d.13(0129-02 3cm szer. 25cm dt. 1,55m
58T5
pom. 1.9 |2 szt 2.000
1.10
RAZEM 2.000
222(KNR AT-12 {Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykenczone obsadzone |m2
d.13|0109-05 w sciankach z plyt gipsowo-kartonowych NIDA
58T 13
pom. 26 |1.00%2.10 m2 2.100
pom. 2.5 1.25"2.10 m2 2.625
pom. 231 [1.00*2.10"4 <drzwi z olwarami wentylacyjnymi= m2 8.400
2.4
pom. 2.1 1.78*2.20 <drzwi z demontazu> m2 3.916
RAZEM 17.041
223|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi {szl.
d.13[1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian (zamurowywania
S5T 13 otworu)
pom. 1.9 1 szt 1.000 i

23,
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RAZEM 1.000
224{KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe jednodzielne pelne o pow. ponad 1.6 m2 fabryczriewy-  jm2
d.13{1017-02 koriczone - plycinowe peine o konstrukeji drewnianej
S8T 13
pom. 1.9 1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
225|KNR 2-02  Drzwi stalowe patne ¢ pow.penad 2 m2 - drzwi antywlamaniowe wejSciowe m?2
d.13(1203-02
S8T 13
pom. 1.4 1.00*2.04 m? 2.040
pom. 1.7 1.00*2.14 mz 2.140
RAZEM 4,180
226{KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o pow.ponad 2 m2 - do pomieszczenia kotlowni o odpor- [m?2
d.13{1204-04 nosci ogniowej EI30
58713
pem. 1.10  11.00"2.10 m2 2.100
RAZEM 2100
227|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych wewnetrznych przymykowych [m2
d.13|1024-06 pdipelnych o odpornosci ogniowej E130
S8T 13
pom. 1.3 1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
228|KNR-W 2- |Montaz drzwi z oécieznicg < z demontazus m2
d.13|02 1028-01
+ KNR-W 2-
02 1022-02
58T 13
pom. 1.2 1.47%2.00 <drzwi | oSciezhica z demontazus m? 2.340
RAZEM 2.340
229/KNR-W 2- |Bramy segmentowe dla jednestek szybkiego reagowania m2
¢.13{02 1032-01
SST 13
pom. 1.3 3.23"3.98 m2 12.855
pom. 1.3 3.23"3.98 <z drzwiami> m2 12.855
RAZEM 25.710
230|KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.glem.do 0.5 m2 - wtaz wsypowy |szi.
d.13[1215-03
88T 13
pom. .10 [1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Podioza i posadzki CPV 45262300-4; 45432100-5
231iKNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plylek na zapr.cem. m2
d.14;0811-07
88T
pom. 1.1 17.76 m2 17.760
RAZEM 17.760
232|KNR 2-02 {Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pedl.gruntowym m3
d.14|1101-07
3872
{12.90+14.95+17.76)*0.10 <pom.1.1,1.9, 1.10> m3 4.561
RAZEM 4.561
233|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podh.gruntowym, beton B20 gr, 15 cm zbrojony wiik-  |m3
d.14(1101-01 nem stalowym
88T 3
{12.90+14.95+17.76)"0.15 <pom.1.1,1.9,1.10> m3 6.842
RAZEM 6.842
234|KNR-W 2- [izolacja przeciwilgociowa z papy termozgrzewalnej {papa na hartowanej wtdk- |m?2
d.14{02 0504-01 |ninie poliestrowe] do izolacji fundamentéw)
8878
12.90+14.95+17.78 m2 45.610
RAZEM 45.610
235|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyi styropianowych F520 gr, Sempo-  |m?
d.14(0608-03 ziome na wiarzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
S5T9
45.61 m2 45.610
RAZEM 45.610
236|KNR 2-02 |lzolacje z folii pe szerokisj m2
d.14|0616-01
858T8
45.61 me 45.610
RAZEM 45.610

-
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237|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj gr.20 mm zatarte |m2 :
d.14(1102-01 na ostro
55T 12
45.61 m? 45.610
RAZEM 45.610
238[KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] - dodatek za m?2
d.1411102-03 zmiane grub.o 10mm
55T 12 Krotno§é = 2
45.61 m2 45,610
RAZEM 45.610
238|NNBNKB  |{z.VI]) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzehnie Im2
d.14(202 1134- |poziome
01
58T 12
45.61 m2 45610
schody bet. |2.62*3.85+2.62*0.175*10 m2 14,672
RAZEM 60.282
240|NNRNKB  |(z.VI} Posadzki jednobarwne z plytek kamienkowych GRES antyposlizgowe o |m?
d.14(202 2806- |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 ntach o pow.ponad 10 m2
S8T 12
45.61 m? 45.610
RAZEM 45.610
241|NNRNKB  |{z.VIl} Okladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES antyposlizgowe o m?
d.14{202 2810- |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowsj o grub.warstwy & mm
05
88T 12
schody bel. |2.62*3.85+2.62*0.175*10 m2 14.672
RAZEM 14.672
242|NNRNKB  [{z. Vi) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 ¢m na zaprawie  |m
d.14|202 2809- |(klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
88T 13
pom. 1.9 |(2.90+0.33+4.47)2-1.00 m 14.400
pom. 1.10  [(2.90+0.3345.25)*2-1.00 m 15.960
pom. 1.1 {3.26+5.45)"2-1.00-1.17-1.57+0.30*4 m 14.880
schody 2.25+1.60+2.62+0,175*10 m 8.220
RAZEM 53.460
243[NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klsjowsj, listwa wy- [m
d.14|202 2809~ [kanczajgca
05
SST 12
53.46 m 53.480
RAZEM 53.460
244|KNR 4-01  |Qcyklinowanie podlegi z desek m?
d.14|0816-03
analogia
58712
pom. 1.2 39.64 m? 39.640
RAZEM 39.640
245|KNR 2-02  |Lakierowanie posadzek i parkietéw - lakier o wysokKiej odporno4ci na scieranie [m?2
d.14{1111-08
85T 15
pom, 1.2 39.64 m2 39.640
RAZEM 39.640
246|KNR 2-02 |Parcizolacja z folii budowlanej m2
d.14{0616-01
analogia
SST8
pom. 2.1 28.05 m2 28.050
pom. 2.2 [63.40 m2 63.400
pom. 2.3 1.70 me 1.700
pom. 2.4 7.57 m2 7.570
pom. 2.5 120.70 m2 120.700
pom. 2.6 34.46 m?2 34.460
RAZEM 255.880
247 |kalk. wlasna|Plyta OSB gr. 2smm na legarach - legary 6x10cm co 62,5 cm oparie na bel-  [m2
d.14|88T6 kach stalowych {stropu kleina), przykrecane na $ruby do katownikdw spawa-
nych do belek kleina. Katownik 40x80x5mm dt. 50mm
pom. 2.1 28.05 m2 28.050
pom. 2.2 |63.40 m? 63.400
pom. 2.3 1.70 m?2 1.700
pom. 2.4 7.57 m2 7.570
pom. 2.5 120.70 m2 120.700
pom. 2.6 34.46 m2 34.460
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RAZEM 255.880
248|KNR 2-02 |Folia wysckoparoprzepuszezalna m2
d.14({0615-01
analogia
SS8T8
pom. 2.1 28.05 m2 28.080
pom. 2.2 |63.40 m2 63.400
pom. 2.3 1.70 ma 1.700
pom. 2.4 7.57 m2 7.570
pom. 2.5 120.70 m2 120.700
pom. 2.8 34.46 m2 34.480
RAZEM 255.880
249|KNR 2-02  [lzolacje cieplne [ przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej gr. 6 cm poziome z plyt|m2
d.14|0813-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
S8T8
255.88 m2 255.880
RAZEM 255,880
250|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - mz2
d.14|1112-05 tarket gr. 2 mm z wywinigciem na $ciang, przyklejany de ptyt 0SB
analogia
S58T 12
pom. 2.1 28.05 28.050
pom. 2.2 (63.40 63.400
pom. 2.5 120.70 120.700
pom. 2.6  |34.46 : 34.460
A (obliczenia pomocnicze) ========
246.610
246.61*1.10 2 271.271
RAZEM 271.271
2511KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sziucznych - zgrzewanis wykladzin rulono- m2
d.14{1112-09 wych
88T 12
271.271 m2 271.271
RAZEM 271.271
252|KNR 2-02 |Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na kiej - przygotowanie pad-m?2
d.14|1118-01 loza - plytki klgjone do piyty OSB
analogia
58T 12
pom. 2.3 1.70 m2 1.700
pom. 2.4 7.57 m2 7.570
RAZEM 9.270
253|KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm satynowane antypoélizgows, ukla- |m?2
d.14{1118-03 danych metods zwykly - plytki ceramiczne klejone do ptyty OSB
88712
9.27 m2 9.270
RAZEM 9.270
254 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.14(0507-04
88T 12
1.00*2+2.66+1.10%*2+3.39 m 10.250
RAZEM 10.250
255/kalk. wiasna | Stopnie drewniane schodéw na stalowych belkach policzkowych, schody azu- |[szt.
d.14(85T 12 rowe, proste - dgb lakierowany dt. stopnia 1,30m (w cenie uwzglednié drewnia-
ny spocznik 1,50x1,60m)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
256kalk. wtasna|Schody w konstrukcji drewnianej - wykoriczone m2
d.14[8ST 12 ’
pom. 2.6 1.21*2.00+1.50*1.50 m2 4.670
RAZEM 4.670
257|KNR 2-02  |Balustrady schaodowe ze stali nierdzewnej m
d.1411207-01
analogia
55T4
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
15 Roboty malarskie CPV 45442100-8
258|NNRNKB  |{z.Vil) Gruntowanie pediozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.15|202 1134-
02
SS8T 15
tynki écian [774.618 m2 774,618
Scianki g-k }267.095 m2 267.095
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tynki stro-  [277.509 m2 277.508
péw
RAZEM 1319.222
259/KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - pod- [m2
d.15/1505-03 lozy gipsowych z gruntowaniem
S8ST 15
1319.222 m2 1319.222
RAZEM 1319.222
260/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkewanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kans- [m2
d.1510101-01 frukeji petncéciennych (stan wyjSciowy powierzchni B)
88T 15
pom. 1.3 (4.35-0.50+4.37-0.50}6*0.576 m2 26.680
schody stal. |9.60*0.36+3.696%0.32 m2 4.639
RAZEM 31.319
261|KNR 7-12  [Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petno$cian-|m2
d.15(0201-01 nych
88T 15
31,319 m2 31.319
RAZEM 31.319
262|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukgji [m?2
d.15(0209-01 peinosciennych - dwukrotne
88T 15
31.319 me 31.319
RAZEM 31.319
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