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liza - Warszawska 4.PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | od | Do
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wlelorodzinnego oraz remont elewacjl budynku gospodarczego przy ul. Warszaw-
skiej 4 w ltzy
1[Roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8 1 9
2| Docieplenie $cian budynku - elewacja CPV 45321000-3, 45324000-4 10 49
2.1|Docieplenie Scian nadziemia 10 38
2.2|Docieplenie cokolu 38 a7
2.3|Roboty elektryczne 48 49
3|Docieplenie klatki schodowej CPV 45321000-3 50 66
3.1|Docieplenie $cian klatki schodowej 50 59
3.2|Malowanie klatki schodowej 60 66
4|Docieplenie stropu  CPV 45321000-3 67 71
5|Pokrycie dachu i obrébki blacharskie CPV 45261000-4 72 81
6|Instalacja odgromowa CPV 45312310-3 82 91
7|Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw CPV 45421100-5 92 96
8|Dacieplenie scian fundamentowych CPV 45321000-3 a7 110
9|Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4 111 118
10/Remont elewacji budynku gospodarczego. Robaty w zakresie okladziny tynkowe] CPV 45324000-4 |119 128
<Dl
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz remont elewacji budynku gospodarczego przy ul. Warszaw-
skie] 4 w Ny

1)45111000-8 |Roboty rozbidorkowe CPV 45111000-8
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowsj pasami o szeroko$ci do |m
d.1/0702-08 S5T |20 cm - skucie gzymséw pod okapem i pod oknami
1
analogia
11.62*2+11.43 m 34.670
1.30*(6+4)+1.00 m 14.000
RAZEM 48.670
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw cementowe] ze $cian zewnetrznych o powlerzchni odbicia do 5 |m2
d.1/0701-03 m2 - przyjeto 30% powierzchni otynkowanych $cian
SST 1
Sciany
elew. wsch [11.62'6.79 78.900
elew. pid. 11.43*6.79 77.610
elew. zach. |11.62*6.52 75.762
elew. pin, 11.43*(6.95+7.73)/2 83.896
A (obliczenia pomocnicze) Sm=s=====
316.168
cokoly
elew. wsch. [6.43'0.79 5.080
elew. pid. 10.84"0.66 7.154
elew. zach. |11.62'0.30 3.486
elew. pin. 11.43*0.30 3.429
B (obliczenia pomocnicze) R —
19.149
kominy
(0.46+1.10)*2*0.80 2.496
(0.46+1.50)*2*0.80 3.136
C (obliczenia pomocnicze) =======c==
5.632
przy schodach
2.13*[(1.60+0.90)/2+0.25+0.90]*2 10.224
D (obliczenia pomocnicze) =====xzc=c|
10.224
poz.2A*30%+p0z.2B+poz.2C+poz.2D m2 129.855
RAZEM 129.855
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw agniowych, okapéw, koinierzy, gzym-|m2
d.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajace| sie do uzytku
S5TH1
parapety za- (0.30%(1.30"10+1.00+0.90+0.80) m2 4.710
ok.
ogniomury  |0.40*11.50 m2 4.600
daszek 0.25%(1.80+0.70)*2*2 m2 2.500
balkon 0.25*(4.12+1.40)*2 m?2 2.760
gzyms 0.40°(11.62'2+11.43) m2 13.868
RAZEM 28.438
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.1(0535-04
SS8T1
11.62"2+11.43+0.50+4.15+1.40 m 40.720
RAZEM 40.720
5|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
SST 1
7.14"4 m 28.560
RAZEM 28.560
6|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1]|0354-03
88T1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt
d.1]0354-13
SS8TH1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 4-01 Naciecie podloza betonowego przecinakiem - na balkonie (celem zwiekszenia |mz2
d.1|0804-06 przyczepnosci plytek do podloZa istniejacego)
SST 1
1.80%4.23 m2 7.614
RAZEM 7.614
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi na odleglogé |m3
d.1{0108-09 5 km
0108-10
SS8T 1
poz.1'0.20*0.10 m3 0.973
poz.2*0.025 m3 3.246
1.00 m3 1.000
RAZEM 5.219
2|45321000-3 |Docieplenie $clan budynku - elewacja CPV 45321000-3, 45324000-4
2.1 Docieplenie $clan nadziemia
10|KNR-W 2-02 |Oslony okien folig polietylenowa m2
d.2.|0923-01
1/S8T6
1.20"1.65"(3+2)+1.20*1.80*(3+2)+0.90"*1.45+0.80*1.20+0.70*1.80+1.00°2.10 |m2 26.325
RAZEM 26.325
11|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 9 m - ekstrapolacja m2
d.2.|1604-01/02
1/88T7
12.50"4"8.00 m2 400.000
RAZEM 400.000
12|KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.2.|1505-01
1|SST7
poz.i1 m2 400.000
RAZEM 400.000
13|KNR 4-01 Przemurowanie co trzy warstwy cegiel peknieé w Scianach m
d.2.|0307-07
1188T7
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
14|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, pus- |m2
d.2.|0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1/SST+6
poz.2 m2 129.855
RAZEM 129.855
15|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchnido 2 m2 z m2
d.2.|0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych - usuwanie skazenia mikrobiologicznego
1/SST6
poz.2A*30% m?2 94.850
RAZEM 94.850
16|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metada m2
d.2.|0623-01 opryskiwania
1/S8T+6
poz.15 m2 94.850
RAZEM 94.850
17|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 12 cm - m2
d.2.{2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy
1|S8T7 elew. z got. suchej mieszanki (tynk mineralny)
elew. wsch [11.62*6.79 m2 78.900
elew. pld. 11.43'6.79 m2 77.610
elew. zach. (11.62'6.52 m2 75.762
elew. pin. 11.43*(6.95+7.73)/2 m? 83.896
A (suma czesciowa) SO
m?2 316.168
potrgcenie:
okna -1.20*1.65%(2+3) m2 -9.900
-1.20"1.80*(2+3) m2 -10.800
-0.90*1.45 m2 -1.305
-0.70*1.80 m2 -1.260
drzwi -1.00*2.10*2 m?2 -4.200
-0.97*2.10 m2 -2.037
B {suma czesciowa) mmmmeemee———n
m2 -29.502
RAZEM 286.666
18|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie drugie] wars-|mé2
d.2.|2612-06 twy siatki na Scianach
1[S8T7
(11.62+11.43)*2*2.70 m2 124.470
-{0.70"1.80+1.20*1.80*3+1.00"2.10"2+1.20*1.50*2) m2 -16.540
RAZEM 108.930
19(KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plylami styropianowymi EPS 70-040 |m2
d.2.|2614-08 gr 3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne
1(88T7 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (tynk mineralny)
oscieza 0.25[(1.65*2+1.20)*5+(1.80"2+1.20)*5+(1.45*2+0.90)+(1.80"2+0.70)+{2.10*2+ |m2 17.543
1.00)*2+(2.10"240.97)]
RAZEM 17.543
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz-[m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie (daszek nad wejsciem i czeé¢ pod balkonem)
1|18ST7
1.39"0.60+1.80"0.70 m2 2.094
RAZEM 2.094
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- [m?2
d.2.[2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1|88T 7
poz.20 m2 2.094
poz.2C m2 5.632
RAZEM 7.726
22|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw phytami styropianowymi EPS 70-040 gr, 4 cm - m2
d.2.|2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy (daszek nad wejsciem i pod balko-
1(8ST7 nem)
poz.21 m2 7.726
RAZEM 7.726
23|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plylami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2.|2612-07 siatki na oSciezach (daszek nad wejsciem i pod balkonem)
1|SST 7
poz.22 m2 7.726
RAZEM 7.726
24|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2.|2612-08 puklych katownikiem metalowym
1|188T7
oscieza {1.652+1.20)*5+(1.80"2+1.20)*5+(1.45*2+0.90)+(1.80*2+0.70)+(2.10*2+1.00) |m 70.170
*24+(2.10*2+0.97)
daszek 1.39+0.60+1.80+0.70"2 m 5.190
inne 6.80"2+7.20"2+11.60+0.80'8 m 46.000
RAZEM 121.360
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |me
d.2.10932-01 nie na uprzednio przygotowanym podlozu - nalozenie podkladowaj masy tyn-
1{SST7 karskigj
poz.21 m2 7.726
RAZEM 7.726
26/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.2.|0932-02 nie na uprzednio przygotowanym podlozu - $ciany plaskie i powierzchnie po-
1|18ST7 ziome
poz.25 m2 7.726
RAZEM 7.726
27|KNR 0-23 Dacieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw [m
d.2.|2614-11 klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suche]
1(SST7 mieszanki - zamocowanie listwy cokolowej
elew. wsch. |6.43 m 6.430
slew. plid. 10.84 m 10.840
RAZEM 17.270
28|88T 7 Listwy wykariczeniowe ozdobne na elewacii - styropianowe profile gzymsowe |m
d.2.|kalk. wiasna (szer. $rednio 20 cm
1
poz.1i m 48.670
RAZEM 48.670
29(KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikatows m2
d.2.|0128-01
1|SST8
poz.17+poz.26 m2 294.392
poz.1*0.20 m2 9.734
RAZEM 304.126
30(KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.2.|0322-02 SST
1|7
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 2-02  (Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.[r.16 (poz.:1,2,3,13,17,19,24,28,29)
1(z.52.5.15
SST7
32|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - skucie popekanej betonowe] wylewki na bal- [m2
d.2.|0804-07 SST |konie
11
analogia
balkan 4.12*1.40 m2 5.768
RAZEM 5.768
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|NNRNKB (z.VIl} Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o |m2
d.2.|202 1132-01 |grubosci 3 cm
1]1132-02
SST6
balkon 4.12*1.40 m2 5.768
RAZEM 5.768
34|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie Folbit m2
d.2.|0602-01
1(S8T 4
poz.33 m2 5.768
RAZEM 5.768
35(KNR K-04  (Wykonanie Izolacji z folii w plynie Folbil - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- [m
d.2.|0602-03 ziomej
1/SST6
4.12+1.40 m 5.520
RAZEM 5.520
36|NNRNKB (2.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.|202 2805-05 |na zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
1/85T6 m2 - plytki antyposlizgowe mrozoodporne, spoina mrozoodporna
balkon 4.12*1.40 m2 5.768
RAZEM 5.768
37|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym, 15x15 cm na zaprawie  |m
d.2./202 2809-01 |klejowej w pamieszczeniach o pow.da 10 m2 - plytki antyposlizgowe mrozood-
1/S5T 6 porne, spoina mrozoodporna
4.12+1.40 m 5.520
RAZEM 5.520
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady balkonowej m2
d.2.|1212-05
1|SST 8
1.00*{4.12+1.40) m2 5.520
RAZEM 5.520
2.2 Dacieplenie cokotu
39|KNR 0-23 Przygolowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m2
d.2.[2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
2(8ST 4
elew. wsch. |6.43*0.79 m2 5.080
elew. pld. 10.84*0.66 m2 7.154
elew. zach. (11.62'0.30 m2 3.486
elew. pin. 11.43"0.30 m2 3.429
przy scho-  |poz.2D m2 10.224
dach
RAZEM 29.373
40/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie phyl styropia- |m2
d.2.|2612-01 nowych do $cian - polistyren extrudowany XPS 30 gr. 8 cm do $cian
2|85T7
elew. wsch. |6.43*0.79 m?2 5.080
elew. pld. 10.84*0.66 m2 7.154
RAZEM 12,234
41|KNR 0-23  (Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropfa- |m2
d.2.|2612-01 nowych do $cian - polistyren extrudowany XPS 30 gr. 12 cm do $cian
2|85T7
elew. zach. |11.62*0.30 m2 3.486
elew. pin. 11.43*0.30 m2 3.429
RAZEM 6.915
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styrapia- | m?
d.2.[2612-01 nowych do scian - polistyren extrudowany XPS 30 gr. 3 cm do $cian
2|85T7
przy scho-  (poz.2D m2 10.224
dach
RAZEM 10.224
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.2.|2612-04 rapianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
2|85T7
(poz.40+poz.41+poz.42)*5 szt 146.865
RAZEM 146.865
44|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2.|2612-08 siatki na scianach
2|88T7
poz.39'2 m2 58.746
RAZEM 58,746
45|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wyk, recznie na m2
d.2./0933-01 uprzednio przyg. podlozu - nalozenie podkladowej masy tynkarskiej
2|88T7
poz.40+poz.41+poz.42 m2 29.373
RAZEM 29.373
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46|KNR 0-23 Wyprawa elew. z tynku mozaikowego gr. 1,5mm wyk. recznie na uprzednio m2
d.2.|0933-02 przyg. podioZu - §ciany plaskie i powierzchnie poziome
2|88T7
poz.45 m2 29.373
RAZEM 29.373
47|KNR 0-35 Demontaz starej i montaz nowej skrzynki gazowej szt,
d.2.|0219-01 SST
2(1
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Roboty elektryczne
48|SST 1 Demontaz i ponawny montaz przylacza elekirycznego do budynku kpl
d.2. kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 4-03 Wymiana o$wietlenia zewnetrznego nad wejciem szt.
d.2.|0602-03
3|8ST 1
i szt, 1.000
RAZEM 1.000
3|45321000-3 [Dacieplenie klatki schodowej CPV 45321000-3
3.1 Docieplenie $cian klatki schodowej
50|KNR 0-23 Przygotowanie slarego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.3.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1|SS8T 6
(1.75+2.41)*3.29 m2 13.686
(2.87+3.78)"2.57+1.70*1.60*0.5 m2 18.451
RAZEM 32.137
51|KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza pad docieplenie metod lekka-mokra - jedno- |m2
d.3.|12611-02 krotne gruntowanie emulsja
1|SST 6
poz.50 m2 32137
RAZEM 32.137
52/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - przykiejenie piyt styro-  |m2
d.3.|2612-01 pianowych EPS 100-038 gr. 5 cm do $cian
1|188T 7
poz.50-0.80"2.05%4 m2 25.577
RAZEM 25.577
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plylami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia-|m2
d.3.|2612-02 nowych EPS 100-038 gr. 5 cm do osciezy
1|185T 7
0.12*(2.05"2+0.80)*4 m2 2,352
RAZEM 2.352
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styrapianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt
d.3.]12612-04 ropianowych za pomocy dybli plastikowych do $cian z cegly
1(kalk. wiasna
poz.52*5 szt 127.885
RAZEM 127.885
5§5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianawymi- przyklejenie warstwy siat- |m2
d.3.]2612-06 ki na &cianach - 2x
1|SST 7
poz.52*2 m2 51.154
RAZEM 51.154
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.3.|2612-07 siatki na oSciezach
1|SST 7
poz.53 m2 2.352
RAZEM 2.352
57|KNR 0-23 Ocieplenie écian budynkéw plytami styroplanowymi - achrona naroznikéw wy- |m
d.3./12612-08 puklych katownikiem metalowym
1|1S8T 7
2.05'8+0.80"4 m 19.600
RAZEM 19.600
58|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarst- |m2
d.3.(0103-01 wowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap, zatarte
1(SST6
poz.50 m2 32.137
RAZEM 32.137
59/KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.3.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
1|SST 6
poz.58 m2 32.187
RAZEM 32.137
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3.2 Malowanie klatki schodowe]|
60|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi.  |m2
d.3.[1202-09 ponad 5 m2 - sufity na klatce schadowej
2(8sT8
2.72'3.29+41.73%(2.77+1.95)°0.5+2.05"(2.73+1.35)+1.39°2.73+(1.73+1.48)* m2 30.185
2.45-0.70°2.05"2
RAZEM 30.185
61|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
d.3.[1204-08 kéw z poszpachlowaniem nigréwnosci
2|SST 8
poz.60 m2 30.185
RAZEM 30.185
62/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3.{202 1134-02 |scian i sufitéw
2|85T8
poz.59+poz.61 m2 62.322
RAZEM 62.322
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewngtrz- |m?2
d.3.|1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
2(85T8
poz.59 m2 32.137
RAZEM 32.137
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m2
d.3./1204-01 netrznych sufitow
2|88T8
poz.61 m2 30.185
RAZEM 30.185
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych écianek o powierz- |m2
d.3.[1209-10 chni ponad 1.0 m2 - scianka drewniana
2|85T8
1.45*(1.70+0.60)*0.5 m?2 1.668
RAZEM 1.668
66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad m2
d.3.|1212-05
2|S5T8
0.97%(2.30+1.20+1.1040.40) m2 4.850
RAZEM 4.850
4|45321000-3 |Docleplenie stropu CPV 45321000-3
67|KNR 4-01 Usuniecie polepy - przyjeto gr. 10 cm m?2
d.4|0609-01
S8T4
5.96"10.38+4.23*8.95 m2 99.723
RAZEM 99.723
68(KNR 2-02 Folia paroizolacyjna na stropie m2
d.4|0616-01
S8T 4
poz.67 m2 98.723
RAZEM 99.723
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome gr. 20 cm m2
d.4|0613-03
S8T4
poz.68 m2 99.723
RAZEM 99.723
70|KNR 2-02  |Folia paroprzepuszczalna m2
d.4|0616-01
SST4
poz.68 m2 99.723
RAZEM 99.723
71|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé |m3
d.4|0108-09 5 km
0108-10
SS8T1
poz.67°0.10 m3 9.972
RAZEM 9.972
5/45261000-4 |Pokrycie dachu i obrébki blacharskie CPV 45261000-4
72|NNRNKB {z.VI) Otacenie polaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych m2
d.5|202 0421-01
SST 3
50.00+45.00+21.00+9.00+2.00+1.80*0.70 m2 128.260
RAZEM 128.260
73|[KNRK-05  [Montaz kontrlat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm  |m2
d.5|0104-03
SS8T 3
poz.72 ma2 128.260
RAZEM 128.260
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74|NNRNKB {2.V1) Pokrycie dachdéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu polaci do B5 % bla- |m2
d.5(202 0537-04 (cha powlekang trapezows na tatach
SST3
poz.72 m2 128.260
RAZEM 128.260
75|KNR K-05  |Wymiana deski czolowsj m
d.5{0103-05
S5T3
11.62'2+11.43 m 34.670
RAZEM 34.670
76| NNRNKB (2.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.5|202 0541-01
S58T3
balkon 0.25*(4.12+1.40)*2 m2 2.760
daszek 0.25*(1.80+0.70)*2*2 m2 2.500
pas n/rynn.  [0.25%(11.62*2+11.43) m2 8.668
RAZEM 13.928
77NNRNKB (2.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5/202 0541-02 |cm
SS8T3
ogniemur 0.70"11.75 m2 B.225
gzyms 0.50*(11.62*2+11.43) m2 17.335
parapety za- (0.40%(1.30"10+1.00+0.90+0.80) m2 6.280
ok.
kominy 0.30°[{0.46+1.20)"2+(0.46+1.50)*2] m2 2172
RAZEM 34.012
78|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.5/0923-04
S8T6
parap.zaok. [0.25%(1.30*10+1.00+0.90+0.80) m2 3.925
RAZEM 3.925
79/KNR 0-33 Mantaz taSmy uszczelniajace] (pod parapetami) m
d.5|0123-04
SST3
1.55"10+1.00+0.90+0.80 m 18.200
RAZEM 18.200
80|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementaw z blachy [m
d.5|0529-01 stalowej ocynkowanej powlekangj
SS8T3
poz.5 m 28.560
RAZEM 28.560
81|KNR-W 2.02 |Rynny dachowe pélokragte o §r, 12,5 cm - montaz z gotowych elementéwz _ |m
d.5|0522-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekane;
SST3
poz.4 m 40.720
RAZEM 40.720
6[45312310-3 |Instalacja odgromowa CPV 45312310-3
82|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i adgromowych z preta o przekrojudo  |m
d.6)1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na cianie w ciggu pionowym
S8T9
7.20"3 m 21.600
RAZEM 21.600
83|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych | odgromowych z linki mocowanych na  |m
d.6|1140-08 dachu
S8T9
11.60*5 m 58.000
RAZEM 58.000
84|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o r. do 10 mm na dachu |m
d.6|0604-07 pokrytym blachag
SST9
poz.83 m 58.000
RAZEM 58.000
B5|KNR 5-08 MontaZz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pajedynczo z przygotowa- m
d.6|0101-09 niem podtfeza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
SS8T9
21.60 m 21.600
RAZEM 21.600
86|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 28 mm ukfadane p.. w podloZzu réznym od betono- |m
d.6|0107-02 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
SST9
21.60 m 21.600
RAZEM 21.600
87|KNR 5-08 Wecigganie drutu stalowego ocynkowanego $r. 8 mm do rur j.w. m
d.6(0204-07
SS8T9
21.60 m 21.600
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RAZEM 21.600
8B8|KNR 5-08 Montaz zlaczy kontrolnych z polgczeniem drut-plaskownik w instalacji uziemia- [szt.
d.6|0619-06 jacej i odgromowej
SS8T 9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
89|KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zlacz kontrolnych szt.
d.6|0120-03 SST
9
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.6(1205-03
SS8T 9
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 4-03 Nastgpny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.6|1205-04
S5T9
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
7|45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien | podobnych elementéw CPV 45421100-5
92(KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze-|m2
d.7]1023-05 nia o pow. do 1.0 m2
SST5S
0.80*1.20 m?2 0.960
RAZEM 0.960
93|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m2
d.7|1023-06 obrdbkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
S8TS
0.90*1.45 m2 1.305
RAZEM 1.305
94|KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi stalowe ocieplone fabrycznie |m2
d.7/0931-06 SST |wykonczone
5
analogia
0.90"2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
95|KNR-W 2-02 |Wylaz dachowy fabrycznie wykoriczony o wym. 0,54x0,75 m - otwierany do szt
d.7|1016-07 gory z szybg (kompletny z kotnierzem)
SSTS
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96 Montaz nawiewnikdw w istniejacych oknach PGV w lokalach mieszkalnych - |szt
d.7|S8T5 nawiewniki z zamykaniem rgcznym
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
8(45321000-3 |Dacieplenie $cian fundamentowych CPV 45321000-3
97|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukeji betonowyeh niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.s|0212-01 cm - elementy betonowe przed budynkiem
SST1
elew. wsch. |1.50*7.50"0.10 m3 1.125
RAZEM 1.125
98|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m2
d.8|0805-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] (kostka kamienna do odzysku)
S8T1
1.00*11.50 m2 11.500
RAZEM 11.500
99|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na padsypce cemento- |m2
d.B|0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa (kostka betonowa do
SS8T1 odzysku)
1.00*13.60 m2 13.600
RAZEM 13.600
100|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.8/0104-02 mentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Iil
S5T 2
(7.50+11.50+13.60+11.50)*1.00*0.60 m3 26.460
RAZEM 26.460
101|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.8|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
5576
{7.50+11.50+11.62+10.50)*1.00 m2 41.120
RAZEM 41.120
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102]KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  |m?2
d.8|0621-05 smarowania
SST6
poz.101 m2 41.120
RAZEM 41.120
103|NNRNKB {z.VIl} Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.B|202 1134-02
SST6
poz.101 mz2 41.120
RAZEM 41.120
104|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il o padiozach z z cegly, [m?2
d.8|0727-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i piancbetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
SST6
poz.101 m2 41.120
RAZEM 41.120
105|KNR 0-29 Dacieplenie $cian piwnic plytami polistyrenowymi - palistyren extrudowany m?2
d.8|0642-02 XPS 30 gr 8 cm mocowanymi calopowierzchniowo w technologii
§5T4 SUPERFLEX-10
(7.50+11.50)*1.00 m2 19.000
RAZEM 19.000
106|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic plytami polistyrenowymi - polistyren extrudowany m2
d.8|0642-02 XPS 30 gr 12 cm mocowanymi calopowierzchniowa w technologii SUPER-
SST 4 FLEX-10
(11.62+11.50)*1.00 m2 23.120
RAZEM 23.120
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.8|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
SST7
poz.105+poz.106 me 42.120
RAZEM 42.120
108|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowsj bez gruntowania po-|m2
d.8|0207-01 wierzchni
S8T 4
poz.107 m2 42.120
RAZEM 42.120
109|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m |m3
d.8|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
SST2
poz.100 m3 26.460
RAZEM 26.460
110(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é |ma
d.B|0108-09 5 km
0108-10
SST 1
poz.97 m3 1.125
1.00 m3 1.000
RAZEM 2.125
9(45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  CPV 45111291-4
111|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé warstwy po za- |m?2
d.9(0105-01 geszczeniu
0105-02
SS8T 1
1.50*7.50+p0z.98+p0z.99 m2 36.350
RAZEM 36.350
112|KNR 2-31 Nawilerzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.8|0511-02 towo-piaskowej (wykorzystaé kostke z adzysku)
S8T2
poz.99 m2 13.600
RAZEM 13.600
113|KNR 2-31 Chadniki z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowsej z wy-  |m2
d.9(0501-06 pelnieniem spoin piaskiem (wykorzysta¢ kostke kamienng z odzysku)
S88T2
poz.98 m2 11.500
RAZEM 11.500
114|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.8|{0511-02 towo-piaskowej
SST 2
1.50*7.50 m2 11.250
RAZEM 11.250
115|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - skucie betonawej nawierzchni na schodach |m2
d.9|0804-07
S5T1
schody 2.13*1.27 m2 2.705
3.00"1.20 m2 3.600
RAZEM 6.305

-11-

Norma PRO Wersia 4.36 Nr serviny: 27518




liza - Warszawska 4.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
116|NNRNKB {2.VI) Okladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.9|202 2810-05 |zaprawie klejowsj o grub.warstwy 5 mm - plytki antyposlizgowe,
S8T6 mrozoodporne, spoina mrozoodpoma
schody 2.13"1.27+1.27*0.134*6 m2 3.726
3.00"1.20+1.20°0.134*6 m2 4.565
RAZEM 8.291
117|NNRNKB (z.V1) Cokaliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie [m
d.9(202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki antyposlizgowe mrozood-
5576 porne, spoina mrozoodporna
(2.13+0.134*6)*2+1.27-0.90+3.00+0.134*6-0.90 m 9.142
RAZEM 9.142
118|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.9|1219-03
SS8T6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/45324000-4 |Remont elewacji budynku gospodarczego. Roboly w zakresle okladziny tynkowej CPV 45324000-4
119|KNR 4-01 Odbicie tynkéw cementowe; ze scian zewngtrznych o powierzchni adbicia do 5 |m2
d.10({0701-03 m2 - przyjeto 40% powierzchni otynkowanych $cian
SS8T 1
elew. pld. 7.27*4.25-0.83"1.87'6 21.585
elew. zach. |2.83*(4.96+4.00)*0.5+0.85*(4.25+4.55)*0.5-0.73"1.87*2 13.688
A (obliczenia pomacnicze) ======———
35.273
poz.119A*40% m2 14.109
RAZEM 14.109
120|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m2
d.10/0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych - usuwanie skazenia mikrobiologicznego
SST6
poz.119A*30% m2 10.582
RAZEM 10.582
121(KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie §cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg m2
d.10({0623-01 opryskiwania
SS8T 6
poz.120 ma2 10.582
RAZEM 10.582
122|KNR 4-01 Przemurowanie co trzy warstwy cegiel peknigé w $cianach m
d.10|0307-07
SST6
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
123|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwyklych kat. IIl o podiozach z cegly, pus- [m2
d.10/0726-02 takow ceramicznych, gazo-i piancbetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
8S8T6
poz.119 m2 14.109
RAZEM 14.109
124 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wyk. recznie na m2
d.10/0933-01 uprzednio przyg. podiozu - nalozenie podktadowej masy tynkarskiej na cokal i
SST6 Sciang podschaddwki
elew. pld. (7.27-0.83'2)*0.30+3.09*0.10+1.67*2.05*0.5 m2 3.704
elew. zach. [2.83*0.3 m2 0.849
RAZEM 4.553
125|KNR 0-23 Wyprawa elew. z tynku mazaikowego gr. 1,5mm wyk. recznie na uprzednio m2
d.10{0933-02 przya. podiozu - Sclany plaskie i powierzchnie poziome - cokél i fragment cia-
85Ts ny
poz.124 m2 4.553
RAZEM 4.553
126|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg silikatowg m2
d.10/0128-01
SS8T8
poz.119A-poz.125 m2 30.720
RAZEM 30.720
127|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba alejna uprzednio malowane] stolarki drzwiowej 0 |m2
d.10({1209-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydla plytowe peine - oécieznice
z.5z.4.54. |lgcznie z ¢wieréwalkami
9914-01
z.5z.4.5.4.
9914-07
S8T8
0.83"1.87'6+0.73*1.87*2 m?2 12.043
RAZEM 12.043
128|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad m2
d.10(1212-05
SST 8
0.95"(2.35+3.10) m2 5.178
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