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1 — CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiaj gcego:

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej co i cwu na osiedlu Zuchowiec w lizy.

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie robot ziemnych przy przebudowie:
osiedlowej sieci cieptowniczej co i cwu na osiedlu Zuchowiec w lizy.

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH,;

2.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy i urzadzenia zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikaciji.
Szczego6towy wykaz materiatdw ujety w dokumentacji.

Materialy podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg
projektowa, wg wykazu w dokumentaciji.

2.2. Skladowanie - zgodnie Instrukcj @ wykonania i odbioru producenta rur
preizolowanych.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKO SCIA;
Warunki ogdélne dotyczgce sprzetu do robot budowlanych podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes$¢ Ogodlna.

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac
nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

» elektronarzedzia
spawarka TIG
palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami butli,
palnik propan-butan,
pompka nozna do préb szczelnosci muf,
zuraw samochodowy

4 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU;
Warunki ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogodlna.
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgce,
sprawne technicznie Srodki transportu:

* samochdd dostawczy

» samochdd skrzyniowy do 5t

» samochadd diuzycowy lub samochod z przyczepg diuzycowg
Urzadzenia, armature i rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podioza, na ktdrym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zawiesia uzywane do przenoszenia rur
preizolowanych powinny by¢ wyposazone w pasy lub tadmy o szerokosci min. 10 cm.
Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno uzywac¢ stalowych lin, sznuréw, itp.
powodujgcych wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci.
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5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANY CH;
5.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t budowlanych - Cze$¢ Ogodlna.
5.2. Rozpocz ecie robot
Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia rob6t montazowych,
* elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz przytgczy
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
5.3. Monta z sieci cieplnych preizolowanych
Montazu urzgdzen nalezy dokonacC zgodnie z Instrukcj 3 wykonania i odbioru
producenta rur preizolowanych

Przylacza cieplne projektuje sie w technologii rur gietkich preizolowanych.
Rurociggi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie
bez stosowania kanatéw. Stanowig konstrukcje zespolong sktadajgca sie z rury
przewodowej wykonanej z usieciowanego polietylenu PE-X, umieszczonej w rurze
ostonowej z polietylenu (PEH) z barierg antydyfuzyjng (EVOH) oraz izolacji
termicznej z bezfreonowej pianki (PUR) spienianej cyklopentanem.

Rurociggi te przystosowane sg do pracy:
typoszereg 6 baréw: do 95°C, max temp. ciggtej pracy 90°C do 6 bardw,

Przylacza cieplne nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i wytycznymi producenta rur preizolowanych tj. np. BRUGG lub Logstor lub
réownowaznych.

W jednym wykopie prowadzone sg cztery rurociggi, przy czym zaleca sie
uktadanie rurociggdéw co i cwu obok lub nad rurociggami preizolowanymi co.

Roboty nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopow kontrolnych. W
miejscach kolizji i zblizeh z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

Projektowane przytgcza cieplne 4 —przewodowe NP uktada¢ w wykopie jak na
zatgczonym rysunku. Rurociggi preizolowane nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej
grubosci min. 10 cm, przykrycie piaskiem do wysokosci ok. 10 cm ponad rury,
nastepnie zasypanie gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi z wykopu wywiesS¢. Dno
wykopu wyprofilowaé do projektowanych rzednych podsypkg piaskows,
niezawierajgcg gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotow moggcych uszkodzié
izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 2-10 um, dopuszcza sie wystepowanie
frakcji grubszych 10-15 pm, w ilosci 15%. Rury uktadac¢ na jednakowym poziomie.
Nalezy zachowa¢ wskazane na rysunku odlegtosci miedzy rurami i Scianami wykopu
dla zapewnienia dostepu dla wykonania potgczen i montazu muf. Odstep pomiedzy
rurociggami powinien wynosic¢, co najmniej 15 cm.

Do izolowania potaczeh nie wolno przystepowac przed sprawdzeniem ich
szczelnosci. lzolowanie potgczen powinno by¢é wykonane zgodnie z wymogami
zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia
producenta lub ekipe specjalistyczng producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na
koncach rur preizolowanych jest sucha. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia,
pianke nalezy usung¢, przez jej wyciecie. Powierzchnie rur przewodowych oczysci¢
z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, btoto) i w razie koniecznosci wysuszyc.
Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane
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ptomieniem gazowym (propanowym), aby usung¢ z nich warstwe utleniong i
odttusci¢. Wykonanie izolacji potgczenia spawanego powinno by¢ wykonane $cisle
wedtug wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych. Roboét

izolacyjnych nie wolno wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C i w

czasie opaddéw atmosferycznych. W przypadku wystepowania okresowych opadoéw,

miejsca potgczen spawanych przed izolacjg nalezy zabezpieczyc tak, aby pianka nie
ulegta zawilgoceniu.

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelno$ci oraz
uzupetnieniu izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a
nastepnie zasypac¢ ziemig z istniejgcego poziomu terenu. W trakcie wykonywania
zasypki, po zageszczeniu pierwszej, nalezy nad rurociggami na catej ich dtugosci,
roztozy¢ kolorowg tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
> wielko$¢ ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo o wielkosci <0,02 mm,

» czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny,
grudek mutu oraz resztek roslinnych,

> Kksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby
uszkodzi¢ rurocigg lub zigcza,

» zageszczenie: wymagane jest staranne i rébwnomierne zageszczenie. Materiat
zasypki pod drogami, ulicami, parkingami w sgsiedztwie budowli, itp. Powinien
by¢ zageszczony do takiego poziomu, w ktérym bedzie miat takg nosnos¢, jaka
ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami; kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona przed utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubosc¢
zageszczane] warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu
recznym nie wieksza niz 15 cm. Przestrzen wokot rurociggow w strefie tarcia nalezy
wypeti¢ zasypkg na wysokos¢, co najmniej 10 cm nad rurociggi. Zasypywanie
nalezy wykonywa¢ warstwami, warstwy te nalezy zageszczac recznie. Zasypke
nalezy rozmieszcza¢ wokot rurociggow tak, aby zapewnié, ze rurociggi bedg w peni
podparte, na catej ich dtugosci i wokot ich catego obwodu.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH;
6.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t budowlanych - Cze$¢ Ogdlna.
Przed przekazaniem robdét nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng - proby
szczelnosci, badania hydrauliczne oraz ptukanie sieci.
Kontrola techniczna obejmuje:
— sprawdzenie jakosci materiatbw i armatury uzytych do budowy sieci
cieptowniczej,
— sprawdzenie zgodnosci utozonej sieci cieptowniczej z projektem,
— sprawdzenie jakosci wykonanych robdt i ich zgodnos¢ z warunkami
technicznymi,
— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,
— kontrola wykonania robét monterskich,
— kontrole wykonania 1 sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych
izolacje termiczng i hermetyzacje zespotu zitgcza,
— kontrole wykonania ochrony korozyjnej,
— sprawdzenie szczelnosci sieci,
— sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
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— sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad.

Proby  szczelnosci nalezy przeprowadzic na  odcinku  dlugosci
nieprzekraczajgcej 500 m, na cisnienie probne wynoszgace minimum 1.5 - ci$nienie
robocze w sieci.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢é w temperaturze wyzszej od 0°C,
napetniajgc sie¢ wodg na 24 godziny przed probg. Wyniki prob hydraulicznych sieci
cieptowniczej uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu préb tj. 45 min.
do 1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze, a
potgczenia nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie.

Minimalny okres, w ktérym cisnienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom
wynosi 15 min. Przy probach szczelnosci wodg podgrzang, nalezy uwzglednic¢
spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej
ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu na probe, cisnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego i
sprawdzi¢ wizualnie potgczenia.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisaC protokét stwierdzajgcy
spetnienie wymaganych warunkéw.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ptukanie sieci. W
obecnosci dostawcy ciepta nalezy wykonac:

— plukanie sieci;

— prébe eksploatacyjng 72-godzinng na aktualnie panujgce parametry w sieci.
Wyniki prob i testbw odnotowaé protokotem z udziatem zainteresowanych stron jak i
przysztych stuzb eksploatacyjnych.

Ptukanie ruroci ggoéw

Po pozytywnym wykonaniu préby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
przewodow przy uzyciu mieszanki wodno-powietrznej, polegajgce na tym, ze
sprezone powietrze wypycha z przewodow wode ptuczacg. Powstata mieszanina
ptyngc z duzg predkoscig skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Jako
zbiornik powietrza mozna wykorzysta¢ drugi przewod sieci.

Sprezone powietrze uzyska¢ mozna z przewoznych agregatow sprezarkowych
spalinowych /np. typ Nd - 52/ lub elektrycznych /np. typ WE - 52/ o wydajnosci 5 m3/h
i cisnieniu 0,8 MPa ze zbiornikiem wyrownawczym poj.140 dcm.

Ptukanie przewodow mozna wykona¢ wykorzystujgc wode uzytg do proby
ci$nieniowej jednego przewodu, ptuczac go bezposrednio po prébie cisnienia.

Przewod uzyty jako zbiornik powietrza nalezy napetni¢ do cisnienia 0,4 - 0,5
MPa . Spust wody z ptukania przewodow do kanalizacji sanitarnej.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

7 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogdlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogodlna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogllne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogdlna
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9 -

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH,;

Zasady rozliczen rob6t budowlanych oraz robét tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporz gdzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z
pozn. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 4 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”,
Ze szczegOlna starannoscig nalezy stosowac sie do ,Instrukcji spawania rur
przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych”.
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Przepisy zwi gzane:

PN-EN 253 - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
PN-EN 448 - Ksztattki i zespoty z rury stalowej przewodowej,

izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego.
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PN-EN 488

PN-EN 489

PN-EN 14419

PN-B-0242

PN-64/B-1040 -

PN-B-10405

PN-92/M-34031

Zespo6t armatury do stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu.

- Sieci cieptownicze — System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. System kontroli i
sygnalizacji zagrozenh stanéw awaryjnych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen.

Wymagania i badania przy odbiorze

Urzadzenia centralnego ogrzewania w

budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania
I badania przy odbiorze.

Rurociggi pary i wody gorgcej. OgoOlne wymagania
i badania.
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