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p-502-5-b.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
(15,82%42,66+23,56*12,06)*0,30+(14,82*42,66+22,56*11,06)*1,00 m3 1169,44
RAZEM 1169,44
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- |m?2
d.1/0126-01 charek
0126-02
15,82%42,66+23,56*12,06 m?2 959,01
RAZEM 959,01
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.1]0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
(15,82%42,66+23,56*12,06)*0,30 m3 287,70
RAZEM 287,70
4/KNR 2-01 Rozplantowanie humusu spycharkami m3
d.1/0235-01
analogia
poz.3 m3 287,70
RAZEM 287,70
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.1/0206-03 kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-03
(14,82%42,66+22,56*11,06)*1,00 m3 881,73
RAZEM 881,73
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1/0235-01 -1
poz.5 m3 881,73
RAZEM 881,73
7|KNR 2-01 Dowdz piasku i zasypywanie wykopow spycharkami m3
d.1/0235-01
analogia
(1169,44-462,17)*0,60 m3 424,36
RAZEM 424,36
8/KNR 2-01 Dowoz piasku i reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do |m3
d.1/0501-01 3m
analogia
(1169,44-462,17)*0,40 m3 282,91
RAZEM 282,91
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
1169,44-462,17 m3 707,27
RAZEM 707,27
2 FUNDAMENTY
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.2/1101-01
56*1,40*1,40*0,10+14,02*1,10*0,10+119,30*0,80*0,10 m3 22,06
RAZEM 22,06
11/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci 0,9 m - z zastosowaniem |m3
d.2/0202-03 pompy do betonu - beton C25/30
13,82%0,90*0,40 m3 4,98
RAZEM 4,98
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci 0,6 m - z zastosowaniem |m3
d.2/0202-02 pompy do betonu - beton C25/30
119,30*0,60*0,40 m3 28,63
RAZEM 28,63
13/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa- | m3
d.2/0204-02 niem pompy do betonu - beton C25/30
56*(1,20*1,20*0,40+0,50*0,50*0,60) m3 40,66
RAZEM 40,66
14|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2/0101-06
2%13,40*0,80*0,24+119,30*0,80*0,24 m3 28,05
RAZEM 28,05
15|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe zwykie kat. Il na scianach ptaskich wykonywane me-| m?2
d.2/0901-02 chanicznie
analogia
2%(13,40+0,48+119,30)*0,80 m?2 213,09
RAZEM 213,09
16/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie 6 |t
d.2/0290-01 mm
(184+29+131)/1000 t 0,34
RAZEM 0,34
17/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0290-02 ne 12 mm
(1640+116+655)/1000 t 2,41
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p-502-5-b.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,41
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0602-01 no z emulsji asfaltowej
56*(1,40*1,40+1,20%1,20)+13,82*(1,10+0,90)+119,30*(0,80+0,60) m?2 385,06
RAZEM 385,06
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0602-03 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich
56*(1,40*1,40+1,20%1,20)+13,82%(1,10+0,90)+119,30*(0,80+0,60) m?2 385,06
RAZEM 385,06
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0602-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych
56*(1,40*1,40+1,20%1,20)+13,82*(1,10+0,90)+119,30*(0,80+0,60) m?2 385,06
RAZEM 385,06
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-01 no z emulsji asfaltowej
56*(4*1,20*0,40+4*0,50%0,60)+13,82*0,40*2+2*(13,40+0,48)*0,80+119,30*0,40* |m? 494,30
2+2*119,30*0,80
RAZEM 494,30
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-03 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich
56*(4*1,20*0,40+4*0,50%0,60)+13,82*0,40*2+2*(13,40+0,48)*0,80+119,30*0,40* |m? 494,30
2+2*119,30*0,80
RAZEM 494,30
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych
56*(4*1,20*0,40+4*0,50%0,60)+13,82*0,40*2+2*(13,40+0,48)*0,80+119,30*0,40* |m? 494,30
2+2*119,30*0,80
RAZEM 494,30
24/KNR AT-27 |Izolacje pionowe - utozenie plyt styropianu XPS gr. 15 cm klejonych punktowo ma- |m?2
d.2/0508-04 sg bitumicznag
2%(2*10,00+2*9,00)*0,80 m?2 60,80
RAZEM 60,80
25/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii ochronnej m2
d.2/0508-02
2%(2*10,00+2*9,00)*0,80 m?2 60,80
RAZEM 60,80
3 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
26|/ KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 |m3
d.3/0208-09
(4*5,70+4*4,00)*0,30*0,24 m3 2,79
RAZEM 2,79
27|KNR 2-02 Podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto- |m3
d.3/0210-03 sowaniem pompy do betonu - beton C25/30
4,10*0,24*0,40+(3,50+4*3,30)*0,24*0,40 m3 2,00
RAZEM 2,00
28|/KNR 2-02 Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastoso- |m3
d.3/0210-01 waniem pompy do betonu - beton C25/30
(13,40+2%4,35+119,30)*0,24*0,30 m3 10,18
RAZEM 10,18
29/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie 6 |t
d.3/0290-01 mm
(44+21+21+84+56)/1000 t 0,23
RAZEM 0,23
30/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-02 ne 12 mm
(207+15+78+466+59)/1000 t 0,83
RAZEM 0,83
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-02 ne 16 mm
(26+106)/1000 t 0,13
RAZEM 0,13
32|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.3/0126-05
18*0,90+10*1,50 m 31,20
RAZEM 31,20
33/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe gr. 16 cm m?2
d.3/0214-01
141,30 m?2 141,30
RAZEM 141,30
4 KONSTRUKCJE STALOWE
34/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t - stal S355JR t
d.4/0101-01
56*94/1000 t 5,26
RAZEM 5,26
35/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary dachowe o masie do 2 t - stal S355JR t
d.4/0102-02

-4 -
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(14*628+4*1266)/1000 t 13,86
RAZEM 13,86
36/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupdw i elementy wsporcze - stal S355JR t
d.4/0101-05
14*102/1000 t 1,43
RAZEM 1,43
37|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia potaciowe - stal S355JR t
d.4/0102-06
48*10/1000 t 0,48
RAZEM 0,48
38/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw - stal S355JR t
d.4/0102-04
analogia
(34*42,24*11,3+48*9,22*11,3)/1000 t 21,23
RAZEM 21,23
39/KNR 2-05 Prety kotwigce stupy w fundamentach - stal S355JR t
d.4/0208-01
56*4*4,25/1000 t 0,95
RAZEM 0,95
40/KNR 2-05 Prety kotwigce wigzary w wiencach - stal S355JR t
d.4/0208-01
4*6*2%2,90/1000 t 0,14
RAZEM 0,14
5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH
41/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m?2
d.5/0103-03 konstrukciji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
56*1,96+14*14,93+4*31,13+14*3,47+48*0,30+34*42,24*0,32+48*9,22*0,32+(7* |m? 1182,93
33,56+7%20,34)*0,20
RAZEM 1182,93
42|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.5/0105-03
poz.41 m?2 1182,93
RAZEM 1182,93
43|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji m2
d.5/0204-03 szkieletowych
poz.41 m?2 1182,93
RAZEM 1182,93
44|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2
d.5/0213-03 Krotnos¢ = 2
poz.41 m?2 1182,93
RAZEM 1182,93
6 SCIANY
45/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z bloczkéw z | m?
d.6/0107-07 bet.komorkow.grubosci 24 cm
2%(13,40%5,20-3,50*3,50)+419,41-(37,78+23,94) m?2 472,55
RAZEM 472,55
46|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.6/0121-03
(3,19+42,79+2,3+2,78+2,57+0,12+1,47+1,26)*3,2-10,80 m?2 41,94
RAZEM 41,94
47|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg. szt
d.6/0126-02
12,00 szt 12,00
RAZEM 12,00
48/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. szt
d.6/0126-01
20,00 szt 20,00
RAZEM 20,00
49/KNR 2-02 Kanaty kominowe z pustakéw systemowych m
d.6/0122-06
14*5,90 m 82,60
RAZEM 82,60
7 STROP
50|KNR 2-02 1zolacje z folii polietylenowej - paroizolacja m2
d.7/0607-01
2%9,22*8,22 m?2 151,58
RAZEM 151,58
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.7/0613-03 na sucho - gr. 25 cm
2%9,22*8,22 m?2 151,58
RAZEM 151,58
8 DACH
52|NNRNKB Pokrycie dachu blachg powlekang trapezowg TR 35 (gr. 0,7 mm) m2
d.8/202 0537-04
2%6,29*42,24-42,00*4,06+2*11,54*9,22 m?2 573,66
RAZEM 573,66
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53|NNRNKB Poszycie attyki blachg powlekang trapezowg TR 35 (gr. 0,7 mm) m2
d.8/202 0538-01
analogia
2*42,24*1,55 m?2 130,94
RAZEM 130,94
54| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.8/202 0541-02
95,86+40,24 m?2 136,10
RAZEM 136,10
55|NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe pé&tokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczonena |m
d.8/202 0546-01 |klej - montaz rynien
2*42,24+2*10,00 m 104,48
RAZEM 104,48
56| NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt.
d.8/202 0546-02
8,00+2,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
57|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm m
d.8/202 0550-04
8*3,70+2*3,40 m 36,40
RAZEM 36,40
58 NNRNKB Kolanka rur spustowych o sr. 120 mm szt.
d.8/202 0550-08
8*3+2*3 szt. 30,00
RAZEM 30,00
9 PODLOGA NA GRUNCIE
59|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C16/20 m3
d.9/1101-01
141,30*0,20 m3 28,26
RAZEM 28,26
60| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.9/202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
2*10,00*9,00 m? 180,00
RAZEM 180,00
61|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt - styropian XPS gr. 10 cm m2
d.9/0609-03
141,30 m?2 141,30
RAZEM 141,30
62| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za- |m?2
d.9/1102-01 tarte na ostro
1102-03
141,30 m?2 141,30
RAZEM 141,30
63/KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.9/1106-07
141,30 m?2 141,30
RAZEM 141,30
64| KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych - terakota na zaprawie klejowej m2
d.9/1111-03
141,30 m?2 141,30
RAZEM 141,30
65|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych - terakota na zaprawie klejowej m
d.9/1115-02
149,43 m 149,43
RAZEM 149,43
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
66|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.10/0801-02
470,43 m?2 470,43
RAZEM 470,43
67|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na stropach i podcig- |m?2
d.10/0801-04 gach
141,30 m?2 141,30
RAZEM 141,30
68 KNR AT-22 |Jednokrotne gruntowanie poditoza preparatem gruntujgcym m?2
d.10/0101-02
analogia
470,43+141,30 m?2 611,73
RAZEM 611,73
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrznych | m?2
d.10{1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
470,43+141,30-203,16 m?2 408,57
RAZEM 408,57
70/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.10/0829-07
203,16 m?2 203,16
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RAZEM 203,16
71|NNRNKB Podokienniki wewnetrzne m
d.10/202 2143-01
analogia
10*1,00+9*0,60+1,70 m 17,10
RAZEM 17,10
1 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
72|KNR 2-02 Ostony folig polietylenowg okien i drzwi m2
d.11/0925-01
39,67 m?2 39,67
RAZEM 39,67
73|KNR 0-23 Docieplenie scian ptytami styropianowymi EPS 070 032 (grafit) gr. 15 cm - przy  |m?2
d.11/2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - tynk silikonowy
346,40-(8,40+5,60+7,56+2,38+15,73) m?2 306,73
RAZEM 306,73
74/ KNR 0-23 Docieplenie scian kominow ptytami styropianowymi EPS 070 032 (grafit) gr. 5 cm |m?2
d.11/2614-02 - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy
(4*(2*0,36+2*0,25)+2*(2*0,50+2*0,25))*2,40 m?2 18,91
RAZEM 18,91
75/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 23 cm ptytami styropianowymi EPS 070 032 (grafit)  |m?
d.11/2614-07 gr. 2 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy
(10*(1,00+2*1,40)+9*(0,60+2*1,40)+1,70+2*1,40+2*(1,00+2*2,30)+3*(1,10+2* | m? 25,44
2,10)+2%(1,00+2*2,10))*0,23
RAZEM 25,44
76| KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z doklejong siatkg m
d.11/2612-08
4*3,91+4*5,49+10*(1,00+2*1,40)+9%(0,60+2*1,40)+1,70+2*1,40+2*(1,00+2*2,30) |m 148,20
+3*(1,10+2*2,10)+2*(1,00+2*2,10)
RAZEM 148,20
77/KNR 0-23 Zamocowanie listwy startowej alumin. m
d.11/2612-09
2%(2*10,00+2*9,00)-7,30 m 68,70
RAZEM 68,70
78 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinigciu m2
d.11/202 0541-02 |40cm - parapety zewnetrzne
(10*1,00+9*0,60+1,70)*0,35 m? 5,99
RAZEM 5,99
79|KNR 0-23 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.112611-02
2%(13,40%5,20-3,50*3,50) m?2 114,86
RAZEM 114,86
80|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.11/0932-01
2%(13,40%5,20-3,50*3,50) m?2 114,86
RAZEM 114,86
81|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikonowy m2
d.11/0932-02
2%(13,40%5,20-3,50*3,50) m?2 114,86
RAZEM 114,86
12 SLUSARKA ALUMINIOWA
82|KNR-W 2-02 | Swietlik dachowy (wg projektu) m2
d.12/1017-03
analogia
42,00%4,06 m?2 170,52
RAZEM 170,52
83|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 0,86x0,86 m szt
d.12/1016-07
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR 2-02 Dostawa i montaz daszka systemowego o wym. 1,90 x 0,95 m szt.
d.12/1215-06
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13 STOLARKA
85/KNR-W 2-02 |Okna z PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okna O1 (parametry wg wykazu stolarki |m?2
d.13/1018-03 w projekcie)
6%1,00*1,40 m?2 8,40
RAZEM 8,40
86|KNR-W 2-02 |Okna z PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okna O2 (parametry wg wykazu stolarki |m?2
d.13/1018-03 w projekcie)
4*1,00%1,40 m?2 5,60
RAZEM 5,60
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87|KNR-W 2-02 |Okna z PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - okna O3 (parametry wg wykazu stolarki |m?2
d.13/1018-02 w projekcie)
9*0,60*1,40 m?2 7,56
RAZEM 7,56
88|KNR-W 2-02 |Okna z PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna O4 (parametry wg wykazu sto-  |m?2
d.13/1018-04 larki w projekcie)
1,70*1,40 m? 2,38
RAZEM 2,38
89|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz schodéw strychowych (odp. ogniowa El 30) szt
d.13/1016-07
analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne z PCV antywtamaniowe m2
d.13]1040-01
analogia
2%1,00*2,30+3*1,10*2,10+2*1,00*2,10 m?2 15,73
RAZEM 15,73
91/KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.13]1025-01
4+1+6 szt. 11,00
RAZEM 11,00
92|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.13]1022-01 czone (parametry wg wykazu stolarki w projekcie)
4*1,00*2,10+1,10*2,10+6*0,90*2,10 m?2 22,05
RAZEM 22,05
14 STOLY HANDLOWE
93| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu - |m3
d.14/0203-01 beton C16/20
(7*9+7*6)*0,25*0,25*0,40 m3 2,63
RAZEM 2,63
94| KNR 2-05 Konstrukcja stalowa stotu - stal S355JR t
d.14/0208-04
(7*33,56*4,50+7*20,34*4,50)/1000 t 1,70
RAZEM 1,70
95|KNR 0-21 Blaty ze sklejki wodoodpornej gr. 20 mm m2
d.14/4004-07
analogia
7*2,40%(0,80+0,874)+7*2,40*0,80 m?2 41,56
RAZEM 41,56
96| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng blatéow m2
d.14/1514-06
(7*2,40*(0,80+0,874)+7*2,40*0,80)*2 m?2 83,13
RAZEM 83,13
15/45200000-9 |NAWIERZCHNIA WIATY
97|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ warstwy po za-  |m?2
d.15/0105-01 geszczeniu
0105-02
52,48*21,50-(2*10,0*9,0+13,40*0,48+56*0,12*0,12) m?2 941,08
RAZEM 941,08
98| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.15/0114-05 cm
52,48*21,50-(2*10,0*9,0+13,40*0,48+56*0,12*0,12) m?2 941,08
RAZEM 941,08
99|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.15/0317-02 kowej grubosci 50 mm
52,48*21,50-(2*10,0*9,0+13,40*0,48+56*0,12*0,12) m?2 941,08
RAZEM 941,08
100|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$ci 80 mm potrgcenie za 1 cm réznicy m2
d.15/0317-08 grub. podsypki
Krotno$¢ = -2
52,48*21,50-(2*10,0*9,0+13,40*0,48+56*0,12*0,12) m?2 941,08
RAZEM 941,08
16/45200000-9 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
101 Rozbiérka oraz wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki - obiekty wskazane w pro- |kpl
d.16|kalk. wiasna |jekcie zagospodarowania terenu
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.16/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
(2100,30+702,00)/10000 ha 0,28
RAZEM 0,28
103|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.16/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
2100,30+702,00 m?2 2802,30
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RAZEM 2802,30
104 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-Il z |m3
d.16/0210-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.5 km
0214-03
(2100,30+702,00)*0,30 m3 840,69
RAZEM 840,69
105|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.16]0235-01 -1
(2100,30+702,00)*0,30 m3 840,69
RAZEM 840,69
106|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosé warstwy po za- | m?2
d.16/0105-01 geszczeniu
0105-02
2100,30+702,00 m?2 2802,30
RAZEM 2802,30
107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.16/0114-05 cm
2100,30+702,00 m?2 2802,30
RAZEM 2802,30
108/ KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.16/0317-02 kowej grubosci 50 mm
2100,30 m?2 2100,30
RAZEM 2100,30
109|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$ci 80 mm potrgcenie za 1 cm réznicy m2
d.16/0317-08 grub. podsypki
Krotno$¢ = -2
2100,30 m?2 2100,30
RAZEM 2100,30
110|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych grubosé 10 cm na podsypce piasko- | m?2
d.16/0511-04 wej
analogia
702,00 m?2 702,00
RAZEM 702,00
111|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B15 m3
d.16|0402-04
588,00*0,09 m3 52,92
RAZEM 52,92
112|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.16/0403-03
588,00 m 588,00
RAZEM 588,00
113|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem ha
d.16]0404-03
2028/10000 ha 0,20
RAZEM 0,20
114|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.16/0702-07
2028,00 m?2 2028,00
RAZEM 2028,00
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