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I Dane ogolne

1.0. Charakterystyka ogolna
Teren na ktoérym projektuje si¢ przebudowe linii o$wietlenia ulicznego jest pofatdowany z niewielkimi

wzniesieniami potozony w centrum miasta Itzy przy ul. Przy Murach, Ratuszowej, Tylnej,
Partyzantow, Na Probostwo i PL. 11-go Listopada objety jest nadzorem Mazowieckiego
Konserwatora Zabytkow. Jest to teren uzbrojony w infrastruktur¢ podziemng i napowietrzng.
Wystepujaca na terenie objetym niniejszym projektem napowietrzna sie¢ niskiego napigcia
z przewodami 4 x AL. 35 + 25 mm” oraz przylacza napowietrzne z przewodami gotymi i izolowanymi
zasilane z istniejacej stacji trafo typu MST w Itza ltzanka i [tza WDT ktore sg wlasnoscig PGE Lublin
zastang zdemontowane i przebudowane na kablowe.

Z uwagi na powyzsze istniejace przewody o$wietlenia ulicznego 1 x AL. 25 mm’ i oprawy o$wietlenia
podwieszone na stupach linii niskiego napigcia bedace wilasnoscia Gminy Itza bedg rowniez
zdemontowane i przebudowane na zasilanie kablowe a rodzaj zastosowanych nowych opraw i stupoéw
uzgodniony z konserwatorem zabytkow

2.0. Podstawa opracowania
-umowa NR LGP 75.2015 z dnia 06-11.2015ri NR LGP 1.2016 z dnia 15-01.2016 r zawarta w Itzy

pomiedzy:

Gming Iza z siedziba wllzy ul. Rynek 11, 27-100 Itza,

a

Skar Centrum Sp. z 0.0. ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 Kielce

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania urzgdzen elektroenergetycznych

3.0. Zleceniodawca i Inwestor
Zleceniodawca i Inwestorem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowe

o$wietlenia ulicznego jest:
Gmina I}za z siedziba w Itzy ul. Rynek 11, 27-100 I}za,

II Opis techniczny
1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia ulicznego obejmujacy: linig kablowa,
stupy i oprawy o$wietleniowe przy ul. Przy Murach, Ratuszowej, Tylnej, Partyzantow, Na
Probostwo 1 PL. 11-go Listopada zasilanego z istniejgcej kontenerowej stacji trafo Itza Itzanka
i llza WDT.

2.0. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy o$wietlenia ulicznego zainstalowanego na
shupach napowietrznej linii niskiego napigcia ktora bedzie likwidowana (wlasno$¢ PGE Dystrybucja
S.A.) na wydzielong linie kablowa, stupy i oprawy bedaca wlasnoscig Gminy Itza.
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3.0. Zakres opracowania
Zakres opracowani obejmuje

a) projekt linii kablowych o$wietlenia ulicznego - : kabel YAKXS 4x35 mm’ mb. 1030
dlugo$¢ trasy — Lt= 661 m; dt. kabla z zapasami i rez. 3%

b) Zasilanie szafy SOU oéwietlenia ulicznego - : kabel YKXS 4x16 mm” mb. 5
dhugos¢ trasy — Lt=1 m; di. kabla z zapasami i rez. 3%

c) rury ostonowe SRS75 na projektowane kable z tworzywa mb.38

termoutwardzalnego gladkos$cienne - skrzyzowanie z drogami w tym
sze$¢ przyciskow o tacznej dlugos¢ 38 m na projektowane kable

d) rury ostonowe karbowane na projektowane kable z tworzywa mb. 438
termoutwardzalnego o @ 50 — zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem
terenu

e) szafa o§wietlenia ulicznego SOU wg rys . EO 2 kpl 1

f) Stupy oswietlenia ulicznego typu SM-3W/E o wys. 5,86 m + ustoje kpl. 32
+ztgcza stupowe

9) oprawy o$wietleniowe typu typu OW + wysiegniki pojedyncze typu kpl. 26

WTM-20/1 + zrédta §wiatta typu LED — 60 W + przezroczyste klosze w
ksztalcie szyszki lub inne o tych samych parametrach

h) oprawy o$wietleniowe typu typu OW + wysiegniki podwojne typu kpl. 6
WTM-20/2 + zrodia §wiatta typu LED — 2x60 W + przezroczyste klosze w
ksztalcie szyszki lub inne o tych samych parametrach

i) uziemienie o$wietlenia — ptaskownik FeZn 25x4 mm mb.741

prety stalowe o dtugosci 3mi ¢ 18 mm szt.34
1) demontaz przewodu linii o$§wietleniowej 1 x 25 mm? Al. mb. 487
k) demontaz szafy o§wietlenia ulicznego SOU szt. 1
1) demontaz opraw os$wietleniowych typu OUR 125+zrodta §wiatla rteciowe kpl. 18

o mocy 100 W + wysiegniki +zabezpieczenia

3.1. Zasilanie oSwietlenia ulicznego.

A. Istniejace:
1. Z istniejacej stacji trafo typu MSTw-20/630; 400 kVA ,Iliza Itzanka” z obwodu nr 10 za

posrednictwem szafy o$wietlenia ulicznego SOU zlokalizowanej przy ul. Przy Murach 1 zasilane jest
o$wietlenie ulic Przy Murach, Ratuszowej, Tylnej, Partyzantow do ul. Na Probostwo

2. Z istniejgcej transformatorowej typu MSTw-20/630; 400 kVA ,,ltza WDT” za posrednictwem szafy
o$wietlenia ulicznego SOU z lokalizowanej przy tej stacji zasilane jest o§wietlenie ulicy Partyzantow
od ul. Pt. Muzyki do ul Na Probostwo, ul. Na Probostwo i Pl. 11-go Listopada (wzdtuz chodnika przy
budynkach nr 4/1 do nr 2 stupa nr 24.

B. Projektowane
Po przebudowie o$wietlenie uliczne objete niniejszym projektem zasilane bedzie tylko ze stacji trafo

I1za Itzanka z projektowanej szafy oswietlenia SOU zlokalizowanej przy ul. Przy Murach.l (na
miejscu istniejacej). Istniejgca szafa SOU obecnie zasilana bezposrednio ze stacji trafo Itza Itzanka
z obwodu nr 10 kablem YAKY 4x120 mm® po wymianie zasilana bedzie ze ztacza kablowego ZK-
4+1TL zlokalizowanego ul. Przy Murach 1 (obok istniejacej SOU) kablem YAKXS 4x16 mm®
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3.2 Szafa oSwietlenia ulicznego SOU

A. Istniejaca szafa oSwietlenia ulicznego SOU

zlokalizowanej przy ul. Przy Murach 1w obudowie blaszanej na fundamencie betonowym jest
skorodowana, wyposazenie wyeksploatowane (skorodowane, nadtopione styki) nie nadaja si¢ do
ponownego wykorzystania bedzie w catosci zdemontowana

Istniejace obwody kablowe - kable YAKY 4x35 mm® zasilajace o$wietlenie nalezy odtaczy¢ od
zasilania w szafie SOU 1 w zalezno$ci od projektowanych rozwigzan technicznych ponownie
wykorzysta¢ lub zdemontowac.

B. Projektowana szafa oSwietlenia ulicznego SOU

Projektuje si¢ szafe o$wietlenia ulicznego SOU w obudowie metalowej malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7035 (szary), wyposazong w aparatur¢ i osprz¢t do automatycznego sterowania
o$wietlenia (bez licznika pomiaru energii) i zasilania sze$ciu obwodow (jeden rezerwowy).

Z projektowanej szafy zasilane beda projektowane i istniejace obwody oswietlenia.

Licznik pomiaru energii pobieranej przez oswietlenie nie bedzie zainstalowany szafie SOU (typowe
opracowanie) lecz w ztgczu kablowym ZK-4+1TL ul. Przy Murach 1. Szafe SOU zasili¢ projektowang
linia zalicznikowa - kablem YKXS 4x16 mm’ ze ztacza kablowego ZK-4+TL zlokalizowanego ul.
Przy Murach 1 (obok szafy SOU) w ktorym zainstalowany jest licznik pomiaru energii o$wietlenia.
Szafe uziemic, uzyskaé¢ opornos¢ R < 4,6 Q (wykorzysta¢ istniejace uziemienie jezeli jest w dobrym
stanie technicznym). Schemat i wyposazenie szafy SOU (bez licznika pomiaru energii)jak na rys. EO2

3.3. Linie oswietlenia ulicznego
A. Istniejace

Istniejace przewody linii napowietrznej oswietlenia ulicznego 1x AL. 25 mm? i oprawy oswietleniowe
typu OUR 125 ze zrédlem $wiatla 0 mocy 100 W zamontowane na wysiggnikach nad przewodami
linii, podwieszone s3 na stupach istniejacej linii niskiego napigcia ktora zostanie zdemontowana.

Demontaz stupéw i przewody linii niskiego napiecia typu 4 x AL. 35 mm” ujety w projekcie dla PGE
powoduje rowniez koniecznos¢ demontazu o$wietlenia ulicznego (przewodu, wysiegnikow 1 opraw
o$wietleniowych) przy ulicach: Przy Murach, Ratuszowej, Tylnej, Partyzantow, Na Probostwo, PI. 11-
Listopada i od stupa nr 4 przy ul. Garbarskiej do stupa nr 4/1 przy Partyzantow.

Wymiana shupa nr 4 przy ul. Garbarskiej i nr 1 przy ul. Partyzantdéw oraz zamocowania na nich
istniejacych przewodoéw 1xAL 25 mm? i oprawy oswietleniowej ujeta jest w projekcie przebudowy
linii niskiego napigcia dla PGE

B. Projektowane

Istniejace oswietlenie uliczne zostanie przebudowane w nastepujacy sposob:
a. Obwdd 1 ul. Przy Murach, Ratuszowej, Tylnej zostanie podzielony na dwa obwody 115 i tak.

Obwod nr 1 - Zakres prac do wykonania:
— projektowany kabel YAKXS 4x35 mm” z szafy SOU do oéwietlenia przy ulic. Przy Murach,
Ratuszowej, Tylnej Lt=343 mb. Lc= 485 mb.
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- naloZenie rur ostonowych karbowanych o $50 mm przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
1 projektowanym uzbrojeniem terenu 177 mb
- rozbiorka i odtworzenie nawierzchni chodnika wykonanego z kostki 192 m’
- wykona¢ skrzyzowania z ul. o nawierzchni asfaltowej w rurze ostonowej gtadkosciennej o 75 mm
metodg przecisku z ul. Partyzantow, Ratuszowej, Tylnej, dlugo$¢ rury 6 m w tym precisk o
dlugosci 6 szt 217 mszt 1 3 kpl
- montaz stupow o$wietleniowych typu SM-3W/E o wys. 5,86 m+ ustoje +zlacza stupowe 15 kpl
- montaz opraw oswietleniowych ze zrodlem ledowym 60 W typu OW LED + wysiegnik 1-ramienny

typu WTM 20/1+ klosze przezroczyste o ksztalcie szyszki 15 kpl
- uziemienie stupéw — ptaskownik stalowy ocynkowany FeZN 25/4 375 m
+ prety uziemiajace stalowe ocynkowane o dlugosci 3 mi $rednicy ¢18 mm 30 szt
- demontaz przewodu linii napowietrznej oswietlenia ulicznego 1x AL. 25 mm? od stupa nr 1 przy ul.
Przy Murach, Ratuszowej,. Tylnej 255mb.
- demontaz oprawy o$wietleniowe typu OUR 125 o mocy 100 W wraz z wysiggnikiem i
zabezpieczeniami 6 kpl.

Obwéd nr 5 szafa SOU — istniejacy kabel YAKY 4x35 mm® do projektowanego stup nr 1 przy ul.
Przy Murach i dalej istniejgca linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego 1x AL. 25 mm? , oprawy
oswietleniowe typu OUR 125 o mocy 100 W na stupach nr 1/11 1/2.

Zakres prac do wykonania:

- demontaz kabla YAKY 4x35 mm® z istniejgcego stupa (10 m) wraz z rurg ostonowa (3 m) 1 kpl

- odkopanie kabla na dtugosci (okoto 2 m) umozliwiajacej demontaz ist. stupa
- demontaz oprawy o$wietleniowe typu OUR 125 o mocy 100 W wraz z wysiggnikiem ujety w

projekcie dla PGE szt. 1
- uloZenie istniejgcego kabla w ziemi i na projektowanym (10 m) stupie z zerdzi typu E wraz z rurg

ostonowa (3 m). 1 kpl
- odkopanie kabla YAKY 4x35 mm’ (2 m) odtgczy¢ od zasilania w istniejacej szafie SOU, przetozy¢
na zasilanie z projektowanej szafy SOU 1 kpl
- montaz ogranicznikow przepi¢¢ na stupie nr 11 1/2 2 szt

- wykorzystanie uziemienia stupa demontowanego z ewentualnym uzupelieniem

Uwaga: W zasilaniu tego obwodu wykorzystano istniejacy kabel YAKY 4x35 mm’, w szafie SOU
podlaczy¢ do zasilania jedng faz¢ istniejagce oprawy (trzy) zasili¢ z jednej fazy. Pozostate dwie fazy
nie podiacza¢ do zasilania w szafie SOU i na stupie, zaizolowac, pozostawi¢ w stanie bez napigcia i
zabezpieczy¢ kabel przed wnikaniem wilgoci miedzy izolacje.

Obwod nr 2 szafa SOU — istniejacy kabel YAKY 4x35 mm® do istniejacego stup nr 1 przy ul.
Partyzantow i dalej linia napowietrzna oswietlenia ulicznego 1x AL. 25 mm? od stupa nr 1 przy ul.
Partyzantow do stupa nr 5 1 ul. Na Probostwo. oraz dalszy odcinek tej linii od stupa nr 4/2 (5) przy ul
Partyzantéw do shupa nr 4 przy ul Garbarskiej i przy Pl. 11- Listopada zasilany ze ST Itzg Wéjtowska
z szafy SOU obok tej stacji zostanie zasilany z projektowanego obwodu 2 z szafy SOU ul. Przy
Murach

Zakres prac do wykonania:

— istniejacy kabel YAKY 4x35 mm’ od istniejacej szafy SOU do stupa nr 1 przy ul. Partyzantow
przebudowacé nastepujaco:

1. odkopa¢ okoto 3 m i przetozy¢ na zasilanie z 1 kpl
2. zdemontowaé ze stupa (12m), odkopac do miejsca przetozenia (punkt X) -5 m, przetozy¢ do
nowego wykopu (12 m) i wprowadzi¢ do projektowanego stupa nr 16 - dt. kabla 15 mb.

3. istniejacy kabel od miejsca X do szafy SOU pozostaje bez
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— projektowany kabel YAKXS 4x35 mm” z szafy SOU do o$wietlenia ulic. Partyzantéw i Na
Probostwo, Pl. 11-Listopada od stupa nr 16 do32 Lt=398 mb. Lc= 545 mb.
- naloZenie rur ostonowych karbowanych o $50 mm przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
1 projektowanym uzbrojeniem terenu 261 m
- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika wykonanego z kostki o pas o szer. 0,6 m 210 m’
- wykona¢ skrzyzowania z ul. o nawierzchni asfaltowej w rurze ostonowej gtadkosciennej o $75 mm
metoda przecisku z ul. Partyzantow i Mostowa , dlugo$¢ rury 6 m w tym przecisk o dlugosci 6 szt 2

i 7msztl 3 kpl
- montaz stupow oswietleniowych typu SM-3W/E o wys. 5,86 m+ ustoje +zlacza stupowe 17 kpl
- montaz opraw o$wietleniowych ze Zrédtem ledowym 60 W typu OW LED + wysiggnik 1-ramienny
typu WTM 20/1+ klosze przezroczyste o ksztalcie szyszki 11 kpl
- montaz opraw oswietleniowych ze zrodlem ledowym 60 W typu OW LED + wysiegnik 2-ramienny
typu WTM 20/2+ klosze przezroczyste o ksztalcie szyszki 6 kpl
- uziemienie stupow — ptaskownik stalowy ocynkowany FeZN 25/4 432 m
+ prety uziemiajgce stalowe ocynkowane o dlugosci 3 m i Srednicy 18 mm 34 szt

- przetozenie kabel YAKY 4x35 mm® do nowego wykopu z wprowadzeniem do stupanr 16 15 m
- demontaz przewodu linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego 1x AL. 25 mm? od stupa nr 1 przy ul.

Partyzantéw do stupa nr 51 ul. Na Probostwo 656mb
- demontaz przewodu linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego 1x AL. 25 mm? od stupa nr 4/2 (5)
przy ul. Partyzantow do stupa nr 4 przy ul. Garbarskiej i przy Pl. 11-Listopada mb

- demontaz kabla YAKY 4x35 mm’ z istniejgcego stupa nr 1 (12 m) wraz z rur ostonowa (3 m) 1 kpl
- odkopanie kabla YAKY 4x35 mm’ do miejsca przelozenia S5m

- demontaz oprawy oswietleniowe typu OUR 125 o mocy 100 W wraz z wysi¢gnikiem ze shupa nr 4
przy ul. PLMuzyki ujety w projekcie PGE 1 szt.
- demontaz opraw oswietleniowych typu OUR 125 o mocy 100 W wraz z wysiggnikiem przy ul.
Partyzantéw i Na Probostwo 11 szt.
Obwéd nr 3 szafa SOU — Rynek - istniejacy kabel YAKY 4x35 mm® bez zmian

- istniejacy kabel YAKY 4x35 mm® odtaczy¢ od zasilania w istniejacej szafie SOU, odkopaé
(okoto 2 m) i przetozy¢ na zasilanie z projektowanej szafy SOU kpl. 1

Obwéd nr 4 szafa SOU — ul. Podzamcze - istniejacy kabel YAKY 4x35 mm’® bez zmian
- istniejacy kabel YAKY 4x35 mm® odtaczy¢ od zasilania w istniejacej szafie SOU, odkopaé (okoto 2
m) i przetozy¢ na zasilanie z projektowanej szafy SOU kpl. 1

Ogolne uwagi:

A. Dla Inwestora

Zaleca si¢ aby realizacja wykonawstwa realizowana byta w tym samym czasie i przez tego samego
wykonawce co przebudowa linii n/N (Inwestor PGE) z uwagi na pokrywajace si¢ w wigkszo$ci trasy
projektowanych linii kablowych o$wietlenia z liniami kablowymi niskiego napigcia. Taki sposob
realizacji powoduje to ze utrudnienia zwigzane z ograniczeniem ruchu, rozbidérkom i odtwarzaniem
chodnika trwaja w tym samym czasie a nie dla kazdego oddzielnie no i koszt realizacji w tym
wypadku jest mniejszy niz dla kazdego realizowanego osobno i w innym czasie.

B. Dla wykonawcy

Kable teletechniczne .

W dniu 16.06. 16 w czasie rozmowy telefonicznej z Panem Stawomirem Wotczynskim z Dzialu
Zarzadzania Zasobami Sieci -Radom ul. Pitsudskiego 14/16 (sieci Orange) ustalono ze:
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obwadd nr 5 relacji ST Itzg [fzanka - zlgcze ZK-2 PI. Powstania Listopadowego 6

- projekt linii kablowej , przylaczy i ztaczy nie wymaga indywidualnego uzgodnienia w przypadku
zblizenia ( kabli i studzienek -odlegto$¢ mniejsza niz 0,5 m od LTT ) i skrzyzowania z liniami
kablowymi teletechnicznymi, wystarcza jedynie wersja elektroniczna ktérg Orange otrzymuje od
ZUDP ztozong z projektem linii do ZUDP w celu uzyskania Protokotu z narady koordynacyjne;j

- w przypadku zblizenia mniejszego niz 0,5 m lub przy styku kabli projektowane kable na catej
dhugosci zblizenia nalezy uktadaé w rurze ostonowe;.

- w przypadku skrzyzowania lub zblizenia do projektowanych zlacz kablowo pomiarowych na
istniejace kable teletechniczne nalezy natozy¢ rur¢ dzielong na dtugosci po 1 m w obie strony od kabla
- rura ostonowa na kable teletechniczne lub elektryczne powinna chroni¢ kable na dtugosci 0,5 m z
obu stron skrzyzowania lub zblizenia

- wykonawca w czasie realizacji prac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablem
teletechnicznym ma obowiazek zglosi¢ do Rejonu Orange w Radomiu w celu sprawdzenia i
odebrania wykonanych zabezpieczen na zblizeniach i skrzyzowaniach

3.4. Ukladanie kabli

Kable uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz normg SEP-E-004; 1CS29.120.10 i PN-75/E-
05125. Kable uktada¢ w rowie na glgbokosci 0,7 m (pod drogami 1 m) i szerokosci dna 0,4 m w 10
cm otulinie piasku.

Trase¢ kabla ziemi oznaczy¢ folia PCW koloru niebieskiego uktadang na glgbokosci 0,4 m liczac od
powierzchni terenu

Na skrzyzowaniu, zblizeniu do uzbrojenia terenu, kable chroni¢ rurami karbowanymi o $rednicy 110
mm z twardego polietylenu (HDPE).

Przy zblizeniach projektowanego kabla do urzadzen uzbrojenia terenu na odleglo$¢ mniejszg niz
okreslajg przepisy, normy , na catej dtugos$ci zblizenia kable chroni¢ rurami karbowanymi o $rednicy
50 mm z twardego polietylenu (HDPE). Minimalna odlegto$¢ projektowanych kabli w stosunku do
gazu nie moze by¢ mniejsza niz 0,4 m. taka odleglos¢ zachowano w projekcie w oparciu o mapg d.c.p.
Skrzyzowania kabli z drogami utwardzonymi (jezdnie o nawierzchni asfaltowe;j,), z drzewami (mi¢dzy
korzeniami) wykona¢ metoda przecisku - rura gladkoscienng o S$rednicy 50 mm z twardego
polietylenu (HDPE) utozong na glebokosci 1,0 m.

Na dzialce nr 1153 (chodnik, PL. 11-Listopada) Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
(prosty odcinek bez odgaltezien) kabel ulozy¢ zgodnie z decyzjg w rurze ochronnej, a rozebrany
chodnik odtworzy¢ nowa kostka tego samego ksztaltu i rodzaju. Tam gdzie wystapi rozbidrka wjazdu
na posesje, chodnika z kostki, ptytek chodnikowych, thucznia nalezy rozebra¢ chodnik na szerokos$ci
do 1,0 m, wykona¢ wykop pod kabel, ulozy¢ kabel (utwardzi¢ warstwe piasku i ziemi do folii na
kablu, nastepnic zasypa¢ mieszankg piasku z cementem do poziomu ukladanej nawierzchni
z utwardzaniem warstw co 10 cm i utozy¢ odtwarzang nawierzchnig¢. W przypadku nawierzchni
trawiastej nalezy ja odtworzy¢ przez ponowne utozenie zdjetej warstwy trawnika lub zasianie trawy
.Przy uktadaniu kabli na slupie do wysokosci 2,5 m nad i 0,5 m pod ziemia kabel ostania¢ rurg
gladkoscienng o srednicy 50 mm z twardego polietylenu (HDPE). typu BE lub SV (odporne na
promieniowanie UV). Zostawi¢ zapasy kabla po ok. 2 m przy skrzyzowaniu z drogami, przy szafie
SOU, przy stupach oswietleniowych. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem i wnikaniem wilgoci do
wnetrza budynku stosujac przeznaczone do tego celu uszczelniania z mas, tasm rur termokurczliwych
odpornych na warunki srodowiskowe.

Na koncach, wejsciach do przepustow, na shup i na calej dlugosci kabla (zgodnie z normami) stosowaé
oznaczniki kablowe (z tworzywa sztucznego, napisy trwale ttoczone termicznie).
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Dla oznaczenia trasy kabla stosowa¢ na kazdej zmianie kierunku kabla (zatomie) oznaczniki trasy
kabla — stupki betonowe z opisem i kierunkami trasy.

Z uwagi na gestos¢ wystepujacego uzbrojenia wykopy pod kable wykonywac rgcznie.

Nalezy dodac, Ze jest to teren o do$¢ gestym uzbrojeniu i moze istnie¢ uzbrojenie terenu ktoére na dzien
dzisiejszy nie jest zgtoszone lub nie doktadnie naniesione w zasobow.

Opisy rodzaju , dtugosci, srednicy rur oraz miejsca i dtugosci przeciskow podano na rys. EO1.

Uwaga dla wykonawcéw

Prace przy uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z wymogami wtascicieli uzbrojenia terenu i pod ich
nadzorem.

Na calej dlugosci projektowanej linii kablowej wystapi  rozbiorka i odtworzenie chodnika
wykonanego z kostki chodnikowej, kostki brukowej i ptytek chodnikowych

Z uwagi na réwnolegle uktadanie w jednym wykopie do 2 kabli przyjeto szerokos¢ rozbioru chodnika
0.6 m co wigze si¢ z wykonaniem nast¢pujgcych prac:

. Zdjecie nawierzchni chodnika i utozenie pryzmy

. Wykonanie wykopu o szerokosci dna 0,4 m

—

. Utozenie kabli z natozeniem rur ostonowych w otulinie piasku grubosci 0,1 m

. Zasypywanie warstwami rodzimej ziemi (bez gruzu i kamieni) lub piasku z zageszczaniem co 0,2m
. Utozenie folii ostonowej na glebokosci 0,4m od gérnej powierzchni nawierzchnio chodnika

. Wykonanie podsypki cementowo piaskowej w stosunku 1 do 4 o grubosci 5 cm

. UlozZenie zdj¢tej nawierzchni + uzupehlnienie i wyrownanie powierzchni za pomocg ubijaka
mechanicznego

N N B W N

Przyjeto ze w czasie rozbidrki 20% ulegnie uszkodzeniu co uwzgledniono w zestawieniu materiatow.
Dla ostony kazdego z kabli NN typu YAKY'S 4x35 mm2 zastosowano rur¢ o $rednicy zewngtrznej 50
mm.

Na skrzyzowania kabli z wjazdami na posesje zastosowano rury ostonowe karbowane ktore zgodnie z
katalogiem producenta sg wytrzymale od obcigzenia od transportu samochodowego

B. Skrzyzowania z drogami, ulicami nalezy wykona¢ w rurze ochronnej gladko$ciennej o $rednicy
zewngtrznej 110 mm metoda przecisku na glebokosci 1,0 m liczge od poziomu goérnego nawierzchni.
3.5.Zastosowane urzadzenia o$wietlenia ulicznego

W projekcie i w oparciu o obliczenia zastosowano nastepujgce urzadzenia:

1. Stupy modyfikowane typu SM-3W o zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego o podwyzszonej
odpornosci termicznej, o wysokosci 5,86 m w kolorze czarnym, przystosowane do montazu
wysiggnikow typu WTM

2. Wysiggniki jednoramienne typu WTM-20/1 skierowane w dot, ze stopu aluminium anodowanego
na czarno lub na inne kolory wg palety barw producenta.

3. Wysiegniki dwuramienne typu WTM-20/2 skierowane w dot i tych samych wlasno$ciach jak wyzej
4. Ustoje prefabrykowane typu B-40, tabliczki stupowe typu T11 1 T12

5. Oprawy OW do LED 60 W ze stopu aluminium anodowanego na czarno lub na inne kolory wg
palety barw producenta RAL o stopniu ochrony IP 65, klasie izolacji II z kloszem przezroczystym
Szyszka.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych niZz projektowane urzadzenia ale z warunkiem uzyskania
tych samych parametrow oSwietlenia i uzgodnionych z wojewdédzkim Konserwatorem Zabytkéw
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3.6. Ochrona przeciwporazeniowa

W stacji transformatorowej po stronie §redniego napigcia - uziemianie.

Istniejgca linia napowietrzna niskiego napigcia i o§wietlenia uziemienia: uktad TN-C.

Sie¢ o$wietlenia kablowego: uktad TT.

Istniejgca sie¢ o$wietlenia - napowietrzna: uktad TN-C

Dla potrzeb ochrony przed ochrony przeciwporazeniowej nalezy uziemi¢ kazdy z projektowanych
shupow o$wietlenia ulicznego (wskazania producenta). Uziemienie wykonaé uktadajagc w wykopie dla
kabla ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm i stalowe ocynkowane prety uziemiajgce
o dhugosci 3 m i @18 mm. Ptaskownik uktada¢ od projektowanej szaty SOU do ostatniego

stupa (nr 32). Uzyskaé warto$¢ uziemienia R< 4,6 Q

3.7. Ochrona przepieciowa
W istniejgcej stacji trafo stacji transformatorowe;j, linii §redniego napigcia i linii niskiego napigcia
pozostaje bez zmian.

3.8. Informacja o wpisie terenow do rejestru zabytkow
Teren na ktorym projektuje si¢ przebudowe linie o§wietlenia ulicznego podlega ochronie
konserwatora zabytkow

3.9. Oddzialywanie obiektu na Srodowisko
Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego nie emituje halasu i nie jest zrodtem szkodliwych

emisji do §rodowiska.

3.10. Wymogi w zakresie infrastruktury
Projektowane rozwigzanie nie stawia zadnych wymogoéw w zakresie zapotrzebowania na wode¢ oraz

odprowadzenia $ciekéw. Dojazd obshlugi do projektowanych urzadzen -elektroenergetycznych
istniejagcymi drogami komunikacyjnymi.

3.11. Geotechniczne warunki posadowienia
Wedhug opinii geologa:

W rejonie projektowanej sieci — tj. Arkusza Szczegdélowe] mapy geologicznej Polski — arkusz 707
Radom, na powierzchni terenu wystepuja piaski eoliczne oraz gliny zwatowe zlodowacenia
srodkowopolskiego. Piaski eoliczne wyksztalcone sg najczesciej jako piaski pylaste i pisaki drobne.
Osady te w warunkach naturalnych, wystepuja najczesciej w stanie sredniozageszczonym. Dla potrzeb
projektu, mozna je zaliczy¢ do gruntdow stabych ( piaski drobne i piaski pylaste — §redniozaggszczone).
Gliny zwatowe najczesciej wystepuja w formie glin piaszczystych i glin w stanie twardoplastycznym i
potzwartym. Dla potrzeb projektu posadowienia stupoéw energetycznych, mozna je zaliczy¢ do
srednich (pyly i gliny — twardoplastyczne i potzwarte).

3.12. Informacje ,,bioz”
o przed przystgpieniem do robot zapoznac si¢ szczegdtowo z zakresem prac objetych niniejszym
projektem,
o projektowane roboty wykonywane beda w terenie réwninnym,
o wszystkie prace w pomieszczeniu rozdzielni niskiego napiecia stacji transformatorowe;j,
wykona¢ przy wylaczonej spod napigcia rozdzielni oraz przy uziemieniu miejsca pracy,
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o wszystkie prace zwigzane z demontazem szaf o§wietlenia ulicznego, demontazem przewodu
oswietlenia, opraw i1 wysiegnikéw oswietleniowych ze stupdéw wykonywaé po wytaczeniu
linii spod napigcia z uzywaniem odpowiedniego sprzetu i urzadzen mechanicznych w stanie
wprowadzeniem kabla do stacji trafo i podtaczeniem do rozdzielnicy NN wykona¢ przy
uziemieniu miejsca pracy,

o wszystkie prace zwigzane z cze¢Sciowa przebudowa linii niskiego napigcia, przyltaczy, wlz i
uktadéw pomiaru energii wykonywaé po wylaczeniu obwodu linii niskiego napig¢cia na
ktorym wykonywane beda prace,

o w trakcie ewentualnego prowadzenia prac na czynnej linii bezwzglednie przestrzega¢ zasad
ich wykonywania obowigzujacych w energetyce,

o przed rozpoczgciem prac udzieli¢ instruktazu o wystgpieniu zagrozen: porazenia pradem,
uzywania niewlasciwych narzgdzi, spadek ze znacznej wysoko$ci, niebezpieczenstwo mogace
wystgpi¢ przy wycince drzew 1 podcince galezi, od pracujacego sprzetu i ewentualnie
spadajace z wysokosci elementy

o zachowa¢ ostrozno$¢ w trakcie wykonywania robot w pasie drogowym ulic na panujacy tam
ruch pieszych i samochodowy przy wykonywania wykopow pod stupy i kabel, przy stawianiu
stupow, montazu opraw i wysiegnikow oswietlenia oraz osprzetu, przewodoéw w i na stupach

o terminy wylaczen linii uzgodni¢ z Rejonowym Zaktadem Energetycznym Radom

o odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ teren na ktorym prowadzone begda roboty

3.13. Uwagi koncowe
Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokumentdw oraz rysunki z trasami linii

elektroenergetycznych koniecznych do przekazania projektu Inwestorowi

Projektowat Feliks Relidzynski

Opracowal Dawid Skalik
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III. OBLICZENIA

1.0. Dobdr zabezpieczen w szafie o§wietlenia ulicznego SOU

W projekcie oswietlenia zastosowano oprawy OW LED 60 W, zasilane z obwoddw nr 1 1 2 zasilanych
z szafy o$wietlenia SOU typu RSOU6 a takze dobrano zabezpieczenia dla istniejagcych obwoddw (nr
3,4,9).

Zrodto $wiatta LED 1 x 60 W — pobdr mocy oprawy 70 W
Oprawy istniejace typu OUR 125, zrodto swiatta 100 W — pobor mocy oprawy 115 W
Obwéd 1 — Zrodlo §wiatla LED 1 x 60 W, oprawy szt. 15

P=15x 70=1050 W

Lo P
ot V3- Uncosy,

, 1050

bt /3400 0,93

Prad obliczeniowy: I, = 1,63 A.
Prad rozruchowy dla LED: Ir=1,5x I, =1,5%x 1,63 =2,45A
Prad znamionowy In=10 A typu S 303 C10.

Obwéd 2 — Zrodlo $wiatla LED 1 x 60 W, oprawy szt. 23

P=23x 70=1470 W

Lo P
ot V3 Uycosy

o ___ 1610

bt /3 -400- 0,93

Prad obliczeniowy I, = 2,5 A.
Prad rozruchowy dla LED: Ir=1,5xI,=1,5x2,5=33 A
Prad znamionowy In=10 A typu S 303 C10.

Obwod 3 — oprawy istn. szt 21
P=21x 115=2415W

P

lopp = ———
ot V3 Uy cos,

2415

[ = —
bt /3400 0,93
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Prad obliczeniowy: Ly = 3,75 A.
Prad rozruchowy dla opraw sodowych: Ir=1,4x I, =1,4x3,75=5,25A
Prad znamionowy In=10 A typu S 303 C10.

Obwod 4 — oprawy ist. szt. 11

P=11x 115= 1265W

_— P
ot V3 Uy cosy,
Lo 1265
P \3-400-0,93
Prad obliczeniowy: I,i=192 A
Prad rozruchowy dla opraw sodowych: Ir=1,4 x I, = 1,4 x1,92 =2,69A
Prad znamionowy In=10 A typu S 303 C10.

Obwod S — oprawy ist. szt. 3
P=3x115=345W

P
Uncos,

lopr =

i 345
°bl ™ 230.0.93

Prad obliczeniowy: I, = 1,6 A.
Prad rozruchowy dla opraw sodowych: Ir=14x1=14x1,6=2,26 A
Prad znamionowy In=10 A typu S 301 C10.

2.0 Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego w zlaczu kablowo-pomiarowym ZK-4+1TL
ul. Przy Murach 1
Laczna moc szczytowa obwodow (1 do 5) oswietlenia zasilanych z szafy SOU wynosi - Ps =6545 W.

B 6545
V3-400-0,93

Prad obcigzenia szczytowego: I,=10,16 A
Prad rozruchowy dla LED:  Ir=1,5x I, =1,5x 10,16 = 15,24A

Wedhlug wytycznych producenta z kazdej fazy mozna zasili¢ max do 20 opraw OW ze zrodtem LED
60 W stosujac zabezpieczenie wylgcznikami nadpradowymi D16 A. Zgodnie z obliczeniami mocy
(6545 W) 1 powyzszymi wytycznymi nalezy zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe D16 A. W
projekcie zgodne z wydanymi warunkami zasilania dla istniejacego o$wietlenia o mocy
przylaczeniowej 1,0 kW zastosowano zabezpieczenie przelicznikowe 10 A. (zgodne z istniejagcymi
warunkami zasilania to jest - wylgcznikiem nadpradowym S 303 D10.
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W zwigzku z powyzszym Inwestor Miasto Gmina [fza winna wystapi¢ do RE Radom o zwickszenie
mocy.

3.0. Spadki napieé
Spadki napig¢ obliczono przy uzyciu metody momentéw wedlug wzoru:

V3-100

AUy, =
% Uy

m
-Z[IB “(R-cosp + X - sing)]
i=1

Do obliczenia wartosci spadku napigcia przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci kj=1

Wiyniki obliczen przedstawia nastgpujaca tabela.

NR POCZATEK KONIEC SPADEK
OBWODU NAPIECIA AU [%]
1 ST ltzanka Shup nr 15 (ul. Tylna) 0,16
2 ST Itzanka Stup nr 32 (ul. PI. 11-go Listopada) 2,56
3 ist. obwod bez zmian kierunek Rynek
4 ist. obwdd bez zmian kierunek ul. Btazinska/Podzamcze
5 ist. obwod bez zmian kierunek ul. Przy Murach proj. stup nr 1

4.0. Obliczanie impedancji petli zwarcia

Impedancja petli zwarcia

Obwod nr 1 YKY 4x16 Stup osw. nr 15 P=0,07 kW
L=5m ul. Tylna
ST ZANKA
100 ki cao30m0 | sacw ity
= m
YAKY 4x120
X In=10 A In=10 A
L=25m
| X
I
7=0,013 Q 720,650
Z=10,0180 la =100 A la=50A
lzw =332 A lzw =338 A
Obwod nr 2 )
YKY dx16 Stup osw. nr 32 P=0,14 kW
L=5m ul. Pl. 11-go Listopada
ST ILZANKA ZK-a+1TL soU
400 kVA 5303 D10 5303 C10 YAKXS 4x35
YAKY 4x120 In=10 A L =488m
_ In=10 A
L=25m
| | |
| | J
£=0,013Q £=0840
la = 100A la = 50A
Z = 0,0180 lzw =260 A lzw = 262 A
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5.0. Samoczynne wylaczenie zasilania
Warunek do spetienia (wg N-SEP-E-001)
Z;-1,<U,

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej zamykajacej si¢ przez ziemie, w €2,

I, - prad wylaczajacy (prad umowny zadziania), ktéry powoduje zadziatanie zabezpieczen w
czasie krotszym od 1s, w A

Uy - wartos$¢ skuteczna napig¢cia nominalnego linii wzgledem ziemi, w V.

Obwdd 1

Rezystancja petli zwarcia

7=0.681 Q

Zabezpieczenia nadpragdowe w SOU S303 C10 Ix-10A
Ip=kxIy, k=5 1,=5%10=504

0.681-50 < 230; 34,05 < 230 warunek spetlniony
Zabezpieczenie stupowe oprawy:
o =kxIy, k=2.1; [,=21%x4=84A

0.681-8,4 < 230; 5,72 < 230 warunek spetniony

Obwdd 2

Rezystancja petli zwarcia

7=0.871 Q

Zabezpieczenia nadpragdowe w SOU S303 C10 Ix-10A
Ip=kxIy, k=5, I, =5%10=504

0.871-50 < 230; 43,55 < 230 warunek spetniony
Zabezpieczenie stupowe oprawy:
Io=kx*Iy, k=2.1; I, =21%4=84A

0.871-8,4 < 230; 7,31 < 230 warunek spetniony
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Montazowe

, . [los¢
LP | WYSZCZEGOLNIENIE fedn o%e
miary razem
1 Szafa o$wietleniowa wg rys. EO2- bez licznika pomiaru energii kpl 1
Kabel YAKXS 4 x 35 mm * dlugos¢ catkowita Le+Lt+ zapasy +3%
) mb 1030
rezerwy
Kabel YKXS 4 x 16 mm* dtugo$é¢ catkowita Lc+Lt+ zapasy +3% mb 5
3 rezerwy
Rura ostonowa gtadkoscienna @ 75 - przeciski pod jezdniami di. rury K
pl 6
4 38 m
Rura ostonowa karbowana ® 50 (skrzyzowania, zblizenia do uzbrojenia mb 438
5 terenu)
6 Piasek m? 48
7 Folia niebieska o szerokosci 0,2 m m? 46
Odkopanie (2m), demontaz (10m) ze 1 utozenie ist. kabla YAKY 4x35
3 mm? na proj. stupie nr 1 + taSma do mocowania kabla do stupa z kpl 1
klamerkami (3szt)
Rura ostonowa ¢ 75 odporna na promienie UV — 3 m + uchwyty do kol |
9 nocowania rury na stupie nr 1- szt 2 P
Przetozenie ist. kabla YAKY 4x25 mm? (15m) po demontazu ze stupa
. . .. . . kpl 1
10 (12m) i odkopaniu w ziemi (5 m) do wykopu i wprow. do stupa o$wietl.
0 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika wykonanego z kostki , m> 402
ptyt chodnikowych o szerokosci 0,6 m wg opisu jak w projekcie
Stupy modyfikowane o zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego o szt. 32
12 podwyzszonej odpornosci termicznej, o wysokosci 5,86 m w kolorze
czarnym, przystosowane do montazu wysiegnikow typu WTM
13 Ustoje prefabrykowane typu B 40 szt 32
Wysiegniki jednoramienne typu WTM-20/1 skierowane w dot , ze stopu
14 aluminium anodowanego na czarno lub na inne kolory wg palety barw szt 26
producenta
Wysiegniki podwojne typu WTM-20/2 skierowane w dot , ze stopu
15 aluminium anodowanego na czarno lub na inne kolory wg palety barw szt 6
producenta
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Oprawy oswietl. typu typu OW LED, klasa izolacji IL, IP 65, do
16 wysiegnikow typu WTM + zrédla swiatta typu LED — 60 W + klosze kpl 38
przezroczyste w ksztalcie szyszki lub inne o tych samych parametrach
17 Tabliczki stupowe TB11 z wktadka bezpiecznikowg 4 A szt 26
18 Tabliczki stupowe TB12 z wktadka bezpiecznikowa 2 x 4 A szt 6
19 |Przewéd YDY 2x2, 5 mm’® mb 798
20 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm mb 750
1 Pret stalowy ocynkowany @18; 1=3 m (uziom pretowy) szt 34
2 szt 2
Ochronniki BOP 0,66/4,5

Uwagi: Dopuszcza si¢ zastosowanie innych niz projektowane urzadzenia w pozycji 11 do 15 ale pod
warunkiem uzyskania tych samych parametrow oswietlenia i uzgodnionych z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow

2. Demontazowe

. Do
LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN ILO,SC przekaz
OGOLEM
do.MG
i Linka AL 25 mm’ mb 464 464
Trzony TK/S80 st 1 1
2
3 Trzony THS/N8SO szt 8 8
4 Izolatory S80 szt 11 11
5 Izolatory N8O szt 8 8
6 Bezpieczniki BNu 63 szt 18 18
Oprawy oswietl OUR-125 + zrodta Swiatta 100W + <t 18 13
7 wysiegniki dla opraw nad przewodami linii
] Odgromniki Gz 0,66/2,5 szt 5 5
Uwaga: Materialy z demontazu przekaza¢ na wskazane miejsce Gminie I}za
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V. Decyzje i uzgodnienia

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Kielce, dnia 22.11.2016r.

Imig i nazwisko: inz. Feliks Relidzynski
Upr. nr : 99/K1/74
Czlonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0129/07
OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany: " PBW przebudowy oswietlenia ulicznego w ul. Przy
Murach, Ratuszowej, Tylnej, Partyzantow, Na Probostwo, PL. 11-Listopada w Izy" zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

( Podpis )

Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 — ustawy ,,Prawo budowlane”

Kielce, dnia 22.11.2015r.

Imig i nazwisko: inz. Jan Grudniewski

Upr. nr : KI-274/94

Czlonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0034/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany: " PBW przebudowy oswietlenia ulicznego w ul. Przy
Murach, Ratuszowej, Tylnej, Partyzantow, Na Probostwo, PL. 11-Listopada w Izy" zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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URZAD WOJEWODZK]T
W KIELCACH
Wydzial Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony
Srodowiska

Nrewid. uprawn. 99 /K1/74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art.19 ust.1 pkt I, art.20 ust.] ustawy z dnia 31
stycznia 1961 roku - prawo budowlane ( Dz. U. Nr 7, poz. 46 ) oraz § 291 § 9 ust.]
pkt 1 rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i
Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb
wykonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym ( Dz. U. Nr 53,
poz. 266 z p6Zniejszymi zmianami }

Ob. RELIDZYNSKI FELIKS JAN
inzynier elektryk
urodzony dnia 14 marca 1940r. w Radoszycach pow. Konskie

OTRZYMUJE

wspecjalnodci instalacjiiurzadzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do:

sporzgdzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych
wchodzacych do zakresu budownictwa powszechnego,-

Oryginal dokumentu uprawnienia budowlane podpisat z upowaznienia
Wojewody Wicedyrektor Wydziatu - mgr inz. arch. Zbigniew Mysior.

Piecze¢ okragta z Godiem Paristwa i napisem w otoku: URZAD
WOJEWODZKI W KIELCACH.

Duplikat uprawnien budowlanych wystawiono na podstawie dokumentéw
posiadanych w archiwum Sw1¢t0k.rzy 1eg“9 Wr?%du\Wo_]ewodzkwgo w Kielcach.

.fL:)

Kielce, 2007 -06 - 57,7

mEr Haling Mo
DYREKT,
INFRASTEUT 4
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" Nadzeny Budowianeao ‘
Mo i, K = gadat Kielce, dnia 1994 - 10 - £ /5

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4, lit.d, § 7, § 2 ust.! pkt 1,
§ 5 ust.1 pkt 1, § 13 ust. 4 pkt 4 1it.d, ruzporiqdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
fDz.U.Nr 8,poz.46 - z péiniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PAN GRUDNIEWSKI JAN
inzynier elektryk

urodzony dnia 12 maja 1949r. w Skarbce Gérnej posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i rob6t w specjalnn§ci'insta]z
cyjnd - .iniynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznyct
obejmujgcej -instalacie elekfrvczne, napowietrzne i kablowe iinje
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

PAN GRUDKIEWSKI JAK - jest upowaziniony do :

1/ sporzqdzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robb6t,kierow
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw siec
I instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci

i instalacji elektrycznych.

up. WO JEWODY

X

Otrzymuje :

Pan Jan Grudniewski
ul.Warszawska 47/116
25 - 531 Kielce
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA : y
| > 8 A Kielce, dn. 12 maj 2016
NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Relidzynski Feliks
miejsce zamieszkania :
os.Barwinek 11/55
25-150 Kielce
Jest czlonkiem .S"wigrohzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWK/AE/0129/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-06-2016 do 31-05-2017

Z up. Przgwodnicacego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA . .
' |/OKREGOWA Kielce, dn. 18 listopad 2015
pdisSl Z B A
~~ |INZYNIEROW
| | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudniewski Jan
miejsce zamieszkania :
ul.Warszawska 47/116
25-531 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/AE/0034/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Z up. Przewodniczgbego\SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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