SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06

REMONT POSADZEKI DREWNIANEJ

KOD 45432100-5



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt remontowych posadzek w budynku OSP w Chwatowicach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonania posadzek:
- cyklinowanie posadzki z desek drewnianych

- lakierowanie posadzki z desek drewnianych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania.

1.5. Dokumentacja robét.

Dokumentacje robdt stanowi¢ beda:

- ST,

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, Swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- dokumentacja powykonawcza robét.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdline.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne,

— Cetyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

— Certyfikat zgodnosci z norma DIN 18032 lub EN-PN 14-904 (dotyczy lakierow i farb),

- Atesty Paiistwowego Zaktadu Higieny (odnosnie lakierdw, farb, klejow),

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymiprzez
producenta wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacie dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatéw, przeznaczonych do wykonania roboét.

2.2.Rodzaje materiatow.

- lakier do parkietu,
- szpachléwka do parkietu,



3. SPRZET | NARZEDZIA.

3.1. Wymagania ogdine.
Sprzet uzywany do robot musi byé sprawny technicznie i posiada¢ aktualne dokumenty
potwierdzajace ten stan.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét.

- szlifierki mechaniczne bezpytowe,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

— szczotki do czyszczenia podtoza, —

mieszadto elektryczne do lakieru,

- pedzle i watki moherowe (o dt. wtosa 4 mm) do naktadania farb i lakierow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Transport materiatéw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw z plandekami lub zamknietych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materialy w sposdb wykluczajgey ich
uszkodzenie.

Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, posiadajgcych
wentylacje grawitacyjng, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig, oraz
dostepem niepowotanych oséb.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Kolejnosé robot .
Najpierw nalezy usungé wszystkie elementy wyposazenia sali, znajdujgce sie w polu pracy, anastepnie
zabezpieczy¢ pozostate przed zabrudzeniem.

5.2. Nalezy wykonywac roboty wedtug nastepujacej kolejnosci :

2.Cyklinowanie i szlifowanie catej powierzchni posadzki (szlifowanie papierem o granulacji 30 i
60 a potem 100).

3. Szpachlowanie catej powierzchni posadzki pacami metalowymi z uzyciem pytu po cyklinowaniu.
4. Polerowanie parkietu siatkg widiowg o granulacji 250.

5. Natozenie pierwszej warstwy lakieru (grunt).

6. Lakierowanie podtogi lakierem

UWAGI:

1. Lakier i farby musza mie¢ temperature zblizong do temperatury pomieszczenia.
2. Prace zwigzane z lakierowaniem podtogi nalezy przeprowadza¢ w warunkach okreslonych przez
producenta farb (temperatura, wilgotnos¢ wzgledna powietrza ).

3. Nalezy przestrzegaé czaséw schnigcia.

4. Czas petnego utwardzenia podtogi : 8 - 10 dni po ukoriczeniu prac.

5. Lakier uzywany do wykonczenia podtogi musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie skleja¢ na krawedziach,

- powinien by¢ trudnozapalny,

powinien by¢ wysokoelastyczny.

- powinien dawa¢ powierzchnie antyposlizgowa

9. W czasie lakierowania podtogi nalezy unika¢ przeciagu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Materiaty

Wszystkie materiaty, rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych, dotyczacych catosci podtogi, co okreslone zostato w ,Zatozeniach projektowych”
stanowigcych zatacznik nr 7 do SIWZ.



6.2. Roboty.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami producentdw materiatéw, oraz zasadami
BHP i wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

6.2.1. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych jakosci prac.
— barwa i odcien parkietu — sprawdzenie wzrokowe,

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace podtogi.

Prawidtowo wykonana podtoga powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia podtogi powinna mie¢ jednakowg barwe (w poszczegdlnych polach),
— podtoga powinna mie¢ wykorczenie antyposlizgowe

7. OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie podtdg oblicza sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
roboét.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Inwestora, po okresie petnego utwardzenia podtogi.
Wykonawca daje gwarancje, na zakres wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami Inwestora ( przy
zachowaniu norm eksploatacyjnych i warunkéw gwarancji).

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Zasady ptatnosci okresli umowa pomiedzy Inwestorem a wykonawca.



