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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod     4511300-1 

 



1. WSTĘP 

1.1.     Przedmiot ST 

Przedmiotem   niniejszej   standardowej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   

wymagania   ogólne dotyczące   wykonania   i   odbioru   robót      rozbiórkowych przy 

remoncie  budynku OSP w Chwałowicach. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce 

tylko w przypadku małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność , że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej.  

 

1.2.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

prac związanych z robotami rozbiórkowymi w całym obiekcie , które nie zostały ujęte w 

innych ST 

- wykucie z murów stolarki okiennej drzwiowej, 

- wykucie z muru drobnych elementów metalowych (skrzynki, wsporniki) 

- rozebranie pieców kaflowych 

- rozebranie schodów betonowych, podjazdu betonowego do garażu, chodnika 

betonowego 

- rozebranie ścian z cegły 

- demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej (drut odgromowy do 

ponownego wykorzystania) 

- demontaż rur spustowych z blachy (do ponownego montażu) 

- wywiezienie gruzu samochodami do miejsca utylizacji.  

 

1.3.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robot podano w ST 00  Wymagania Ogólne. 

2. Materiały: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST 

00.0     Wymagania Ogólne. 

3. Sprzęt: 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00   Wymagania Ogólne. 

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby 

obsługujące Sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie 

obsługi. 

- samochód samowyładowczy 5ton 

- koparko - spycharka na podwoziu ciągnika, 

- drobny sprzęt elektryczny do kucia 

4. Transport : 
- koparko ładowarka jednonaczyniowa , kołowa o poj. łyżki 0.15 m3 

- samochód skrzyniowy 5ton. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00   Wymagania Ogólne. 

5. Wykonanie robot : 
Ogólne warunki wykonania robot podano w   ST 00.00   Wymagania Ogólne. Wykonanie 

robot rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa 



pracy robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki . 

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych pierwszej kolejności należy wykonać 

przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami 

bhp na stanowisku oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie 

roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami 

inspektora nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót : 
Ogólne zasady jakości robot podano w ST 00.00   Wymagania Ogólne. Sprawdzenie 

jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów , Sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania i kompletności wykonania prac zgodnie z 

dokumentacja projektową. Poszczególne etapy robot rozbiórkowych muszą być 

odebrane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika 

budowy. Nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora 

Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

7. Obmiar robot : 
Ogólne zasady podano w ST   00   Wymagania Ogólne. 

Jednostką obmiaru jest m3/m2   rozbieranych elementów. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość rozbiórek wg faktycznej ilości wykonanych robót. 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe   z przedmiaru robót . 
8. Odbiór robót: 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST 00   Warunki Ogólne. 

8.1. Zgodność robót z załączonym przedmiarem robót i ST. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót , ST oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót 

zgodnie z przedmiarem robot i ST. 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru, 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora 

Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót rozbiórkowych 

spełnieniu warunków dotyczących tych robot zawartych w umowie. 

9. Podstawa płatności : 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00   Wymagania 

Ogólne. 

6.1. Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia : 

- prace przygotowawcze z pomiarami, 

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3. 

10. Przepisy związane: 
1. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 

120 z 2003 r. Poz. 1125 i 1126)   w sprawie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. 

2. Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 

budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r. ) 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 05 ROBOTY MALARSKIE 

Kod     45442180-2 



1. Wstęp 

1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót wykończeniowych (malowanie ścian i sufitów) 

1.2.Zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót   w obiektach budowlanych – 

Termomodernizacja budynku OSP w Chwałowicach. Odstępstwa od wymagań 

podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru prac związanych z robotami malarskimi wewnętrznymi; 

- malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjną, 

- malowanie sufitów farbą emulsyjną 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 1..5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robot podano w ST 00   Wymagania Ogólne. 

2. Materiały: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST 

00     Wymagania Ogólne. 

- farba emulsyjna wewnętrzna 

- emulsja gruntująca 

- szpachle gipsowe 

3. Sprzęt: 
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00   Wymagania Ogólne. 

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. 

4. Transport : 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00   Wymagania Ogólne. 

5. Wykonanie robot : 
Ogólne warunki wykonania robot podano w ST 00.00   Wymagania Ogólne. 

Wykonanie robot malarskich   należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa 

pracy robotników. Wszystkie roboty należy   wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami i poleceniami inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić 

powierzchnię przeznaczona do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie 

należy powierzchnię zagruntować. 

Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 

Roboty malarskie budowlane   - farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

Przygotowanie podłoża: 
- Gruntowanie podłoży ścian, 

- Zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 

- Malowanie tynków wewnętrznych, 

- usunięcie folii, 



Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , 

w   szczególności : 

- po całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 

- po wykonaniu podłoża pod okładziny podłogowe 

- po usunięciu z pomieszczenia gruzu i odpadów, 

Drugie malowanie można wykonać: 
 

- po białym montażu 

- po ułożeniu posadzek. 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 

Przy wykonywaniu robót malarskich   wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 

wysoka temperatura   pow. 30 stopni C. oraz przeciągi. 

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane , a wszelkie ubytki powinny 

być wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym. 

Powierzchni podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie , równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć ,   usunąć   lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się , bez widocznych rys, 

spękań i rozwarstwień , czyste i suche. 

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 

powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie 

większa niż 3 % masy. 

Malowanie farbami emulsyjnymi: 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla , wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 

podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem 

środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. 

Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnie pomalować dwukrotnie farba. Do 

pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę 

nanosić farba o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy   tj. po ok.   2 godz. . 

Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa ni + 5 

stopni C. i nie wyższa niż +30 stopni C. Zbyt niska temperatura może spowodować spękania 

powłoki. 

6.   Kontrola jakości robót : 
Ogólne zasady jakości robot podano w ST 00.00   Wymagania Ogólne. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- nasiąkliwość 

- wsiąkliwość 

- wyschnięcia 

- przyczepność 

- wygląd zewnętrzny powłoki, 

Warunki badań materiałów i   innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Badanie powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, 

smug, zacieków ,   uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki 

powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe. 

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

7. Obmiar robot : 
Ogólne zasady podano w ST   00   Wymagania Ogólne. 

Jednostką obmiaru jest m2   wymalowanych   powierzchni. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość wymalowanych powierzchni   wg faktycznej ilości 

wykonanych robót. 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe   z przedmiaru robót . 



8. Odbiór robót: 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST 00   Warunki Ogólne. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją projektową   ST   i przedmiarem robót, 

- rodzaj zastosowanych materiałów 

- prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 

9. Podstawa płatności : 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00   Wymagania Ogólne. Cena 

jednostkowa wykonania robot uwzględnia : 

- prace przygotowawcze z pomiarami, 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3. 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 

10. Przepisy związane: 
PN-69/B-10285       Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. PN-69/B-10280       Roboty malarskie 

budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

PN-67/C-81542       Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i 

zużycia. 

PN/B-10107 Badania wytrzymałościowe na odrywanie 



 


