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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST- 04 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w
bezspoinowym systemie ocieplenia (BSO) scian budynkdéw w ramach zadania zwigzanego z remontem budynku OSP w
Chwatowicach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemdw ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach
robdt termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw,
wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemdw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

System BSO moze by¢ zastosowany w nowych budynkach, jak tez w budynkach istniejgcych. Systemy przewidziane sg do ocieplania
elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie réwniez na powierzchniach ptaskich (sufitowych) i nachylonych.
Technologia ta realizowana jest przy uzyciu odpowiednio dobranych kompletnych zestawdéw wyrobdw, zaprojektowanych i
wyprodukowanych przez autora systemu ocieplenia, zwanego dalej ,,systemodawcg”.

Rysunek 1

1. plyta termoizolacyjna

2. warstwa masy lub zaprawy klejgcej

3. tacznik mechaniczny

4. warstwa zbrojona siatkg zbrojacg (5.) 6.
wyprawa tynkarska
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1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy: Bezspoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych (BSO) - zestaw wyrobdéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie,
minimum, z nastepujgcych sktadnikow:
m  Srodkdéw i roztwordw gruntujacych,
m  zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,
m  materiatu do izolacji cieplnej,
m  jednej lub wiekszej liczby warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie z siatki,
m  warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i okreslonego podtoza. Istniejgce bezspoinowe
systemy ocieplen w zaleznosci od ich przeznaczenia charakteryzuje réznorodnos¢ rozwigzan technicznych i rodzaj uzytych
materiatéw sktadowych. Najczesciej systemy klasyfikuje sie wg nastepujgcych kryteridow: a) ze wzgledu na rodzaj materiatu
termoizolacyjnego:

ptyty styropianowe EPS,
b) ze wzgledu na sposéb zamocowania materiatu termoizolacyjnego:

klejone - do przymocowania ptyt termoizolacyjnych stosuje sie wytgcznie klej systemowy,

klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - do przymocowania ptyt termoizolacyjnych stosuje

sie klej systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie taczniki mechaniczne,

mechaniczne - do przymocowania ptyt termoizolacyjnych stosuje sie odpowiednio dobrane, przewidziane

w systemie tgczniki mechaniczne lub szyny mocujace (réwniez w tym wypadku wymagane jest klejenie);
c) ze wzgledu na stopien rozprzestrzeniania ognia po $cianach:

NRO nierozprzestrzeniajgce ognia, SRO

stabo rozprzestrzeniajace ogien, silnie

rozprzestrzeniajace ogien.

Podtoze - powierzchnia nowe;j lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub na warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtdkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych wtdkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykorczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykorczeniowa w potgczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do zapewnienia funkc;ji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

m  projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

m  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzone
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zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

m  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

m  dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

m  protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

m  dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. Z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia. Cze$¢ rysunkowa

dokumentacji projektowej powinna zawieraé¢ miedzy innymi:

m  widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury

powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,

m  rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

m  rysunki detali architektonicznych - szczegdétéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka, podokiennikami,
okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALtOW

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7

2.2 Wymagania stawiane BSO oraz poszczegdlnym sktadnikom systemow

2.2.1 Informacje podstawowe
BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych [3]: -,przez wyréb
budowlany - nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w
celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowa¢
zgodnie z wydang aprobatg, -jesli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wytycznych aprobaty i skompletowac wtasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegdlnych sktadnikéw
systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utrata gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajaca ,sktadany” system do
obrotu i stosowania — w mysl art. 93 ust.2 ustawy , Prawo Budowlane” [2] podlega karze grzywny. Dokumentami
dopuszczajacymi BSO do obrotu s3:

na rynku europejskim (w tym polskim) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu o ETAG 004, na rynku krajowym -

Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych

powinny mieé:

m  oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

m  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2.2 Elementy sktadowe BSO

Podstawowymi sktadnikami sa:

m  masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

m  plyty termoizolacyjne - najczesciej stosowane: styropian ekstradowany w strefie cokotowej oraz w strefie kontaktu z
gruntem, styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada w strefie nadziemnej oraz wetna mineralna w formie ptyt
elewacyjnych o zaburzonym oktadzie wiékien format 50x100 cm lub ptyty lamelowe o prostopadtym uktadzie wtdkien
format 20x120 cm pod bezposrednie wyprawy tynkarskie,

m  faczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,
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zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

siatka zbrojaca,

Srodek gruntujacy pod warstwe wykornczeniowg,

zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

2.2.3. Ograniczenia w BSO dla budynkéw wysokich (i wysokosciowych)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [4] § 216 pkt 6. ,, W budynku, na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu,
oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna Sciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych”.

Wyjatek stanowig budynki mieszkalne o wysokosci do 1 1 kondygnacji wzniesione przed dniem 1 kwietnia 1995 r. Zgodnie z
zapisem w pkt.7 rozporzadzenia [4]. ,Dopuszcza sie ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed
dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokosci do 1 1 kondygnacji wtacznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia”.

STOSOWANIE STYROPIANU W
BUDYNKACH WYSOKICH

Budynki Budynki
wzniesione przed nowowznoszone
01.04.1995 r. do
11 kondygnagcji

izolacja
niepaina

D

CSTYROPIAN

I
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Rysunek 2

Nowowznoszone budynki moga by¢ izolowane od zewnatrz, zaréwno styropianem jak i wetng mineralng, do wysokosci 25m. Przy
izolowaniu, a takze ocieplaniu budynkdw wyzszych niz 25m stosowa¢ mozna obok siebie dwie technologie: w czesci nizszej - do
wysokosci 25m - z uzyciem styropianu samogasnacego, wyzej z uzyciem materiatu catkowicie niepalnego.

2.3. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieiczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

m  plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie
jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz
do 1 1 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i potozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomoca tgcznikéw mechanicznych lub metoda taczona.
Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potaczen. Do elewacji
boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych
ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 1 3163,

m  ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwos¢,
majq zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpry-skowa, wilgo¢ gruntowa), np. na
cokotach budynkdéw. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 1 3164,

m  plyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w
potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej
wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza,
tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 1 3162,

m inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

m  kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub
z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w kragzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych,

m  profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w
zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
m  zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania

tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie
od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy
(,,kornik”, ztobiony),

m  masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

m  masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem Sywicy akrylowej) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw -
typu baranek, rowkowy lub modelowany,

m  masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni -
jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
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powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

m  profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

m  narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

m listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. oscieznicami), - profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

m  tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

m  pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

m  siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu),

m  siatka do detali - siatka z wtékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji
(boniowanie, profile),

m  profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, pod-okienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,

m  podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane
do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdéw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg
wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi dla nich aprobatami. Wynika z tego wymag koniecznosci
wytgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt. 3.1. Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu s Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne
ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.5. Wymagania szczegotowe

Wymagania szczegétowe dotyczace poszczegdlnych sktadnikéw BSO oraz petnych systemow precyzujg dokumenty, w oparciu, o

ktére udzielane sg Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europejskich - ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT.

2.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

m 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

m  sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

m  spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

m  producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyroboéw na

budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz

odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania:

m  Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

m  materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

m  izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

m  siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 - 7

3.2. Sprzet do wykonywania BSO
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3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowarn i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robdt
elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu , big bag”) do
materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.24. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpa-chelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki
do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zagtebianie talerzykéw i
krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7,

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowacé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty technicznej
(pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie trans-

portu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

5.2. Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac ter-momodernizacyjnych,
przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

wykonac caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),

wykona¢ montaz (ewentualnie wymiane) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

wykonac¢ przejscia i przytacza instalacyjne,

wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
zewnetrzne tynki uzupetniajgce,

m  wykonad zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Podtozaiich przygotowanie

5.3.1 Uwagi ogdlne

Pod pojeciem ,podtoze” rozumiana jest warstwa, na ktora naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobdw do

wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gtebokos$¢ majaca wptyw na skutecznos¢ zamocowania. | tak np.:

a) dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do
gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

b) dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tgcznikéw kotwigcych - podtozem jest warstwa przegrody w
stanie przed osadzeniem tgcznikdw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw, zapewniajgcej ich
wymagang nosnosc,

c) dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w stanie przed natozeniem
masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy
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szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

5.3.2. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen

5.3.2.1 Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajgcych przyczepnos$é materiatdw mocujgcych
warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego
wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.3.2.2. Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W pkt. 6.4 przedstawiono
przyktadowo wymogi stawiane przez norme niemiecka DIN 18202.

W przypadku niespetniania wymogoéw geometrycznych, podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Sposéb przygotowania podtoza
powinna okresla¢ dokumentacja techniczna - w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym.

UWAGA: Odrzuca sie stanowczo mozliwos$¢ wyréwnania podtoza poprzez stosowanie lokalnych ,,podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

5.3.3 Ocena podtoza

5.3.3.1. Uwagi ogdlne

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane s$ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadaja sie do przyklejania
ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢
przydatnosé podtoza do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podtoza zawiera pkt 5.3.3.2 oraz ewentualne
czynnosci przygotowawcze pkt 5.1.4.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i
przyjecia wiasciwych krokédw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

5.3.3.2 Metody oceny podtoza

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci. Ogdlnie obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych
systemdw ocieplenia $cian zewnetrznych s3: Tab. 1
Préba odpornosci na $cieranie Ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i
spiekéw. Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej, twardej tkaniny oceni¢ przez pocieranie
stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie lub Stosujgc metode siatki (krzyzowych nacie¢) lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem ocenié
zadrapanie zwartos¢ i no$nos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania Ocena stopnia chtonnosci podtoza przy uzyciu namoczonej woda szczotki, pedzla lub przy pomocy
spryskiwacza

Test réwnosci i gtadkosci Postugujac sie fata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki Sciany od ptaszczyzny i
sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie otrzymanych wynikéw z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw
zewnetrznych, itp.)

Kontroli wytrzymato$¢ Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejagcych — zwietrzatych powierzchni surowych,
powierzchni podtozy tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci zwigzanych z wytrzymatoscig podtoza
nalezy wykona¢ badanie metoda ,,pull off” przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podfoza prébek materiatu
izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podfoza (warstwowe) S$cian wykonanych w
technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig ocenie
podlega réwniez wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej.

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla
catego obiektu.

5.3.4. Przygotowanie podtoza

5.3.4.1 Uwagi ogdlne

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

m  oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunac zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
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m  usungd nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg),

m  usunad przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

m  w przypadku istniejacych podtozy usunac warstwe ztuszcze, spekan, od spajajacych sie tynkdw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw),
cisnieniowg) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa
wyréwnawcza,

m  wykonaé inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

szczegbétowej oraz przez producenta systemu,
m  wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4.2 Podtoza z cegiet i elementdw murowych

Tab. 2

Podto

ze

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzaj

Stan

Mury wykonane
z elementow:

kurz, pyt
luzne resztki lub wylewki
zaprawy ze spoin

oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢
woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia
skué i oczyscic

e ceramicznych
e betonowych

e 7z gazobetonu
*  betonowych z warstwa
fakturowa

nieréwnosci, defekty ') i
ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawa tynkarska lub wyréwnawczg z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresow karencji

wilgo¢ %)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity %)

oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

luzne i nienosne
elementy elewac;ji

wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okresow karencji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod ciénieniem °) z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkdéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawic do
wyschniecia

1)  odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2)  wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

5.3.4.3 Podtoza z betonu
Tab.3

Podtoze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Sciany wykonane z:

e  betonu towarowego
i wykonanego

na budowie

e prefabrykowanych
elementéw
betonowych

e elementéw
betonowych z warstwg
fakturowa

kurz, pyt

oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmyé
woda pod ciSnieniem %) pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub
wylewki zaprawy ze
spoin

skué i oczyscic

nieréwnosci, defekty 1) i
ubytki

skué, frezowac lub zeszlifowaé, ewentualnie wyréwnac zaprawa
wyréwnawczg z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgoé 2)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2)

oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

luzne i nienosne
elementy elewacji

wykug, wymienic¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim lub zaprawg do
betonéw z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji

specjalnych Srodkow czyszczajcych, sptukac czystg woda i pozostawic do
wyschniecia

warstwy mleczka
cementowego

zeszlifowac lub oczyscic przez szczotkowanie i odpyli¢ sprezonym powietrzem
ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem 3) i pozostawi¢ do wyschniecia

resztki szalunkowych
substancji
antyadhezyjnych

zmy¢ woda pod ciénieniem °) z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkdéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawic do

wyschniecia

1)  odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2)  wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw
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5.3.4.4 Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Tab. 4
Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powtoki z farb mineralnychi |kurz, pyt, kredowanie oczyscic za pomocg szczotkowania ) i sprezonego powietrza ewentualnie zmyé
wapiennych woda pod ciSnieniem %) pozostawi¢ do wyschniecia
brud, sadza, ttuszcz zmy¢ woda pod cignieniem °) z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkdw czyszczacych, sptukac czystg woda i pozostawi¢ do
wyschniecia
ztuszczenia, odpryski, usungc za pomoca szczotkowania, skrobania %), ewentualnie zmy¢ wodg pod
odwarstwienia ciénieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia
Mineralne tynki kurz, pyt, kredowanie oczysci¢ za pomocg szczotkowania Hi sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢
podktadowe i wodg pod ci$nieniem %) pozostawi¢ do wyschniecia
nawierzchniowe brud, sadza, ttuszcz zmy¢ woda pod cignieniem °) z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkdw czyszczacych, sptukac czystg woda i pozostawi¢ do
wyschniecia
miejsca luzne, gtuche, sku¢ i oczyscic za pomoca szczotkowania ), ewentualnie zmyé woda pod
odspojone ciénieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia
nieréwnosci, defekty i sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawa tynkarska lub wyréwnawczg z
ubytki ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymii z
zachowaniem okreséw karencji
wilgo¢ 2) pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity 2) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci

2)  wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

4)  stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajgce

5.3.4.5 Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie Tab. 5

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powtoki z farb i tynkow ztuszczenia, odpryski, usuna¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy odpowiednich
dyspersyjnych odwarstwienia Srodkéw chemicznych (fugowanie), sptukac czysta wodg lub woda pod ci$nieniem
i pozostawi¢ do wyschniecia %)
powtoki zwarte, mocne i zmy¢ czystq biezagcg wodg z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych
dobrze przylegajace srodkdéw czyszczacych i ponownym sptukaniem czystg wodg i pozostawic do

wyschniecia, mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe

1) nazwartych i mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowac cisnienie max. 200 bardw, przy renowacji lub naprawach
ocieplenia wykonaé wczesniej probe, jednak w zadnym przypadku nie nalezy przekraczac cisnienia 40 baréw
2) stosowanie $rodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajgce

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajagcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.4.1 Gruntowanie podtoza
W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac odpowiedni preparat gruntujacy,
zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.4.2. Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowe] (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy¢é jg np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykorczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej whijany z
tworzwowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i
zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych
otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.
Zalecane jest wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych ksztattoéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.
Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze sciany ptyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i
profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskac ciggty, szczelng i pewnie
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zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i
obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Nazwa projektu: Remont budynku OSP w Chwatowicach
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Fot.1

5.4.3 Zabudowa naroznikow listwg cokotowg

Na naroznikach budynkdw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45°. S réwniez dostepne specjalne listwy z
wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

Fot. 2

5.4.4. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem fgcznikow
mechanicznych.

5.4.4.1 Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych zapraw
klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z
woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych
mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania pityt i wykonywania warstw izolacji
przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje
i karty techniczne).

5.4.4.2 Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt ze styropianu i wetny mineralnej)

a) Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg ,,ramki i plackdw”), stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do
+10 mm.

Na ptyte nalezy nanosic taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok.
1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach
nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okofo 3-5 cm szerokosci
pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku plyty nalezy natozy¢ 3 — 6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy — zgodnie z
wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
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Fot.3
b) Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych podtozach. Zaprawe klejaca nalezy naktadac na cata
powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).

$

'.g:.._‘_ -

Fot.4

Uwagi dodatkowe
Ze wzgledu na hydrofobowos$¢ wetna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania (,gruntowania” klejem). Nie dotyczy to
wetny powlekanej fabrycznie. Lamelowe ptyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ catopowierzchniowo metodg grzebieniowa.

5.4.4.3. Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w
kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze
odpowiednio przygotowac (patrz pkt 5.1.). Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych ptyt.

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejacg przyciskamy do Sciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu
do goéry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15
cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otwordw.

Fot.5
Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy
réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna

sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
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Fot.6

Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych toleranc;ji
ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4
mm — w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu mas uszczelniajgcych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,
usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych
budynku. UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Fot. 7

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy
uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest
dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesuniecie stykdw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm
(patrz rys. nr 3).

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworédw w elewacjach.
Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej wzdtuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Fot. 8 Fot. 9
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5.4.5. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni).
Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach.
Szlifowanie nalezy przeprowadzaé¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie
urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikdw szczelnych. W przypadku koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi
na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i stosowac sie do zalecen producentéw wetny.

5.4.6. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych

5.4.6.1 Informacje ogdlne

ilo$¢, rodzaj i dtugosc tacznikéw mechanicznych winna byc¢ szczegétowo okreslona w dokumentagji technicznej.

rodzaj fgcznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te majg by¢ osadzane oraz od zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym a w przypadku wetny mineralnej - wytgcznie z trzpieniem stalowym.

do mocowania izolacji cieplnych z wetny lamelowej nalezy stosowac fgczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami
rozktadajgcymi naprezenia

w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komdr powietrznych nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy doborze tgcznikdéw i stosowaé taczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza
(posiadajgce dopuszczenie do stosowania)

w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tgcznikdéw.

taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

Tabela 6
Wymagania techniczne dotyczace tgcznikédw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

Lp.1|Cecha Wartos¢
2 Materiat tgcznika Zachowujgcy wiasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
Trzpien tgcznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bgdz stalowy ocynkowany z gtéwkg z
3 tworzywa eliminujaca powstawanie mostkéw cieplnych
4 [Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca
> przyczepnos¢ zaprawy klejgcej
6 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow cieplnych
Gtebokos¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu tacznika
7 Liczba tgcznikéw Musi wynikac z obliczen statycznych jest zalezna od strefy oraz wysokosci
8 wbudowania tacznika. llos$¢ tacznikéw nie moze by¢é mniejsza niz 4 szt./ 1 m2
Rozmieszczenie fgcznikow Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu
Tabela 7
Wymagania techniczne dotyczace tacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji z wetny mineralnej zwyktej i
lamelowej:
Lp.1[Cech Wartos¢
2 Materiat tgcznika Zachowujgcy wiasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
3 |Trzpien tgcznika Stalowy ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujacg powstawanie mostkéw
4 cieplnych
56 [Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
7 Talerzyk Wetna twarda — Srednica 60mm,
8 Wetna lamelowa — $rednica 60mm + talerzyk o srednicy min. 130 mm

zwiekszajgcy powierzchnie docisku (Srednica zalezna od dostawcy systemu)
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca przyczepnos¢ zaprawy
klejgcej

Mostki cieplne

Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow cieplnych

Gtebokos¢ zakotwienia

Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu facznika

Liczba tgcznikéw

Musi wynikac z obliczen statycznych jest zalezna od strefy oraz wysokosci
wbudowania tacznika. llo$¢ tacznikéw nie moze by¢é mniejsza niz 4 szt./ 1 m2
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| | Rozmieszczenie fgcznikow | Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu,

5.4.6.2 Wymagana dtugos¢ tgcznikow

Zalezna jest od budowy sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy traktowac jako nie-nosne
podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikow nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej Sciany i powinna ona
odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. Potrzebna diugosé tgcznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez
dodanie nastepujgcych sktadnikow:

L>hef+al+a2+da gdzie:
hef - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym, al -
taczna grubosé starych warstw np. stary tynk, a2 - grubos¢ warstwy
kleju, da - grubos¢ materiatu termoizolacyjnego, L - catkowita dtugos¢
facznika.

5.4.6.3 Wymagana ilos¢ i rozktad tacznikow

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu fgcznikdw mechanicznych powinien zawieraé projekt techniczny ocieplenia
budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktdrej znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca
wbudowania tacznika. llos¢ tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 5 szt./ 1m2.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku
w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikow. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy
osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtos$¢ pomiedzy skrajnymi fgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku
Sciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5 cm. W przypadku wykoniczenia elewaciji
oktadzing z ptytek ceramicznych, klinkierowych, (np. powierzchnie cokotéw) nalezy wzmocni¢ tgczenie warstwy
termoizolacyjnej z podtozem przez zastosowanie dodatkowej liczby tgcznikéw mechanicznych w ilosci 4 kofkéw/mz.
Dodatkowe kotkowanie wykonujemy przez warstwe kleju na siatce, warstwe termoizolacyjng do nosnego podtoza.

5.4.6.4. Montaz tgcznikéw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po czym trzpien
mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikéw wkrecanych) lub wbity (w
tacznikach wbijanych).

Fot.10 Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z po
wierzchnig pIyE termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawaé max. 1 mm ponad ptaszczyzne ptyt).

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikéw mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza
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5.4.7 Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie
elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obraébki blacharskie nalezy wykonac najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we
wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalnosci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego
celu kitow lub tasm uszczelniajgcych w sposdb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych
przez producenta systemu.

5.4.8. Ocieplenie Scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie scian piwnicz

nych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno

stosowac tylko i wytgcznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Sposéb wykonania ocieplenia strefy cokofowej oraz potaczenia jej z czescig podziemng powinny byé zamieszczone w
dokumentacji projektowej w postaci szczegétowych rysunkow.

Do ocieplania fundamentéw lub $cian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze wiekszej niz tradycyjny
styropian odpornosci na wode i wilgo¢. W przypadku zas uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktére majg by¢
pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowac wyfgcznie ptyty o powierzchni
szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.4.9. Obrdbka szczegdlnych miejsc elewacji
Szczegblne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposdb podany w projekcie lub w zestawieniach rozwigzan szczegétow podanych
przez producenta systemu.

5.4.10. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje. Zwykle do
wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

a) Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub

naroznego W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rownomierng pionowg lub
pozioma szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20
cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawa klejaca. Profil dylatacyjny scisngc i tasme elastyczng
profilu wsungé do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej
uprzednio na materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowac. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do
gory. Sgsiadujgce profile musza nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2 cm.

UWAGA:
Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas obrobki
nalezy zamkna¢ np. wsuwajgc w szczeline pasek styropianu.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili Sciennych
Fot.12

b) Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili
Rozwigzanie dylatacji w inny sposdb niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytacznie, jesli taki sposdb zostat podany w
dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowigzany jest zamiesci¢ opis oraz rozwigzanie w postaci
szczego6towych rysunkow.

5.4.11. Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniajgcych lub
samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposob wykonania oraz materialy powinny by¢ sprecyzowane w projekcie
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technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponuja tez zwykle systemodawcy.

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam
mie¢ mniejszg grubosc niz izolacja uktadana na scianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza
niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni osciezy otwordw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany
wokét okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku z tym
zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiatéw o nizszym
wspotczynniku przewodzenia ciepta A.

5.4.12. Ochrona naroznikéw i krawedzi

Do obrdbki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu, tj.:

* katowniki ze stali szlachetnej,

* katowniki ze stali szlachetnej z siatkq zbrojaca,

* katowniki z PCV z siatkq zbrojgcg (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych ptyt termoizolacyjnych),

* katowniki z tzw. siatki pancerne;j,

5.4.13. Wykonanie warstwy zbrojonej

5.4.13.1. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na

warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z widkna szklanego, o wym. min. 25x35 cm.

Fot.13

5.4.13.2. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na
ptyty termoizolacyjne nakfada sie zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sie jg réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np.
,2ebatg” o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejagcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojona.
Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojgcg nalezy ukfada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zaktadu siatki zbrojacej podaje
systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordéw okiennych i
drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie nakfada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w
masie klejgcej. Przy wykarnczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy scigé po dolnej krawedzi
listwy.
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5.4.14 Wyprawa zewnetrzna

5.4.14.1. Podktad tynkarski W niektdrych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarskg
podkfadu tynkarskiego.

5.4.14.2. Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w
dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Najczesciej stosowane na rynku produkty to:
* akrylowa (polimerowa) masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej podstawowym sktadnikiem wigzgcym
jest dyspersja polimerowa,
* silikonowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktdrej istotnym sktadnikiem wigzgcym jest zywica
lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),
* silikatowa masa tynkarska —gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzgcym jest spoiwo
silikatowe (krzemianowe),
* mineralna zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg, ktérej podstawowym sktadnikiem jest spoiwo
mineralne (cement i/lub wapno).
Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po
48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie mogg posiadac rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami producenta. Ze wzgledu na
rozszerzalno$¢ termiczna, gtadkie faktury powierzchni tynkdéw w systemach ocieplen nie sa wskazane. Tynki cienkowarstwowe
gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzg zbyt cienkg warstwe zewnetrzng i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej
warstwy na duzych powierzchniach nie jest zalecane.
Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowac jako tynki uzupetniajgce na matych powierzchniach nie
podlegajgcych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekranéw balkonowych).
Malowanie elewadji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie tynkéw mineralnych
farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku
mineralnego farbg zmniejsza sie znaczgco chtonnos¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnosé tynkéw
mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powtokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie
tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $Srodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.
Kolorystyka elewacji powinna by¢ utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku elewacji potudniowych i zachodnich
nalezy unikac stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (wspdtczynnik odbicia swiatta HBW powinien by¢ wyzszy
od 30), ze wzgledu na nadmierne nagrzewanie sie takich powierzchni, co moze spowodowac naprezenia rozciggajace w
wyprawie i w efekcie jej pekanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do
wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych materiatéw. Po
stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz
ilosSciowej.

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) producent / dostawca hie ma
obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedfug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. niniejszej ST.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podtozy, etapdw posrednich oraz
stanu wykonczonego ocieplanej elewac;ji
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6.3.1. Dopuszczalne odchylenia podtozy (standw surowych).

Zrédto:

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, tom | ,,Budownictwo ogélne”, czes¢ 2,
Wydawnictwo , Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.

6.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych.

6.3.2.1. Informacje wstepne — odmiany i kategorie tynkéw

Ze wzgledu na technike wykonania i wynikajgcy z niej stopien wygtadzenia powierzchni wyprawy rozréznia sie odmiany i
kategorie tynkow podane w tabeli nr 12. Do odmian tynkéw zwyktych zalicza sie tynki: surowe, pospolite, doborowe i
wypalane. Tynki surowe (kat. 0, I, Ia) wykonywane sg najczesciej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogg by¢ takze
tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat. II, lll) mogg by¢ wykonywane jako dwu- lub tréjwarstwowe. W
przypadku podtozy o dobrej przyczepnosci tynki te mogg by¢ wykonywane takze jako jednowarstwowe. Tynki doborowe
wykonywane sg tradycyjnie jako tréjwarstwowe o kategoriach IV i IVf. Jednak biorgc pod uwage gtadkos¢ tynku oraz
dopuszczalne odchylenia réwnosci powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadajg takze jednowarstwowe tynki
gipsowe.

Tab. 12
Podziat tynkdw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, na podstawie normy PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku Kategoria tynkow Wyglad powierzchni

Tynki surowe rapowane 0 Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi
rzutami kielni i mozliwymi niewielkimi przeswitami
podtoza

Tynki surowe wyréwnane kielnig Bez przeswitow podtoza, wieksze zgrubienia
wyréwnane

Tynki surowe $ciggane paca la Z grubsza wyréwnana

Tynki surowe pedzlowane 3) -
Z grubsza wyréwnana rzadka zaprawa

Tynki pospolite dwuwarstwowe 1)
Rowna, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwowe 11)2) Réwna i gtadka

Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane Ivf Réwna, bardzo gtadka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Réwna, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym

zabarwieniu

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci (np. mur z nowej cegly, wykonanie na
puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie naniesienie narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach
jednowarstwowych (przyp. normowy). 2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. 3) Odmiana
tynku nie ujeta w normie.

6.3.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych. Zrédto:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, tom | ,,Budownictwo ogélne”, czesc¢ 4,
Wydawnictwo ,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990., pkt 24.3.8.

Odbidr tynkdéw o fakturze specjalnej, p 1. (str. 22) -,wymagania dotyczgce powierzchni tynku, ptaszczyzny, odchylenia
krawedzi od linii prostej, odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego oraz odchylenia
przecinajgcych sie ptaszczyzn” nalezy przyjmowad wg p. 24.2.7.2., tzn ... wg tablicy 24-1, str. 20

6.3.2.3. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych (wg PN-70/B-10100). Tab. 13
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Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tvnku powierzchni tvnku od przecinaigcvch sie
ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
1 nie wieksze niz3 mm i nie wieksze niz2 mm na 1 nie wieksze niz3 mmna 1 nie wieksze niz 3 mm
w liczbie nie wiekszej m i ogétem nie wiecej niz 4 m i ogétem nie wiecej niz 6 nalm
niz 3 na catej dtugosci mm w pomieszczeniach do mm na cafej powierzchni
faty kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci oraz nie miedzy przegrodami
wigcej niz 6 mm w pionowymi (Sciany, belki
pomieszczeniach powyzej 3,5 itp.)
m wysokosci
I\ nie wieksze niz2 mm i nie wieksze niz 1,5 mm na nie wieksze niz2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm
v f w liczbie nie wiekszej 1 m i ogdtem nie wiecej niz m i ogétem nie wiecej niz 3 nalm
Vw niz 2 na catej dtugosci 3 mm w pomieszczeniach mm na cafej powierzchni
faty kontrolnej 2m do 3,5 m wysokosci oraz nie miedzy przegrodami
wiecej niz 4 mm w pionowymi (Sciany, belki
pomieszczeniach powyzej 3,5 itp.)
m wysokosci

Ponadto na mocy punktu 24.2.7.2. Odbidr tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie, pp. 3.i4. (str. 21): ,,3. Odchylenie
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla tynkdéw kategorii Il i lll — 7 mm,

- dla tynkéw kategorii IV i IVf—5 mm.

4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii [l - IV nie powinny by¢ wieksze
niz:

- na catej wysokosci kondygnacji— 10 mm,

- na catej wysokosci budynku —30 mm.”

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi powinno sie traktowaé jak tynki kategorii Ill, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty
ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wigze sie z dodatkowym nakfadem pracy i powinno by¢
uzgadniane oddzielnie.

6.4. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalnos$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z
tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowos¢:

* przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie —w zakresie
koniecznym),

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

* osadzenia tgcznikéw mechanicznych,

* wykonania warstwy zbrojonej,

* wykonania (ewentualnego) gruntowania,

* wykonania obrébek blacharskich,

* zamocowania profili,

* wykonania wyprawy tynkarskiej,

* wykonania (ewentualnego) malowania,

6.4.1. Kontrola przygotowania podfoza — polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw — w zakresie koniecznym, czy posiada odpowiednig nosnosci,
wilgotnosci i nasigkliwosci oraz réwnosci powierzchni,

6.4.2. Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin, kompletnosci montazu profili cokotfowych, krawedzi naroznych i dylatacyjnych, polega na
sprawdzeniu sposobu przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, , szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i potaczen,

6.4.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikow
mechanicznych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig). W
przypadku podtozy o watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
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wykonanie préb wyrywania tgcznikéw.

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w
masie klejacej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rdwnosci, przestrzegania czasu i
warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez
prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw,
dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy
tynkarskie;j.

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — polega na sprawdzeniu ciggtosci
wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci oraz zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).
Kontroli wykonania obrébek blacharskich — polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw ( np.: foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang
ptaszczyzne Sciany.

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej (tynkarskiej) - polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i
nadania witasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w umowie
pomiedzy wykonawcy oraz inwestorem. Jedli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

¢ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),
odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz
30 mm na catej wysokosci budynku, . dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na
catej wysokosci kondygnacji
-10 mm,. dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku, . odchylenie
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontroli wykonania (ewentualnego) malowania - polega na sprawdzeniu ciaggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego - polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac sie jednorodnoscia, niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykorczonego lica
systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru
technicznego robdét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

6.5.1.

6.5.2.

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robdt
ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

m  zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,

m  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

m  prawidtowosci przygotowania podtoza,

m  prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatgczone wyniki badarn dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, Je przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do
badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemdw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu ocieplenia, normy dotyczgce warunkow odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen,, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe
wykonanego tynku powinny miescic¢ sie w nastepujgcych granicach:
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Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Kategoria |powierzchnitynku przecinajacych sie
tynku od pfaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
I nie wieksze niz3 mm nie wieksze niz 2 mm nie wieksze niz3mmna 1l | nie wieksze niz 3 mm na
i w liczbie nie na 1 miogétem nie m i ogétem nie wiecej niz 1m

wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty
kontrolnej 2 m

wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz

6 mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi

nie wiecej niz 6 mm w (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

wysokosci

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze
niz7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm
na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

NAJCZESCIEJ POPELNIANE BtEDY PRZY WYKONYWANIU BSO

Najczesciej popetnianymi btedami przy pracach ociepleniowych sa:

1.

Niewtasciwie prowadzona dokumentacja budowy:

brak protokotéw przekazania placu budowy lub frontu roboét,
brak zapiséw o postepie robét,

brak potwierdzenia odbioréw robét zanikajgcych,

brak zapisdow o wystgpieniu utrudnien,

brak zapisdow o koniecznosci wykonania robét dodatkowych.

Moze to prowadzi¢ do konfliktu zamawiajgcego i wykonawcy podczas odbioru prac.

Niewtfasciwa technologia prowadzenia robot ociepleniowych:

brak przygotowania lub niewtasciwe przygotowanie podtoza (bez odkurzenia, umycia, usuniecia glonéw i porostow,
wyrdwnania, wzmocnienia, gruntowania - o ile to konieczne),

ptyty termoizolacyjne przyklejane bez przewigzania — moze stac sie to przyczyng peknie¢ na powierzchni elewacji
(szczegdlnie na krawedziach budynku),

krawedzie ptyt termoizolacyjnych pokrywajg sie z narozami otwordw - moze spowodowaé powstanie na elewac;ji
ukosnych peknieé,

naktadanie zaprawy klejgcej na ptyty termoizolacyjne tylko w postaci plackéw - oprdcz ostabienia przyczepnosci,
nie podparte krawedzie ptyt uginaja sie, co utrudnia prawidtowe wykonywanie kolejnych etapow prac,

brak lub zbyt cienka warstwa materiatu ocieplajgcego krawedzie osciezy,

nieprawidtowa technologia wykonania otworéw pod tgczniki mechaniczne (np. wiertarkg udarowa w materiatach
szczelinowych,

nieprawidtowo dobrane, rozmieszczone i osadzone tgczniki mechaniczne,

brak lub niedostateczne szlifowania uskokéw ptyt grubym papierem $ciernym w zamian szpachlowanie stykéw ptyt
zaprawg klejacy, (ktdra uwidacznia sie przy bocznym oswietleniu Sciany oraz w chtodne, wilgotne dni),

brak badZ niewtasciwy sposdb wykonania (lub uzycie Zle dobranych materiatéw) do wypetniania szczelin przy
oscieznicach i obrébkach blacharskich, co moze spowodowaé wnikanie wody deszczowej pod plyty
termoizolacyjne,

brak wklejania dodatkowych, ukosnych fat z siatki zbrojgcej w narozach otworéw — moze spowodowaé powstanie
na elewacji ukosnych pekniec,

niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt matej grubosci z siatkg zbrojgcg utozong na sucho, bez zatopienia
jej w warstwie klejgcej - ostabia zabezpieczenie materiatu izolacyjnego i zle wptywa na trwato$¢ wyprawy tynkarskiej,
faktura i kolor siatki widoczne sg na elewacji pomimo natozenia tynku,

brak dostatecznych zaktadow siatki zbrojgcej— moze spowodowac powstanie peknieé na elewacjach,
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- stosowanie dodatkéw j nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejgcej

- widoczne na elewacji potaczenia tynku (tzw. zgrzewy) — Swiadczy to o Zle zaplanowanej i Zle zorganizowanej pracy;

przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy:
*  wyznaczy¢ linie styku, w ktérych potgczenia tynku nie beda widoczne,
*  zaplanowac prace jednoczesnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania,
*  prace prowadzi¢ nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku;

- brak stosowania oston na rusztowaniach, co niesie ryzyko rozmycia $wiezego tynku przez deszcz albo pojawienia sie
odbarwie. Réwniez przy tadnej pogodzie ostony s3 niezbedne, gdyz zmniejszajg szybkos¢ przesychania
cienkowarstwowych materiatéw i stanowig ochrone dla swiezego tynku przed wiatrem niosgcym tumany kurzu,

- wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach.

3. Stosowanie ,zamiennikdw” elementéw systemu. Elementami, ktére bywajg najczesciej zamieniane w
systemach na ich tansze , odpowiedniki” to:

masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, masa lub zaprawa klejgca do wykonania warstwy

zbrojonej, siatka zbrojaca, -  tgczniki mechaniczne.

Jest to dziatanie niedozwolone i sprzeczne z prawem. Udowodnienie przypadku stosowania ,zamiennikdéw” elementow
systemu powoduje utrate gwarancji udzielanej przez systemodawce oraz biuro projektow, a wykonawce naraza na kare
grzywny. ldentyfikacja zamienionych sktadnikow po zakonczeniu poszczegdlnych etapdw robot jest trudna i nierzadko
niemozliwa do dokonania. Sposobem kontroli kompletnosci moze byé zwrdcenie sie do dostawcy systemu o
potwierdzenie, czy w okresie wykonywania ocieplenia wskazana firma wykonawcza zakupita wtasciwg dla danej realizacji
ilos¢ materiatow (w odpowiedniej ilosci i czasie).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi warstwy
ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potragca sie powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworéw wiegksze od 1 m2, doliczajagc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

8.2. 0Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien
zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. i 6.4. niniejszej
specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng) mozna
zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy
okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. 0Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr
czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr koricowy przeprowadza komisja, powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

m  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

m  specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
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m  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

m  dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

m  protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

m  instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

m  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonac¢ oceny

wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt

negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych

rozwigzan:

m  jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

m jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalern umownych,

m w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie

protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

m  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

m  ocene wynikéw badan,

m  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

m  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér koncowy”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz

ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

m  okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub

m  ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

ocene i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

m  wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
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m  gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych

nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni ptyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych

(profili),

m  wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

m  wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach
wklestych i wypuktych, zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

m  wykonanie warstwy wykonczeniowe] (po wyznaczeniu ewentualnych ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okfadziny,
powtoki malarskie,

m  usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

m  uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

m  usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami
producenta,

m likwidacje stanowiska roboczego,

m  przygotowanie kompletnej powykonawczej,

m  prowadzenie badan, sprawdzen i kontroli robdt oraz materiatéw, przygotowywanie analiz laboratoryjnych, ewentualnych
opinii i ekspertyz.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogg byc

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i

pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9

szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1 3162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetna
mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w

budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
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zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1 156 z dnia 12 maja 2004 r.).
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 .

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplef z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleft z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 1 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 201 1).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 1 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania i znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U.z 2004 r. Nr 1 30, poz. 1 386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.
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