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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych przy
remoncie budynku OSP w Chwatowicach.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.2.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w catym obiekcie , ktdre nie zostaty ujete w
innych ST
- wykucie z muréw stolarki okiennej drzwiowej,
- wykucie z muru drobnych elementow metalowych (skrzynki, wsporniki)
- rozebranie piecow kaflowych
- rozebranie schodéw betonowych, podjazdu betonowego do garazu, chodnika
betonowego
- rozebranie Scian z cegly
- demontaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej (drut odgromowy do
ponownego wykorzystania)
- demontaz rur spustowych z blachy (do ponownego montazu)
- wywiezienie gruzu samochodami do miejsca utylizacji.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami. 1.4.0gdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
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. Materiaty:
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw , ich pozyskania i sktadowania podano w ST

00.0 Wymagania Ogolne.
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. Sprzet:
Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu

mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujace Sprzet powinny posiadac aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie
obstugi.

- samochdd samowytadowczy 5ton

- koparko - spycharka na podwoziu ciggnika,

- drobny sprzet elektryczny do kucia
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. Transport :
- koparko fadowarka jednonaczyniowa , kotowa o poj. tyzki 0.15 m3

- samochadd skrzyniowy 5ton.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
. Wykonanie robot :
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne. Wykonanie
robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
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pracy robotnikdow oraz oséb postronnych moggcych przebywac w strefie rozbiorki .
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pierwszej kolejnosci nalezy wykonacé
przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami
bhp na stanowisku oraz wokot bezposredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie
roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami
inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci robot :

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne. Sprawdzenie
jakosci robét polega na kontroli zastosowanych materiatéw , Sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania i kompletnosci wykonania prac zgodnie z
dokumentacja projektowg. Poszczegdlne etapy robot rozbiérkowych muszg by¢
odebrane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Nie mozna rozpoczynac kolejnych etapdw robot bez zezwolenia Inspektora
Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Obmiar robot :

Ogodlne zasady podanow ST 00 Wymagania Ogdlne.

Jednostka obmiaru jest m3/m2 rozbieranych elementéw. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ rozbiérek wg faktycznej ilosci wykonanych robot.
llo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

. Odbidr robét:

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00 Warunki Ogélne.
8.1. Zgodnosc¢ robdt z zatgczonym przedmiarem robot i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robét, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot
zgodnie z przedmiarem robot i ST.
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru,
8.3. Odbidr koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robdt rozbiérkowych
spetnieniu warunkdow dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.
Podstawa ptatnosci :
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania
Ogodlne.
6.1. Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :
- prace przygotowawcze z pomiarami,
- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

10. Przepisy zwigzane:

1. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
12072003 r. Poz. 1125i1126) w sprawie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

2. Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w_sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r. )
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt wykonczeniowych (malowanie scian i sufitow)

1.2.Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych -

Termomodernizacja budynku OSP w Chwatowicach. Odstepstwa od wymagan

podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami malarskimi wewnetrznymi;
- malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjng,
- malowanie sufitéw farbg emulsyjng
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami. 1..5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST00 Wymagania Ogdlne.
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. Materiaty:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw , ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00 Wymagania Ogolne.

- farba emulsyjna wewnetrzna

- emulsja gruntujaca

- szpachle gipsowe
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. Sprzet:
Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu

mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé aktualne badania techniczne.
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. Transport :
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
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. Wykonanie robot :
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
Wykonanie robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczeristwa
pracy robotnikéw. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i poleceniami inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzié
powierzchnie przeznaczona do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie
nalezy powierzchnie zagruntowac.
Przy robotach malarskich nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane - farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
Przygotowanie podtoza:
- Gruntowanie podtozy scian,
- Zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- Malowanie tynkéw wewnetrznych,
- usuniecie folii,




Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakoriczeniu robét poprzedzajacych,
w szczegolnosci :

- po catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

- po wykonaniu podtoza pod oktadziny podtogowe

- PO usunieciu z pomieszczenia gruzu i odpadow,
Drugie malowanie mozna wykonac:

- po biatym montazu

- po utozeniu posadzek.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 stopni C. oraz przeciagi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane , a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym.
Powierzchni podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie , rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowad.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie , bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien , czyste i suche.
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie
wieksza niz 3 % masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosic¢ za pomoca pedzla , watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac
podfoze przez uzupetnienie ubytkdéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem
$rodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farba. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. .
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza ni+5
stopni C. i nie wyzsza niz +30 stopni C. Zbyt niska temperatura moze spowodowac spekania
powtoki.

6. Kontrola jako$ci robét :
Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- nasigkliwosé
- wsigkliwos¢
- wyschniecia
- przyczepnosé
- wyglad zewnetrzny powtoki,
Warunki badan materiatdw i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badanie powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla,
smug, zaciekow , uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. Obmiar robot :
Ogolne zasady podano w ST 00 Wymagania Ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest m2 wymalowanych powierzchni. Do obliczenia ilosci
przedmiarowe] przyjmuje sie ilos¢ wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilosci
wykonanych robét.
llo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét .




8. Odbidr robdt:
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00 Warunki Ogélne.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg ST i przedmiarem robét,
- rodzaj zastosowanych materiatow
- prawidtowos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

9. Podstawa ptatnosci :
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 Wymagania Ogdlne. Cena
jednostkowa wykonania robot uwzglednia :
- prace przygotowawcze z pomiarami,
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,
- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. Przepisy zwigzane:
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych. PN-69/B-10280  Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C-81542  Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.
PN/B-10107 Badania wytrzymatosciowe na odrywanie






