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1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-3 s3 wymagania dotyczace sposobu wykonania i odbioru robét montazowych
stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z remontem budynku OSP w Chwatowicach.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
robot wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i
montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.

Specyfikacja obejmuije nastepuigcy zakres robét:

1) montaz stolarki okiennej, Konstrukcja jednoramowa, piecio - szescio komorowa z PCV - kolor BIALY. Szklenie zestawem
dwuszybowym 4/16/4 z termofloatem i argonem, U szyb 1,0 W/m2K. Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw: <32 dB.
Okucia obwiedniowe z niewidocznymi zawiasami przy zamknietym oknie, uchylno-rozwierane, mikrowentylacja,
podstawowe zabezpieczenie antywywazeniowe. Montaz wykonac z uzyciem stalowych tgcznikéw mechanicznych w ilosci
okreslonej w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Do montazu uzyé pianki poliuretanowej
montazowe;j,

2) dostawa i montaz obrébek blacharskich podokiennikdw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej Obrdbki blacharskie
wpuszczac¢ w pionowe oscieza otwordw oraz klei¢ do podfoza klejem do trudno chtonnych podfozy o parametrach i
wiasnosciach nie gorszych niz masa klejgca Sto-Dipersionskleber firmy STO. Klej rozprowadzac rownomiernie na catej
powierzchni obrébki blacharskiej grzebieniem 6mm,

3) montaz tasm uszczelniajgcych od strony zewnetrznej — montazu tasm dokonuje sie podczas docieplenia osciezy okiennych po
zamontowaniu stolarki,

4) przyciecie wystajacych ,,wylewek” rozprezonej i suchej pianki poliuretanowej,

5) regulacje okuc stolarki,

6) zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasma i folig malarska przed robotami zwigzanymi z wykoriczeniem
powierzchni osciezy zewnetrznych i wewnetrznych oraz zabezpieczajac przed robotami malarskimi,

7) montaz bramy garazowej stalowej dwuskrzydtowej, rozwieranej o wymiarach 350x300. Brama ocieplana.

8) montaz drzwi zewnetrznych drewnianych, klepkowych. Drzwi wyposazone w 2 zamki.

9) Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych w oscieznicach statych drewnianych. Skrzydfa drzwiowe ptytowe oklejone folig.

4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".
5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 -, Wymagania ogdlne."

6. MATERIALY

6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w czesci ST-00,, Wymagania ogdine”.

6.2 Szczegbtowe wymagania dotyczgce materiatéw

Do wykonania montazu stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu:
1 Okna -konstrukcja jednoramowa, piecio - szescio komorowa z PCV - kolor BIALY. Szklenie zestawem dwuszybowym
4/16/4 z termofloatem i argonem, U szyb 1,0 W/m2K. Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw: >32 dB. Okucia obwiedniowe
z niewidocznymi zawiasami przy zamknietym oknie, uchylno-rozwierane, mikrowentylacja, podstawowe zabezpieczenie
antywywazeniowe z nawiewnikami.

2. Drzwi zewnetrznych drewnianych klepkowych. Drzwi wyposazone w 2 zamki, podwadjny system uszczelek, prég
aluminiowy, zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach, wzmocnione

3. tasmy uszczelniajgce styki stolarki okiennej, zewnetrznej stolarki drzwiowej i warstwy termoizolacyjnej,

pianka poliuretanowa montazowa,

taczniki mechaniczne z blach montazowych + kotki montazowe,

klej do osadzania parapetow np.: Sto-Dispersionskleber firmy STO lub inny réwnowazny,

tasma i folia malarska do zabezpieczenia powierzchni stolarki przed robotami wykoriczeniowymi,

Wrét garazowych stalowych dwuskrzydtowych, rozwieranych. Wrota ocieplane.

Oscieznic drewnianych statych drzwi wewnetrznych

10. Skrzydet drzwiowych wewnetrznych — petne, ptytowe oklejane folig wraz z okuciami

LN U A
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Uwaga:

1. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowe] okreslone w dokumentacji projektowej nalezy traktowac wytgcznie jako
wartosci orientacyjne, ktére nie mogg zosta¢ uzyte jako wielkosci zamdwieniowe. Wykonawca przed dokonaniem
zamowienia nowej stolarki zobowigzany jest do przeprowadzenia weryfikacji z natury jej ilosci i wielkosci po
wczesniejszym  przeprowadzeniu demontazu istniejgcej stolarki i odpowiednim przygotowaniu otwordw.
Przygotowane przez Wykonawce na podstawie pomiardow z natury zestawienie zamowieniowe stolarki nalezy
przedstawic Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Zamdwienia mozna dokona¢ po ostatecznej (pisemnej ) akceptacji
Inspektora.

7. SPRZET

7.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

7.2 Podstawowy sprzet do wykonywania robot:

elektronarzedzia reczne: elektowkretarki, wiertarka z udarem, mtot udarowy, noze, obcegi, mtotki murarskie, nozyce do ciecia
blach, mtotek gumowy, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z
silikonem, mieszalnik elektryczny z mieszadtem do klejéw i zapraw, pojemniki na klej , kielnie trojkatne, kielnie trapezowe, pace
stalowe gtadkie, pace stalowe z grzebieniem do naktadania kleju, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wycigg budowlany.

8.  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty niezbedne do
wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach w sposdb okreslony przez producenta, w sposdb, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich
technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu
srodkdw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna
uzywaé woézkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocy
woézkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

9. WYKONANIE ROBOT

Montaz stolarki

Mocowania i uszczelnienia oscieznic, parapetdw, podokiennikéw dokonac zgodnie z instrukcjg dostawcy — producenta, lecz z
zachowaniem warunkdéw zawartych w tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki  liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania

wysokosé szerokos¢ punktdw |w nadprozu i progu w oscieznicach bocznych
moco-
wania

do 150 do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach w odlegtosci

150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu i 33cm od nadproza i 33cm od
progu w potowie szerokosci progu
powyzej 200 (8 po 2 punkty w nadprozu i progu

rozmieszczone co 1/3
szerokosci okna

powyzej 150 do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach
150-200 8 po 1 w nadprozu i progu w - w odlegtosci 33cm od
potowie szerokosci nadproza
powyzej 200 |10 po 2 punkty w nadprozu i progu |- W % wysokosci
rozmieszczone co 1/3 - w odlegtosci 33cm od progu

szerokosci okna

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska. Stolarka okienna i drzwiowa
przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotaczonych swiadectw i atestow.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne"
Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu
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zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szcze-
golng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i ST,

b) sposdb przygotowania osciezy otworéw do osadzenia stolarki (usuniecie tynku w miejscu osadzenia i mocowania)
c) ilos¢ijakosé tgcznikow mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,

d) pewnos¢ zakotwienia tgcznikéw mechanicznych w murze przez przeprowadzeni préby wyrywania,

e) stabilno$¢ zamontowania elementdw stolarki i $lusarki w murze,

f) poprawnos$¢ osadzenia i regulacji stolarki,

g) poprawnosc dziatania skrzydet i wszystkich elementéw ruchomych,

h) pionowos¢ osadzenia stolarki,

i) szczelno$é i estetyke wykonczenia potgczen stolarki z osciezami otwordw - stosowanie taSm wykonczeniowych, j)
szczelnosc i ciggtosc obrdbek blacharskich (parapetdéw zewnetrznych),

k) estetyke wykonczenia osciezy otwordw po osadzeniu stolarki.

11. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robét budowlanych. Jednostkg obmiaru dla robét zwigza-
nych z montazem stolarki okiennej i slusarki aluminiowej jest (m?] powierzchni stolarki.

12. ODBIOR ROBOT

12.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

12.2 Stolarka drzwiowa i okienna

Odbioru stolarki otworowej wykonaé zgodnie z PN-EN 107:2002 (U) - ,,Metody badania okien. Badania mechaniczne” i

PN-EN 130:1998 ,Metody badan drzwi” Ponadto nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

m sprawdzi¢ dokumenty producenta: $wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i okucia.

sprawdzi¢ doktadnosé wbudowania i zamocowania podokiennikéw.

sprawdzi¢ doktadnosé uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z rama okna czy futryng drzwi.

sprawdzi¢ doktadnos¢ szklenia (uszczelki, grubosc i rodzaj szkta)

sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢ (przez kilkakrotne otwarcie i

zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw,

m  sprawdzi¢ ilos¢ i jakos¢ punktdw mocowania, oraz doktadnos¢ wypetnienia piankg przestrzeni miedzy ramami a
$cianami.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wy-

konanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci

z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien-

niku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

13. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowacd
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw, badan i protokoty odbioréw czesciowych.
Cena jednostkowa wykonania robd6t obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

regulacje wmontowanej stolarki,

naprawa i wykonczenie o$ciezy otwordw po osadzeniu stolarki,

zabezpieczenie oscieznic i powierzchni stolarki folig malarska lub inng folig przed rozpoczeciem robdt zwigzanych
z dociepleniem $cian i wykonczeniem powtokami malarskimi,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

m oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow, bedgcych wtasnosciag Wykonawcy.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

m  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 81 1.

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),

m  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.Nr13 z
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dn. 10.04.1972r.),
m Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy
PN-EN 107:2002 (U) - ,,Metody badania okien. Badania mechaniczne”
PN-EN 130:1998 ,,Metody badan drzwi”

inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych t.1
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