SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Nazwa opracowania: Wymiana i modernizacja instalacji

elektrycznych i teletechnicznych.

Inwestor: Urzad Gminy w ltzy
ul. Rynekt 127-100 lza

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zaktad Podstawowe]
Opieki Zdwotnej w ltzy ul. Bodzentynska 17

Brarza: Elektryczna

Opracowat: inz. Piotr Gralewski

Radom, Marzec 2012
-1 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

a) Nazwa zamoOwienia

- Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych eletechnicznych
w budynku SPZPOZ w1y, ul. Bodzentyiska 17.

b) Zakres robot

- Instalacja elektryczna wewtizna

. demonta istniegcej instalacji,

. rozbudowe gtéwnej rozdzielni budynku,

» tablice rozdzielcze,

. instalacje gniazd 230V,

. instalacje éwietlenia ogélnego,

. instalacje éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

. instalacje pajczen wyréwnawczych,

. instalacje zasilaga lamp bakteriobdjczych,

. instalacje ochrony od paten,

- Instalacja teletechniczna

. instalacje sieci strukturalnej,

. rozbudowe szafy dystrybucyjnej SD

c) Informacja o terenie

—  zakaz wsipu na plac budowy i jego zaplecze dla 0so6b trzecich

—  zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodnprojektem
I pozwoleniem na budoyv oraz obowizujgcymi przepisami
bezpieczastwa i higieny pracy,

— za bezpieczsstwo o0sOb trzecich na terenie budowy odpowiada

wykonawca,



d)

zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikowzenanajdowa sig
w obrebie przekazanego przez Inwestora terenu budowy. ohWaikca
moze ustawt wiasne zaplecze kontenerowe na terenie pigp terenu

budowy

Nazwy i kody robdt budowlanych wg Wspolnego Stovenikamowié
(CPV)

- 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektnych,

- 45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow insjalalektrycznych oraz

opraw elektrycznych,

- 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow insfiaddektrycznej,

- 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrychnyc
- 45312311-0 — Instalowanidwietlenia

- 45314300-4 — Kfadzenie kabli

- 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne

- 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektryczmyc

- 45314000-1 — Instalowanie udzen telekomunikacyjnych,

- 43314320-0 — Instalowanie okablowania komputegve

1.2. Wymagania dotyczace wiaciwosci wyrobow budowlanych

wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowgneez Wykonawe
musz spetnid warunki art. 10 .Prawa
Budowlanego” i posiada wihasciwosci uzytkowe, umaliwiajace
spetnienie wymaga podstawowych ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt 1
.PB”

1.3. Wymagania dotyczce spratu i maszyn zastosowanych na budowie

sprzt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych
teletechnicznych i kablowych musby¢ w peini sprawne technicznie
I bezpieczne dla obstugiglych oraz osob trzecich,

wykonawca musi posiadastosowne i wane dokumenty zezwalge na

ich obstug i eksploatag,
-3-



1.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

—  Wszelkie srodki transportu stosowane przez wykonawobdét musz
by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla oséb obsjogel je oraz
0séb trzecich. Wykonawca musi posiagéosowne i wzne dokumenty

zezwalagce na ich obstugi eksploatag,

1.5. Wymagania dotyczace wykonania robot

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt: 2

1.6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola i badaniami

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 8

1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru robo6t

zgodnie z obowzujagcymi przepisami

1.8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 8

1.9. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i prammwarzyszacych

— Zgodnie z przytymi zasadami w umowie 0 roboty budowlane
pomiedzy Inwestorem i Wykonawaobat,

1.10. Dokumenty bedace podstava do ptatnosci za wykonane roboty, w tym

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia technice

patrz specyfikacja — opis szczegotowly Bk



2. WYMAGANIA OGOLNE

- dla wykonania instalacji elektrycznych i teletedmmych naley uzywaé
przewodow i kabli, ospetu oraz aparatury i ugdzen posiadajcych znak
bezpieczastwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

— instalacje elektryczne wykotiaw sposéb zapewniggy ciagla dostave
energii elektrycznej o odpowiednich parametracihneznych, stosownie
do potrzeb gytkownika,

— instalacg teletechniczne wykomaw sposdb zapewnigy ciggla prace
urzagdzen aktywnych czsci budynku nie olgjtej modernizacja

— wszelkie wyhczenia, przerwy w dostawie energii, pggienia w szafie SD
uzgodné odpowiednio wczaniej z wytkownikiem,

- naleey zapewnté réwnomierne obgienie faz linii zasilajcych przez
odpowiednie przyczenia odbioréw jednofazowych,

- naleey zapewnt bez kolizyjnd¢ instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami,

—  trasy przewodow nahy wykonywa w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi écian i stropow,

- w instalacji odbiorczej stosowadrcbne obwody elektryczne do:

. oswietlenia ogélnego,
. oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

—  tablice rozdzielcze zabezpieczyrzed dostpem niepowotanych oséb,

— mocowanie  puszek w $cianach I gniazd  wtyczkowych
w puszkach powinno zapewnniezledng wytrzymat@¢ na wycagnigcie
wtyczki i gniazda. Zaleca @i instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomadkretow.

—  zalczenie @wietlenia powinno nagpowa po wckhigciu gornej Czsci
tacznika kotyskowego ,

—  pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnwiezy instalowa

w takim pohczeniu, aby styk ten wygiowat u gory,
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instalacje gniazd wtyczkowych wykohdez wycia puszek odgatnych,
taczenia przewodow dokodav pogkbionej puszce pod osgitem,

gniazda wtyczkowe podane jako n-krotne moniowa zestawach
ramkowych w pot@eniu poziomym,

gniazda RJ45 sieci logicznej zaleca siontow& w zestawie z gniazdani
wtyczkowymi 230V,

wszystkie  wypusty d@wietleniowe powinny by  wyposaone
w przewod ochronny PE,

instalacje elektryczne wewtizne naley wykonywa przewodami aytach
miedzianych,

instalacje teletechniczne najewykona& przewodami miedzianymi typu
skretka UTP kat6e

nalezy sprawdzt, czy parametry zaprojektowanych zabezpiéazeodkow
ochrony przeciwporgeniowe] g zgodnie z aktualnymi przepisami
I normami,

nalezy sprawdzt, czy srodki ochrony przed przegiami % zgodne

z aktualnymi przepisami i normami,

2.1. URZADZENIA ZASILAJ ACE BUDYNKI UZYTECZNO SCI

PUBLICZNEJ W ENERGI E ELEKTRYCZNA

2.1.1. Wymagania ogolne dotyece zasilania budynku

modernizowana & przychodni jest zasilona z rozdzielni gtownej

budynku RG,

uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej budynku powinien

zapewnia:

. odpowiednie parametry dostarczanej energii,

. przyjete wymagania tytkowe,

. dogodny monta,

. dogodra  eksploatagj instalacji elektrycznych i ugdzen
rozdzielczych,



— odbiory wewntrz budynku nalgy przylgczat do sieci za pa@ednictwem

tablic rozdzielczych,

2.1.2. Wymagania ogolne dotyeice urzadzen zasilajacych

— Urzadzenia zasilace budynki ayteczndci publicznej nalgy projektowd,
budowa&, uzytkowat i utrzymywa& zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedeghnicznej tak,
aby zapewniaty:

. bezpieczastwo konstrukcji,

. bezpieczastwo paarowe,

. bezpieczastwo wytkowania,

. odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz hroo
srodowiska,

. ochrore przed hatasem i drganiami,

. oszczdnaici energii,

— urzgdzenia zasilace budynki ayteczndci publicznej powinny zapewéi
dostawe energii elektrycznej w sposob nie powaghy] naraenia zycia
| zdrowia przebywajcych w budynku ludzi oraz zagmenia pgarowego
| srodowiska

- elementy urzdzen zasilagcych naley tak zbudowd, aby wymiana
uszkodzonego elementu odbywatae siv mazliwie krétkim czasie,
a zakiécenia w funkcjonowaniu wdzen technicznych budynku

spowodowane uszkodzeniem miaty ograniczonygasi

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1. Instalacie odbiorcze na klatkach schodowiic i korytarzach

i W pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od % C + 35C, a

wilgotnosé¢ wzglkdna do + 75 %) w pomieszczeniach teqo typu instal@c

elektryczne naley wykonywaé

. przewodami wtynkowymi typu YDYt 750V,
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. przewodami jedno i wielgjowymi  typu  YDY 750V
w listwach instalacyjnych przypodtogowyckdiennych,
. przewodami jedngytowymi izolowanymi typu DY 750V pod
tynkiem,

— nalezy stosowa sprzt instalacyjny w wykonaniu :
. natynkowym do instalacji na tynku, murze i innyndfmiu,
. podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkqwe]
«  wtynkowym do instalacji wtynkowej

- w zalenosci od sposobu monta naley wykorzystyw& taczniki
nascienne, podtynkowe, wtynkowe,

- w pomieszczeniach suchych nalestosowdé wytaczniki w obudowie
zwyktej, otwartej,

- w zalenosci od sposobu monta trzeba wybier& gniazda wtyczkowe
nascienne do wbudowania, wtynkowe,

—  obudowy sprgtu, osprztu, opraw @wietleniowych i uradzex powinny
zapewné ochrore o0 stopniu minimalnym IP 2X,

—  sprzt instalacyjny nalgy mocowa w puszkach za pomggpazurkéw” lub
pofaczen srubowych,

— nalery stosowa osprzt znormalizowany (puszki instalacyjne sgmave @
60, puszki rozga¥zne @ 70, rury, zhczki)

— nalexy stosowa ochrore przed:
. porazeniem pgdem elektrycznym,
. pradami przecizeniowymi i zwarciowymi,
. skutkami oddziatywania cieplnego,
. obnizeniem nagijcia,

. przepeciami atmosferycznymi i zwarciowymi,

3.2. Instalacje @gwietleniowe

— naleey stosowa oprawy umaliwiajace osiagniccie natzenia gwietlenia

o wartaci do 300 Ix,



—  oprawyzarowe naley stosowa w pomieszczeniach pomocniczych i tam
gdzie g niezledne,

—  oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinn@ &itagcza automatycznie po
zaniku dwietlenia podstawowego,

- przewody éwietlenia ewakuacyjnego powinny dybchzone pgdem nie
wigckszym niz 10A i zabezpieczone wgdznikiem o pgdzie znamionowym
co najmniej o jeden stopievickszym, ni to wynika z obgjzenia obwodu,

— minimalne najzenie déwietlenia drog ewakuacyjnych powinno wynosi
1 Lx na wysokéci 0,2 m nad podtag

-  pojemnd¢ zrodet zasilania powinna bytaka, aby zapewéiprace urgdzen

oswietlenia ewakuacyjnego w czasie nie mniejszym3ngodz.

4. INSTALACJE OCHRONNE

Ochrorg przeciwporaeniong w pomieszczeniach Przychodni ngle
realizow& za pomog srodkédw podstawowych (ochrona przed dotykiem
bezpdrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji ofe@dkow dodatkowych
(ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzemssalacji lub obusrodkow
rownoczeénie.

(Ujete w uznaniowej normie PN — EN 61 140 2003/U).

—  Ochrore przed dotykiem bezgoednim naley realizowa& przez stosowanie
izolacji roboczej, urgdzen  ochronnych  rénicowopgdowych
0 znamionowym pdzie r&nicowym nie wekszym nz 30 mA (jako
uzupetnienie ochrony),

—  Ochrore przed dotykiem paednim (ochrona przy uszkodzeniu) rgle
realizow& przez stosowanie samoczynnego aeyenia zasilania
w przypadku przekroczenia wastd napecia dotykowego dopuszczalnego
diugotrwate w okrédonych warunkach otoczenia w uktadzie sieci TN - S
wraz z wykonaniem petzen wyréwnawczych gtéwnych oraz

dodatkowych (miejscowych).



5. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRADAMI PRZECI AZENIOWYMI

| ZWARCIOWYMI

5.1. Wymagania ogolne

do zabezpieczenia przewodow przed prgagiiami | zwarciami naley

wykorzystywa aparaty samoczynnie wigizapce zasilanie,

jako urzdzenie zabezpieczaje naley stosowa wytaczniki wyposaone

w wyzwalacze przegkeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub bezpieczniki

topikowe,

jako urazdzenia zabezpieczgje przed skutkami przegen naley

wykorzystywé:

. wytaczniki wyposaone w wyzwalacze przegieniowe,

 wkiladki topikowe typu ,g9” z peino zakresgw charakterystyk
wytaczania,

jako  uradzenie zabezpieczgie przed skutkiem  przegen

| przed skutkami zwarnalezy stosowa,

. wytaczniki wyposaone w  wyzwalacze przegieniowe
I wyzwalacze zwarciowe,

*  wylgczniki wspotpracujce z bezpiecznikami topikowymi,

«  wkiadki topikowe typu ,g”",

6. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

6.1. Wymagania ogolne

Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych i wbdinicznych musz
zapewnia:
. wiasciwg ochrorg przeciwporaeniowg
| przeciwpaarow,
*  trwalos¢ i bezpieczéstwo obstugi,
. uzaleznienie od konstrukcji budowlanych
»  funkcjonalnd¢ i estetyk,

e prostot montau,
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. mozliwosé i fatwosé rozbudowy istniejcej instalacii,

przed przysipieniem do montau instalacji elektrycznej natg:

. zapozné si¢ z projektem instalacji elektrycznej i teletechmygeh,

. skompletowda niezlzdng ilos¢ elementéw zastosowanego systemu
uktadania instalaciji,

. skompletowd przewody, ospkt | sprzt, aparaty i wadzenia

. wykon& trag instalacji,

* wykon& przepusty umdiwiajgce monta instalacji,

6.2. Trasowanie

przy wytyczaniu trasy naly uwzgkdni¢c konstrukcg budynku oraz
bezkolizyjn@¢ z innymi instalacjami i ugdzeniami,

trasa powinna przebiega wzdtwz linii  prostych réwnolegtych
| prostopadtych doscian i stropéw zmienigg swoj kierunek tylko
w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgetienia, podejcia do uradzen),

trasa prowadzenia instalacji kanalowej powinna Uedigad
rozmieszczenie odbiornikbw oraz instalacje nieel@kine aby unika
skrzyzowan i zblizen niedozwolonych midzy tymi instalacjami,

trasa przebiegu powinna &y tatwo dos¢gpna do konserwacii
| remontow,

trasowanie winno uwzegdiniac miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Naley przestrzega utrzymania jednakowych wysoko
planowanych tras przewodow,

rownolegte trasy przewodow instalacji teletechnych i elektrycznych

powinny by wykonane w odgpie miedzy nimi w odlegkxi 20cm

6.3. Instalacje w tynku

trasowanie nalgy wykon& zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 6.2.,
puszki naley osadza na scianach ( przed ich tynkowaniem)

w sposo6b trwaty (np. za pompkotkdéw rozporowych,
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—  puszki po zamontowaniu nakleprzykry¢ pokrywami montaowymi,

— instalacje wtynkowe naky wykonywa przewodami wtynkowymi.

-  przewody instalacji teletechnicznej wtynkowej riglevciagac w uprzednio
utozone pod tynkiem rury,

— dopuszcza sistosowanie przewodow wietgtowych ptaskich,

—  tuki izgiecia przewoddéw powinny litagodne,

—  podtaze do uktadania przewodow powinnochytadkie,

- przewody nalegy mocowa za pomog specjalnych uchwytow,

— do puszek naley wprowadzé tylko te przewody, ktére wymaggiaczenia
W puszce, pozostate przewody rgi@rowadzé obok puszki,

- przed tynkowaniem ke przewodoéw naky ukryé w puszce,
a puszki zabezpieczyprzed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna énie
grubc¢ co najmniej 5 mm,

— zabrania & ukladania przewodéw bezgednio w betonie,
w warstwie wyréwnawczej podiogi i w gdzach ptyt betonowych bez

stosowania oston w postaci rur.

6.4. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH

6.4.1. Montaz aparatury

—  aparatw naleey montowa w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak
skrzynki i tablice
W tym celu nalezy:
 wykon& otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
. zainstalowa profile szynowe TH 35 (lub inne),
. zamontowa listwy zaciskowe,
. zamontowa aparaty elektryczne przewidziane w projekcie ilasig
. ocz)sci¢ styki aparatow,
. wykona podhczenia przewodami milzy poszczegolnymi aparatami

I listwami zaciskowymi,
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. wykona (opis& oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

* wykon& zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic ifsza

. wykona pofaczenia czsci metalowych obwodow i konstrukciji
z przewodem ochronnym PE,

. przewody w skrzynkach i tablicach ukiddw wigzkach lub ldno
migdzy zaciskami aparatow,

. przy montau przewodow jedng/towych o przekrojuzyty powyzej
10 mnf nalezy stosowa koncowki kablowe,

. przewody wielaytowe naley po odizolowaniu umocowawv aparacie
i (dla przewodéw o przekrojuyly powyzej 6 mnf) zastosowa

koncowki kablowe.

6.4.2. Montaz opraw oswietleniowych

— liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opravwietleniowych oraz typy
podano w projekcie wykonawczym,

— uchwyty do opraw montowanych nasufitowo rglemocowa& przez
wkrecenie w kotek rozporowy,

-  przewody opraw swietleniowych naley taczy¢ za pomog zigczki
Z przewodami wypustow,

— dopuszcza si podhczenie opraw gwietleniowych przelotowo pod

warunkiem zastosowaniageky przelotowych.

6.5. MOCOWANIE SPRZETU | OSPRZETU

Nalezy stosowd& nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
. rozgakzniki,
. puszki instalacyjne,
. wytaczniki i przehczniki,
*  laczniki cdwietlenia,
. gniazda wtyczkowe,
» wtyczki do mocowania na state,

. gniazda bezpiecznikowe,
-13 -



6.6.

. skrzynki (obudowy) tablic,

. gniazda RJ 45,

. urzadzenia aktywne sieci logicznej,

taczniki cdwietlenia naley instalow& na wysokéci 1,35 m od podiogi,
przy drzwiach od strony klamki (odlegtotagcznika od otworu gwieznicy
powinna wynosi nie wiccej niz 20 cm),

przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach zyalewzgkdni¢
charakter i ksztalt pomieszczenia oraz ustawierabli,

taczniki nalezy mocowa do podiaa za pérednictwem wketow,

W pomieszczeniach suchych nale stosowa sprzt instalacyjny
w wykonaniu zwyktych (podtynkowym), natomiast w peseczeniach
0 zwigkszonym zagrzeniu (np. wilg@) — sprzt w wykonaniu szczelnym,
sprzt i osprzt nalezy zamocowa do podi@a w sposob zapewnigy jego

pewne, fatwe i bezpieczne osadzanie (@] przez przykgcenie).

PRZYGOTOWANIE KONCOWEK 7Yt PRZEWODOW,

WYKONYWANIE POt ACZEN ELEKTRYCZNYCH PRZEWODOW,

ORAZ PRZYt ACZENIE DO APRATOW | URZADZE N

powierzchnie stykagych s¢ elementow, torow pdowych przewodgych
prad, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

powierzchnie stykdéw naky zabezpieczyprzed koroz,

w instalacjach elektrycznych wewtrznych, hczenia przewodow natg
wykonywa: w sprz:cie i osprezcie instalacyjnym,

w przypadku 4czenia przewoddéw nie nale stosowd polaczen
skrecanych,

diugas¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewhiprawidtowe
przylaczenie,

przewody w miejscach pgdzen powinny mi€ zapas diugi. Przewod
ochronny PE powinien méewickszy zapas uaiprzewody czynne,
przewody powinny b§ utozone swobodnie i nie powinny zoétaaraone

na nacigi i dodatkowe naggenia,
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—  zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nievipoo powodowa
uszkodzenia mechanicznego,

— do danego zacisku nale przylgcza przewody o rodzaju, przekroju
i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,

- zyly jednodrutowe powinny méezakaczenia:

. proste, nie wymagage obrébki po zdgciu izolacji, przyhczane do
zaciskdwsrubowych lub samozaciskowych,

. oczkowe, dla przewodow peagzonych podsrube lub wkret i oczko
o srednicy wewwtrznej wikszej o okoto 0,5 mm ogtednicy gwintu

. z koncowky.

- zyly wielodrutowe powinny mi&zakaczenia:

. proste nie wymagage obrobki; po zdgiu izolacji podiczone do
specjalnie przygotowanych zaciskow zapewguiggh obciniecie zyty
I nie powodugce uszkodzenia struktury zalazeniazyly,

. z koncowkg,

. z tulejka (koncoOwka rurowg) umocowan przez zaprasowanie,

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowagzapalery polaczyc
z szyny gniazda {rube stykows), a przewod zabezpieczony z gwintem,

- w oprawach éwietleniowych i podobnym sp¢zie przewod fazowy
lub ,+" nalezy taczy¢ ze stykiem wewgtrznym, a przewod neutralny
lub ,, — " z gwintem (oprawk),

— $ruby i wkrety do Bczenia szyn oraz przewoddéw powinny itk
diugas¢, aby po sksceniu podczenia wystawaty co najmniej na wyseko
2+ 6 zwojow,

- $ruby, naketki, podktadki stalowe powinny zostgokryte galwanicznie

warstwg antykorozyjn.
UWAGA

wszystkie instalacje wykon# zgodnie z normy PN — IEC 60 364
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7. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZN EJ

7.1. Obownzki kierownika (wykonawcy) robo6t elektrycznych w zakresie

przygotowania instalacji do odbioru

Kierownik robot elektrycznych zobowaany jest do:

zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robégapcych
w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przedkoyraniem itp.)
zapewnienia wykonania wymaganych przepisami prdéko z
odbiorow czs$ciowych instalacji oraz zwkanych z nimi
urzagdzeniami przed zgtoszeniem budynku do odbioru,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalazppetnionej
o wszelkie péniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie
budowy,

zgtoszenie do odbioru koowego instalacji elektryczne) i
teletechnicznej. Zgtoszenie to powinno zéstalpowiednio wpisane
do dziennika budowy,

uczestniczenia w czynéaach odbioru,

przekazania Inwestorowi $wiadczenia o zgodrsoi wykonania

instalacji z projektem, oraz obaoyzujacymi przepisami.

8. ODBIOR KONCOWY

8.1. Wymagania szczeqotowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznej i teletechmigzh wykonawca robot

zgtasza Inwestorowi instal@oflo odbioru kacowego,

Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezbiora

Odbior koncowy obejmuje:

sprawdzenie  przedstawionych  dokumentow (dokumgntac
powykonawczej) potwierdzenia zycia do wykonania instalacji
wyrobow

oraz materiatow i ugdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,
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. sprawdzenie zgodioi wykonanej instalacji z projektem instalaciji,
przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi Nommaoraz
zasadami wiedzy technicznej,

. ogledziny instalacji,

. sprawdzenia skuteczém dziatania zabezpiecad srodkow ochrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym

. badania i préby montawe (pomiary instalacji elektrycznych oraz
poprawnd¢ dziatania i funkcjonalngei sieci teletechniczne)).,

. proby rozruchowe,

. sporadzenie protokotu odbioru,

. wykaz dokumentow zat¢zonych do protokotu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaw
w stosunku do jednostki obmiarowej ustalonej dlagjgpozycji przedmiaru roboét.
Wynagrodzenie uwzgtiniac bedzie wszelkie czynnmi, wymagania i badania
skladagce s¢ na jej wykonanie wraz z naliczonym podatkiem pgdlgcym
obowigzujgcym przepisom. Platdé zostanie sfinalizowana przez Inwestora za
kompletnie wykonane i uruchomione instalacje, ktbry zgodné¢ bedzie
potwierdzona protokotem odbioru. Do kompletu dokantes naley dolaczy¢ atesty
dopuszczajce wyte materialty do stosowania w danych warunkacrerente RP oraz

ocere jakasci wykonanych robat.

Opracowat:

in. Piotr Gralewski
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