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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych dla projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowa Swietlicy wiejskiej wraz ze zmiana
konstrukcji dachu w m. Jasieniec ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina liza

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drus

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Roboty Rozbidrkowe

Roboty Ziemne

Roboty Betonowe

Roboty Zbrojarskie

Murowanie

Konstrukcje drewniane

Pokrycie dachu

Elewacja w systemie BSO

Roboty posadzkowe- podktady ,ptytki gres, wyktadziny
Roboty tynkarskie

Roboty glazurnicze

Roboty malarskie

Zabudowy G-K

Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

Stolarka i $lusarka budowlana p.poz.

Sufity podwieszane.

Prace z zakresu budowy placu manewrowego i chodnikéw

1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1.
a)
b)

c)
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoInosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pbzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg,
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do

ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.
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1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

1.3.41.

1.3.42.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancii nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacqg kontrole jako$ci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg&towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robo6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
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CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$C za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

[ dostarczong przez Zamawiajacego,
0 sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw s wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgca jakosS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robo6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna,

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
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b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktre
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzenr lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
Ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot,

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukofczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptacenie
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

[ projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
[ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

[ projekt organizacji budowy,

0 projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-jektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-tow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wy-konawce nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

0 organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

0 wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

0 wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,
0 system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

0 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),
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sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

0 sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoSciq zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 ktére spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

w
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Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
 terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robot,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzat,
»  wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
 inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedioZzone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej

przedmiarze robot.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.3. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacii i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosSci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakoSci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Nooor®D

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(korncowy) robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
 robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
) opfaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, ozna-kowar i drenazu,
4] tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2.  Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe

Specyfikacja Techniczna — Rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m. Jasieniec lfzecki
Strona 18



1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacii.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych zwigzanych z
realizacjg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m.
Jasieniec ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina ltza.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w robét
przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych wystepujacych w obiekcie:

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych,

- rozebranie oktadziny Sciennej z piytek,

- rozbidrka czesci Scian i tynkdw,

- rozbidrka istniejacych drzwi z o$cieznicami

- rozbidrka pokry¢ dachowych

- rozbidrka obrobek blacharskich ,rynien i rur spustowych

- demontaz stolarki okiennej, podokienikéw

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla robét wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysoko$ci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.
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5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg zasad okre$lonych pkt.6. , Kontrola jako$ci robét , w ST-00.00- Wymagania ogélne. Kontrole jakosci rob6t rozbidrkowych
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okre$lonych pkt.7. , Obmiar robét " w ST-00.00- Wymagania ogéine .
Jednostkami obmiarowymi sg;

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, m?

- rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek, m?

- rozbiorka czesci $cian i tynkow, m?, m?

- rozbiorka istniejgcych drzwi z oscieznicami m2/ szt.

- rozbiorka istniejgcych okien m?

- rozbidrka podokiennikow m

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki ~ m?

8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okre$lonych pkt.8. , Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Wg zasad okre$lonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre$lonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. I-V
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy dotyczace projektu architektoniczno-budowlanego
rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m. Jasieniec lizecki Dolny, dz. nr ewid.
406 gmina ltza .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty
obiektow budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub modernizacii
obiektow kubaturowych i obejmuja;

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosSciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gteboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.
1.4.3.  Wykop ptytki — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetoSci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia Srodkow wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
| =P
© Pa
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds— maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalne;
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.11. Wskaznik réznoziamnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U= &
dIO
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
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d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

— kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci mate-riatéw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;

—  Zamawiajacego,

—  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemi zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang, zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzierh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiadciwych organdéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakoficzenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych organdéw wiadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub szczegdlowych warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukofczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetoSci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze Zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do rohét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo-$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny byé
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadno$cig do +/- 5 ¢cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 ¢cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 ¢cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych
szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy illub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakoSci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogoing opisujaca;

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloS¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

— sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
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kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
¢ Polskg Norma,
¢ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajqg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
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» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

 terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

 dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedioZzone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarédw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjq projektowa.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:
» wilasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania rob6t
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Czynno$ci wechodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw
1 |Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
Ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 [Pomiar réwno$ci powierzchni wykopu
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu [Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 110 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie moga, przekracza¢ 010 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq, zasadniczego wplywu na
jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Dtugos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
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Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugosé pomnozona
przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdiczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedaq wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

7.6. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.7. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$c¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.8. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.9. Odbiér ostateczny robot

7.9.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.9.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

=
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7.10.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét’”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

8.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu roboét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optlaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zatacznik 1
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosé Przecigtne
goria objeto-Sciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym kN/m3 W % od pierwotne]
objetoéci”
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub odpadkami 16,7 od 15do 25
drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
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3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pdizwarte 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6
17,7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna lub 19,6 od 25 do 35
gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pdtzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objeto$ci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25do 35
ltotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami 0 masie do 19,6 od 25 do 35
10 kg
19,6 od 25 do 35
5  Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10030% objeto$ci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 17,7 od 30 do 45
ponad 50 kg
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane 17,7 od 30 do 45
16,7 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 22,6
Ity przewarstwione tupkiem 41,8 od 30 do 45
14,7 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6
Zlepienice stabo scementowane 19,6 od 30 do 45
Gips 20,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 21,6 od 30 do 45
15,7 od 30 do 45
6  ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw gitdwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 28,4 od 45 do 50
23,5 od 45 do 50
8  Lupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
Wapieri twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 245 od 45 do 50
9  Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

Zlepience z otoczakéw skat gtdwnie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
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krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 255 od 45 do 50
10  Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit Sredniziarnisty 255 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 255 od 45 do 50
274

1) Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu iloSci materiatdw na warstwy nasypdw przed ich zageszczeniem, wieksze

warto$ci przy obliczaniu objeto$ci i ilosci $rodkéw przewozowych. Zatgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Lp|  Wyszczegdlnienie  |Jednost Grupy gruntow
: whasciwosci ki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pulasty |mato wysadzinowe
niegliniasty —zwietrzelina |- glina piaszczysta zwiezta, glina
— Zwir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezta
- pospdtka —2wir gliniasty |- it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby - pospdtka bardzo wysadzinowe
— piasek Sredni gliniasta — piasek gliniasty
— piasek drobny — pyt, pyt piaszczysty
- zuzel - glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — it warstwowy
2 [Zawartos¢ czastek %
00,075 mm <15 od 15 do 30 >30
00,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilarno$¢ bierna Hkb m <1,0 11,0 >1,0
4 (Wskaznik piaskowy WP
>35 od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang, konstrukcji dachu w m. Jasieniec
Izecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina Itza

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w

obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci

majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

—  przygotowaniem mieszanki betonowej,- na wezle betoniarskim

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

820kreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestoSci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody.

Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na

dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.

Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki walcowej o Srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30 - wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki szeSciennej o wymiarach bokdw 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieristwem)

uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych

zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2009.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej

budowie podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz oraz podstawy prawne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement-wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ;
42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznoSci od swej wytrzymato$ci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci wezesnej
(oznaczenie symbolem N)
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- 325N

— 425N

- 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymato$ci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 3R

—  425R

-  525R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60%,

—  zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

—  zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

—  zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

—  zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu
do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;

—  oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1,

—  0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

—  0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

—  sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniaC nastepujace wymagania:

—  poczatek wigzania najwczes$niej po uplywie 60 minut,

—  koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

—  0znaczenie zmiany objetoSci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wiekszej niz 20% cigzaru
cementu iloci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnosé z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

—  cement pakowany (workowany) — skitady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

—  cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetoci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—  po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skladach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszag by¢ na placu oddzielnie skladowane, na umocnionym i czystym podtozu
w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
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Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Zze zostaly one zbadane w placéwce badawcze;
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysdw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
—  zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
—  zawarto$c¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
—  wskaznik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych — do 16%,
e dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
—  nasigkliwos¢ — do 1,2%,
—  mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
—  mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
—  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny byC piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié¢ w granicach:
—  do 0,25 mm - 14+19%,
—  do 0,50 mm - 33+48%,
—  do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetiaé nastepujace wymagania:
—  zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,
—  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
—  o0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
—  oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
—  oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 -
933-9:2009
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-
EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa,
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
—  napowietrzajacym,

—  uplastyczniajgcym,

—  przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

—  napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

—  przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz

posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

—  mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

—  wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

—  wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mnigjszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnos$¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

—  z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystenciji zawierajacych rdzng, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

—  za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doSwiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z
mieszanek o réznych wartociach wic (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z wartoSci
parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu Klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna
przekracza¢:

—  warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

—  wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

—  wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza sig dwie metody badania:
—  metodq Ve-Be,
—  metoda stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-EN 206-
1:2003 nie moga przekraczac:
—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
—  £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencii plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

—  sq whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

—  spetniajg wymagane wasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

—  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5.  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét betonowych
Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych
Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu oraz ich parametry
techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg, niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie skiadnikéw musi odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowaé
mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaC mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llosé
,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw
skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢
takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.
3.2.5. Zageszczanie

Specyfikacja Techniczna — Rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m. Jasieniec tzecki
Strona 42



Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwo$ci min. 6000 drgai/min. z butawami o
$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtoci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé sig jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

»  Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 502 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

»  Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowaé Srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skfadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani
wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami taSmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

—  masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

—  szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

—  kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy transporcie w dét,

—  przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy
i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do
dostarczanej masy betonowe;j.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi

Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich

beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2.  Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczeg6towego programu i

dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

—  wybdr sktadnikéw betonu,

—  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  spos6b wytwarzania mieszanki betonowe,

—  sposdb transportu mieszanki betonowej,

—  kolejno$c i sposob betonowania,

—  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
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—  sposob pielegnacii betonu,
—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢

wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

—  prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

—  prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodno$¢ rzednych z projektem,

—  czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

—  prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

—  prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,
wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

—  gotowosS¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251 — wycofana.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogow dokumentaciji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—  w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

—  przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

—  wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgain na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

—  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

—  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaC butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig, i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

—  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

—  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do60s.,

—  zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczefstwa pracy.
5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce
rob6t za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaC w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebier miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

—  pekniecia i rysy s niedopuszczalne,

—  wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moggq by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub
stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcii.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem cigzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastapic po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci wymaganej przez PN-B-06251.
Rusztowanie nalezy rozbieraC stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wigkszej liczby podpor.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251 — wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpoér) nalezy wykonaé¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczefi statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy

jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

—  szybko$¢ betonowania,

—  sposob zageszczania,

—  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaC nastepujace warunki:

—  zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

—  zapewniaC jednorodng powierzchnie betonu,

—  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

—  zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

—  wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny byé¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacii
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

*  Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraC probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
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1 prébka na 100 zarobdw,

1 probka na 50 m3 betonu,

1 prébka na zmiane roboczg,

3 prébki na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuije i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.

*  Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

* Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sig bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

*  Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcii.

*  Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

—  badanie skfadnikéw betonu,
—  badanie mieszanki betonowej,
—  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badari wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestos$¢ badania

SKLADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU —  czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii

— stato$¢ objetosci jw.

—  obecnosci grudek PN-EN 196-3+ A1:2009

PN-EN 196-1:2006

2) Badanie kruszywa jw.

— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000

—  ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999

—  zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001

—  zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-9:2009

— wilgotnosci
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PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkdw i domieszek  |PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane roboczg
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie na w. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na $Sciskanie — PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace - wycofana bez zastapienia uzasadnionych
3) Nasiakliwos¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodporno$é jw. jw.
5) Przepuszczalnos¢ wody jw. w.

Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementdw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
—  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

—  PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym deskowan:
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byc:
- klasy drewna i jego wady (seki),
- szczelnosé deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
- poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkoSci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:
a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,
b) odchylenie deskowar od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 0,1%,
réznice w grubosci desek +0,2 cm,
odchylenie $cian od pionu o £0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betono-wych):
0,2% wysoko$ci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
- =0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
—  rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowaé do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—  lacznikii zlgcza,
—  poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie doine,
—  efektywnos$c¢ stezen,
—  przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztalcenia
konstrukcji nosnej).

I TSR

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych
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Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdw, skoséw o przekroju

rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme przewiduje.
8.4. Odbiér ostateczny (konicowy)

Odbior kocowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

—  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czeSciowych,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejsze;
specyfikacji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamédwienia, oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacii projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci konstrukcji zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych.

—  wprzypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieraé:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
—  ocene wynikdw badan,
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—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)’.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdine”, Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu,
—  montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
—  przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacia,
—  wykonanie przerw dylatacyjnych,
—  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,
—  demontaz deskowan, rusztowar i pomostodw wraz z ich oczyszczeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatow rozbidrkowych i urzadzen,
—  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosSci.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu
PN-EN 196-3+A1:2009 wigzania i stato$ci objetoSci.
4, PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
PN-EN 196-6:2010 zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesé 1:
Metody pobierania prébek.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:1999
PN-EN 932-3:1999/A1:2004

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-3:1999/A1:2004

PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-6:2002/AC:2004

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-10:2002
PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-2:2010
PN-EN 934-2:2002/A1:2005

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesé 2:
Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesé 3:
Procedura i terminologia  uproszczonego opisu
petrograficznego.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6:
Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2:
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary
otwordw sit badawczych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3:
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wtaciwosci kruszyw — Cze$é 5:
Oznaczenie  procentowej  zawartosci  ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszyw.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7:
Oznaczenie zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa
muszli w kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8:
Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badanie wskaznika
piaskowego.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 9:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie btekitem
metylenowym.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é
10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
- Cze$c¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw
— Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.
wycofana bez zastapienia
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.
43.
44,

45,

46.

PN-EN 934-2:2002/A2:2006

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-1:2006(u)

PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009

PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009

PN-EN 12504-2:2002
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
PN-EN 12504-3:2006

PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastapienia

PN-B-06251 wycofana bez zastgpienia
PN-75/D-96000 wycofana bez zastapienia
PN-72/D-96002 wycofana bez zastgpienia
PN-92/D-95017

PN-N-02211:2000

PN-M-47900-1:1996

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 1. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czg$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartodci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢  10:  Oznaczanie  zawartosci  chlorkdw
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze8¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkalidbw w
domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodno$¢.
wycofana bez zastapienia

Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatosé na $ciskanie
prébek do badania

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci
na Sciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania
nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie
sity wyrywajace.

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie
predkosci fali ultradzwigkowej.

Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wsp6Ine wymagania i badania.

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia
podstawowa.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 1:
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Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.

47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Cze$¢ 2:
Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3:
Rusztowania ramowe.

49. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Zigcza do rur —
Wymagania i metody badan.

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.
51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.
52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.
10.2. Ustawy

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie
3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262300 - BETONOWANIE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

Kod 45262310
ZBROJENIE
(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach dla projektu architektoniczno-budowlanego
rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m. Jasieniec lizecki Dolny, dz. nr ewid.
406 gmina ltza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jako$ci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, muréw, konstrukcje szkieletowe, plyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogobine” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1115) o
nastepujacych parametrach:

— $rednica pretaw mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295
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— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica pretaw mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:
— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza
znajdowac sie nastepujace informacje:

—  znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki ciepinej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancie i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo osfony zebatych i pasowych urzadzern mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialne;
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

5.2.2.  Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zablocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4.  Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu

planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rédwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
5.25. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-l lub
5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetia¢ warunki podane dla hakéw. Przy

odbiorze hakow iodgieC pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczace;j sie rdzy.

Nie mozna whudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢
€O najmniej:
— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpér masywnych,
— 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podp6r masywnych,
— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsdw,
— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowe;.
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Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé¢ lub faczyC tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z r6znych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni€ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dlugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z dokladnos$ciq: =1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,

— rdznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— r6znice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. 1aczng dtugosé pretow poszczegdinych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m).
Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i
ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2.  Zakres robot
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajq pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koricowy

Odbior kocowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:
— zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
— zgodnosci z dokumentacijg projektowa liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuije:
— zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii,
— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
— faczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST,
— wykonanie badan i pomiaréw,
— oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/
IAK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2.BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcii,
—  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)
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1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlanego rozbudowa Swietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m.
Jasieniec ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina ltza.

2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzyteczno$ci publicznej, rolniczym i przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie Srodowiska korozyjnego.

3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

4.  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

1. przygotowanie zapraw,
2. spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementdw murowych
zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwoér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg
wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukeyjng catosé i
wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — r6znego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki,
wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do wykonywania
zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-
03002 pie¢ klas $rodowiska:

1. klasa 1: Srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

2. klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujacymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

3. klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

4. klasa 4: Srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,

5. klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy sie w
Srodowisku klasy 2.

Wartos$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest zobowigzany uzyskaé
przy zatozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.
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Wytrzymatos$¢ Srednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na Sciskanie okre$lonej
liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymato$é elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie
sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno
wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na whasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okre$lonej receptury, ktorej wtasciwosci wynikajg z
ustalonych proporciji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny
sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podfozu stanowigcym element murowy i
nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone - nadproze sktadajace sie z dwdch lub wigcej elementéw konstrukcyjnych, z ktdrych kazdy ma strefe
§ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajacg, wykonywang na migjscu
wbudowania.

1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.  Dokumentacja rob6ét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegolno$ci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcii,
bezpieczenstwa uzytkowania,
wymagan cieplnych,
wymagan akustycznych,
trwato$ci konstrukcii itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w okreslonych
warunkach $rodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy
okreslaniu trwato$ci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktérych
konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego zabezpieczenia
przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST ,Wymagania
og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- Zzaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozroznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

1. Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
1. ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

ok~
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silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

1. Surow:ec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedfug
indywidualnych zasad:

1.z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

2. z nieautoklawizowanego betonu komorkowego,

3. zgipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

4. stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

1. Wielkos¢ elementéw:

1. drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu jedng
reka,

2. $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne) uktadane oburgcz przy
murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg uktadane przez kilku murarzy
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

1. Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
1. elementy do murowania na zwykte spoiny,
2. elementy do murowania na cienkie spoiny.
1. Zawartos¢ otworéw w elementach murowych:
1. elementy grupy 1,
2. elementy grupy 2,
3. elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-
B-03002.

1. Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

1. elementy kategorii I, do ktorej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okre$long wytrzymato$¢
na S$ciskanie, a wyniki kontroli jakoSci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzajg, ze prawdopodobieristwo
wystapienia $redniej wytrzymato$ci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

2. elementy kategorii ll, do ktorej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ Srednig, a pozostate
wymagania kategorii | nie sg spetnione.

1. Ksztaft elementéw murowych:

1.z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

2. zpibrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin poprzecznych,

3.z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

1. Role petniong w konstrukcji murowej:

1. podstawowe o ksztatcie prostopadioScianu, spetniajace role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

2. uzupetniajace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

1. Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowe;j:
1. Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominaine wymiary diugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe

charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:

- warto$cig Srednig (rdznica miedzy warto$cig Srednig pomiardw i wartoscig deklarowana),

- rozpietoScig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

1. Ksztaft i budowa

Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

1. Wady i uszkodzenia powierzchniowe
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W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).

1. Gestosé
Gesto$¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne do
oceny izolacyjno$ci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnoSci cieplnej Scian.

1. Wytrzymato$c na Sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymatos¢ na Sciskanie elementéw murowych. Producent
moze rowniez deklarowac wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementow
murowych.

1. Trwafos$¢ (mrozoodporno$é)

Dobér grup elementdbw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki Srodowiskowe i w
konsekwenciji stopief narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczandw i chlorkéw.

Dobér elementéw murowych w réznych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy
1.

Tablica 1. Dobor elementow murowych wg grup z uwagi na trwato$¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy Srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Klasa srodowiska

Elementy murowe

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,232 | 1232 | 1.232)
Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) ) 3)

Z betonu zwyktego i

1 1 2 2
kruszywowego lekkiego 1.2 12 ) 12 ) 12 ) 12 )

Z autoklawizowanego betonu

komoérkowego

1) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2) Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatno$ci
elementu w okreslonych warunkach $rodowiskowych lub elementy zwykte — przy nalezytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3) Nie stosuije sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatoci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodpornos¢, wiec
kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny byé skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia sie nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewngtrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwieficzenia, wolno stojace $ciany graniczne).

1. Wihasciwo$ci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej, producent powinien podaC informacie o wilasciwo$ciach cieplnych. Informacje te mogg by¢ oparte na
warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

1. Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
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W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwos¢) 24-godzinna.
1. Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczeg6inie narazonych na silne zawilgocenie,
okresla sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomocg gotowania w wodzie.

1. Absorpcja wody - poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementéw, nalezy sprawdza¢ poczatkowg wielko$¢
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

1. Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowa¢ mozna
klase A1 bez konieczno$ci przeprowadzania badan ogniowych.

1. Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢ zawarto$¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.

1. Rozszerzalno$¢ pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw
murowych.

1. Przepuszczalnos$¢ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podaé tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny
(normowy) wspdtczynnik dyfuzji okre$la sie na podstawie gestosci materiatu.

1. Wytrzymato$é spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$é spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych,
powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta
na warto$ciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z badar.

1. Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwérczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy
wykonywac zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

1. Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozroznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

1. Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

- 0goinego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

— do cienkich spoin (T).

1. Koncepcje projektowania zaprawy:

1. zaprawa wg projektu,

2. zaprawa wg przepisu.

1. Sposéb produkc;ji:

- zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sktad materialowy zapraw ogéinego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
zaprawa cementowa (,C”),

zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

1. Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogéinego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy:

1. zaprawa cementowa (cement : piasek):
1. odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
2. odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
3. odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
2. zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

el
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odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
3. zaprawa wapienna (wapno : piasek)
1. odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
2. odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),
3. odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
1. Wytrzymato$ci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

B =

- klasa M 0,25 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,
- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

— klasa M 1,0 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,

- klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,

- klasa M 10,0 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?2,
- klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,
- klasa M 20,0 przy wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
- klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatosci na $ciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujaca po niej

liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich
przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznos$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbgl Symbol Klasa
rodzaju | odmiany
C |ABC |odM10doM15 Md
- .| konstrukcyjne
Sciany fundamentowe i CW |D,E M 10; M 15
$ciany zewnetrzne
ponizej poziomu terenu| . . ¢ |[BC M10; M 15
niekonstrukcyjne
Cw |D,E M10; M 15
C |ABC |odM10doM20
konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne Cw |D,EF jodM5doM15
powyzej poziomu terent C B,C M 10; M 15
niekonstrukcyjne
CW |EF M5; M 10
C |BC M 10; M 15
konstrukcyjne CwW |D,E,F,G|odM25doM 15
, W |H M1
Sciany wewnetrzne
c |C M 10
niekonstrukcyjne CW |D,E,F,G|odM25doM5
W |HIJ od M 0,25 do M 1

Doboér zapraw z uwagi na warunki $rodowiskowe eksploataciji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia narazenia
na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwatos$¢
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Klasa Srodowiska
Klasa zaprawy
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
=50 + + + +1) +1)

1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murdw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 N/mm2, a w

przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o wytrzymato$ci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do murow zbrojonych
nalezy stosowa¢ zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staly, wtasciwo$ci zapraw musza by¢ okre$lane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
$wiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okre$lane sq w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w
zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robét
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jako$ci konstrukcji murowe;.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji projektowej
A. Whasciwosci suchych mieszanek:
1. Proporcje skiadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadniki
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z requty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest
opisanie na opakowaniu przeznaczenia i Sposobu stosowania zaprawy.

2. Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich
spoin (do 2 mm).

3. Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie
okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

4. Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wigkszosé
producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

5. Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okre$la producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badar konsystencji $wiezego zarobu.

B. Wtaciwosci Swiezej zaprawy:
6. Konsystencja i plastyczno$é (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okre$la sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskie;
metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okre$leniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w
zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznoéci od rodzaju elementow murowych, okreslana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasiakliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6=8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 c¢m,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego - 8+9 cm,

—_—— = = = —
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8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.
7. Gesto$¢ objetosciowa zaprawy swiezej
Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego

okre$lania zawartoSci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, Ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.

8. Czas zachowania wiasciwo$ci roboczych

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byé deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywa¢ czas nie krotszy niz jego
wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9,
nie powinien by¢ krétszy niz:
1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.
9. Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie przyjmuije sie, ze
nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
10. Zawartos$¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku
zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu,
wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-
EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwo$¢ okre$lania zawarto$ci powietrza na
podstawie badania gesto$ci objetoSciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okre$lana
wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
11. Zawartos$¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy
12. Gesto$¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gesto$ci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢ okre$lenia, czy
dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie

powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug
PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

13. Wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymato$¢ na Sciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymatosci = 25 N/mm2).

Wytrzymato$¢ na $Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie
powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymato$ci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymato$ci na $ciskanie.

Normy nie wymagajq deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na $ciskanie
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zaprawy  [odmiany N/mm2
MO025 M0O5| M1 |M25| M5 [ M10 [ M15 | M20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5
G 0,25
H 1
Wapienna I 0,5
J 0,25

Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w
zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatos$¢ na zginanie w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
Rodzaj Symbol N/mm2
zaprawy odmiany
MO025 M05| M1 [M25| M5 | M10 | M15 | M20
A 5,0
Cementowa B 45
C 34
D 35
Cementowo- E 2,5
wapienna F 1,6
G 08
H 0,45
Wapienna I 0,4
J 0,25

14. Absorpcja wody (nasigkliwo$c)
Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zalezno$ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-
85/B-04500, powinna wynosic nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
—klasy M 2,51 M 5 - 14%,
—klasy M 10i M 15 - 12%,
a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkow atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje
spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykazac, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowanej.
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15. Mrozoodpornos¢ (trwafo$c)
Trwato$¢ zaprawy okre$la sie jako odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie —
odmrazanie. Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej
w PN-85/B-04500.

Zaprawe okre$la sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sq odporne na zamrazanie —
odmrazanie.

16. Promieniotwérczo$¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badaf promieniotwdrczosci naturalnej materiatow budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg, [TB nr 234/95.

17. Wytrzymatosé spoiny
Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okresla sie jako poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu
budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

1.0,15 N/mm2 dla zapraw 0goinego stosowania i lekkich,

2.0,3N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng poczatkowg

wytrzymato$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-

3 lub wedtug wezes$niej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

3. Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogier zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie

wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub objetosciowo <
1,0% (przyjmuje si¢ te wartoS¢, ktdra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy A1 reakcji na ogien bez
konieczno$ci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub objeto$ciowo =
1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na
ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

4. Przepuszczalno$c¢ pary wodnej

Wspétczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach

zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug warto$ci tabelarycznych z PN-EN 1745,

uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestosé zaprawy Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/ m3 do wnetrza materiatu z materialu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawarte;
w normie PN-EN 1745,
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5. Wspofczynnik przewodzenia ciepfa

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdiczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug warto$ci
tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspdtczynnik przewodzenia
ciepta. Deklaracja moze byC wydana, w szczegdinosci dla zapraw lekkich, na podstawie badah przeprowadzanych
zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie warto$ci tabelarycznych uzaleznionych od
gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

1. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

1. kotwy,

2. listwy kotwigce,

3. wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdw oraz taczenia muru z innymi cze$ciami konstrukgji lub budowli, takimi
jak: §ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

1. stalowe,

2. betonowe,

3. murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace
siatki stalowe:

1. spajane,
2. wigzane,
3. ciagnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniaé wymagania podane w PN-B-03264 a
austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

1. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

1. cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

2. wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

3. piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wlasciwo$ci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
4. kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajace wymagania okre$lone w PN-EN 13055,

5. wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢c wymagania odpowiednich norm polskich lub
aprobat technicznych.

1. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

1. sg zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej),

2. kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

3. wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajqg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajqg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t murowych powinien sie
koficzy¢ przed zakonczeniem terminoéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

1. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych
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Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢é wygrodzone, wyrdwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunkéw,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé dostepu i przeliczenia. Elementy
murowe nalezy przechowywac:

1. w jednostkach tadunkowych,
2. luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.
Sposob uktadania jednostek fadunkowych, stosdw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem
(np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
1. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
- fate murarska,
- fate wazong,
- waz wodny,
- poziomnice uniwersaing,
- fate kierunkowa,
- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegoinych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykroj.
2. Do przechowywania materiatbw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
wiadra.
3. Do obrébki elementéw murowych:
— miotek murarski,
- kirke,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- pucke murarska,
— drag murarski,
specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
4. Do murowania:
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- kielnie murarska,
- czerpak,

- fopate do zaprawy,
- rusztowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

1. 0Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzeh mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materiatdw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1. 0Ogodlne zasady wykonania rohét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystapieniem do murowania Scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodno$é¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdéw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary
oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

3. Ogélne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

0 mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i gruboéci spoin tak,
aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny byé ukfadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugo$ci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

I stosowanie elementow murowych potdwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

0 liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
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konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga byC wykonywane przy minimalnej
temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grubo$ci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Organizacja robét murowych
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do rodzaju budowy,

racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej muru
wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

4. wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

5. zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
6.
7
8
1

zaopatrzenie robotnikdw we wtaciwy sprzet murarski i ochronny,

. dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,
. zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikow i
wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajace kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jako$cig robot moze kontrolowa¢ odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

| Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentagji projektowej. |

Rodzaje wigzan cegiet w murze:

2
1. pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
2. krzyzykowe (weneckie),

3.
4
5

polskie (wendyjskie lub gotyckie),

. holenderskie,
. wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2.

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$é A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB —
rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkow
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego
zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementdéw o
odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otwordw utworzonych na styku wyrobéw,

na piéro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposdb, by pidra jednego elementu weszty we
wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:
murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
murowanie na wycisk,
murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,
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potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub niwelatora,

pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegoinie w przypadku bloczkéw z betonu
komaérkowego,

w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3
mm) ukiada sie jq specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zabkowang krawedzig,

potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas
korekty okre$la producent zaprawy).

0Ogolne zasady murowania $cianek dziatowych

5.8.1. Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatoéci nie nizszej niz 5
N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢
zakotwione w spoinach no$nych na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna byé potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej Zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od
stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec
za pomocg kotew stalowych.

2.
1.
2.

AN . O

b=

o

Ogélne zasady wznoszenia Scian szczelinowych i dwuwarstwowych
Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjna, wigc stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian konstrukcyjnych.

Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano
inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwg wewnetrzng za pomoca kotew.
Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne zabezpieczenie
antykorozyjne i roztozone na rbwnym poziomie.

Dopuszcza si¢ utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowej.

Liczba kotew nie powinna byé mnigjsza niz 4 szt./1 m2 $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy
zewnetrznej (wokdt otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy
utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.
Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.
Zaleca sig, aby odlegto$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:
8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,
12 m - jezeli wykonana jest z cegty ceramiczne;.
Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktora przenikneta przez nig do muru. W
tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca si¢ wykonaé
fartuch z materiatu wodochronnego na podkiadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢
otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktérymi woda moze sptywac¢ na zewnatrz.
Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowa¢ zasady podane w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych”, cze$¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:
obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze soba,
stolarka moze byC przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,
stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajacy si¢ w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi
oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajacq warstwy murowe od siebie. Izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej
okna powinna ,ze$lizgiwac¢ si¢” w dét — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe
otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywaé na zewnatrz
Sciany.
0Ogolne zasady wykonywania nadprozy
Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.
Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.
Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje sie na
sztywnym deskowaniu, na ktorym rozSciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie
stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw

muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoch tygodni.
Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.
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B. Nadproza plytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o
szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej 2 cegly (cegty utozone na rab). W
przypadku otwordw o szeroko$ci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegly (cegty utozone na stojaco lub dwie
piyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktore;
przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych

pretami stalowymi i faczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe,
betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Oparcie koica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych
wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia
kofica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian
szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewngtrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

4. Nadproza Zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrzne;
muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla konstrukci
zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji
zelbetowych.

5. Nadproza prefabrykowane stalowe Zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
Mozna je montowa¢ bez koniecznosci stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

2, 0Ogodlne zasady wykonywania przewodéw kominowych

1. Podziat przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecow

ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzer gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

2, Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowaé zwykte cegty ceramiczne i bloczki z betonu

zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaty moga mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekroj kanatéw dymowych z cegiet wynosi ¥z x % cegly, 1.

140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw

wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewoddw kominowych powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki od wymiardw przewodéw, okreslonych w dokumentacji projektowej,

wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

4, Rozmieszczenie przewodéw w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych wewnetrznych, np.

miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach

zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogg byC taczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie

przewodow wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatow

wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubo$ci minimum ¥ cegty.

5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare mozno$ci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie

powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed

uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dlugo$¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie

powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadno$ci wykonania nie powinno byé

wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6. Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworow wycierowych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg dokumentacii

projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac¢ sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz

powinny by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.
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Dolna krawedz otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie
wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik
na sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny byé
umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

1. przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od konstrukcji dachu,
wyloty przewoddéw powinny znajdowac¢ sie co najmniej 0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy
dachach wgtebionych,

2. przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) latwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowa¢ sie na wysokosci co najmniej 0 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy,

b)  niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny si¢ znajdowaé co najmniej 0 0,30 m wyzej
od powierzchni dachu oraz w odlegto$ci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla prawidiowego dziatania
przewoddw, ich wyloty powinny znajdowaé sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla komindw
znajdujgeych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m,
od przeszkody,

) conajmniej o 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od
tej przeszkody.

1. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotdw komina lub nasady kominowej wg dokumentacii
projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowa¢ si¢ na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodow
powinny byC usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

2. Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢é wykonane boczne otwory
wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad
wylotem.

3. Laczenie przewod6éw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewoddw kominowych czyli prowadzi¢ oddzielne przewody
dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ taczone z innymi przewodami.
Ponadto przy taczeniu przewodow kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- przewody wentylacyjne moga by¢ taczone co drugie pigtro,

- w przypadku przewoddw dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecow zlokalizowanych po tej samej stronie
budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).
Catkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewodéw wentylacyjnych
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Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie 1TB-2006 r.,
przestrzegania nastepujacych zasad:

1. ksztalt, wymiary zewngtrzne, potoZenie kanatéw, wlotow, wylotdw, zatamarn, trzonéw kominowych, obrébki blacharskie,
zakonczenia gorne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

2. wmurowywac¢ nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i jednoczesnie
okre$lone w dokumentacji projektowe;,

najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowa¢ zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

elementy murowe nalezy uktada¢ na petne spoiny,

spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to pozwalaja, to
powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodéw,

8. cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywa¢ przynajmniej jednym koricem w prostopadle do nich
potozone $cianki zewnetrzne,

9. mury powinny byé murowane w wigzaniu pospolitym,

10. w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 'z cegty,

11. w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$¢ przegrod wynosi ¥ cegly,

12. minimalna odlegtos¢ przewodéw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

13. przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje si¢ w taki sposéb, aby spoiny poziome poszczegélnych
przewodéw byly przesuniete wzgledem siebie o % wysokosci pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi
nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania
danych pustakéw,

14. powszechng zasadq powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,

15. warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do kierunku
przewodu,

16. przewody powinny by¢ drozne na catej diugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku gorze (ssanie), zapewniajacy
ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

17. w celu zachowania gtadko$ci przewodow z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg szablonu,
18. nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

19. Scianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury,

20. nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

21. do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywa¢ cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji projektowej
przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

22. w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrobke blacharska zabezpieczajacq poddasze przed wodg
opadowa,

23. wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,

24. przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

N ok w

1. Ogélne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm.
Przy wigkszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikaC z dokumentacii projektowe;.

Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

2, Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:

1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
1. w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen £20 mm,

2. w wysoko$ci kondygnacji £20 mm,
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3. wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
1. Grubo$¢ muru
Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny byé okre$lone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
nie powinny by¢ wigksze niz:
1. dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, %2 i 1 elementu murowego,
2. +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,
3. +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
1. Wymiary otworéw (w $wietle oSciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
1. szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
2. wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
1. szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,
2. wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.
1. Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza;
1. w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
2. w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubo$ci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia.

W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do
lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na gteboko$¢
5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktdrych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na
gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

1. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki diugosci pretow nie powinny by¢ wieksze niz:

— 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakdw),
— 120 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

2. Prawidfowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchyltki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia | nie wiecej niz 3 mm/m i ogbtem | nie wigcej niz 6 mm/m i ogétem
powierzchni nie wiecej niz 10 mm na catej | nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany powierzchni $ciany
pomieszczenia pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii | nie wiecej niz 2 mm/m i nie
proste; wigcej niz jedno na diugosci 2
m

nie wiecej niz4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na diugosci 2 m

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 10 mm na
wysokos$ci kondygnaciji oraz 30
mm na catej wysokosci
budynku

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 6 mm na
wysokosci kondygnaciji oraz 20
mm na catej wysoko$ci budynku
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Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazdej warstwy
cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 15 mm na cate;
dtugosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 30 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 10 mm na cate;

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 20 mm na calej

powierzchni ostatniej

warstwy pod stropem dhugosci budynku

dtugosci budynku

Odchylenie przecinajacych
sie plaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6
2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobow i materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczeg6towych specyfikacji
technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacii
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli Sciany fundamentowe sg zelbetowe, to
sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczna.

2, Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ po$rednio na podstawie przedtozonych:
1. deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow,
2. zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
3. deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.
Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
1. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacjg, projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
zbrojenia oraz wewnetrznych cze$ci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykorczeniowego, ale przed podtaczeniem urzadzen gazowych,
trzonéw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy sprawdzié przewody kominowe.

1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac¢ kontrole:

$rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

dtugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkow zbrojenia z doktadno$cig do 10 mm,
rozstawienia i wiasciwego powigzania pretdw z doktadno$cig do 1 mm,

otulenia zbrojenia z doktadno$cig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych cze$ci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegoinosci dotyczyé prawidtowosci

wigzania elementéw w murze, grubo$ci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te

nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

2. Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w pkt. 2.2. niniejsze;
specyfikacji techniczne;.

3. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

sprawdzenie droznosci przewodéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych,

i
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2. sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie rdwnocze$nie ze sprawdzeniem droznosci
oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacjg projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej
specyfikacji technicznej,

3. sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich ukfadu) i poréwnanie z
dokumentacjq projektowa,

4. sprawdzenie wielkoSci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i porownanie z dokumentacjg projektowa,

5. sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwdch listew wiozonych do sasiednich otworéw
kontrolnych i pomierzenie ich odlegto$ci taSma stalowa z doktadno$cig do 5 mm,

6. sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami
oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

7. sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej,

8. sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje
lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne.

1. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykoriczeniowego, przed poditgczeniem trzondw
kuchennych, piecow, komindw i urzadzen gazowych:
1. sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza sie za pomocq fuczywa lub $wiecy dymnej przez

wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie — przez zamknigcie wylotu i
obserwacje sasiednich wylotébw oraz wlotdbw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia
wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu
biaty sznur lub taSme i powtérzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

2. sprawdzenie wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne ich
obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

3. sprawdzenie wlotow do przewodéw przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z
dokumentacja,

4. sprawdzenie wylotéw przewodéw przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

5. sprawdzenie prawidtowosci ciagu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub

palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia
sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowo$ci ciggu po podtaczeniu urzadzen przeprowadza sie
przez prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania si¢ materiatu opatowego,

6. pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji
techniczne;.
1. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej

specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
2, Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
1. zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
2. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
3. prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,
4. jakoSci wykonania robdt murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t.
Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, cze$é A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
1. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjgq techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadno$cig do 10 mm; pomiar
grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z dokladnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,
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2. sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementdow w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejsze;
specyfikacii,

3. sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokfadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w
przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano,
ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; Srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie
przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o0 wysokosci co
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegéinych spoin, sprawdzanie
ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnos$cig do 1 mm, na $cisle okres$lonych odcinkach muru,

4. sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotdw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i
zapisdw w dzienniku budowy; protokoly i zapisy powinny dotyczyé:

1. sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

2. sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegoinych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane
tasma stalowq z doktadnoscig do 10 mm,

3. sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

5. sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnos$cig do 1 mm wielko$ci prze$witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

6. sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

7. sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50 m niwelatorem,

8. sprawdzenie katéow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i
przymiarem z podziatkq milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 7 niniejszej specyfikacii,

9. sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa i niniejszg specyfikacjq techniczng,

10. sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez
ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

11. sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotow i wylotdw przewodéw i
prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkow, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badah wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
1. 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

2, Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

1. lloci poszczegdinych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych.

2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm,

zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci Scian w ceglach| 4 Y 1 1% 2 2% 3 3% 4
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Grubosci $cian w cm 65 | 12 25 38 51 64 77 90 | 103

3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach sze$ciennych ich objetosci

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji ciany.
4. Sciany oblicza sie:

1. w metrach kwadratowych ich powierzchni

2. w metrach sze$ciennych ich objetosci.

1. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

2. Wysoko$ci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnaciji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. Scian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie
dokumentaciji projektowe;.

Wysoko$¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest
$cianka do spodu nastepnego stropu.

3. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.
4. Od powierzchni objetosci $cian nalezy odejmowac:

1. powierzchnie/ objeto$ci konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy Zelbetowych),
jesli wypetniajg one wigcej niz potowe grubosci Sciany lub ich objeto$¢ przekracza 0,01 m3,
1. powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,

2. objetosci otwordw i wnek wigkszych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant [) | objeto$ci (wariant Il) $cian nie potraca sie:

3. wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

opar¢ piyt, sklepien i belek stropowych,

czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,

przewoddw kominowych w §cianach wznoszonych facznie z przewodami.

Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant ) / objetosci (wariant Il) muru uwzglednia si¢ wymiary:
dla otworéw bez oscieznic: w $wietle muru,

2. dla otwordw, w ktérych o$cieznice sg obmurowywane réwnoczes$nie ze wznoszeniem muru: w Swietle o$cieznic,
3. dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni Scianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych wymiaréw
w $wietle oScieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

®° N oG~
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1. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania o$ciezy, oblicza sie w
sztukach.
2. Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szeSciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw

zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktdrego wystepuje on jako wolno stojacy,
do wierzchu komina. Wysoko$¢ glowic kominowych nad dachem przyjmuije sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakéw oblicza
sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw
oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

3. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle muréw lub podciggéw, na ktorych opiera sie sklepienie. Z powierzchni rzutu
odejmuije sie powierzchnie otwordw wedtug ich projektowanych wymiaréw w Swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci murdw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbior zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi byé dokonany w czasie rob6t murowych.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjq techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych
faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnoéci z dokumentacija projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedifozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigZki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

1. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robét z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do
odbioru,

2. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementdéw
murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

3. w przypadku, gdy nie sgq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigecia wadliwie
wykonanych robdt murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawiera¢:

1. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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2. ocene wynikdw badan,
3. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
4. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét murowych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt9
2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt murowych moze byC dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowia okres$lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)
ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robot murowych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupéw,
kominéw i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidtowo$ci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

- zamurowanie otwordw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu rob6t instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostato$ci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposéb podany w szczegotowej specyfikaci
technicznej (opisac sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Podstawe rozliczania rob6t murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robét
obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczattowa obejmujaca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujacych rob6t murowych oraz prac z

nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét murowych,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
- ocene prawidlowosci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,
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wykonanie narozy i stykow Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
obmurowanie koficéw belek,

wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robét,

zamurowanie otwordw kontrolnych,

robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
zamurowanie otwordw komunikacyjnych,

zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,

usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegétowej specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposoéb usuniecia pozostatosci i odpadow),
likwidacje stanowiska roboczego,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.
PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 1. Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (U)jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetoSciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 (U)jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.
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PN-EN 1015-9:2001 Metody badar zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i
czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(V)

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)jw.

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okre$lenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)

PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okre$lenie zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w
zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)jw.

PN-EN 1015-18:2003Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003Metody badan muréw — Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato$ci muru na cinanie.
PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U)jw.

PN-EN 1443:2005Kominy — Wymagania ogéine.

PN-EN 1457-2003Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.
PN-EN 1457:2003/A1:2004jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007jw.

PN-EN 1745:2004Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych warto$ci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006jw.

PN-EN 1806:2006(U)Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do kominéw jednosciennych —
Wymagania i metody badarn.

PN-EN 1857:2005Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007jw.

PN-EN 1858:2005Kominy — Czgsci sktadowe — Ksztaltki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguly ogdlne — Projektowanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobér
materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004jw.

PN-EN 13063-1:2006(U)Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze$¢ 1:
Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U)Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze$¢ 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U)Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych — Wymagania i metody badan.
PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004

PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005

PN-EN 13229:2002/A2:2006

PN-EN 13229:2002/AC:2007

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Cze$¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
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PN-B-03002:1999/Ap1:2001jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o okre$lonej skladzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.
PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elementy kamienne, piyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Plyty cokotowe zewngtrzne.
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamieri tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego - Elementy
drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996jw.

Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpieczne; i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie II
OWEOB Promocja — 2005 rok.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3
,Lonstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych dla projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcii
dachu w m. Jasieniec Itzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina ltza.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wiat i zadaszania
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuije sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz witkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
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Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wtokien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

) gtebokie 113 112

b) czotowe 11 11

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokdw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchylek.

Nieprostopadios¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:
— w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
—w szerokoSci:  do +3 mm lub do -1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
b)  odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
» dlafat o grubosci do 50 mm:
—  wgrubosci: +1 mmi—1 mm dla 20% iloSci
—  w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
» dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
—  w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
—  wgrubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
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2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowaé:
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna byé mniejsza od 20
cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie

projektowanej wytrzymatoSci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukci.

5.2. Belki nosne

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
— wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

—  wodchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Kofice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz

zabezpieczone na dtugo$ci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

Kontrola jakosci robé6t
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robé6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegajq odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;
m3 wykonanej konstrukcji.

m2 powierzchnia wykonana m2,

Odbidr robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.
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10. Przepisy zwiagzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoine dla drewna

okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA
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1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania, odbioru rob6t pokrycia
dachowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- montaz obrébek blacharskich

- montaz fat, kontrtat

- pokrycie dachu blachodachéwka
14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine".

1.6. Blachodachowki
- Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugo$¢ od 860-7200 mm.
w zaleznosci od ksztattu profilu i jego wysokosci ustalone w instrukcji technicznej producenta blachy pokryciowe;.
- ustala si¢ minimalng_gr. blachy stalowej na 0.5 mm..
- pokrycie catej pofaci dachu powinno by¢ wykonane w ciggu od kalenicy do okapu.
- kolor wierzchni blachy
- obrobki blacharskie ( gasiory , pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia ogniomurkow i
obrobki elementdw wystajacych ponad dachem) powinny by¢ wykonane zgodne
z instrukcjg techniczng producenta.
1.7. Obrdbki blacharskie
- obrébki blacharskie paséw nadrynnowych, opierzen ,wywiewek i ogniomuréw
wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5mm
1.8. Rynny i rury
- rynny p&tokragte o Srednicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,6mm

utozy¢ na zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 0,50 m a skrajne od krawedzi okapu nie wigcej
niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwoch kierunkach przy zachowaniu najwyzszego punktu po
$rodku okapu. Rynny faczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju
na zewnetrz rynny.
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- rury spustowe o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,6mm

spetniajacej wymogi PN-81/H-92125: ztgcza pionowe rur spustowych powinny by¢ na zewnatrz po przeciwnej stronie od lica
$ciany, osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110° - 130°, mocowanie pod kolankiem na koncu,
nie rzadziej, niz co 3,0m,

uchwyty do rur spustowych ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad uchwytami przylutowane obraczki z blachy
stalowej, szeroko$¢ 30-40 mm, a brzegi podwinigte na szeroko$¢ 4-6 mm, montaz noska umozliwiajacy opadanie rur.

- zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.0,6mm
1.9. Laty i kontriaty

- kontrtaty 0 wym.min.40x50mm powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone $rodkami ognioochronnymi,
owadobojczymi i grzybobdjczym ,

- laty o wymiarach 40x50mm powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone $rodkami ognioochronnymi,
owadobojczymi i grzybobdjczym.

2. MATERIALY
2.1. Blacha stalowa trapezowa powlekana : powinna odpowiada¢ warunkom ustalonym w
warunkach technicznych producenta blach .
Wymagania podstawowe:
- ustala sie minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm.
- minimalna wysokos¢ profilu trapezu 35 mm.
- kolor wierzchni blachy powlekanej trapezowe;j,
- obroki blacharskie ( gasiory , pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia ogniomurkow i
obrébki elementéw wystajacych ponad dachem) powinny byé wykonane zgodne
z instrukcjg techniczng producenta.
2.2. Obrobki blacharskie
- obrébki blacharskie paséw nadrynnowych, opierzen ,wywiewek i ogniomuréw
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5mm
2.3. Rynny i rury
- rynny potokragte o $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,5mm
- rury spustowe o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,5mm
- zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.0,5mm
2.4, Laty i kontrlaty

- kontrtaty 0 wym.min.40x50mm powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone $rodkami ognioochronnymi,
owadobojczymi i grzybobdjczym ,

- laty o wymiarach 40x50mm powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone $rodkami ognioochronnymi,
owadobdjczymi i grzybobéjczym.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogéine"

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

a) Umowg

b) Projektem organizacji robot

c) Harmonogramem

d) Poleceniami organdw kontrolujacych i nadzorujacych

e) Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t, cze$é¢ 7, rozdziat 3 i 5
f) Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem prac Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t pokrycia dachowego

5.3. Zakres wykonywanych rohét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg&towymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlanych. Opracowanie takie
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow:

jako$¢ materiatdw, wyrobow, elementéw okre$la sie na podstawie dokumentow zataczonych do dostawy, ogledzin
zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

- kontroli poszczegolnych rodzajéw rob6t w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych" i szczegdtowych specyfikacji technicznych,

Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatéw i robét dokonuije sie komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajacych jakos¢ materiatéw i rob6t zapisuje sie w odpowiednich protokotach. Do
protokotéw zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosSci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuije sie do odbioru koricowego, a
nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom  Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robé6t
Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodno$ci wykonania robét z:

Q) Specyfikacjq Techniczng
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h) Polskimi lub branzowymi normami

i) Warunkami technicznymi wykonania i montazu
i) Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
6.4. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty

k) dokumenty odbioréw czesciowych
l) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
m) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzi¢:

n) zgodno$¢ wykonania ze STWIOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstepstw od ST
0) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robét zgodnie z
przedstawiong dokumentacja. Przy wycenie rob6t nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogq
mie¢ wptyw na koszt wykonania

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:
- pokrycie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, rozebra¢ pokrycie i ponownie wykonac.
8.3. Odbior pokrycia dachu

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla specyfikacja
techniczna a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne"

9.1. Cena i szczeg6towy zakres robét wykonania robé6t obejmuje:

p) roboty przygotowawcze

q) zakup materiatdw i ich transport na miejsce wbudowania
r transport wewnetrzny materiatow

s) wykonanie robé6t zasadniczych

) wykonanie prac pielegnacyjnych

u) prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

w) Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
X) Instrukcja producentéw
y) Aktualne normy

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW
(Kod CPV 45450000-6)
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CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlanego rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m. Jasieniec
ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina lza

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t —
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach
robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan w zakresie sposobéw
oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemdéw ociepleniowych oraz ich
odbiorow.

Okres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykoniczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podfoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
- rodzaj zastosowane; izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
- sposéb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykonczeniowe] — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji ciepine;.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiadciwos$ci mechaniczne systemu.
Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych witdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatoSci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje rob6t ociepleniowych stanowig;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn.
zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci skladowe dokumentacji robdét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.—Dz. U.z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej

i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamdwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacii projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinigcia poszczegoinych elewacii,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczeg6tow potaczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarkg, podokiennikami,
okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkii.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegoinych bezspoinowych
systeméw ociepleri. Nalezy je uwzgledniC przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacii technicznej.

Rodzaje materiatéw i elementow systemu
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Wszystkie materiaty do wykonania ociepleri powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykorczeniowej.

Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza,
zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Ptyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majq
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potoZenia na $cianie — metoda klejenia, za pomocag tacznikéw mechanicznych lub
metoda taczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen.
Do elewaciji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni
zwyktych piyt. Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoé
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okre$la norma
PN-EN 13164,

- piyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w
potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej
wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci
podtoza, tylko klejone. Szczeg6towe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162,

- inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkfo piankowe, pianka mineralna.

Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub
z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W
niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentdéw, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwoéci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw —
typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Gruboéci i faktury powierzchni —
jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na

powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
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- profile cokofowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podfoza za pomoca kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

— tadmy uszczelniajace — rozprezne tadmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetiania szczelin
dylatacyjnych, potgczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detai - siatka z  wlokna  szklanego o  delikatnej  strukturze  (gramatura
~50 g/m2) do ksztattowania detali elewaciji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j (stalowej, aluminiowej), dostosowane
do montazu z BSO.

Uwaga: W skfad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg
konieczno$ci wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku
krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej),

- sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajqg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja

producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw
budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do
materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materialy,

Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elekiryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykdw i
krazkow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

0Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
Transport materiatow

Materialy wchodzace w skitad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie,
jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
0Og6blne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt rob6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementoéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania istotnych
dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypemic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejSC i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotno$ci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomocg, dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartoSci
i no$nosci podtoza oraz przyczepno$ci istniejacych powtok za pomoca rylca.
Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcie murowe, Zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymato$ci
nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykonac prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W
tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwier warstwy zewnetrznej,

Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ poditoze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usunac nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypemienie zaprawa wyréwnawcza),

— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podiozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich.
Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw),
cinieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg
wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegobtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleri (BSO)

Roboty nalezy wykonywaC przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25IC, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegélne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednié w specyfikacji technicznej
szczego6towej.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na calg jego
powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termiczne;

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowa,
(3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO - zakoniczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt
izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackow i
ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Piyty z
wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesdniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min.
15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz
24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
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podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w
nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i
paskow siatki zbrojacej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie
plyt izolacji termicznej naciaggna¢ pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke
zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa,

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies$¢ $rodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym
rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdbw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

Ocena podioza

Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegélnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasiagkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci
powierzchni,

Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnoSci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i
potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw
(krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach
ptyt i/lub peknigé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykornczeniowej:
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- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru roboét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do
wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.
Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre$cig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100
.Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:

Odchylenie

Odchylenie powierzchni . .
przecinajacych sie

Odchylenie powierzchni

Kategoria tynku od ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku
tynku | odchylenie krawedzi od liii p*aszcz.yg”. od kata
rostej ) ) przewidzianego
P pionowego poziomego w dokumentaciji

1l nie wieksze niz3mmiw [ nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 3 nie wieksze niz

3mmnaim

liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m

mm na 1 m i ogbtem
nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6

mm na 1 m i ogdtem
nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni
migdzy przegrodami
pionowymi (8ciany,

mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

belki itp.)

Obowigzujq takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7
mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na
catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
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Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku
do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy
mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

SPOSOB ODBIORU ROBOT
0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowq specyfikacjg techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$lic zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbidr czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior kofcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualng;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
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jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustaler umownych,

w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokdt odbioru koricowego jest podstawg
do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakoSci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podioza,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocag profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelnoci,

- szlifowanie powierzchni pyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,
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- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojace; itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczeri w naroznikach
wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent.
malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéow montazu,

demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w

postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (SST).

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepler, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 .

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjne;
ocieplen §cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogoine czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Parnstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Robhoty posadzkowe- podkiady ,ptytki gres,

Specyfikacja Techniczna — Rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m. Jasieniec lfzecki
Strona 116



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek z gresu zwigzanych z realizacjq rozbudowa Swietlicy wiejskiej wraz ze zmiang
konstrukcji dachu w m. Jasieniec Itzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina ltza.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie

zamdbwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek.
14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potaczong za
pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .
Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robé6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona widknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 (wytrzymato$ci na Sciskanie min. 25 Mpa)
terrakota na zaprawie klejacej elastycznej

ptytki gres , wyktadzina PCV rulonowi np. tarkett

parkiety drewniane mozaikowe wraz z cokotami z lakierowaniem.

Parametry techniczne plytek podiogowych

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametréw

1 Nasiakliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymatos¢ na zginanie (N'mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodporno$¢  PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 Odpornos$¢ na dziatanie srodkow chemicznych domowego uzytku  PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B
6 Odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 Odporno$¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr

8 Odporno$¢ na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg.skali producenta

9 Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 Wspétczynnik liniowej rozszerzalno$ci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1
11 Odporno$c¢ szkliwa na peknigcia wioskowate ~ PN-EN 1ISO 10545-11 ODPORN
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3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z wiw pozycjami w poszczeg6inych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczego6inym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK
Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym:

konstrukcja podtdg uktadanych na podiozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnié¢ ochrone przed wilgocig
gruntowg oraz wymaganag izolacyjnos¢ cieplna.

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaC materiaty ktére muszg zapewniac
odpowiednia szczelno$¢ , w szczegolnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajgcych, powinny by¢
zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
Sciekowe;.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowa zastosowano pape termozgrzewalng (zamiennie 2x folia
PE 0,3 mm klejona na ztaczach) — zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢

w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na $ciany na wysokos$é co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca si¢ na niej sptywata do kanalizaci
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia
materiatow

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych

elementéw konstrukcji budynku (cian, stupéw, schodoéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podiogi od podtoza albo posadzki
od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podfogi stanowi jednocze$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtdg

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 , przy dtugo$ci boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy
najwiekszej diugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowa¢ pape podktadowg
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,2 mm.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowa,
nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym
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Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowg przy wykonywaniu podktadu
monolitycznego uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowe] izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii politylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajacq do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia

Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych powinna byé réwna i czysta.
pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z fili z tworzyw
sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 150C

5.3. WYKONYWANIE PODKLADOW

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okre$lic wymagang wytrzymato$¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

Zastosowano podktad zbrojony wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajacej), powinno byé
wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne

al w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub
piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga byC stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace,
poprawiajace urabialno$é lub modyfikujace wtadciwosci techniczne zapraw i betonéw Rodzaj domieszki i jej iloS¢ powinna
by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 50C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie sktadnikéw wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna,.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilo§¢ cementu w podktadach
cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadaC niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu
lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podkifad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
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W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi
stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubo$ci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a w
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. WYKONYWANIE POSADZEK
Posadzki z gresu (terrakota) - kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ktory powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wiasciwo$ciach chemoodpornych —
wymagane materiaty dotaczenia i spoinowania plytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona
rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okre$li¢ wielko$¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz
szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okre$lonych w projekcie z tym ,ze:

al posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymato$ci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej
4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegtos¢ najmniejszego punktu wododziatu
od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajace polskim normom i
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z zaleceniami
producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna byé wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce
ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Piytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na przeciag kilku sekund.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢
spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokoci
pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utoZzenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna
by¢ zwilzona woda, Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢
dokfadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z plytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.
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Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa, lub kitem nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie uktadania
ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu
usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne poziomg albo o okre$lonym pochyleniu (spadku).
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze$wity miedzy dwumetrowg fatg a posadzka nie powinny wynosié¢ niz 5 mm na
catej diugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢
wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.

Wyktadzina rulonowa z PCW

Posadzke z wyktadziny rulonowej z PCW nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okre$li¢ konstrukcje podtogi,
rodzaj wyktadziny i sposob wykoriczenia przy Scianach.

Posadzki z wykfadzin rulonowych mozna stosowa¢ w suchych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, a takze w
obiektach uzyteczno$ci publicznej w pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach
konserwacji. Wyktadzin tych nie stosowa¢ w pomieszczeniach:

al stanowigcych drogi komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacyjnym

b/ budynkéw lub ich cze$ci przeznaczonych do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci  poruszania sie
¢/ w ktérych moze przebywac jednoczes$nie wiecej niz 50 oséb

d/ zaliczonych do kategorii niebezpieczenstwa

Posadzki z wyktadzin rulonowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym, ze wytrzymato$¢ podktadu
betonowego na $ciskanie musi wynosi¢ co najmniej 12 Mpa,

a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25
Podkiad pod posadzke musi spetnia¢ warunki przedstawione w p. 5.4

Wilgotno$¢ podktadu nie moze by¢ wigksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotno$¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona
bezpo$rednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Badanie wilgotnosci nalezy do obowigzkéw wykonawcy robét podtogowych.

Do wykonywania posadzki nalezy dobiera¢ materialy najbardziej odpowiadajace celowi zastosowania posiadajace
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajgce ich identyfikacje co najmniej
nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejéw — sposéb ich uzycia.
Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub Swiadectw dopuszczajacego do stosowania w budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajace polskim normom. Wykiadziny te powinny sie
charakteryzowa¢ wskaznikiem tlumienia dzwiekéw ETN=+18dB

Do przyklejenia wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach
technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwale potaczenie wyktadziny z  podktadem i nie powinny
oddziatywac¢ szkodliwie na podktad i wyktadzine.

Do wykoriczenia posadzek przy $cianach mogg by¢ stosowane listwy podiogowe z drewna, listwy podtogowe z PCV lub
cokoty w postaci paska wyktadziny.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac sie krotki czasem wsigkania i schnigcia oraz
powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu robdt budowlanych stanu surowego i
robdt wykonczeniowych oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktdrych wykonuje sig¢ posadzki z wykfadzin nie powinna by¢ nizsza niz 18 oC.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masa.

Specyfikacja Techniczna — Rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m. Jasieniec tzecki
Strona 121



Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny zagruntowa¢ podtoze w przypadku stwierdzenia $lady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢é wykonana z wykfadziny dywanowej tego samego rodzaju, barwy i wzoru o ile
projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocigé na arkusze odpowiednio do wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm.

Ukfad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny miedzy arkuszami wyktadziny przebiegaty prostopadle
do $ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowa¢ sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy
wykfadzinach wzorzystych wzér na stykajacych si¢ arkuszach powinien by¢ dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowa¢ przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegéw arkuszy.

Wyktadzina powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy stosowac kleje zalecane
przez producenta wyktadziny oraz obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny powinna wykazywa¢ dobre przyleganie wyktadziny do podktadu; nie dopuszcza si¢ wystepowania
deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegdw arkuszy a takze zabrudzer: powierzchni klejem.

Posadzke z wykiadziny nalezy wykonczy¢ przy $cianach cokotami lub listwami podiogowymi z drewna, z PCV albo
cokolikiem w postaci paska wyktadziny o szeroko$ci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym

Wyktadzina rulonowa PCW powinna by¢ trwale zamocowana do podtoza specjalistycznym klejem do wyktadzin. Wszelkie
potaczenia muszg by¢ wykonane starannie i zespawane sznurem do spawania wyktadzin. Wyktadziny PCW nalezy uktadaé
na wczesniej wykonanej wylewce samopoziomujace;.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)
6.1. ODBIORY MATERIALOW
Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbior materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzié posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i za$wiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami. Materialy w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
za$wiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jako$ci przez upowaznione
laboratoria.

6.2 ODBIORY MIEDZYFAZOWE
6.2.1.0dbior warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
al po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbior powinien obejmowac:
al sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podioza
¢/ sprawdzenie spadkéw podioza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych
d/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potaczenia z podtozem

el sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
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fl sprawdzenie uszczelnienia izolacji
6.2.2. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
al przygotowanie podioza
b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu
Odbior powinien obejmowac:
al sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza
¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubo$ci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbior podktadu
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot
al po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probach kontrolnych
Odbidr powinien obejmowac:
al sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubo$ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow
cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu

el sprawdzenie réwno$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolne;
odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okre$lonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowoéci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych, ptaskownikéw lub
katownikéw wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robdt posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

al temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotno$¢ podktadu
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Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od podkfadu w miejscu najdalej oddalonym od Zzrédia ciepta

Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykonac za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od
powierzchni podktadu

Badania wilgotno$ci podktadu nalezy wykonaC za pomocq aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodg
suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotno$ci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbidr koricowy robét podiogowych

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podfogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podiogi — na podstawie protokétow  odbioréw
migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogolnych wykonania robét (ciepinych wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzié na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotow
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wiaciwosci
techniczno-uzytkowych

Odbior posadzki powinien obejmowaé:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,

b/ sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostopadiosci nalezy wykonaé za
pomocg nhaciagnietego prostego drutu i pomiaru odchylern z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci mocowania listew podtogowych lub cokotdéw; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtog i wyktadzin oraz 1mb cokolikow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtdg i wyktadzin obejmuije:
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roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie podtog i wyktadzin z gresu i wyktadzin rulonowych PCV i podiogi drewnianej typu parkiet

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 cokolikow z ptytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i podtogi drewnianej typu obejmuie:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow ,wykonanie cokolikéw z plytek terakotowych, wyktadzin rulonowych
PCV ilistew drewnianych typowych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  NORMY

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy  odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2.  INNE DOKUMENTY
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty tynkarskie
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich
zwigzanych z dla projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w
m. Jasieniec ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina Itza

1.2.Zakres robdt budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodza;
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
- tynki Scian
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowal sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowaC sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich przepisdbw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie elementdw budowli (gtéwnie Scian i stropéw),
wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikow zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni
estetycznego wygladu

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéline
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Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty
-Srodki gruntujace
-Srodki do czyszczenia podioza
-gotowa zaprawa tynkarska

-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania rob6t tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza
-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne
-mieszadta

-pojemniki na zaprawe
-pojemniki na wode

-drabiny

4.TRANSPORT

Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robét, jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone
oScieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkéw po zakoAczeniu okresu osiadania i
skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robdt stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy
wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych.
Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podtozom pod tynki
-Podtoze z betonéw komérkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z betonéw komdrkowych to roznice wystepujgce w modutach
sprezystoéci materiatu podfoza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji duzych uszkodzen, zwtaszcza ubytkéw narozy blokdw
z betonu komérkowego. Wypetnienia ubytkéw naroznikdw, dziur i nierownosci podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni
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przed rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujac materiat uzywany pozniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie
naprawy wiekszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nada¢ ksztatt
prawidtowego wieloscianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio przyciete kawatki betonu komérkowego i otoczy¢ je rzadkg
zaprawg cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego przed tynkowaniem nalezy oczyscié z grudek zaprawy i tustych
zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatow ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na gteboko$¢ 3 mm
od lica muru. Nastepnie podioze nalezy oczy$ci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podioze z betonu komérkowego powinno by¢ przed rozpoczeciem prac
tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposob, aby woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy
btonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowa¢ specjalne $rodki gruntujace wyrdwnujace chtonnosé podtoza. Nie nalezy
tynkowac silnie zawilgoconych murow z betonu komérkowego.

-Podtoze gipsowe lub gipso-betonowe

Podioza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podioza powinna byé¢
przygotowana przez porysowanie w sko$na siatke na gtebokos$¢ 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na sucho migkkg szczotkg
oraz lekko zwilzona. Wszystkie cze$ci metalowe przylegajace do tworzywa gipsowego powinny byé zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem antykorozyjnym.

Badania podtoza gipsowego dotyczq sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosci masowej. Wilgotno$¢
podtoza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynkéw gipsowych i
gipsowo-wapiennych.

-Podtoza z istniejacego tynku

W przypadku konieczno$ci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra, przygotowanie podioza
polega na usunieciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub
odparzonego nalezy odbi¢ i wypeti¢ nowa zaprawa. Podtoze twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi
na deske. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podioze nalezy zmy¢ i zwilzy¢é wodg, a nastepnie wykonaé
obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw
-Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujgcych
wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sq gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg
zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

gipsy tynkarskie,
gipsy szpachlowe,
tynki cienkowarstwowe,

gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
$rodkéw modyfikujgcych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwosé obrébki i podnoszacych przyczepnosé do
podioza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8

kg/mz, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich
sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podioza mineralne
(beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy). Tynkdw gipsowych nie powinno sie wykonywa¢ jedynie na
podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
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Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
$rodkéw modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy
szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych.
Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania pofaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz wypetnienia niewielkich
uszkodzen powierzchni $cian i sufitbw z piyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do
wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na
tych podtozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej
z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych plastycznos¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki
cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podiozach betonowych oraz na tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips

Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci podtoza nalezy zawsze dostosowaé
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy
nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére mogg powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze srodkow antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktadac¢ tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w
betonie moze wptywa¢ na ostabienie przyczepno$ci miedzywarstwowej i spowodowaé odspojenie tynku do podtoza.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi redukujgcymi chtonnosé
podioza i zwiekszajgacymi przyczepno$¢. Do podiozy betonowych i Zelbetowych przeznaczone sg Srodki gruntujgce gtownie
w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w
postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadnicza $rodkéw gruntujacych zastosowanych do mostkowania
musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na Srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie
tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. murédw mieszanych nalezy zadbaé, aby takze spoiny
mialy podobng chtonno$¢. Ubytki muszg byC wypetione zaprawg oraz pokryte Srodkiem gruntujacym. Plyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ $rodkiem z dodatkiem wypetniacza
mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy
musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do rob6t tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach
producentéw. Nalezy nanosic¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymac¢ jednorodno$¢ zawiesiny przed
oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czgsto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest nanoszenie mostkow
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do
okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego
zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg
szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka iloS¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie
tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wiadciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy
wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢
prace.
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Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakofczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono
nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podioze, zastonigto folig
okna, o$cieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio przygotowane podioze
tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchnie. Natozony, $ciggniety, lekko stwardniaty
tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad
tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynno$ci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnig tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie
pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowaé tworzenie sie pecherzykdw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania pecherzykéw
powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢
dodatkowg warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cigé" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie zagtebienia
wypetni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzic.

Przygotowana mase szpachlowg naktada sie na Sciane réwng warstwa o grubo$ci 1-5 mm za pomocg szpachelki z tworzywa
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza. Mase naniesiong na Sciang wyréwnuije sie pacg, a
po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usunag, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym.
Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna
uzyskac, stosujac technologie ,mokre na mokre". Druga warstwe gtadzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od nafoZenia
pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacie pomieszczer. Do utwardzenia niezbedna jest
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu
czynno$ci nalezy okre$li¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza nie moze byé
skierowany bezposrednio na powierzchnig tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie”
wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz jakoSci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
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kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badarn wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy.
Badania podtoza pod tynki gipsowe

Przed przystapieniem do tynkowania podioze nalezy poddaé ogledzinom, a w przypadku watpliwosci co do jego stanu,
wykonaé badania. W celu oceny warstwy podioza nalezy przeprowadzi¢ nastepujace préby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomocg szczotki lub zmy¢ wodg, a tynkowaé po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie zielononiebieskie Swiatto
fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na powierzchni $rodka antyadhezyjnego. Mozna go usunaé za pomocg wody z
dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczy$cic mechanicznie — zeskrobac lub usungé przez
piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomocg metalowego narzedzia. Ztuszczenia lub obsypania
powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie pokry¢ Srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem
mineralnym;

-zwilzania — poditoze nalezy namoczyé za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w ciggu 3-5 minut,
$wiadczy to, Ze podioze jest wystarczajgco chtonne.

6.3.Kontrola materiatow

Badah materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu dokumentow
$wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz terminéw przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania roboét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng, instrukcjami
producentdw wyrobdw tynkarskich oraz ze sztukg budowlana,

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
-Badania kontrolne tynkow zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jako$ci materiatéw, protokotéw odbioréw
cze$ciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug obrysu
podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkow kategorii Il i lll oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV i
IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacii.
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Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku budowy
przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywa¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci
uzytych materiatow z wymogami odpowiednich norm i dokumentaciji projektowe;.

-Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a kiére budzg pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze
przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonaé
sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podioze byto odstoniete
ale nie naruszone. Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecigtng grubo$¢ tynku uznaje sie Srednig warto$¢ z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wyciaé jeden dodatkowy otwor.
-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Gladkosé
powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonia, Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych
w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okre$lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa i 0 tym samym natezeniu, bez
smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajacych z podtoza, plesn itp.,
-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.

-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktorych dopuszcza sie wioskowate
rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnoSci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sq
niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. $lady wygtadzania
kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o

szeroko$ci i gleboko$ci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzac
za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o diugo$ci 2 m, a w przypadku gdy powinny one
stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez
pomiar wielkoSci prze$witu migdzy fatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowos$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomoca faty kontrolnej z
wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej
diugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicg i tatg kontrolng. Badanie
polega na pomiarze prze$witu migdzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii Il-IV nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na wysokosci jednej kondygnaciji oraz 30 mm na wysoko$ci catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakoSci
tynkdw zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzaé
wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykonczone na ostro,
zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrdbkami blacharskimi z
kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejScia i pomieszczenia o duzym ruchu
oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone
przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg
grubo$¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne,
ktére nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykona¢ obrobke blacharska w przypadku
tynkdw zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robot
7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych
ptatnoci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystapienia dituzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszg, by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich

-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od czyste;
podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie
surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata lub jego trzech
bokow w najwezszym przekroju przez najwieksza wysokoS¢.
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-Tynki balkondw, $cian i stropéw loggi oblicza sig¢ w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem wymiaréw tych elementéw w
stanie surowym wliczajac powierzchnie czota i blokéw balkonéw lub stropdw loggi, jezeli ich grubos¢ przekracza 30 cm do
tynkdw Scian. Tynki czota balkondw i stropéw loggi szeroko$ci do 30 cm nalezy wlicza¢ do powierzchni oSciezy.

-Tynki i gtadzie stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym
bez dodatku za krawedzie.

-Z naktadéw na powierzchnie tynkéw i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciggnione
lub obrébek kamiennych i innych, jeZeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m2. Potraca sig¢ rowniez naktady na otwory o
powierzchni ponad 1 m2, jezeli oscieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkow
nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m™ i powierzchni otworéw do 3 m™, jezeli

oscieza ich sg tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m™ oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci
o$cieza, mierzonej w $wietle oScieznicy, przez szerokos¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otwordw oblicza sie w
Swietle oscieznicy lub w Swietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiarédw obrysu obramowania.
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

-Tynki Scianek na siatce oblicza sig¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubo$¢ szkieletu nie przekracza 20 mm, powierzchnie
tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie $cianki. Przy wigkszej grubosci kazda strone Scianki nalezy normowac jak
$cianke tynkowang jednostronnie.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
-odbiorowi ostatecznemu
8.1.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogéine

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego
realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podtoza:

- Podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem
6.2. niniejszej specyfikacii.

- Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien by¢ przeprowadzony
odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodg. Wyniki odbioru podioza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbior ostateczny robot

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbior tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktdrego przedmiot okresla projekt
budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku
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wykonywania prac tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okre$lonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkdw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, nalezy zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkdw powinien zawierag:

- ocene wynikdw badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkow z zamdwieniem

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
8.3.0dbior koncowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku
kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposob platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja;

frobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

(Iwarto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
plac budowy,

Iwarto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
lkoszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Iwarto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

Ipodatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
- PN-B-10109:1998 , Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
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PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek
do tynkow szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”

PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardnla}ych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okre$lenie wspdiczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”
PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnosc, znakowanie i etykietowanie”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty glazurnicze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét
oktadzinowych z plytek ceramicznych zwigzanych z realizacjg projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowa $wietlicy
wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m. Jasieniec ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina ltza.

1.2.Zakres rob6t budowlanych
W zakres rob6t objetych specyfikacjg wchodzi:
- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny) ,
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisbw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakofczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowaC sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizaci
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatow, wymagan i sposobdw oceny podiozy,
wykonanie oktadzin wewnetrznych i

zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykfadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mieé:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%. Grupa B .

- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E’6%. Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%. Grupa B lib.

- PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci wodnej E>10%. Grupa B I

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegdinie dotyczy to ptytek dla ktorych
muszg, by¢ okreslone takie parametry jak np. stopieni $cieralno$ci, mrozoodpornos¢ i twardosé.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza
spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe,

- rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ whasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6- 12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkdw i urzadzen. Zaleca sig uzywaé do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Skladowanie materiatdw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ,,Czesci ogdinej” STWiORB
5.2. Wykonanie oktadzin
5.2.1. Podtoza pod okfadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i starych powlok, bez
rakéw, peknieé i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé

zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementdéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4- M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie
preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o diugosci
2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej
niz M4,

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przestagpieniem do zasadniczych robé6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowaé plytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek. Potozenie
plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokoS¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny byé¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢

jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegoinie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z, roznego rodzaju i wielkoSci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowa¢ prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania faty
nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie
z instrukcjg producenta) kompozycie klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju piytek i podifoza oraz wymagan
stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé roztozona réwnomiernie i
pokrywa¢ catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i
konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
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Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam
cata plytka. Jedli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dziekiduzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad piytek, tzw.
cokofowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowe;j.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje
sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag jego nadmiar, mozna tez

usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoAczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku

oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZenia plytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pacq
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych opowierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogq by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobo6r preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczern w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
6.2. Badania przed przestapieniem do robét

Przed przestapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty
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pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentaciji projektowej. Kazda partia

materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacg zgodno$¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestapieniem do wykonywania robét oktadzinowych. Zakres
czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkdw i
porowatosci, czystoSci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz
innych robét ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowaé:

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia plytek;

- utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm,
- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci (dla
poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie

pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybrane;
powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnos$cia do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizaciji rob6t lub grubo$é okreslong na
podstawie zuzycia kompozycii klejace;).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,
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- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugo$ci 2m,

- spoiny na catej diugosci i szeroko$ci powinny byé wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugoéci 1m i 3mm na diugosci
catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentaciji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wigksze niz
0,25m?,

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej lub wg

stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtdz musi byé
dokonany przed rozpoczeciem rob6t oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i

okreslonymi odpowiednio pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢
podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoZe nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. Szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podioze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korcowym. Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét
odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (iloci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materiatow i wyrobow,

- protokéty odbioru podtoze,

- protokéty odbioréw czesciowych,

-instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5.
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ j ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrmie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugoséjest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposob platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmuja;

lrobocizng bezposrednig wraz z kosztami,

Iwarto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

Iwarto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Tkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Iwarto$¢ rob6t pomocniczych i towarzyszacych

Ipodatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwo$ci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B |II.

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E<3 %. Grupa B .

- PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B Il a.
- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B Il b.
- PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A .

- PN-EN 186-1:1998Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.
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- PN-EN 187-1:1998Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa Al b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.79

- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A lIl.

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni. PN-EN I1SO
10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozorne;
oraz gestosci catkowite.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiacej.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika
odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
- PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
- PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

- PN-EN 1SO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.
-PN-EN SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

- PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa,

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robét,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty malarskie
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich
zwigzanych z realizacjg dla projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcii
dachu w m. Jasieniec ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina ltza.

1.2.Zakres robdt budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wehodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne $cian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisbw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowaC sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach ~magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba- ptynna lub pétptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentdw i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych
-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda— zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym ,
rozcienczalne wodg
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-Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i
modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej
do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw, wypetniaczy oraz
$rodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia woda.

-Lakier- przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

-Podtoze malarskie- powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska

-Powtoka malarska— natozona na podiozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogéline

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.Farby

- Srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne
2.2.2.Materiaty pomocnicze

-§rodki myjace
-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,

-pedzle,

-watki,

-mieszadta,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.

4.TRANSPORT

Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robét, jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po zakorczeniu rob6t instalacyjnych, zamontowaniu stolarki, utozeniu
podtozy pod posadzki wykoriczone (podtogi nie podlegajace obrébce po utozeniu), utozeniu podtdg drewnianych.
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5.3.Przygotowanie podtoza
5.3.1.Wymagania ogdlne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnoéci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto
oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wlasciwosci podiozy
Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetniaC nastepujace kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-0czyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw
mineralnych).

5.4 Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace nalezy
wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki
atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy
zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od zrédet ognia. Prace malarskie mozna rozpoczaé po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim
5.4.2.1.Wymagania ogdlne

Powltoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladéw pedzla, mie¢ jednakowg barwe i potysk
zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego materiatu. Powloka nie powinna sie tuszczy¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawa¢ od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny byé:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne $rodkami myjacymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszczaé pare wodng i by¢

wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady og6lne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.
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Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjq umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badarn wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale przed
przystapieniem do rob6t malarskich. W zaleznosci od rodzaju podioza badaniom nalezy poddac:

-Podtoza tynkowane

Irownosé i jako$¢ wykonania

Iwilgotnosé

ljako$¢ napraw

(zabezpieczenie elementow metalowych

Iczystosé

6.3.Kontrola materiatéw

Badanie materiatow wykonujemy bezpo$rednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
Idokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu,

lterminéw przydatnosci do uzycia,

Iwygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywa¢ brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego
spoiwa, $ladéw plesni, trwatych osaddw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng, instrukcjami
producentdw farb oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania nie
powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:
(zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
1zgodno$¢ ze specyfikacjg, techniczna,
ljako$¢ zastosowanych materiatow,
ljako$¢ powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
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-odporno$¢ na zmywanie,
-przyczepno$e.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady prowadzenia obmiaréw roboét
7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i
zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koicowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystapienia dituzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszg byC zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty malarskie obmierza si¢ w m2 lub mb.
- llo$¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.
- Wysokos¢ cian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w $wietle $cian surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy si¢ malowanie powierzchni z potraceniem wszelkich
otwordw. Potracone otwory nalezy liczy¢ w Swietle muru. Powierzchnie o$ciezy i narozy otwordw nalezy doliczy do ogdlne;
powierzchni §cian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie¢ wg rzeczywistego wymiaru, z potraceniem
wszelkich otworow.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych i innych; liczy sie
powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potraceniem miejsc nie malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, $cianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako powierzchnie
malowang wymiary futryny w $wietle pomnozone przez nastepujace wspétczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,
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-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wytogow drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy si¢ we wtasciwych granicach malowania.
Kwadratury szyb nie potraca si¢ z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym szczeblinowaniu ponizej 0,04

2_ . . -
m"~ zwigksza sig 0 25 % za trudnosci roboty.
-Cokoty nascienne i listwy podiogowe mierzy si¢ wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szeroko$ci - w metrach
biezacych, cokoty ponad 15 ¢cm szeroko$ci w metrach kwadratowych.
-Malowanie obustronne zelaznych krat, balustrad azurowych zelaznych, balustrad drewnianych, jak réwniez wszelkich siatek
oblicza sie jako jedng petng powierzchnie . Powierzchnie bram Zelaznych petnych lub cze$ci przyjmuje sie jako dwie
powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poreczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze
wszelkich stron, przyjmuje sie jako dwie powierzchnie, liczac od gérnej krawedzi poreczy, stupkéw, policzkéw kamiennych i
z balustrad zelaznych liczy sie cze$ci zelazne azurowe jak balustrady Zelazne.
-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu.
0 ile konstrukcja metalowa tworzy wieksze powierzchnie azurowe potaczone poprzecznymi wigzaniami, jak np. formy
dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposéb mierzenia jak przy balustradach zelaznych.
8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajacemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogdine

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Gotowos¢ danej
czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego
realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.Jakos$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podioza (podioza powinny byé przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2.
niniejszej specyfikacii)

8.2.0dbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.

8.3.0dbiodr ostateczny robot
8.3.1.Zasady ogdlne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na piSmie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa, i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Protokét odbioru ostatecznego rob6t , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg
techniczna.

8.4.0dbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego.
W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w cato$ci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta
zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposob platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja;

frobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

(warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na
plac budowy,

Iwarto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
lkoszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Iwarto$¢ robdt pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie pomieszczen przed
zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatéw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementéw),

Ipodatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz’
-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”
-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”
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-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”
-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz’
-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zabudowy z plyt G-K
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. CZESC OGOLNA .
1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy z piyt g-k
zwigzanych dla projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m.
Jasieniec ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina ltza .

2. Pod pojeciem wykonywania $cianek dziatowych z okfadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wykonanie
wszystkich robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych $cianek dziatowych z plyt g-k przewidzianych w Projekcie
Budowlanym.

3. Przy wykonywaniu okfadzin z plyt g-k nalezy przestrzegaC zasad podanych w normie PN-72/B -10122- ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ponadto przy montazu konstrukcji i oktadzin z ptyt g-k nalezy
przestrzegaC instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg .

4.0goIlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t — wymagania ogdlne pkt. 1.

5 Zakres robot przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych jest nastepujacy :

e wyznaczenie miejsca montazu $cianki dziatowej ( z uwzglednieniem

przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewnetrznych) zgodnie z rysunkiem
e przygotowanie potrzebnych materiatéw i narzedzi,
e wykonanie konstrukcji szkieletowej Scianki dziatowe; ,
e wykonanie izolacji wewnetrznej,
e montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .
IIl. MATERIALY.

1. Materialy na wykonanie $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt g-k winny spetnia¢ wymagania nosnosci,
sztywnosci i wiasciwosci cieplno-wilgotnoSciowych stawianych przegrodom budowlanym wynikajacym z projektu
budowlanego. O no$nosci konstrukcji i jej wytrzymatosci decyduja dane techniczne stosowanych materiatow i wiasciwy
sposoéb montazu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wplywu na odporno$¢
ogniowg , gdyz o wilasno$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa. Wszystkie materiaty winny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa , aprobaty techniczne i
atesty PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.

2. Przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie nastepujace
materialy podstawowe :

e ksztattowniki , taczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci $cianki wg systemu montazowego i wytycznych
producenta,

o piyty z wetny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkieletowa , stanowigce jej szczelne wypetnienie
e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych - plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o symbolu GKF
grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) — przewidywane zastosowanie,

e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — plyty gipsowo-kartonowe wodo- i ognioodporne o symbolu GKFI
grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym ).

lll. SPRZET

1. Wymagania dla sprzetu i narzedzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogélne
pkt. 3.

2. Wykonawca przystepujacy do wykonania Scianek z oktadzinami gipsowo- kartonowymi powinien posiada¢ odpowiednie i
sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki , wiertarko-wkretarki, przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otworéw itp. )
niezbedne do wykonania tych prac w sposob odpowiadajacy wymaganej jakosci i prawidtowo$ci wykonania robét oraz
odpowiadajacym standardom technologii prowadzenia takich robét.

IV. TRANSPORT

1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — wymagania ogéine pkt. 4.
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2.Transport nalezy wykona¢ przy pomocy $rodka transportowego zabezpieczonego plandeka. Roztadunek powinien
odbywa¢ sie w sposdb reczny lub zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego lub zurawia o odpowiednim
udzwigu i wyposazonego w odpowiednie zawiesie widtowe.

3.Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw , uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza piyta od
dotu winna spetniac role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw winien by¢ spiety tama stalowg dla usztywnienia , w
miejscach usytuowania podktadek.

4. Pakiety winny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych , na rownym , mocnym i paskim podktadzie.
Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci jeden na drugim.

V. WYKONANIE ROBOT
Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym :
1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych, profili sufitowych, profili

oscieznicowych i okiennych, pofaczonych z podiozem specjalnymi elementami taczacymi, standardowych dla danego
systemu ( nalezy utozy¢ dodatkowe profile dla montazu drzwi oraz montazu hydrantu ppoz. przenoszonego z
poprzedniego miejsca )

2. Zapewnienie wiadciwosci ciepinych i akustycznych przegrody — utoZzenie w przestrzeni pomiedzy tatami rusztu ptyt z wetny
mineralnej o odpowiedniej grubo$ci , dostosowanej do grubo$ci Scianki i jej konstrukciji szkieletowe; .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.
4. Warunki techniczne wykonywania robot :

e przed przystapieniem do wykonywania Scianek dziatowych j.w winny by¢ wykonane wszystkie roboty stanu
surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.

e w trakcie realizacji Scianek dziatowych g-k j.w nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem instalacji elektrycznych , wod-
kan i c.0, celem uwzglednienia wykonania w $ciankach odpowiednich instalacji , podtaczen, wypustéw , gniazd , mocowania
elementéw montazowych i wsporczych pod urzadzenia sanitarne , grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed
przystapieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k na rusztach.

e konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetieniu wetng mineralng winna by¢ odebrana przez Inspektora
Nadzoru jako robota zanikajaca .

o Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny byé szczelne |
réwne i wykoriczone tadma uszczelniajaca.

e Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatoSci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub kotwe ). Wszystkie taczniki i kotwy musza posiadaé
zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych.

o Plyty g-k mocuje sie do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.
VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.0go6Ine zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pkt. 6
2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan dla plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.
3. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :

e jakos¢ plyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : réwno$¢ powierzchni, narozniki i krawedzie ( czy nie
uszkodzone ) , wymiary ptyt , zgodno$¢ co do rodzaju ptyt (ognioodporne),

o prawidtowos¢ wykonania rusztow , jakos¢ i wytrzymato$é potaczen i mocowan,
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o prawidtowosS¢ i jako$¢ warstwy ocieplajacej i akustycznej z wetny mineralngj ,
o prawidlowos¢ , jakos¢ i estetyke wykonania oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach i sufitach ,
o prawidtowos$¢ i jako$¢ osadzenia oscieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,
o jakoS¢ koncowa wykonanych i wykorczonych przegréd budowlanych j.w .
VIL.OBMIAR ROBOT
1. OgblIne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogéine pkt. 7.

2. Powierzchnie suchych tynkdw oblicza sie w m? jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub w-wy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu (sufitu) wyzszej kondygnaciji. Powierzchnie pilastrow i stupow (
obudowy ) oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni nie potraca si¢ kratek, drzwiczek i
innych elementow, mniejszych niz 0,5 m2.

3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, wielkosci obmiarowe wykonuije sie na
podstawie pomiaréw w naturze, przy udziale Inwestora i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.

VIII.ODBIOR ROBOT
1. Ogdlne zasady odbioru robét zostaly podane w Specyfikaciji technicznej -Wymagania ogélne pkt.8.
2.Szczegbtowe zasady odbioru sg nastepujace:

e podczas odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sprawdzié¢ : jako$¢ podtoza do ktdrego mocuje sie konstrukcje
rusztow, prawidtowos¢ lokalizacji przegréd zgodnie z dokumentacja, prawidtowo$¢ wykonania i montazu rusztéw ,
prawidtowo$¢ izolacji wetng mineralng, prawidtowos¢ przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i wyposazenie pomieszczen, prawidtowo$¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki,
oscieznice,

e podczas odbioru czeSciowego przegréd j.w nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonczenia $cian : réwnosé
powierzchni $cianek, prawidtowo$¢ osadzenia stolarki budowlanej, jakos¢

i prawidtowo$¢ wykonania rob6t malarskich itp.

e QOdbior koficowy robot j.w nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w umowie pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym nie ustalono innego trybu odbioru.

3. Szczegotowe wymagania przy odbiorze sg nastepujace :

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Krawedzie przeciecia pfaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okfadzin sko$nych pod katem
zafozonym w dokumentaciji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykltadania ( w dwu prostopadtych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o diug. 2
mb w dowolnym miejscu powierzchni w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od
linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i
poziomych oraz nie wieksze niz 2 mm odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji .

e Powierzchnie winny by¢ gtadkie , szczelne i suche. Potaczenia na krawedziach winny by¢ szczelne, gtadkie i
prostoliniowe. Potaczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej $ciance lub suficie.

Struktura powierzchni oktadziny po wykoriczeniu winna by¢ jednorodna, o jednakowej barwie

zgodnej z kolorystyka powtoki malarskiej, bez przebarwier i przeSwitdw. Nie dopuszcza sie ugiecia badZ sfalowania
powierzchni.

e Okladziny z piyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza w
granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

e Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng i akustyczng oraz odpowiednig nos$nos¢ i
wytrzymato$¢ wymagang, dla przegréd budowlanych wewnetrznych (Scianki dziatowe).
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e OScieznice drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej rusztu, w sposdb uniemozliwiajacy
ich wypadniecie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.

o Grubo$¢ Scianek dziatowych po ich wykoriczeniu winna odpowiadac grubosci projektowane.

e Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza $cianki lub mocowane w $ciankach winny by¢ wykonane i
wykoriczone w sposob estetyczny, o wysokiej jakosci i zgodny z dokumentacjq instalacyjng branzowa. Potaczenia z powierzchnig
Sciany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych, osprzecie elektrycznym , sanitarnym , o$cieznicach itp. winny by¢
szczelne, gtadkie, trwate i estetyczne.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogdine zasady rozliczenia robét zostaty podane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ~Wymagania ogoine pkt.
9

2. Wymagania szczegotowe sg nastepujace :

e rozliczenie koncowe robét nastepuje po odbiorze korcowym w fazie rozliczenia koricowego obiektu, o ile w umowie
pomiedzy wykonawca a Zamawiajgacym nie ustalono inaczej.

e Cena jednostkowa robot za 1 m2 $cianki dziatowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych obejmuje ceny sktadowe za
wykonanie jednostek przedmiarowych w uktadzie kosztorysowym robot i obejmuije :

- czynnosci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan do 4 m, przygotowanie podioza, drobnych elementow, oczyszczenie i uprzatniecie
miejsca pracy z resztek materiatow i odpadéw,

- czynno$ci podstawowe : wykonanie rusztéw stalowych i przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

- czynno$ci wykoriczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania
powierzchni oktadzin , szpachlowanie potgczen i stykéw plyt , zabezpieczenie spoin tasma

papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykofczeniowe.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy:

e PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych,

2.Inne:

e Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

e Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

o \Wymagania jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
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1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej
zwigzanych z realizacja dla projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcii
dachu w m. Jasieniec ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina ltza.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét
wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt : zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodno$¢ ich wykonania z umowa.

2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.2.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé atest higieniczny stosowalno$ci w obiektach uzytecznosci publicznej,

certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Pianka poliuretanowa —jednoskfadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.2. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.5. Zaprawa tynkarska do obrébek o$ciezy - zastosowa¢ gotowg zaprawe szybko wigzaca,

2.6. Farba emulsyjna wewngtrzna.

3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej

technologii. Mieszanie zaprawy odbywac¢ sie bedzie na miejscu przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Dostawa materiatéw i wywoz materiatow z rozbiorki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i

roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Rozbidrka stolarki ok. i parapetéw nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

5.2 Materiaty z rozbi6rki wywozi¢ na biezaco.

5.3 Doktadnie oczy$ci¢ oScieza , zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nierdwnosci.

5.4 Montaz oScieznic:

- wstepnie klinami zamocowa¢ oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowo$¢ jej ustawienia w
dwdch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych, rdznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowiedniej wielkosci . W
otworze bez wegarka montowa¢ w taki sposob, aby szczelina na gérze miata szerokos¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po
bokach za$ miescita sie w granicach 10-15 mm. Oscieznice wbudowaé w otwér po zdjeciu skrzydet okna.

- O$cieznice mocowaé blachami kotwigcymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.

5.5 Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywaé ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia oscieznic, tak aby
puchnaé miata mozliwo$¢ wydostawania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktory
wyptynat obcigé nozem.

5.6 Wykoriczenie rob6t nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie oSciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w o$ciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i czesci skladowe.

6.3 Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

6.4 Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz

odksztatcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadno$¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otworéw lub Scian.

6.6 Prawidtowo$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek

6.6 Dokfadnosci robét szpachlowych i malarskich.

6.7 Prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.8 Zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.7

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych pozycji sg zataczone do
dokumentaciji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedace;
przedmiotem zaméwienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

2
1 m - powierzchnia otworéw okiennych w $wietle oSciezy.
1 m - dtugo$ci parapetow

1 mz- powierzchnia parapetéw zewnetrznych
8.0 ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9.
Odbior nastapi po wykonaniu wszystkich czynno$ci okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych..
Cena oferty winna obejmowac faczng warto$¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegolnionym zakresem, z podaniem ceny
jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0
Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska pracy
- demontaz istniejacej stolarki okiennej drewniane;j,
- demontaz podokiennikdw zewnetrznych, wewnetrznych,
- wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych,
- montaz podokiennikdw zewnetrznych, wewnetrznych,
- obrébka budowlana o$ciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowa i malowaniem,
- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wyw6z zdemontowanych materiatéw z rozbiérki i ich utylizacja)
- likwidacje stanowiska roboczego.
9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy
PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i Izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych elementéw budowlanych
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i |zolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkow powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U) do produkgii okien i drzwi balkonowych.
9.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi,
wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB - 2003 rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Sufity podwieszane.
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
zwigzanych z realizacjg projektu architektoniczno-budowlanego budowy budynku $wietlicy wiejskie w miejscowosci Kolonia
Ossa gmina Odrzywot.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwiekochtonnych stanowigcych
poszycie azurowej konstrukcji sufitdbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitdw, do ktorych
wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

MATERIALY
1.2. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdine”.
1.3. Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany z ptyta g-k
- sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60

Plyty gipsowo-kartonowe
- Piyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne
Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowe;j,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg (nanoszong oghiowo)

charakteryzujaca sie :

—  gruboscig 27um (100g/m2 lub =19um (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

—  przyczepno$cig — brak ztuszczeh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu;

—  Wieszak w 60/100

—  Profile no$ne 60/27

—  Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikdw konstrukcji no$nej z podtozem i miedzy soba;

- tgczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie diugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych wg pkt.
2.3.

Inne akcesoria
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Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tadmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm - do uszczelniania
potaczen konstrukciji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okre$lajg
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentdw.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, taczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

2. SPRZET
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogoinych”.

2.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

3. TRANSPORT
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogéinej specyfikacji technicznej.

3.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

= numer aprobaty technicznej,

— nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.

Plyty do sufitbw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
wysoko$¢ najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitdw OWA: paczek nie nalezy rzucac, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywaé w suchym
pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podiozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami
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widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze
chwyta¢ obiema rekoma.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

4.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podioze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw: dolnej stanowigcej
bezpo$rednie podioze dla plyt — czyli warstwy no$nej oraz gérnej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki
stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

—  spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podiuznych krawedzi ptyt w stosunku do
tych elementéw,

grubo$¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

—  sztywnosS¢ piyt,

funkcje jakq ma spetnia¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementow
warstwy nosne;j. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
zZ ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢
ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

—  przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiescic, aby
na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy diugosci piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatoSci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.
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Konstrukcje sufitbw mogq zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu

Plyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,
— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.

Mocowanie plyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwigkochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzieki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowe;
lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgledow estetycznych plyty
obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przy$ciennych przynajmniej 400 mm
dlugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi piyt.

Szczegbtowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochfonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych opracowanych
przez producenta.

4.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia sasiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i
wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i
na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktdrg wykonuje sie na szeroko$ci ok. 40 cm dla
,fozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST,Wymagania ogélne”.
5.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegélnosci powinny dotyczyC sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary (zgodnie z tolerancjq),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.
7. ODBIOR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
7.2. Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych. Podioze oczysci¢ z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub beton.
7.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
7.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podioza,

—  prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne
odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie

Powierzchni od ptaszczyzny i
krawedzi od linii prostej

pionowego

poziomego

ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2szt na
catej dtugosci taty kontrolnej

Nie wigksze niz 1,5mm i ogétem nie
wiecej niz 3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysoko$ci oraz nie wiecej

Nie wigksze niz 2mm i
ogoétem nie wiekszej niz 3mm
na catej powierzchni

Nie wieksza niz 2mm na
dtugosci taty kontrolnej 2m

niz 4mm w pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

ograniczonej $cianami,

2m belkami itp.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999

Badania odporno$ci ogniowej elementéw nienosnych. Cze$¢ 2: Sufity
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-EN 1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgiebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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PN-EN 10142:2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Opaska dokota budynku
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych dla projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang konstrukcji dachu w m.
Jasieniec ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina ltza.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka;
* warstw nawierzchni,
kraweznikdw, obrzezy i opornikdw,
Sciekow,
chodnikéw,
ogrodzen,
studni kanalizacyjnych
Zakres robét zgodnie z przedmiarem robét i Slepym kosztorysem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce przepustéw moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych.
Materiaty konieczne do wykonania robét rozbidrkowych, rusztowania, pomosty robocze, zabezpieczenia i ewentualne
rozpory okresli Wykonawca w sporzadzonym przez siebie Projekcie prac rozbiorkowych zaakceptowanych przez Inzyniera.
Materiaty pochodzace z rozbiérki sq wiasno$cig Wykonawcy, chyba ze Inzynier poleci przekazac¢ je Wtascicielowi.
Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

*  gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

*  rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

* katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.
wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg wyposazenia z elementéw stalowych, nalezy stosowac:
palniki gazowe,
spawarki elektryczne,
Zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe skrzyniowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie rohét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodzen i obiektdw mostowych obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesdli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokona:

* odkopania przepustu,
ew. ustawienia przeno$nych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,
*  rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje sie odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pretow
zbrojeniowych i ich odgieciem,
demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementdéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i cze$ciowym usunigciu faw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtrnego uzycia (z zaprawy, kawatkow betonu, izolagji itp.)
i ich posortowania.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w SST lub
wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementdéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjq projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoinosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog i ogrodzeri jest:

dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),

dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekdw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),

dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustéw i ich elementow

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szeScienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

Obmiar nie powinien zawiera¢ innych robét niz wykazanych w dokumentacji projektowej ujetych w przedmiarze robét i w
$lepym kosztorysie z wyjatkiem zaakceptowanych przez Inzyniera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczenh o dodatkowq
zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

*

* Ok

*
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawg ptatno$ci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez cene jednostkowg ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych w/g pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robot.
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
* odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
*  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
*  zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
* wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiérki Scieku:
odstoniecie Scieku,
reczne wyjecie elementow $ciekowych wraz z oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
uzupetnienie i wyréwnanie podtoza,
zatadunek i wyw6z materiatow z rozbiérki,
uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiodrki chodnikdw:
reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki ogrodzen:
demontaz elementéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is [ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz, 627 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 1966 nr 132 poz. 622 z
pozniejszymi zmianami)

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogblnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco
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Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z przedmiarem robét i Slepym kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8
mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogobine” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wha$ciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okre$lone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST  D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub
powyzej 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogobine” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.6.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarédw podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar nie powinien zawiera¢ innych rob6t niz wykazanych w dokumentacji projektowej ujetych w przedmiarze robot
i w Slepym kosztorysie z wyjatkiem zaakceptowanych przez Inzyniera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa,
zaptate.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawg pfatno$ci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez cene jednostkowg ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roziozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 10.

L R .

Obrzeza i krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza i krawezenika.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
wda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
*  obrzeze niskie- On,
*  obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sig na:
* gatunek1  -G1,
* gatunek2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztaft obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

* Ok X X

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
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Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiard Gatunek 1 Gatunek 2
I 18 112
b, h 13 13

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych  powierzchnie  gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
gteboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw
i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach
€o najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkciji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
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Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

PoditoZze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuije sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem
i zageszczenie z polewaniem woda,

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattlem (odlegtoscig gorne;
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiadciwosci okresSlone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

* |inii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ 1 2 cm na kazde 100 m ditugosci obrzeza,

* niwelety gérej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 11 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

Obmiar nie powinien zawiera¢ innych rob6t niz wykazanych w dokumentacji projektowej ujetych w przedmiarze robot
i w Slepym kosztorysie z wyjatkiem zaakceptowanych przez Inzyniera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa,
zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

*
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
* wykonane koryto,
*  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest iloS¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez cene jednostkowg ujety
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozScielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

EE A

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

©

Nawierzchnia z kostki brukowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.
1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej
kostki betonowej zgodnie z przedmiarem rob6t i Slepym kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 1 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

* na dlugosci 03 mm,
* na szerokosci 13 mm,
*  na grubosci 015 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L Cechy Warto$¢
p.
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
¢) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z receptq laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza, nasigkliwos¢ i wiekszag odpornosé na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie skiada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu
min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i
spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé
bezpo$rednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 1 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie
powinno byé zgodne z warunkami okre$lonymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej
ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijane;
w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
*  glebokosci koryta:
* o szerokosci do 3 m: 01cm,
* 0 szeroko$ci powyzej 3 m: 12 cm,
* szeroko$ci koryta: 15 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
*  pomierzenie szeroko$ci spoin,
*  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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*  sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelaciji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ 0 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza 10,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

Obmiar nie powinien zawiera¢ innych rob6t niz wykazanych w dokumentacji projektowej ujetych w przedmiarze robot
i w $lepym kosztorysie z wyjatkiem zaakceptowanych przez Inzyniera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa,
zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest iloS¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez cene jednostkowg ujety
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*

* % F kX X F

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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