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1, WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji wewnetrznej wod-kan dla projektu rozbudowa $wietlicy wiejskiej wraz ze
zmiang konstrukcji dachu w m. Jasieniec ltzecki Dolny, dz. nr ewid. 406 gmina Hza.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowej oraz Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociagow,

- montaz armatury wody zimnej i cieptej

- montaz urzadzen sanitarnych,

- montaz zaworéw

- proby szczelnosci i badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.3.1.  Zatozenia projektowe

1. INATALACJA WODOCIAGOWA

1.1. INSTALACJA ZIMNEJ ORAZ CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.

Woda zimna do budynku doprowadzona jest istniejacym przytaczem wodociggowym ktére pozostaje do
dalszego funkcjonowania. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu gospodarczym. Za
zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy typ EA251.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano dwa przeptywowe podgrzewcze podumywalkowe
Zlokalizowane zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ w warstawch posadzkowych lub bruzdach $ciennych. Przewody
rozprowadzajace do poszczegdlnych punktéw czerpalnych projektuje sie z rur i ksztattek systemu rur
wielowarstwowych taczonych poprzez ztaczki zaciskowe, a z armaturg poprzez ztaczki przejsciowe gwintowane.
Minimalna grubos¢ izolacji przewoddéw wody wynosi 40 mm przy wspotczynniku A = 0,035 W/m2K. Wytyczne i
warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur. Przejscia przewodow
przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

1.2. PROBA CISNIENIOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa przy ciSnieniu 1,5 razy
wiekszym niz ci$nienie robocze.

Prébe nalezy przeprowadzi€ jako prébe wstepng, gtéwng i koricowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé
cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, t.j. ok. 9 bar.
Cisnienie to musi w ciggu 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.

Po dalszych 30 minutach proby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wigcej niz o
0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa. W tej probie, w cyklach
co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cidnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach za$lepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napeié
woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.
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1.3. BILANS ZUZYCIA WODY
BILANS ZUZYCIA WODY DLA ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU:

Zestawienie punktéw czerpalnych

gnz+gn | (gnz+gnc)*
Punkt czerpalny an [I/s] | n [sz1] gnz gnc C n
1 2 3 4 5 6 7
umywalka| 0,07 2 0,07 0,07 0,14 0,28
zZlew| 0,07 1 0,07 0,07 0,14 0,14
ptuczka zbiornikowa| 0,13 1 0,13 0 0,13 0,13
>Ygn = 0,55

Przeptyw obliczeniowy dla budynku jednorodzinnego

qo=0,682* (3gn)°#5-0,14| 0,38 |lI/s

1,37 m3/h

Istniejacy wodomierz zostat umieszczony bezpo$rednio za wejsciem przytacza do budynku, w pomieszczeniu
gospodarczym.

Za gtownym zaworem odcinajacym i wodomierzem ( od strony instalacji wewnetrznej wodociggowej ) projektuje
sie zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwo$cig nadzoru typu EA251 w celu zapobiegniecia wtdrnemu
skazeniu wody w sieci wodociggowe;.

2. KANALIZACJA SANITARNA

2.1. KANALIZACJA BYTOWO-GOSPODARCZA

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie $ciekow z projektowanych weztow i
urzadzen sanitarnych do projektowanego bezodptywowego zbiornika sciekow o pojemnosci V=6,0m3
Zlokalizowanego na posesji Inwestora.

Przewody kanalizacyjne w budynku i na zewnatrz tj. piony i poziomy kanalizacyjne oraz podej$cia do przyboréw
wykonac z rur i ksztattek PVC-U o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa.

Piony kanalizacyjne K1 i K2 wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi, a w dolnej
cze$ci na kazdym pionie zamontowac szczelne rewizje. W pomieszczeniu 1/5 przy umywalce nalezy
zamontowac zawér napowietrzajacy oraz szczelng rewizje.

Piony kanalizacji sanitarnej montowac w bruzdach Sciennych lub przewidzie¢ do zabudowy. Poziomy montowac
w warstwach posadzkowych ze spadkiem w kierunku bezodptywowego zbiornika Sciekéw. Trase, Srednice rur i
spadki przewoddw pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Przewody kanalizacji przechodzace przez
przegrody konstrukcyjne w jednej strefie p.poz. wykona¢ przy pomocy tulei ochronnych z rur stalowych, ktérych
korcowki uszczelnié.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej beda elektryczne grzejniki bezposredniego dziatania z
termostatami umozliwajacymi utrzymanie zadanej temperatury. Podtaczenie grzejnikéw do instalacii elektrycznej
wg odrebnego opracowania. Lokalizacja grzejnikéw zostata ujeta wg odrebnego opracowania.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi: Qco=6,5kW

1.4. OgéIne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okre$lonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora

Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja wodociggowa gtowne przewody rozprowadzajace wody zimnej z rur wielowarstwowych

*  Rury powinny zosta¢ poddane ogledzinom wewnetrznym i zewnetrznym w celu potwierdzenia braku istnienia
ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierscieniami i zaopatrzonych w rewizje, wywiewki dachowe, zawér napowietrzajaco-
odpowietrzajacy oraz kratki $ciekowe.

2.2. Armatura

. Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca oraz armature wyptywowa — zawory

odcinajace kulowe, do ptuczek zawory chromoniklowe z wezykiem elastycznym, zawory czerpalne ze ztaczkq

do weza — niklowane.

. Zawor,anstyskazeniowy,

. Baterie do umywalek — stojace

. Bateria zlewozmywaka — stojaca

. Na podej$ciach do podtaczenia np.w przypadku zastosowania baterii stojacych nalezy uzyé zaworéw
odcinajacych z filtrami oraz wezykéw w oplocie metalowym.

. Podejscia do zaworéw czerpalnych i baterii nalezy wykona¢ z rur stalowych oraz ksztattek

przejéciowych z gwintami.

2.3. Przybory sanitarne

. Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki ceramiczne z postumentami lub pdtpostumentami

- miski ustepowe z ptuczkamii deskami sedesowymi typu kompact

- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej

2.4. 1zolacja termiczna

. Izolacje cieptochronng rurociggéw z tworzywa prowadzonych w warstwach posadzkowych i bruzdach
zaizolowa¢ otulinami typu thermocompact (thermaflex) grub. 9-13 -20 mm lub inng o podobnych wlasciwo$ciach,
posiadajaca atest o wspotczynniku przenikania ciepta k-0,38 W/m”K.

. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
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Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé

w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac

w magazynach zamknietych. Baterie oraz armature dla niepetnosprawnych transportowa¢ krytym Srodkiem
transportu, natomiast sktadowaé, do czasu montazu, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed ingerencjg 0s6b postronnych.

4.4. Urzadzenia grzewcze i wentylacyjne

Urzadzenia grzewcze oraz wentylacyjne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w oryginalnych
fabrycznych opakowaniach. Transport powinien odbywacé sie pojazdem krytym, w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczeniem.

4.5. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda przez skrecanie za pomocg ksztattek gwintowanych (rury stalowe ocynkowane) i
ksztattek zaciskowych lub zgrzewanych (rury z tworzywa) . Wymagania ogéine dla potaczen gwintowanych,
zaprasowywanych i zgrzewanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét ...
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzern migdzy zewnetrzng Sciang rury

i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przej$cia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
0 $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowac .

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonaé rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji sanitarnych
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Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byé poddana
prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ woda lub mieszanka wodno-powietrzng. Przed
rozpoczeciem badania szczelnosci instalacje napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Zamontowana instalacje
mozna uznac¢ za spetniajacg wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy-dobowej obserwacii nie
zbedne uzupetnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Z préby szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokaét.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej

. Zastosowane urzadzenia wentylacyjne nalezy podda¢ probnemu rozruchowi, ktory pozwoli zbadac¢
parametry technologiczne zastosowanych urzadzen.
. Nalezy opracowac instrukcje obstugi i eksploatacii instalacji wentylacji i wszystkich dostarczonych

urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacii

Ruch prdbny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokét koricowy z adnotacjg o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegoinych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

Po zakoriczeniu prac rozruchowych wentylacji nalezy dokonac przeszkolenia obstugi.

5.5. Wykonanie izolac;ji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych, powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- $ciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy w Scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorédw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatno$é robét
i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
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- protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalaciji,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdline”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

* PN-76/B-02861 ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

*  PN-72/B-02865 ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
wewnetrzna przeciwpozarowa.”

*  PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.”

*  PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”
*  PN-71/B-10420 ,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.”

*  PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

*  PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

*  PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.”

*  PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku ~ winylu i
polietylenu.”

*  PN-82/M- 54910 ,Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacji wodociggowej.”

®  PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”
PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”
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