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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.I- 003

ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
- ROBOTY WEWNETRZNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét
453  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot
45.33 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.31 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robét
45.31.5 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45.33.2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania robdt instalacji sanitarnych wewnetrznych przy realizacji zadania pn.: Budowa
Swietlicy wiejskiej w Walentynowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie
robot sanitarnych wod kan obejmujace:

* wykonanie nowej instalacji wod - kan

* montaz armatury

*  montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych
*  montaz uchwytow dla niepelnosprawnych

* montaz klimatyzacji typu Split

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
,»Wymagania Ogoélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST 1 obowiazujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.00.
,,Wymagania og6élne” pkt.2.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczefistwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur PE-RT/AL/PE-HD
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Przewody cieptej wody 1 przewody prowadzone w bruzdach oraz w posadzce nalezy
zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.

Podstawowe materiaty

>

>

> X X X%

X

bateria jednouchwytowa stojaca zlewozmywakowa material: mosiadz, element sterujacy
— regulator ceramiczny kolor :chrom, wyprodukowana na terenie UE

bateria jednouchwytowa stojaca umywalkowa material: mosiadz, element sterujacy —
regulator ceramiczny kolor :chrom, wyprodukowana na terenie UE

bateria dla niepetnosprawnych Bateria umywalkowa stojaca z uchwytem lekarskim i
mieszaczem ceramicznym 40 mm. W komplecie elastyczne wezyki przytaczeniowe w
oplocie metalowym z koncéwkami 3/8"” oraz mosi¢zny, chromowany, automatyczny
spust umywalkowy.

mieszacz ceramiczny z 40 mm

automatyczny, chromowany spust umywalkowy

przytacza: dwa wezyki w oplocie stalowym z koncowkami 3/8"

do kompletowania z umywalka dla niepelnosprawnych

2.2. Instalacja sanitarna

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.

Kanalizacj¢ sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen i kratek podlogowych projektuje sig
wykonac¢ z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizjg kanalizacyjna. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna.

WC kompakt. Kolor bialy, spluczka z funkcja 3/6 litréw , mocowany do podtoza za pomoca
srub, odptyw dolny, ztacze elastyczne w oplocie stalowym, deska sedesowa twarda z
polipropylenu

umywalka ceramiczna szerokosci 55 -60 cm, kolor biaty, syfon PCV, szeroko$¢ 550-
600 mm, glgbokos¢ 420-450 mm, otwor na armaturg, potpostument do umywalki,
kolor biaty, wysokos$¢ 320 mm

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem z podzialem
rownym komor, na szafce biatej, z otworem do baterii jednouchwytowe;j

Rury kanalizacji sanitarnej PCV dla systemow kanalizacyjnych

Umywalka 55 cm dla os6b niepetnosprawnych z otworem, bez przelewu.
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Mocowana na $rubach.
szeroko$¢ w cm: 55
glebokos¢ w cm: 55
ksztalt/styl: kwadratowa/prostokatna

otwory na baterie: 1

przelew: nie
material: ceramika
kolor: biaty

2.3. Instalacja ogrzewania

Grzejniki konwektorowe
* grzebieniowy, niskotemperaturowy element grzewczy z aluminiowym dyfuzorem,
* termostat elektromechaniczny,
* czujnik pomiaru temperatury powietrza,
* 2 zakresy temperatur pracy: komfort i antyzamarzanie,
* blokada regulacji temperatury.
Podumywalkowe ogrzewacze wody

HMoc zZnamionowa: HG kw H
HNapiQCie Znamionowe: H23O V~ lub 400 V 2N~ H
'Nominalny pobor pradu: 26,1 (13,0* A |
“Pra_d znamionowy wytacznika nadprgdowego: H32 (16)* A ”
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HWydajnoéc’: przy przyroscie temperatury wody o 30°C: 2,9 I/min H
Cisnienie wody zasilajacej: 0,12 + 0,60 MPa H

P2
Stopien ochrony:

2.4. Instalacja wentylacji
Nawietrzak Scienny z grzalka
* Materiat czota i czerpni: blacha chromoniklowa; bl. ocynk. malowana proszkowo na
kolor biaty
* Materiat kanatu: rura z PP
*  Wymiary kanatu Lmin-Lmax 320-550 mm
+ Srednica otworu montazowego: 120 mm
*  Wydajnos¢ dla 10 [Pa] [m3/h] — 49
* Napigcie zasilania 230 V
* Moc nominalna 270 W
* Prad maksymalny 3A
*  Ochrona obudowy IP33
Wentylatory lazienkowe z opdznieniem czasowym
* Silnik elektryczny 230V 50Hz z tozyskami kulkowymi
* do pracy w temperaturze do +40°C

n___min’! min. 2300
max

* [db(A)] min. 26,5
Wydajnos’c’max[m3/h] min.95

- Stopien ochrony IP 45
Pompa ciepla powietrze — powietrze

» z funkcja chlodzenia.
Jednostka $cienna

* moc grzewcza: 5,4kW;

*  wymiar 268x840x203;

* moc elektryczna — 1,56kW
Jednostka $cienna

* moc grzewcza: 5,4kW;

*  wymiar 268x840x203;

* moc elektryczna - 1,56kW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00 Wymagania ogodlne.
Wykonawca przystegpujacy do robot powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzgtu budowlanego

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci
dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogélne

Prace zwiazane z wykonaniem i1 odbiorem instalacji sanitarnych obj¢tych projektem nalezy
realizowa¢ zgodnie z :

*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom
IT Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

*  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2 Instalacja wodociagowa

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
w odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i
dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé
fatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych
do krawedzi przegrod. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly fatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne. Wskazane w
dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Armatura stosowana w
instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy podda¢ ja plukaniu woda o
predkosci co najmniej 1,5 m/s. Proba szczelnosci instalacji: Rurociagi nalezy napelni¢ woda.
Przy probie wstegpnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnie$¢ ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapic¢
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonac probe gidéwna na 2
godziny, w tym czasie ciSnienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie
wstepnej 1 gtownej instalacje nalezy poddac probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu
na przemian ci$nienia 10 i 1 bar. Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu
temperatury strumienia wyptywajacej wody

5.3. Instalacja kanalizacji

Instalacj¢ sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia
posadzki. Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowaé spadki,
przekroje poszczegdlnych rurociagéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja,
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nalezy wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejs$cia pod poszczegolne
urzadzenia sanitarne. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle
do najblizszej $ciany 1 w odpowiedniej od niej odlegltosci. Zmiany kierunkéw przewodow
nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwodjnych. Promien tak wykonanego tuku nie
powinien by¢ mniejszy od 10 s$rednic rur przewodowych gléwnych i od 5 $rednic rur
przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem glownym
pod katem nie wigkszym niz 60 st. Minimalne spadki przewodow odplywowych wynosza: dla
rur DN 110mm i=2% DN. Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane
pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego
konca rury, po wczes$niejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury
uprzednio potozonej. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytow lub obejm. Przed zakryciem rurociagow nalezy przeprowadzi¢ badania
szczelnos$ci na eksfiltracje 1 infiltracj¢ w czasie swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzié¢
poszczegdlne rzedne, prawidlowosci spadkow.

5.4. Instalacja ogrzewania

Grzejniki elektryczne

Przed rozpocze¢ciem montazu urzadzenia nalezy zapoznac si¢ z instrukcja. Odlaczy¢ zasilanie
przed jakakolwiek interwencja we wngtrze urzadzenia. Zachowa¢ instrukcjg, nawet po
dokonaniu montazu urzadzenia Montaz: odkrgci¢ uchwyt mocujacy od urzadzenia ; potozenie
ptyty promieniujacej ptasko, przodem do podtogi. Przymocowa¢ do $ciany uchwyt mocujacy
Zabrania si¢ przerébek urzadzenia z wersji nasciennej na wersje «ruchoma» - poprzez
dodatkowy montaz nézek lub kotek. Podlaczy¢ urzadzenie. Urzadzenie musi by¢ zasilane
napieciem zmiennym 230V z czgstotliwosci 50 Hz. Podtaczenia do sieci dokonujemy przy
pomocy kabla dwuzylowego ( Kolor brazowy= faza, niebieski=zero) przez puszke
podiaczeniowa. Puszke taka nalezy zamontowac przynajmniej 25 cm nad podtoga w lokalach
wilgotnych, takich jak tazienki, czy kuchnie. Instalacja powinna by¢ wyposazona w
mechanizm odcigcia zasilania na wszystkich biegunach o minimalnym rozstawie kontaktow 3
mm. Zabrania si¢ uziemiania urzadzenia. Wymiany zbyt krotkiego, lub uszkodzonego, kabla
zasilania nalezy dokonywaé przy pomocy specjalnych narzedzi i moze to zrobi¢ jedynie
specjalista.

Przeplywowe elektryczne ogrzewacze wody

Osadzi¢ kolki i przymocowaé szyn¢ mocujaca. Wyja¢ kotek gwintowany z opakowania i
wkreci¢ w szyng. Przygotowac przylacza wody. Zatozy¢ ogrzewacz na kolek gwintowany i
szyng mocujaca. i zamocowac przez 1/4 obrotu uchwytu szyb kiego mocowania. Ogrzewacz
nie moze by¢ podlaczany do systeméw z wstgpnie podgrzana woda. Temperatura wody
doptywajacej do urzadzenia nie moze przekracza¢ 25 stopni C. W przypadku zastosowania
rur z tworzywa sztucznego nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych ich
odporno$ci na temperatur¢ i ci$nienie. Rury te musza posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace je do stosowania dla c.w.u.

Pompa ciepla powietrze - powietrze

Montaz urzadzen

Jednostki wewnetrzne Scienne montowaé do $cian przy pomoca standardowych kotkow
rozporowych wg DTR poszczegdlnych urzadzen. Jednostki wewngtrzne kasetonowe
montowaé do $ciany przy pomocy pretow gwintowanych wg DTR poszczegdlnych urzadzen.
Agregaty zewngtrzne montowaé na zewnatrz budynku na specjalnych konsolach wg DTR
poszczegbdlnych urzadzen.
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Montaz rurociagdéw

Rurociagi laczace urzadzenia prowadzi¢ w uchwytach na podpérkach . Uchwyty
podtrzymujace przewody chtodnicze powinny mie¢ wkiadki gumowe . Potaczenia rurociagow
miedzianych z elementami instalacji chtodniczych wykonaé¢ lutowane lutem twardym.
Wszystkie luty powinny by¢ wykonane w atmosferze gazu oboj¢tnego ( azot ) aby zapobiec
utlenianiu . Kolana , tuki , syfony z rur wykonywa¢ gigtarkami a mufy taczace poprzez
rozkielichowanie srednicy wewngtrzne;j .

Montaz instalacji odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin do kanalizacji nalezy wykonaé¢ z rur z tworzywa sztucznego w
kolorze bialym poprzez syfon z kulka. Rurociagi prowadzi¢ w bruzdzie $ciany na uchwytach
ze spadkiem min 1%.

Montaz armatury , automatyki i osprzetu

sterowniki nalezy montowa¢ w pomieszczeniach w ktorych znajduja si¢ projektowane
urzadzenia, doktadna lokalizacj¢ nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Wykonanie izolacji zimnochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé przy montazu rurociagéw 1 zakonczy¢ po
przeprowadzeniu prob szczelnosci .

Badanie i uruchomienie instalacji

Po catkowitym zakonczeniu montazu nalezy dla kazdej instalacji wykona¢ proby ci$nieniowe
zgodnie z PN-EN378-2.Proba ci$nieniowa powinna trwa¢ min.24 godziny w obecnosci
Inspektora Nadzoru Dla instalacji z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przed przystapieniem do napetnienia instalacji chtodniczych czynnikiem chtodniczym, kazda
instalacje nalezy osuszy¢ metoda prozniowa. Czynnik chtodniczy uzywany do napelnienia
instalacji powinien by¢ czysty i suchy. Rozruch prowadzi Wykonawca z udzialem
przedstawiciela Uzytkownika.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wbudowanych materiatow, oraz badanie prob szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 :Wymagania ogoélne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robdt — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.

-Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

* przejscia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie 1 wymiary otwordéw)

e zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw
poziomych.
Z odbioréw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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SST.I-003 Roboty wewn. instalacji sanitarnych

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeéciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczaltowe

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

PN-EN 476 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania 1
Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 378-2 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta . Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czg$¢2. Projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
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