ST-001 Roboty ziemne

Bupowa SWIETLICY WIEJSKIEJ W WALENTYNOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 001
ROBOTY ZIEMNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspodlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robot
45.1 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét

45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét
45.11.1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przy realizacji zadania pn.: Budowa Swietlicy wiejskiej w Walentynowie

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.2 Zakres robét objetych ST

Zakres robot realizowanych w ramach robdt obejmuje wykonanie robdt rozbiorkowych w zakresie
niezbednych do przeprowadzenia robot adaptacyjnych budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST
-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z zakresem 1 ST. Wykonawca sam
znajdzie miejsce odwozi materiatdw rozbidrkowych, nie nadajacych si¢ do wykorzystania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy nie wystgpuja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Warunki ogdlne sprz¢tu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
- koparko tadowarki
- samochody samowyladowawcze
- reczne narzedzia do kopania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zardwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po
drogach poza pasem robot powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obciazaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwigkszone odlegltosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.
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Zgodnie z technologia zatozona do transportu proponowane jest uzycie takich srodkoéw transportu, jak:

> samochdd skrzyniowy
> samochdd — wywrotka
> $rodek transportowy — samochod dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robot

5.2.1 Wydobywanie gruntu koparkami.

Do odspajania i fadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow rowow
formowania skarp lub zatadunku gruntu z haldy moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciaglej Jedno lub wieloczerpakowe przedsigbierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy. Koparki tyzkowe podsigbierne do
wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia tyzke o poj.0.6m3 zaleca si¢ do stosowania do
urobku gruntu cigzkich spoistych, 0,8m> w gruntach lekkich sypkich, a 1.20m? do zatadunku lub
przetadunku materiatlow sypkich i gruntow pobieranych z haldy. W zaleznos$ci od organizacji robot
wykonywanie robdt ziemnych za pomoca koparek moze by¢ dokonywane:

-metoda czolowa w catym przekroju poprzecznym wykopu , moze by¢ stosowana w ptaskich i
niezbyt gtebokich wykopach ,oraz przy kopaniu rowoéw

-metoda boczna stosowana na stokach polegajaca gtéwnie na wydobywaniu gruntow z nizszych
poziomow gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypow.
Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obslugiwana , aby byta zapewniona Jej stabilnos$¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow.
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

5.2.2.Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

1. Do odspajania , wydobywania i przemieszczania gruntow na niewielkie odleglosci moga by¢
stosowane spycharki gasienicowe lub kotowe o sterowaniu liniowym z silnika lub o
sterowaniu hydraulicznym.

2. Spycharki moga by¢ stosowane do oczyszczania placu budowy ,zbierania i zwatowania ziemi
ro$linnej. wykonywania ptytkich wykopow oraz transportu i wbudowania gruntow
plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i rowow.

3. Zaleca si¢ stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania
gruntu z rownoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

4. W przypadku wykonywania robot ziemnych spycharki nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

- praca spycharki pod gore powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz
25% a w dot przy pochyleniu nie wigkszym niz 35%

- zabrania si¢ pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym niz
30%

- w czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji
mechanizméw sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu ,
wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,

- nie nalezy wykonywac robot ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas
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opadow atmosferycznych.

5.2.3 Wykonywanie wykopow

1.

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkos$ci
robot, gltgbokosci wykopu, uksztaltowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego
sprzgtu mechanicznego

Wykonywanie wykopu powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
Przy wykonywaniu wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowana do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu

dostosowa¢ glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiggu wysiggnika koparki,

wykonywa¢ pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania
nierownosci

dokonywac takiego rozstawu pracujacego sprzgtu , aby nie zachodzita mozliwos¢ ich

wzajemnego uszkodzenia

wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynia $rodka transportu powinno nastapié¢
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno
by¢ dokonywane nad dnem $rodka transportowego na wysokos$ci nie wigkszej niz
50cm w przypadku tadowania materiatow sypkich 25¢cm w przypadku tadowania
materiatow kamiennych.

ruch pojazdow transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow
powinien odbywac sig poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozona rz¢dna wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed
wykonaniem warstwy odsaczajacej.

5.2.4.Zageszczanie gruntow.

kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zaggszczona rgcznie lub
mechanicznie poprzez watowanie wibrowanie lub ubijanie,

grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:
a/ 15cm przy zaggszczaniu recznym
b/ 20 cm przy zaggszczaniu walcami

¢/ 40 cm przy zageszczaniu walcami okotkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi,

wilgotno$¢ gruntu podczas jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej ktéra wynosi:

a/10% dla piaskéw

b/12% dla piaskoéw gliniastych i glin piaszczystych
c/13% dla glin

d/ 19% dla itéw glin cigzkich, pytow i lessow

zaggszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane szybko aby nie spowodowaé
nadmiernego przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia

sprzet nalezy dostosowywac dla kazdej partii zagegszczanego gruntu w celu
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optymalizacji pracy sprzgtu

- zaggeszezanie skarp moze by¢ dokonywane jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie
warstwy gruntu jest wicksza od wymaganej grubosci warstwy,

|Rodzaj Sprzetu | Rodzaj gruntu /Piasek/

| Igrubos’c’ warstwy zaggszczanej orientacyjna liczba przejs¢ po
sladach

Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4

Walce statyczne gtadkie  [0,15-0,25 4-5

Walce wibracyjne gtadkie |0,2-0,5 2-4

Walce ogumione 0,2-0,25 6-8

Spycharki gasiennicowe ~ [0,15-0,25 10-15

- grubos¢ zageszczanych warstw i liczba przejs¢ sprzetu przy zageszezaniu gruntu
walcami nalezy pamigta¢ o zachowaniu co najmniej 50 cm odleglosci przy przejezdzie
walca od krawedzi nasypu.

5.2.5. 0dklady gruntéw.

- w przypadku konieczno$ci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one
wykonane w postaci nasypow o pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysoko$ci do 1,5m i ze
spadkiem 2-5% od strony wykopu, odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu ziemnego od
gbrnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwojna jego gtebokosc
jednak nie mniej niz 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach
nieprzepuszczalnych

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 . Wymagania ogolne".
Sprawdzenie jakoSci robdt polega na sprawdzeniu kompletnos$ci wykonanych robot rozbidérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 “Wymagania ogo6lne”. Odbidr robdt polega na
wizualnej ocenie wykonania wszystkich robot ziemnych, oraz sprawdzeniu protokotéw ze stanu
zageszczenia gruntu.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczaltowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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[N |

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

. "Drogowe roboty ziemne" - Stanistaw Datka i Stanistaw Lenczewski
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