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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania robot instalacji sanitarnych — przylacza wodociagowego przy realizacji zadania
pn.: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Walentynowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie
robot elewacyjnych obejmujace:

* wykonanie robo6t ziemnych towarzyszacych przytaczu
* ulozenie przewodu wodociagowego

* wlaczenie w istniejacy wodociag

* wykonanie przepustu pod jezdnia

* montaz armatury wodociagowej

* montaz zestawu wodomierza

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
,»Wymagania Ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z ST 1 obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.00.
»Wymagania og6lne” pkt.2.

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci wodociagowej winny spelnia¢ wymagania
og6lne Materialty powinny mie¢ pozytywna oceng pod wzgledem zdrowotnym. Powinny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywna oceng higieniczna (atest
do wody pitnej). Materialy stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisjg¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej] wydana przez
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producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg
Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza,ze sa to wyroby nie
podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZz uznano za "regionalny
wyrdob budowlany".

Przylacze wody zimnej =zaprojektowane zostalo z tworzywa sztucznego, z rur

polietylenowych (PE). Armaturg z przewodami polietylenowymi nalezy taczy¢ za pomoca

ztaczek przejsciowych, gwintowanych lub kohierzowych. Armatura powinna by¢

sprawdzona na szczelno$¢ na korpusie, w wewnatrz na elementach nie powinno by¢

widocznych uszkodzen a calo§¢ powinna by¢ sprawna.

Rury i ksztattki z PE - wg PN-EN 12201-2 i PN-EN 1220 1-3

Armatura sieci wodociagowej- wg PN-EN 10

Materiaty:

* rura PE HD DN 40 — gesto§¢ materiatu rur 0,930-0,960 g/cm3; wskaznik ptynigcia
0,2-1,4 g/10 min. przy obciazeniu 5 kg i temp. 190°C; wydtuzenie przy zerwaniu nie
mniej niz 350% Stabilno$¢ cieplna nie mniej niz 20 min, w temp. 200°C Liniowa
rozszerzalnos¢ cieplna 0,2 mm / m°C; Modut sprezystosci 600—800 N / mm2

* nawiertka DN 110/40 PCV/PE sfero z zasuwa - Korpus, pokrywa wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS 400-15; Glowica zabezpieczona przed wykrgceniem;
Wydluzony n6z ze stali nierdzewnej; Suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia;
Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za
pomoca uszczelki z elastomeru; Obejma wylozona guma EPDM na calej powierzchni;
Sruby laczace obejme z korpusem ze stali nierdzewnej; Uszczelka czyszczaca
zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia przed penetracja zanieczyszczen z
zewnatrz; Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum
250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009; Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN
1074-112:2002, PN-EN 1171:2007

e zawOr antyskazeniowy BA - Przylacza: gwint zewngtrzny (BSP): Max. ci$nienie
robocze PFA dla wody: 10 bar; Temperatura max. pracy: 65°C; Pozycja montazu: praca
w pozycji poziomej; Media: czyste ciecze (woda); Zgodno§¢ z normami: PN-
EN12729: Norma produktowa PN-EN1717:

* zawory kulowe DN 25 - Cisnienie:max. 3 MPa; Temperatura eksploatacji (°C):do
+120

* filtr siatkowy Korpus: mosiadz; Sito: stal nierdzewna; Zaslepka: mosiadz; Pozycja
montazowa: Pozioma lub pionowa, zaslepka u dotu Maksymalne cis$nienie: 1,6 MPa
Maksymalna temperatura: 160 °C Czynnik: woda, olej, spr¢zone powietrze, para
wodna i glikol (max do - 30)

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego oraz sprzgtu do wykonania przeciska oraz sprzgtu do robot ziemnych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci
dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogdlne

Prace zwiazane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objgtych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom
II Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym
zanieczyszczeniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP 1 ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana
instalacje zasypac piaskiem.

5.2 Przylacze wodociagowe

Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé za pomoca koparki podsigbiernej oraz rg¢cznie. Urobek odklada¢ na
pobocze wykopow. Cz ¢$¢ wydobytego gruntu z wykopu powinna by¢ wywieziona przez
Wykonawce. Projektuje si¢ wykopy otwarte o $cianach pionowych, umocnionych za pomoca
ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukladzie
poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwia jego sukcesywne podnoszenie lub
demontaz od dotu w miar¢ wykonywania zasypki. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miarg jego poglebiania. Dno wykopow powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w projekcie. Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ wolna przestrzen

co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Podloze wykona¢ z podsypki z piasku o
grubosci 15 cm. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i $redniego, dobrze uziarnionego.
Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Material podsypki nie moze
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materialu
tamanego. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci co najmniej 30
cm nad powierzchnia rury. Wielkos$¢ czastek ponizej 60 mm, bez ostrych kamieni. Nastgpnie
wykona¢ zasypke Zaggszczanie obsypki i zasypki powinno odbywaé si¢ warstwami o
grubosci 10 - 30 cm, réwnomiernie po obu stronach rury ubijakami spalinowymi. Podczas
prac wykonawczych nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem
podczas wypelniania i1 zaggszczania wykopu. Cigzkie urzadzenia dopiero po przykryciu rury
na wysoko$¢ 1,0 m. Wykopy 1 ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02
"Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne." Wykopy
chroni¢ przed zalewaniem woda . Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych. Humus nalezy
zdjac na glebokos¢ jego zalegania, to jest Srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu
jest grubsza niz powyzej zalozona, nalezy ja zdja¢ na petna glebokos¢ zalegania. Zdjgty
humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zaggszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym
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gruntem nieorganicznym. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe
odwodnienie w calym okresie trwania Robdt ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji
przewidywany sposob odwodnienia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (jezeli wystapi)

W poblizu wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne
wykonywaé recznie ze szczegoOlng ostrozno$cia. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi
kablami energetycznymi, nalezy te kable zabezpieczy¢ ostona rurowa z tworzywa sztucznego,
dzielona np. "AROT" A 110 PS (lub z rur PE-HD spetiajacych wymagania ZE) DN 100 mm,
o dhlugosci minimum 3,0 m. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
Zabezpieczenie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez Zaklad Energetyczny. Nalezy
bardzo doktadnie zages$ci¢ zasypke pod krzyzujacym si¢ uzbrojeniem. Nad odkopanymi
odcinkami kabli energetycznych nalezy uzupeic lub utozy¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim.

Roboty montazowe przylacza wodociagowego

Przytacze wykona¢ przewodem ci$nieniowym z PEHD SDRI11; na ci$nienie 1,0 MPa, o
srednicy 40 mm. Powyzej przylacza nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjna w
kolorze niebieskim Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opierat
si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej
osi. Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dhugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Rury ochronne stosowac przy przejsciach pod drogami. Pod
drogami istniejacymi, rury ochronne nalezy umie$ci¢ metoda bezwykopowa (przewiert,
przecisk). Po wprowadzeniu rury przewodowej jej konce rury uszczelni¢. Wykonane odcinki
wodociagu nalezy podda¢ probie cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725 ,,Przewody
zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”. Przed dokonaniem wilaczenia nowych
odcinkow do istniejacej sieci wodociagowej 1 oddaniem do eksploatacji nalezy je
zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu, przeptuka¢ woda i wykona¢ analize bakteriologiczna
wody. Powyzsze prace wykonywaé w obecnosci uzytkownika sieci wodociagowe j
sporzadzajac protokot z przeprowadzonych préb i dokonanego odbioru.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Kontrola i badania w czasie robot

Wykonawca zobowiazany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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* Badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

* Badanie zabezpieczenia wykopoéw przed wptywem czynnikow atmosferycznych,
* Badanie szczelnosci catego przewodu,

* Badanie sposobu zasypywania wykopu.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm, odchylenie wymiarow
w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m, odchylenie grubosci warstwy podioza nie
powinno przekracza¢ +3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno
przekracza¢ +£5 cm, odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ +10 cm, odchylenie spadku wodociagu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ +5 cm dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i1 nie moga spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 : Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace odbiér techniczny
przez wlasciciela / zarzadcg linii.

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
podlegaja:

-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne z obudowa $cian,

-przygotowanie podloza

-roboty montazowe wykonania rurociagow,
-wykonanie rur ochronnych,

-wykonanie przeciskow lub przewiertow

-préby szczelnosci,

-zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

9, SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczaltowe
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewngtrznych i
ich czes$ci sktadowych

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-B-10728 Studzienki wodociagowe.

PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podzial i wymiary.
PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i1 okreslenia.

PN-M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe Zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowekolnierzowe Zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
IMPa.

PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu.

Warunki technicze wykonania i odbioru sieci wodociagowych — COBRTI INSTAL
Zeszyt 3 - Warszawa 2001

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja 1 zastosowanie Sparks.
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