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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania robdt instalacji sanitarnych — budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni
sciekow przy realizacji zadania pn.: Budowa budynku Swietlicy wiejskiej w Walentynowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie
robot sanitarnych obejmujace:

* wykonanie robo6t ziemnych towarzyszacych przydomowej oczyszczalni
* ulozenie przewodow kanalizacji zewngtrzne;

* montaz osadnika gnilnego o pojemnosci 3 000 1

* montaz przydomowej przepompowni $ciekdw

* montaz studzienki rozdzielczej

* montaz studzienki rozpreznej

* ulozeniu przewodu rurociagu ttocznego

* wykonanie drenazu rozsaczajacego

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
,»Wymagania Ogoélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST 1 obowiazujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.00.
,,Wymagania og6élne” pkt.2.

Materiaty:

* rurociag tloczny - rura PE HD DN 63 — gesto$¢ materiatu rur 0,930-0,960 g/cm3;
wskaznik plynigcia 0,2-1,4 g/10 min. przy obciazeniu 5 kg i temp. 190°C;
wydluzenie przy zerwaniu nie mniej niz 350% Stabilno$¢ cieplna nie mniej niz 20
min, w temp. 200°C Liniowa rozszerzalno$¢ cieplna 0,2 mm / m°C; Modut
sprezystosci 600—800 N / mm?2
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Kanal grawitacyjny Sciekow surowych zaprojektowano z rur PVC o $rednicy D =
110 mm lub D = 160 mm kl. SN8 wg. PN-EN 1401:1999 kielichowych z
uszczelnieniem gumowym, oraz ksztattek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak
rury.

Kanal grawitacyjny Sciekow oczyszczonych zaprojektowano z rur PVC o $rednicy D

=110 mm kl. SN8 wg. PN-EN 1401:1999 kielichowych z uszczelnieniem gumowym,
oraz ksztaltek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury.

Materialy uzyte do wykonania przewodoéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewngtrznej. Wymiary 1 tolerancje powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami, Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z
podaniem nazwy producenta, rodzaju materialu, oznaczenie szeregu, $rednicy
zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowiazujacej normy. Uszczelki
powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw 1 wypuktosci.

Zbiornik osadnik gnilny - Pojemno$¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem 3
dobowego okresu przetrzymania $ciekow. Osadnik jest monolitycznym zbiornikiem
jednokomorowym z polietylenu wysokiej gestosci o pojemnosci 3000 litréw W lot i
wylot w gornej czesci posiadaja otwory do dekompresji. Na wylocie winien by¢
zamontowany wyjmowany filtr, bgdacy jednocze$nie wskaznikiem zamulenia.
Osadnik winien by¢ wyposazony w 1-2 wlazy z pokrywami. Nadbudowy wtazow
wykonane sa z tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadnika musi umozliwia¢ jego
zaglebienie (r6znica poziomu wlazow 1 poziomu terenu) do 60 cm.

Przepompownia S$ciekow surowych Glownym elementem przepompowni jest
monolityczny zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej ggstosci. Przepompownia
wyposazona jest w: pompe zatapialna pltywakowa z rozdrabniaczem do S$cieku
surowego o wydajnosci Q — 6 m3/h, wysoko ci podnoszenia min. Hp- 7 m.skrzynke
zasilajaca wyposazona w zabezpieczenie elektryczne szczelna pokrywe Studzienka
pozwala na okresowa kontrol¢ potwierdzajaca prawidiowe funkcjonowanie
przepompowni. Na przepompowni¢ mozna zastosowa¢ nadbudowy. Pomigdzy
przepompownia 1 osadnikiem gnilnym zastosowano studni¢ rewizyjna przeptywowa w
celu zredukowaniu cis$nienia $cieku z rury ttocznej przepompowni oraz zredukowaniu
predkosci przeptywu $cieku. Przepompownia 1 studzienka rewizyjna potaczone sa z
wentylacja wysoka.

Studzienki rozdzielcze - to monolityczny cylinder o wysokosci 450mm wykonany z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z
rozdmuchem wyposazony w: Szczelna (pelna) nakrgcana pokrywe z uszczelka;
Odpowiednio wyprofilowane dno, zapewniajace rownomierny rozdziat $ciekow na
nitki drenazu rozsaczajacego 7otworow wyposazonych w silikonowe uszczelki,
za$lepionych korkami z PE (1 wlot ©@=110mm, 6 wylotow ©@=110mm) Korki
przymocowane sa za pomoca tasmy samoprzylepnej z nadrukowanym na niej
oznaczeniem typu studzienki. Studzienki o regulowanej wysokosci moga byc¢
montowane na 5 réznych wysokosciach w zakresie od 270 do 450mm. Regulacja
polega na odcigciu odpowiedniej czgséci studzienki, z uwzglgdnieniem istniejacego
nagwintowania. Nakrgcane nadbudowy wykonane z polietylenu umozliwiaja one
usytuowanie pokrywy studzienki na réwni z poziomem terenu.

Studzienki rozprezne - to monolityczny cylinder o wysoko$ci 1000 mm wykonany z
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polietylenu wysokiej ggstosci PEHD formowanego metoda wytlaczania z
rozdmuchem, wyposazony w: Perforowana nakrecana pokrywe z uszczelka; Dno z
kineta, umozliwiajaca skierowanie oczyszczonych $ciekow do odbiornika; 2 otwory
O=110mm wyposazone w silikonowe uszczelki, zaslepione korkami z PE (1
wlot,1wylot)Korki przymocowane sa za pomoca tasmy samoprzylepnej z
nadrukowanym na niej oznaczeniem typu studzienki. Nakrgcane nadbudowy
wykonane z polietylenu umozliwiaja usytuowanie pokrywy studzienki na réwni z
poziomem terenu

* Rury drenarskie -$rednica 110mm z boczna perforacja o réznej gitebokosci nacigé
(typ A1-A2-A3). Rury drenarskie musza posiada¢ grubos$¢ $cianki 3,2 mm. Szerokos¢
rowow drenarskich musi wynosi¢ minimum 50 cm.

* Materialy na podsypke i obsypke rurociagéw — Podsypke rurociagéw nalezy
wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego speiniajacego wymogi normy PN —
86B-02480.

* Materialy elektryczne - Budowa przylacza kablowego YKY min 3x2,5mm2 z
istniejacej instalacji za licznikowej danej posesji do miejsca lokalizacji przepompowni
Sciekow.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania przedmiotu zamdwienia:

* koparko — tadowarki,

* sprzet do zaggszczania gruntu,

* samochody skrzyniowe,

* samochody samowytadowcze,

* szpadle, lopaty, wiadra, taczki.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i
zagrozenia przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Wykorzystywany sprzet powinien by¢ utrzymywany stale
w dobrym stanie technicznym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Transport rur, ksztaltek, studzienek i kabli.

Rury kanalizacyjne powinny by¢ transportowane w fabrycznie pakowanych wiazkach na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci 1 by¢ unieruchomione. Wysokos$¢
sktadowania rur nie moze przekroczy¢ 2 m. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza na ktorym sa przewozone. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odbywac si¢ w temperaturze powietrza od —
5 do + 30 stopni C. Zaleca si¢ szczeg6lna ostrozno$¢ przy przewozie rur ponizej 0 stopni C,
gdyz ujemna temperatura obniza odporno$¢ mechaniczna Studzienki kanalizacyjne, ksztaltki
kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie sa tadunkiem o duzym gabarycie 1 nalezy
transportowac je zgodnie z DTR producenta.
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4.2 Transport kruszyw i materialéw izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu $rodkow transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Powyzsze zasady obowiazuja rOwniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

4.3 Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sa w catosci samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadza¢ r¢cznie zgodnie z odnos$nymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni tadunkowe;j
samochodu, przetaczanie po nierdwnosciach, jak rowniez przesuwanie po nierownym terenie
za pomoca wozkoéw samojezdnych, koparko-tadowarek. Pozostale urzadzenia technologiczne
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i cigzaru
przewozonych wyrobéw. Przy tadowaniu, przewozeniu 1 roztadowaniu wszystkich
materiatdw nalezy zachowac¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bhp

4.4 Skladowanie

a) Rury nalezy skladowa¢ na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepow 1 nieréwnosci
w pozycji poziomej do wysokos$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzaé kielichow i
odkrytych koncowek rur,

b) Skladowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajacej 40
stopni C.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i1 zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w oktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogé6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP 1 ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana
instalacj¢ zasypac piaskiem.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.
Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736. Przed
przystapieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
*  Wykopy pod kanaty $ciekow surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 m w gruntach
kategorii III — IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi, a w
przypadku zwartej zabudowy - recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac
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po jednej stronie wykopu a pozostala po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy
wykona¢ o 10 cm glebiej niz na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe
wyréwnawcza o grubosci 10 cm piasku. Po ulozeniu rurociagu nalezy przystapi¢ do
obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grubosci 15 cm po zageszczeniu. Pozostala
glebokos¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym w ten sposob, ze ostatnig wierzchnia
warstwa bedzie ziemia urodzajna.

*  Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni Sciekow surowych i
oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy skladowac po jednej stronie wykopu a pozostat 4 po drugiej stronie
wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o 10 cm glebiej niz na profilu. Nadmiar urobku
nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

*  Wykopy pod drenaz rozsaczajacy nalezy wykona¢ mechanicznie z zachowaniem
segregacji urobku.

* Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow
surowych i oczyszczonych wykona¢ recznie, zgodnie z instrukcja montazu producenta
urzadzen.

5.3 Roboty montazowe

Montaz rurociggéw

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ulozy¢ rurociagi o potaczeniach kielichowych z
pierscieniem gumowym nasuwajac kielich nastgpnej rury na odstonigty koniec poprzednie;.
Nalezy pamigta¢ aby kierunek sptywu $ciekéw kierowany byl w kielich rury. Rury przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniom mechanicznym Przed przystapieniem do wykonania obsypki nalezy
sprawdzi¢ czy rury cala dolna powierzchnia przylegaja do dna wykopu oraz czy zastosowano
spadki zgodne z warto$ciami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.

b) Montaz oczyszczalni.

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej ustawi¢ zbiornik oczyszczalni pamigtajac aby
otwor wlotowy $ciekdOw w oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej
$cieki. Potaczy¢ oczyszczalni¢ z kanalizacja doprowadzajaca $cieki oraz z odptywem $cieku
oczyszczonego. Zbiornik oczyszczalni wypetni¢ woda do wysokosci odptywu. Obsypac
drobnym piaskiem w formie pier§cienia wokot zbiornika oczyszczalni o grubosci ok.10 — 15
cm. Pozostalo$¢ wykopu uzupetli¢ gruntem rodzimym. Prace montazowe musza byc¢
wykonane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornikdw.

Montaz przepompowni SciekOw surowych i oczyszczonych.

W miejscu posadowienia przepompowni nalezy wykonaé podsypke piaskowo-cementowa o
grubosci 20 cm. Nastepnie nalezy wstawi¢ zbiornik przepompowni i wypoziomowaé go.
Zbiornik nalezy zakopa¢ obsypujac go mieszanka piaskowo-cementowa w formie opaski o
grubosci 20 cm. Pozostata czes¢ wykopu wypethi¢ gruntem rodzimym. Nastgpnie nalezy
zamontowaé pompe wraz z przewodem tlocznym oraz pokrywe przepompowni. Podlaczy¢
przewod elektryczny do zasilania. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta urzadzen.

Montaz kabli podziemnych

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gigbokosci min. 70 cm 1 oznaczy¢ niebieska
folia o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla elektrycznego z
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnia nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC @ 50.

Montaz drenazu rozsaczajacego.

Glebokos¢ posadowienia drenazu 60 + 80 cm p.p.t. Szerokos¢ rowka min. 50 cm. Zalecany
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spadek drenazu 0,5 % - 1%. Odleglo$¢ migdzy ciagami drenazu wynosi 1,5 m. Warstwa
filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru plukanego o uziarnieniu min. 20
mm. Ze wzgledu na ryzyko kolmatacji i stabe przewietrzanie warstwy, nie nalezy stosowac
pospotki. Grubos¢ warstwy min. 40 cm. Kolejna warstwa winna by¢ wykonana z kruszywa
ptukanego o frakcji min. 20 +40 mm. 40 cm pod drenazem. Obsypke (10 cm) nalezy przykry¢
geowtokning na calej szeroko$ci. Drenaz zasypuje si¢ do poziomu terenu lub do wymagane;j
wysokosci przykrycia 60 +~ 80 cm gruntem miejscowym i obsypuje si¢ zebranym humusem.
Warunkiem koniecznym dla prawidtowego oczyszczania $ciekow w gruncie pod drenazem
jest zapewnienie  przewietrzania zloza filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji
wysokiej min. @ 110 mm oraz wentylacji niskiej, ktora stanowia kominki napowietrzajace na
kazdym ciagu.

Wilaz studzienki rozdzielczej musi by¢ widoczny 1 dostgpny z powierzchni terenu.
Studzienka rozdzielcza powinna by¢ skonstruowana w taki sposob, aby widoczne byty
wyloty rur drenazowych. Srednica studzienki minimum 400 mm. Dno kinety powinno
zapewni¢ réwnomierny, bezposredni odptyw $ciekow podczyszczonych do drenazu(bez
stosowania czeséci osadnikowe;)

Drenaz w kopcach.

Drenaz rozsaczajacy w nasypie nalezy wykonaé poprzez wykorytowanie terenu w miejscu
budowy drenazu na glebokos¢30 cm. Powierzchnia wybidrki zalezna jest od wielkosci
poletka drenazowego. Przygotowana niecke nalezy wypetni¢ 40cm warstwa kruszywa frakcji
0,8 — 0,16 mm nastgpnie utozy¢ pakiety drenazowe (septodyfuzory) ze spadkiem 0,5 — 1%,
Na przygotowanym poletku nalezy zainstalowac studzienke rozdzielcza. Na septodyfuzory
nalezy utozy¢ rure drenarska. Ciagi rur zakonczy¢ odr¢gbnymi wywiewkami
napowietrzajacymi. Drenaz przykry¢ geowldkning Instalacj¢ zasypa¢ gruntem rodzimym
(humusem), uformowa¢ kopczyk.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodno$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

a) Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spetniaja wymogi zawarte w secyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ,ktore
nalezy wykona¢ obejmujac nastgpujacy okres:
* Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa
* Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania podsypki,
* Sprawdzenie prawidlowosci posadowienia kanalow $ciekowych,
» Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
» Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatow §ciekowych,
* Sprawdzenie prawidlowosci wykonywanych potaczen

c) Zakres badan przy odbiorze konhcowym obejmuje :
* Ogledziny zewngtrzne przy uporzadkowaniu terenu,
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* Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
* Sprawdzenie dokumentéw budowy,
* Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiaréw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 : Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Zasady ogolne

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace odbiér techniczny
przez wtasciciela / zarzadceg linii.

8.2 Odbior robot zanikajqcych i ulggajqcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* roboty montazowe wykonania rur kanalowych
* wykonane studzienki kanalizacyjne,
* zasypany i zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3 Odbioér koncowy

Koncowego odbioru nalezy dokona¢ po zakonczeniu montazu, zasypce wykopdw, rozruchu
urzadzen i uporzadkowaniu placu budowy — przed oddaniem do eksploatacji. Gotowos$¢ do
odbioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie oraz dokonuje wpisu do dziennika
budowy, za$ Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowos$¢ do dokonania odbioru. Przy
odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* naniesienie na projekt wszelkich zmian dokonanych w trakcie budowy,

* uzycie wlasciwych materialow,

* sprawdzenie $wiadectw, aprobat i atestow,

* porzadek na placu budowy.

* szkice geodezyjne z inwentaryzacji geodezyjnych

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania og6lne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczaltowe
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 12566-3 dla przydomowych oczyszczalni $ciekow o obliczeniowej liczbie
mieszkancow do 50.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoc.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B125, B 250

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-010700 Siec kanalizacyjna zewngtrzng. Obiekty 1 elementy wyposazenia,
terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek 1 wpustoOw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie
typu i znakowanie.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/B-24260 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-87/B-01060 Siec wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN-81/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania 1
badania.

PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
cisnieniowych.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane. Wymagania 1 badania.
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10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. Nr
89, poz.414, z 1996 r Nr 100, poz. 465, Nr 106,p0z.496)

Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne
zrur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. ARKADY — 1987r

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 20.12.1996r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i
wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno- $ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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