ST-008 Roboty elewacyjne

Bupowa SWIETLICY WIEJSKIEJ W WALENTYNOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 008

ROBOTY ELEWACYJNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét

45.2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeSci
oraz roboty w zakresie inzynierii Iagdowej i wodnej

454  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych

Klasa robét

45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45.26 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot

45.23.3 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

45.26.2 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45.44.3 Roboty elewacyjne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie wykonania robdt elewacyjnych przy realizacji zadania pn.: Budowa $wietlicy wiejskiej w
Walentynowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robdt w zakresie
roboét elewacyjnych obejmujace:

* docieplenie $cian z wyprawa z tynku akrylowego
* docieplenie cokoty z wyprawa z tynku mozaikowego
* wykonanie bonii w styropianie

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
,,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST i1 obowiazujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.00.
,»Wymagania ogolne” pkt.2.

2.1 Zaprawa klejowa do styropianu

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;.

przyczepnos$¢ do betonu:

- po przechowywaniu probek w warunkach powietrzno-suchych > 0,3 MPa

- po 24 godzinach zanurzenia w wodzie > 0,2 MPa

- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,3 MPa

przyczepnos$¢ do styropianu:

- po przechowywaniu probek w warunkach powietrzno-suchych > 0,1 MPa

- po 24 godzinach zanurzenia w wodzie > 0,1 MPa
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- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,1 MPa
temperatura obrobki: +5°C do +25°C
uziarnienie: 0-0,63 mm

2.2. Zaprawa klejowa do siatki

przyczepnos¢ do betonu:

- po przechowywaniu probek w warunkach powietrzno-suchych > 0,3 MPa
- po 24 godzinach zanurzenia w wodzie > (0,2 MPa

- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,3 MPa

uziarnienie: 0 — 0,6 mm

grubos$¢ warstwy zbrojonej: 4 mm

Transport i skladowanie zapraw

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
-12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.3 Plyty styropianowe

Klasy tolerancji wymiarow:

* grubosé T(1) + 1 mm

* dlugos¢ LQ2) + 2 mm

» szeroko$¢ W(2) + 2 mm

* prostokatnos¢ Sb(5) rimSH/m

* plaskos¢ P(5) + 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS75 > 75 kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach DS(N)2 £ 0.2%

laboratoryjnych

quiom stabilnoéci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i DS(70,-) 199,
wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) 2
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie sita prostopadla do powierzchni

TRS8O > 80 kPa
czotowych

Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta 4, ., w temp. 10°C 0,032 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogien E

Transport i skladowanie Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢
mozliwo$¢ potamania ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie
mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

2.4. Siatka zbrojaca z wlokna szklanego

Siatka z widkna szklanego , nalezy stosowac¢ siatke odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o
wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa
sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuiz watku i osnowy powinna wynosi¢
nie mniej niz 1500N/5cm.

2.5 Podklad tynkarski
*  Przyczepno$¢ do betonu > 1,0 MPa
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e Temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
e (Czasschnigcia4~6h

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednia
Aprobate Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Transport i skladowanie Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go
zageszcezac, rozceienczaé ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w
szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczgtych pojemnikow.
Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

2.6 Cienkowarstwowy tynk akrylowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy o grubos$ci ziarna 1,5 mm. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w
materiaty, posiadajacy odpowiednia Aprobat¢ Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skladowanie Tynki mineralne s3 dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie
wolno ich zaggszczaé, rozciencza¢ ani laczy¢ z innymi materialami. Nalezy go przewozic¢ i
przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi
12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

2.7. Tynk mozaikowy

Odczyn pH 8,7+0,1

Gesto$é zywicy 21,51,5°C, [g/em?] 1,015+0,005
Czas schniecia powtoki w 23+2°C, [h] 8

Maksymalna grubo$¢ ziarna,[mm] Imm lub 1,5mm
Zawarto$¢ cze$ci statych w zywicy, min.

[Yewag] 29,5

Reakcja na ogien Euroklasa C
Rekomendowana ilo$¢ warstw 1

2.8  Pozostale materialy uzupekiajace

Materiatami uzupehiajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe oraz elementy do obrobek szczegodlnych miejsc na elewacji (np. narozy budynku), tablce
informacyjne wykonane na blasze stalowej ocynkowanej w okleinie z folii PCW — wykonanie
profesjonalne np. przez agencje reklamowa — nalezy przewidzie¢ 4 tablice informacyjne mate i jedna
duza

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego jak:

> rusztowania
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zuraw okienny
srodki transportowe
miaszadta

wiertarki

VVYVYY

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci
dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogélne

Ogolne warunki wykonania robdét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne ze specyfikacja. Wykonanie robot podzielono na:

* ocieplenia $cian styropian 154cm z wyprawa elewacyjna akrylowa
* ocieplenie cokolow styropianem z wyprawa z tynku mozaikowego

5.2  Warunki dotyczace podkladu

Warstwa fakturowa $ciany, na ktorej musi by¢ przyklejony styropian,powinna by¢ trwale zwiazana z
podtozem. Odspojenie od powierzchni $ciany warstwy fakturowe lub uszkodzone tynki powinny by¢
usunigte i wyrownane zaprawa. Przyczepno$¢ tynku nalezy sprawdzaé poprzez opukiwanie-dzwigk
przytlumiony $wiadczy, iz tynk odstaje od podtoza. W tym wypadku tynk trzeba odbi¢ i wykonaé
warstwe¢ wyrownawcza z zaprawy cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo powinien by¢
usunigty 1 wyrdwnany zaprawa. Powierzchni¢ Sciany,na ktorej ma by¢ przyklejony styropian,nalezy
doktadnie oczysci¢ z pytu i1 innych zanieczyszczen. Jezeli powierzchnie §cian byly malowane lub
pokryte wyprawa powlokowa nalezy sprawdzié,czy przyczepno$¢ przyklejonego styropianu do
takiego podloza jest wystarczajaca. Jezeli na powierzchni wystgpuja nierownosci wigksze niz +/-
10mm (np. na stykach prefabrykatéw), to nalezy je wyrowna¢ zaprawa cementowa. Nie dopuszcza si¢
przyklejenia styropianu do powierzchni $cian, na ktérych kruszy si¢ warstwa fakturowa albo tynk badz
tuszcza sig farby lub wyprawy powtokowe.

5.3. Przygotowanie podkladu

Powierzchnig $cian z faktura grysowa lub mozaiki szklanej nalezy oczys$ci¢ szczotka druciang w celu
oderwania ziaren kruszywa lub ptytek mozaiki nie zwiazanych trwale trwale z podtozem oraz zmy¢
woda pod ci$nieniem calq powierzchni¢ wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi. Przygotowanie
powierzchni $cian betonowych i1 murowanych otynkowanych nalezy sprawdzi¢ 1 stwierdzic¢
przyczepnos¢ tynku przez opukanie. Tynk odstajacy od podtoza lub uszkodzony powierzchniowo
nalezy usuna¢ i wyrowna¢ zaprawa. Cala powierzchnia $cian wraz z o$cieznicami okiennymi i
drzwiowymi powinna by¢ splukana woda pod cisnieniem. Przyklejenie ptyt styropianowych mozna
rozpoczaé po wyschnigciu powierzchni.

5.4. Préba przyczepnosci do podloza
Wykonanie proby przyklejenia styropianu jest obowiazkowe przed przystapieniem do wykonania
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ocieplenia na danej $cianie. Powierzchnig §ciany nalezy oczysci¢ z kurzu,a takze z powlok i wypraw
(jezeli ulegly one w sposob widoczny zhuszczeniu) i przyklei¢ w rdznych miejscach 8-10 probek
styropianu 10x10 cm. Do przyklejenia nalezy stosowaé masg klejaca systemowa dopuszczona do
stosowania w budownictwie. Masg klejaca nalezy natozy¢ na cala powierzchni¢ probek
styropianowych warstwa grubosci okoto 10 mm,a nastgpnie przylozy¢ i docisna¢ do wilasciwych
miejsc na powierzchni $cian. Po 4 dniach nalezy wykona¢ probg recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymaltos¢ podtoza i przyczepnosé kleju jest wystarczajaca,jezeli ulegnie rozerwaniu
styropian. Jezeli podloze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub Zze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajacej przyczepnosci do podioza lub wymaganej wytrzymatos$ci. W takim przypadku trzeba
powierzchni¢ §ciany doktadniej oczysci¢ lub usunaé wierzchnia warstwe i wykona¢ ponownie probe
przyklejenia.

5.5 Montaz plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokolowej. Utatwia ona
zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw plyt
styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno si¢ ja mocowac na
cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleglo$¢ zapewnia ochrong systemu
przed wplywem podciagania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wypraweg tynkarska przed
zabrudzeniami — drobinkami blota — nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace si¢ od chodnika
badz gruntu.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystapi¢ do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt
mocowaé opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujac przewiazanie
w tzw. cegietke. Takie przesunigcie nalezy wykona¢ zard6wno na powierzchni $ciany, jak i na narozach
budynku.

Glownym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca Naklada si¢ ja na
powierzchni¢ plyty metoda ,,pasmowo-punktowa”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostata powierzchni¢ nalezy nalozy¢
réwnomiernie 6 plackéw o Srednicy 8+12 c¢cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowaé co
najmniej 40% jej powierzchni. Po nalozeniu zaprawy, ptyt¢ nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do podtoza
i docisna¢. W niektorych sytuacjach nalezy stosowaé¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow
plastikowych w ilosci okolo 4+5 na 1m? Zalecane jest ono w naroznikach budynku lub przy
zastosowaniu styropianu o grubosci wigkszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne
wymagane jest przy ocieplaniu budynkoéw o wysokosci powyzej 12 metrow, a takze gdy no$nosé
podtoza jest niska i trudna do okreslenia. Szczegdtowe dane o ilosci, rodzaju i dtugo$ci kotkow oraz o
sposobie ich rozmieszczenia powinien zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie
mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkow w
warstwie konstrukcyjnej §ciany wykonanej z materiatow petlnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W
materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komoérkowego,
taczniki musza by¢ zakotwione na gigboko$¢ min. 9 cm

5.6  Przyklejenie siatki tworzywowej

*  Przyklejenie siatki na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Do przyklejenia nalezy stosowac masg klejaca systemowsa.

*  Masg klejaca nalezy nanosic¢ na powierzchnig przyklejonych ptyt styropianowych ciagta
warstwa o grubosci okoto 2 mm,rozpoczynajac od gory $ciany,pasami pionowymi szerokosci
siatki.

* Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wceiskanie jej w t¢ mase
za pomoca packi stalowej lub drewniane;j. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w
miarg¢ przyklejania i catkowicie wci$nigta w masg klejaca.

* Nastegpnie nalezy na powierzchnig przyklejone;j siatki nanies¢ druga warstwe masy klejacej
grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem,tak aby byta ona
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niewidoczna. Przy naktadaniu tej drugiej warstwy masy cala powierzchni¢ doktadnie
wyréwnagé przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosic¢
nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

* Naklejona siatka nie moze wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napigta.
Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Szeroko$¢ siatki powinna tak by¢ dobrana,aby mozliwe byto wklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na calej ich glgbokosci. Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o
wymiarach 20x35 cm.

» Siatka przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja
zagia¢ 1 nalozy¢ na $Sciang sasiednia pasem o szer. okoto 15 cm. W celu zwigkszenia
odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i okien na wszystkich
kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe.

5.7 Wykonanie mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujacych
zasad:
a) wyprawy elewacyjne mozna wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia siatki z
wlokna szklanego na styropianie.
b) wyprawy nalezy wykona¢ w temperaturach nie nizszych niz 50 C i nie wyzszych 250C.
¢) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych,silnego wiatru oraz podczas dni upalnych
d) do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé systemowe masy tynkarskie.

Ocieplenie $cian w miejscach szczegdlnych,jak narozniki,oscieza okienne i drzwiowe,$cianki
attykowe, cokoty budynkéw, styki z ptytami loggii 1 balkonow, szczeliny dylatacyjne, nalezy
wykonywac¢ zgodnie ze §wiadectwem ITB

UWAGA. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wyprawy w dwaéch kolorach. Kolorystyka i podzial do
ustalenia z Zamawiajacym. NalezZy przewidzie¢ cenowo kolorystyke w grupie C i D wedlug
palety Ceresit

Wyprawa tynkowa akrylowa

Podloza nasiagkliwe nalezy najpierw zagruntowaé preparatem gruntujacym, a po minimum 2
godzinach — preparatem gruntujacym pod tynk. Zaleca si¢ stosowanie preparatu gruntujacego w
kolorze zblizonym do koloru tynku. mozna naklada¢ po catkowitym wyschnigciu preparatu
gruntujacego Napor wilgoci od strony podloza moze spowodowac uszkodzenie tynku, dlatego
nalezy upewni¢ si¢ czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwale zawilgocenie
wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajace Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika.
Jesli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencjgmaterialu do warunkéw stosowania poprzez
dodatek niewielkiej ilosci czystej wody 1 ponowne wymieszanie. Nie uzywac¢ rdzewiejacych
pojemnikoOw 1 narzedzi. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za
pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastgpnie, kolistymi ruchami plasko trzymane;j
packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodna fakture gesto utozonych ziaren kruszywa.Nie
skrapia¢ tynku woda Na jednej plaszczyZznie pracowaé bez przerw, zachowujac jednakowa
konsystencje materiatu. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdluz
wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepna tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakturg, a
nastgpnie zerwac tasme z resztkami §wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac
prace od wyznaczonego miejsca. KrawedZz wykonanej wcze$niej wyprawy mozna
zabezpieczy¢ taSma samoprzylepna. Narze¢dzia i1 $wieze zabrudzenia nalezy my¢ woda, a
stwardniate resztki tynku usuwa¢ mechanicznie. Renowacje tynku mozna przeprowadzi¢
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poprzez malowanie farba akrylowa zewngtrzna.

Nie nalezy naklada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonana wyprawg chronic¢
przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschnigcia, chroni¢ tynk przed
opadami deszczu. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte
wypelniacze naturalne, mogace powodowaé roznice w wygladzie tynku — nalezy na jednej
plaszczyznie stosowac materialu tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na
kazdym opakowaniu. Napoczgte opakowanie nalezy dokladnie zamykac, a jego zawartos¢
wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie. Niniejsza karta techniczna okres§la zakres
stosowania materiatu 1 zalecany sposob prowadzenia robot, ale nie moze zastapic
zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywaé
zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP

Wyprawa z tynku mozaikowego

Podloze musi by¢ nosne, suche czyste oraz pozbawione $rodkéw pogarszajacych
przyczepno$¢ kolejnych warstw. Nieréwnosci 1 ubytki w podtozach mineralnych nalezy
wyrownaé¢ lub uzupetlni¢ np. przy pomocy odpowiedniej szpachléwki . Stare powtoki
malarskie o niskiej wytrzymato$ci, tapety lub wszelkie zabrudzenia nalezy usuna¢. Podloza
nasiagkliwe nalezy zagruntowa¢ preparatem wzmacniajacym podtoze i chtonno$¢ po minimum
2 godzinach — preparatem gruntujacym w kolorze tynku. Zaleca si¢ stosowanie w kolorze
zblizonym do koloru tynku mozaikowego. Tynk mozna naktada¢ po catkowitym wyschnigciu
preparatu gruntujacego Napor wilgoci od strony podioza moze spowodowaé uszkodzenie
wyprawy, dlatego nalezy upewni¢ si¢ czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na
trwate zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajace Bezposrednio przed
uzyciem przemiesza¢ zawarto$¢ pojemnika wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem
koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt dlugie 1 intensywne
mieszanie moze spowodowac odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jesli potrzeba,
mozna doda¢ niewielka ilo$¢ czystej wody (nie przekraczajac 250 ml na 25 kg tynku)
ponownie wymiesza¢. Zbyt duzy dodatek wody uniemozliwia stosowanie materialu. Mas¢
tynkarska naktada¢ paca ze stali nierdzewnej rOwnomiernie warstwa o grubosci min. 1% razy
grubsza niz grubos¢ ziarna. Kolejne warstwy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” i wygtadzié
. Nie skrapia¢ tynku woda! Nie zaciera¢! Na jednej plaszczyznie pracowaé bez przerw
technologicznych, zachowujac jednakowa konsystencje materialu. W przypadku konieczno$ci
przerwania pracy, nalezy wzdhuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepna tasme, natozy¢
maseg, wygltadzi¢, a nastgpnie zerwac tasme z resztkami §wiezego materialu. Po przerwie
nalezy kontynuowac pracg¢ od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku
mozna zabezpieczy ¢ taSma samoprzylepna. Narzedzia i $Swieze zabrudzenia nalezy my¢
woda, a stwardniate resztki tynku usuwac¢ mechanicznie Prace nalezy wykonywa¢ w suchych
warunkach, przy temperaturze powietrza 1 podtoza od +10°C do +25°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz
wilgotnos$ci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub
wolniejsze twardnienie materialu. Do czasu calkowitego stwardnienia nalezy chronié
wyprawe tynkarska przed wpltywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych poprzez
zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie miesza¢ produktu z innymi zywicami,
tynkami, barwnikami i spoiwami. Swiezo po natozeniu tynk mozaikowy ma mleczna barwe,
ktora zanika w trakcie wysychania. Przy dlugotrwalym kontakcie z woda (np. w czasie
intensywnych opadow), ,,mlecznienie” moze czasowo powrdci¢, do momentu ponownego
wyschnigcia powierzchni. Nalezy unika¢ stosowania tynku mozaikowego w miejscach
narazonych na dlugotrwale zawilgocenie.
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6.

KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

a) Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢,czy materialy dostarczone na budowe

odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

7.

8.

b) Przy wykonywaniu rob6t ocieplajacych metoda lekka nalezy zwroci¢ uwage na Nadzor
techniczny, tj.;

ze wzgledu na szczeg6lny charakter robot przy ocieplaniu §cian powinny by¢ wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikow.

konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawcg,takze nadzor
inwestorski i autorski.

w czasie wykonywania robdt zwiazanych z ociepleniem $cian powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,w ktérym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace podtoza,warstwy ocieplajacej i wyprawy zewngtrzne;.
Kontrola jako$ci wykonywanych roboét nalezy objaé poszczegolne ich etapy, a mianowicie;
montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrgbne przepisy.
przygotowanie $cian do ocieplenia

przyklejenie ptyt styropianowych

wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 : Wymagania ogélne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robdt — wynagrodzenie ryczattowe

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie powierzchni $cian

przyklejenie ptyt styropianowych

wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie
wykonanie faktury elewacyjnej

ulozenie schodow

wykonanie zadaszenia i montaz daszku systemowego
wykonanie opaski z kostki przy budynku

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczaltowe

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

PN-85/B-04500- Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-B-19307:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Pustaki
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PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami.

PN-99/B-20130 -,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

PN- EN ISO 6946 -,,0Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.”

PN-EN-ISO 6946:1999 —, Komponenty budowlane i elementy budynku”.
PN-ISO-6241:1994 —, Normy wtasnos$ci uzytkowych w budownictwie i zasady
opracowania oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy System Docieplen $cian zewngtrznych budynkow.
Warszawa 2002
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