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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania robót instalacji sanitarnych – przyłącza wodociągowego przy realizacji zadania 
pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Walentynowie 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w zakresie 
robót elewacyjnych obejmujące:

• wykonanie robót ziemnych towarzyszących przyłączu
• ułożenie przewodu wodociągowego
• włączenie w istniejący wodociąg
• wykonanie przepustu pod jezdnią
• montaż armatury wodociągowej
• montaż zestawu wodomierza

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej  ST są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST-00 
„Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi 
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwaniu  i  składowaniu  podano  w  ST-00.00.  
„Wymagania ogólne” pkt.2.
Wszystkie  materiały  użyte  przy  montażu  sieci  wodociągowej  winny spełniać  wymagania 
ogólne  Materiały  powinny  mieć  pozytywną  ocenę  pod  względem zdrowotnym.  Powinny 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywną ocenę higieniczną (atest 
do wody pitnej). Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć:

• oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z 
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

• deklaracje  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez 
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producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję 
Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza,że  są to wyroby nie 
podlegające  obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny 
zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  bądź  uznano  za  "regionalny 
wyrób budowlany".

Przyłącze  wody  zimnej  zaprojektowane  zostało  z  tworzywa  sztucznego,  z  rur 
polietylenowych (PE).  Armaturę z przewodami polietylenowymi należy łączyć za pomocą 
złączek  przejściowych,  gwintowanych  lub  kołnierzowych.  Armatura  powinna  być 
sprawdzona  na  szczelność  na  korpusie,  w  wewnątrz  na  elementach  nie  powinno  być 
widocznych uszkodzeń a całość powinna być sprawna.
Rury i kształtki z PE - wg PN-EN 12201-2 i PN-EN 1220 1-3 
Armatura sieci wodociągowej- wg PN-EN 10

Materiały:
• rura PE HD DN 40 – gęstość materiału rur 0,930–0,960 g/cm3; wskaźnik płynięcia 

0,2–1,4 g/10 min. przy obciążeniu  5 kg i temp. 190°C; wydłużenie przy zerwaniu nie 
mniej niż 350% Stabilność cieplna nie mniej niż 20 min,  w temp. 200°C Liniowa 
rozszerzalność cieplna  0,2 mm / m°C; Moduł sprężystości 600–800 N / mm2

• nawiertka DN 110/40 PCV/PE sfero z zasuwa - Korpus, pokrywa wykonane z żeliwa 
sferoidalnego  EN-GJS  400-15;  Głowica  zabezpieczona  przed  wykręceniem; 
Wydłużony  nóż  ze  stali  nierdzewnej;  Suchy  gwint  w  uszczelnieniu  trzpienia; 
Uszczelnienie  wrzeciona  o-ringowe,  zabezpieczone  przed  kontaktem z  gruntem za 
pomocą uszczelki z elastomeru; Obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni; 
Śruby  łączące  obejmę  z  korpusem  ze  stali  nierdzewnej;  Uszczelka  czyszcząca 
zabezpiecza korek górny uszczelnienia  trzpienia przed penetracją  zanieczyszczeń z 
zewnątrz; Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 
250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009;  Zgodność wyrobu z PN-EN 
1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007 

• zawór  antyskażeniowy  BA -  Przyłącza:  gwint  zewnętrzny  (BSP):  Max.  ciśnienie 
robocze PFA dla wody:10 bar; Temperatura max. pracy: 65°C; Pozycja montażu: praca 
w  pozycji  poziomej; Media:  czyste  ciecze  (woda); Zgodność  z  normami:  PN-
EN12729: Norma produktowa PN-EN1717: 

• zawory kulowe DN 25 -  Ciśnienie:max.  3  MPa;  Temperatura  eksploatacji  (°C):do 
+120

• filtr  siatkowy Korpus:  mosiądz;  Sito:  stal  nierdzewna;  Zaślepka:  mosiądz;  Pozycja 
montażowa: Pozioma lub pionowa, zaślepką u dołu Maksymalne ciśnienie: 1,6 MPa 
Maksymalna  temperatura:  160  °C  Czynnik:  woda,  olej,  sprężone  powietrze,  para 
wodna i glikol (max do - 30) 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.
Wykonawca przystępujący do robót  powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi 
i drobnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu do wykonania przeciska oraz sprzętu do robót ziemnych

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości 
dostawy  i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogólne

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy 
realizować zgodnie z :

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom 
II Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane  Polskie  Normy  i  Normy  Branżowe.  Po  dokonaniu  odbioru  należy  wykonana 
instalację zasypać piaskiem.

5.2 Przyłącze wodociągowe

Roboty ziemne
Wykopy wykonywać  za  pomocą koparki  podsiębiernej  oraz  ręcznie.  Urobek odkładać  na 
pobocze wykopów. Cz ęść wydobytego gruntu z wykopu powinna być wywieziona przez 
Wykonawcę. Projektuje się wykopy otwarte o ścianach pionowych, umocnionych za pomocą
płyt  wykopowych  lub  przy  zastosowaniu  szalunku  tradycyjnego  z  wyprasek  w  układzie 
poziomym.  Zastosowany  szalunek  musi  umożliwia  jego  sukcesywne  podnoszenie  lub 
demontaż  od  dołu  w  miarę  wykonywania  zasypki.  Deskowanie  ścian  wykopu  należy 
prowadzić  w miarę  jego pogłębiania.  Dno wykopów powinno  być  równe i  wykonane ze 
spadkiem ustalonym w projekcie. Szerokość wykopu powinna zapewnić wolną przestrzeń
co najmniej  30  cm po obu stronach  przewodu.  Podłoże  wykonać  z  podsypki  z  piasku  o 
grubości 15 cm. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i średniego, dobrze uziarnionego. 
Rury należy układać  tak,  żeby podparcie  ich  było  jednolite.  Materiał  podsypki  nie  może 
zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiału 
łamanego. Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę z piasku do wysokości co najmniej 30 
cm nad powierzchnią rury. Wielkość cząstek poniżej 60 mm, bez ostrych kamieni. Następnie 
wykonać  zasypkę   Zagęszczanie  obsypki  i  zasypki  powinno  odbywać  się  warstwami  o 
grubości 10 - 30 cm, równomiernie po obu stronach rury ubijakami spalinowymi. Podczas 
prac wykonawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem 
podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. Ciężkie urządzenia dopiero po przykryciu rury 
na  wysokość  1,0  m.  Wykopy  i  ich  zabezpieczenie  wykonać  zgodnie  z  BN-83/8836-02 
"Roboty ziemne.  Wykopy otwarte  pod przewody wodociągowe i  kanalizacyjne."  Wykopy 
chronić przed zalewaniem wodą . Roboty prowadzić w wykopach suchych. Humus należy 
zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu 
jest  grubsza  niż  powyżej  założona,  należy ją  zdjąć  na  pełną  głębokość  zalegania.  Zdjęty 
humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę  tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
zagęszczaniem,  najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie  należy  zdejmować  humusu  w  czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 
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gruntem nieorganicznym. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany.

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym (jeżeli wystąpi)
W  pobliżu  występowania  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  terenu  roboty  ziemne 
wykonywać  ręcznie  ze  szczególną  ostrożnością.  W miejscach  skrzyżowań  z  istniejącymi 
kablami energetycznymi, należy te kable zabezpieczyć osłoną rurową z tworzywa sztucznego, 
dzieloną np. "AROT" A 110 PS (lub z rur PE-HD spełniających wymagania ZE) DN 100 mm, 
o  długości  minimum  3,0  m.  Zabezpieczenie  wykonać  zgodnie  z  PN-76/E-05125. 
Zabezpieczenie  podlega  odbiorowi  przed  zasypaniem przez  Zakład  Energetyczny.  Należy 
bardzo  dokładnie  zagęścić  zasypkę  pod  krzyżującym  się  uzbrojeniem.  Nad  odkopanymi 
odcinkami kabli energetycznych należy uzupełnić lub ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim.

Roboty montażowe przyłącza wodociągowego
Przyłącze  wykonać  przewodem ciśnieniowym z  PEHD SDR11;  na  ciśnienie  1,0  MPa,  o 
średnicy  40 mm. Powyżej przyłącza należy umieścić taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną w 
kolorze niebieskim Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał 
się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej 
osi.  Poszczególne  odcinki  rur  powinny  być  unieruchomione  przez  obsypanie  piaskiem 
pośrodku  długości  rury  i  mocno  podbite  tak,  aby  rura  nie  zmieniła  położenia  do  czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. Rury ochronne stosować przy przejściach pod drogami. Pod 
drogami  istniejącymi,  rury  ochronne  należy  umieścić  metodą  bezwykopową  (przewiert, 
przecisk). Po wprowadzeniu rury przewodowej jej końce rury uszczelnić. Wykonane odcinki 
wodociągu  należy  poddać  próbie  ciśnienie  1,0  MPa  zgodnie  z  PN-B-10725  „Przewody 
zewnętrzne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze”.  Przed  dokonaniem włączenia  nowych 
odcinków  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  i  oddaniem  do  eksploatacji  należy  je 
zdezynfekować podchlorynem sodu,  przepłukać  wodą i  wykonać analizę  bakteriologiczną 
wody.  Powyższe  prace  wykonywać  w  obecności  użytkownika  sieci  wodociągowe  j 
sporządzając protokół z przeprowadzonych prób i dokonanego odbioru. 

 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST-00.00 „Wymagania ogólne".

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  wymagane  dokumenty, 
dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  (certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Kontrola i badania w czasie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. W szczególności 
kontrola powinna obejmować: 
Sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

BBUDOWAUDOWA  ŚWIETLICYŚWIETLICY  WIEJSKIEJWIEJSKIEJ  WW W WALENTYNOWIEALENTYNOWIE

STR. NR 6



SST.I-001 Roboty instalacji sanitarnych – przyłącze wodociągowe

• Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• Badanie zabezpieczenia wykopów przed wpływem czynników atmosferycznych, 

• Badanie szczelności całego przewodu, 

• Badanie sposobu zasypywania wykopu.

Dopuszczalne  tolerancje  i  wymagania odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie wymiarów 
w planie  nie  powinno  być  większe  niż  0,3  m,  odchylenie  grubości  warstwy podłoża  nie 
powinno  przekraczać  ±3  cm,  odchylenie  szerokości  warstwy  podłoża  nie  powinno 
przekraczać  ±5  cm,  odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie   odległości  osi 
ułożonego  kolektora  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach  celowniczych  nie  powinna 
przekraczać  ±10  cm,  odchylenie  spadku  wodociągu  od  przewidzianego  w  projekcie  nie 
powinno przekraczać ±5 cm dla przewodów z tworzyw sztucznych i nie mogą spowodować 
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające odbiór techniczny 
przez właściciela / zarządcę linii. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
podlegają: 
-roboty przygotowawcze, 
-roboty ziemne z obudową ścian, 
-przygotowanie podłoża 
-roboty montażowe wykonania rurociągów, 
-wykonanie rur ochronnych, 
-wykonanie przecisków lub przewiertów 
-próby szczelności, 
-zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne 
– wynagrodzenie ryczałtowe
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SST.I-001 Roboty instalacji sanitarnych – przyłącze wodociągowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych 

• PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-10728 Studzienki wodociągowe. 
• PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
• PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
• PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
• PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
• PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
• PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia. 
• PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. 
• PN-M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania. 
• PN-M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowekołnierzowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 1 MPa. 
• BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
• PN-M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 

1MPa. 
• PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
• PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu. 
• BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
• BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 

techniczne wykonania i wbudowania. 
• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu. 
• Warunki technicze wykonania i odbioru sieci wodociągowych – COBRTI INSTAL 

Zeszyt 3 - Warszawa 2001 
• Podziemne taśmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks. 
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