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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót 
45.3 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót 
45.33 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.31 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robót
45.31.5 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45.33.2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania robót instalacji sanitarnych wewnętrznych przy realizacji zadania pn.: Budowa 
świetlicy wiejskiej w Walentynowie 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w zakresie 
robót sanitarnych wod kan obejmujące:

• wykonanie nowej instalacji wod - kan
• montaż armatury
• montaż grzejników konwektorowych elektrycznych
• montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
• montaż klimatyzacji typu Split

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej  ST są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST-00 
„Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi 
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwaniu  i  składowaniu  podano  w  ST-00.00.  
„Wymagania ogólne” pkt.2.

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia 
i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu 
do kontaktu z wodą do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  oraz  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur PE-RT/AL/PE-HD
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Przewody ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz w posadzce należy 
zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości 9 mm lub 20 mm. 

Podstawowe materiały

➢ bateria jednouchwytowa stojąca zlewozmywakowa materiał: mosiądz, element sterujący 
– regulator ceramiczny kolor :chrom, wyprodukowana na terenie UE

➢ bateria jednouchwytowa stojąca umywalkowa materiał: mosiądz, element sterujący – 
regulator ceramiczny kolor :chrom, wyprodukowana na terenie UE

➢ bateria dla niepełnosprawnych  Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim i 
mieszaczem ceramicznym 40 mm. W komplecie elastyczne wężyki przyłączeniowe w 
oplocie metalowym z końcówkami 3/8″ oraz mosiężny, chromowany, automatyczny 
spust umywalkowy.

✗ mieszacz ceramiczny ż 40 mm 
✗ automatyczny, chromowany spust umywalkowy 
✗ przyłącza: dwa wężyki w oplocie stalowym z końcówkami 3/8″ 

✗ do kompletowania z umywalką dla niepełnosprawnych 

✗  

2.2. Instalacja sanitarna

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się 
wykonać z rur PVC.

U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 

• WC kompakt. Kolor biały, spłuczka z funkcją 3/6 litrów , mocowany do podłoża za pomocą 
śrub, odpływ dolny, złącze elastyczne w oplocie stalowym, deska sedesowa twarda z 
polipropylenu

• umywalka ceramiczna szerokości 55 -60 cm, kolor biały, syfon PCV, szerokość 550-
600 mm, głębokość 420-450 mm, otwór na armaturę, półpostument do umywalki, 
kolor biały, wysokość 320 mm

• Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem z podziałem 
równym komór, na szafce białej, z otworem do baterii jednouchwytowej

• Rury kanalizacji sanitarnej PCV dla systemów kanalizacyjnych
• Umywalka 55 cm dla osób niepełnosprawnych z otworem, bez przelewu.
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Mocowana na śrubach. 

szerokość w cm: 55

głębokość w cm: 55

kształt/styl: kwadratowa/prostokątna

otwory na baterie:1

przelew: nie

materiał: ceramika

kolor: biały

•  

2.3. Instalacja ogrzewania 

Grzejniki konwektorowe 
• grzebieniowy, niskotemperaturowy element grzewczy z aluminiowym dyfuzorem, 
• termostat elektromechaniczny, 
• czujnik pomiaru temperatury powietrza, 
• 2 zakresy temperatur pracy: komfort i antyzamarzanie, 
• blokada regulacji temperatury.

Podumywalkowe ogrzewacze wody

Moc znamionowa: 6 kW

Napięcie znamionowe: 230 V~ lub 400 V 2N~

Nominalny pobór prądu: 26,1 (13,0)* A

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego:  32 (16)* A
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Wydajność przy przyroście temperatury wody o 30oC: 2,9 l/min

Ciśnienie wody zasilającej: 0,12 ÷ 0,60 MPa

Stopień ochrony:
IP2

2.4. Instalacja wentylacji

Nawietrzak ścienny z grzałką
• Materiał czoła i czerpni:  blacha chromoniklowa; bl. ocynk. malowana proszkowo na 

kolor biały
• Materiał kanału: rura z PP
• Wymiary kanału Lmin-Lmax  320-550 mm
• Średnica otworu montażowego: 120 mm
• Wydajność dla 10 [Pa] [m3/h] – 49
• Napięcie zasilania 230 V
• Moc nominalna 270 W
• Prąd maksymalny 3A
• Ochrona obudowy IP33

Wentylatory łazienkowe z opóźnieniem czasowym
• Silnik elektryczny 230V 50Hz z łożyskami kulkowymi
• do pracy w temperaturze do +40°C 
• nmaxmin-1  min. 2300

• [db(A)] min. 26,5
• Wydajnośćmax[m3/h] min.95

• Stopień ochrony IP 45
Pompa ciepła powietrze – powietrze

• z funkcją chłodzenia.
Jednostka ścienna

• moc grzewcza: 5,4kW; 
• wymiar 268x840x203; 
• moc elektryczna – 1,56kW

Jednostka ścienna 
• moc grzewcza: 5,4kW; 
• wymiar 268x840x203; 
• moc elektryczna - 1,56kW

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.
Wykonawca przystępujący do robót  powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi 
i drobnego sprzętu budowlanego 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości 
dostawy  i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogólne

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy 
realizować zgodnie z :

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom 
II Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI 
INSTAL 

• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.

5.2 Instalacja wodociągowa 

 Przewody należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów,  
w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i 
dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać 
łatwy  i  trwały  montaż  instalacji,  odizolowanie  od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi 
prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych 
do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 
powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. Przewody powinny być prowadzone ze 
spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji  w jednym lub kilku punktach 
oraz  możliwość  odpowietrzenia  przez  najwyżej  położone  punktu  czerpalne.  Wskazane  w 
dokumentacji  rurociągi  należy  izolować  odpowiednimi  otulinami.  Armatura  stosowana  w 
instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 
danej instalacji.  Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o 
prędkości co najmniej 1,5 m/s. Próba szczelności  instalacji: Rurociągi należy napełnić wodą. 
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości 
najwyższego dopuszczalnego ciśnienia  roboczego,  podnieść  ciśnienie  do  0,9  MPa.  Po 30 
minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić 
żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 
godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie 
wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu 
na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu 
temperatury strumienia wypływającej wody 

5.3. Instalacja kanalizacji

Instalację  sanitarną  podposadzkową  należy  wykonać  po  uprzednim  wykonania  rozkucia 
posadzki.  Przy  ułożeniu  instalacji  sanitarnej  podposadzkowej  należy  zachować  spadki, 
przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, 
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należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne 
urządzenia sanitarne. Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle 
do najbliższej ściany  i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów 
należy  wykonać  za  pomocą  kolanek  podwójnych.  Promień  tak  wykonanego  łuku  nie 
powinien  być  mniejszy  od  10  średnic  rur  przewodowych  głównych  i  od  5  średnic  rur 
przewodów drugorzędnych.  Przewody boczne powinny się  łączyć  z przewodem głównym 
pod kątem nie większym niż 60 st. Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla 
rur DN 110mm i=2% DN. Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane 
pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego 
końca  rury,  po  wcześniejszym  posmarowaniu  środkiem  antyadhezyjnym,  w  kielich  rury 
uprzednio  położonej.  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za 
pomocą uchwytów lub obejm. Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania 
szczelności na eksfiltrację i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić 
poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. 

5.4. Instalacja ogrzewania

Grzejniki elektryczne
Przed rozpoczęciem montażu urządzenia należy zapoznać się z  instrukcją. Odłączyć zasilanie 
przed  jakąkolwiek  interwencją  we  wnętrze  urządzenia.  Zachować  instrukcję,  nawet  po 
dokonaniu montażu urządzenia Montaż: odkręcić uchwyt mocujący od urządzenia ; położenie 
płyty promieniującej płasko, przodem do podłogi. Przymocować do ściany uchwyt mocujący 
Zabrania  się  przeróbek  urządzenia  z  wersji  naściennej  na  wersje  «ruchoma»  -  poprzez 
dodatkowy montaż nóżek lub kółek.  Podłączyć urządzenie. Urządzenie musi być zasilane 
napięciem zmiennym 230V z częstotliwości 50 Hz. Podłączenia do sieci dokonujemy przy 
pomocy  kabla  dwużyłowego  (  Kolor  brązowy=  faza,  niebieski=zero)  przez  puszkę 
podłączeniową. Puszkę taką należy zamontować przynajmniej 25 cm nad podłogą w lokalach 
wilgotnych,  takich  jak  łazienki,  czy  kuchnie.  Instalacja  powinna  być  wyposażona  w 
mechanizm odcięcia zasilania na wszystkich biegunach o minimalnym rozstawie kontaktów 3 
mm. Zabrania się uziemiania urządzenia.  Wymiany zbyt krótkiego, lub uszkodzonego, kabla 
zasilania  należy  dokonywać  przy pomocy specjalnych  narzędzi  i  może  to  zrobić  jedynie 
specjalista.
Przepływowe elektryczne ogrzewacze wody
Osadzić kołki i przymocować szynę mocującą. Wyjąć kołek gwintowany  z opakowania i 
wkręcić w szynę. Przygotować przyłącza wody. Założyć ogrzewacz na kołek gwintowany i 
szynę mocującą. i zamocować przez 1/4 obrotu uchwytu szyb kiego mocowania. Ogrzewacz 
nie  może  być  podłączany  do  systemów  z  wstępnie  podgrzaną  wodą.  Temperatura  wody 
dopływającej do urządzenia nie może przekraczać 25 stopni C. W przypadku zastosowania 
rur  z  tworzywa  sztucznego  należy  przestrzegać  zaleceń  producenta  dotyczących  ich 
odporności  na  temperaturę  i  ciśnienie.  Rury  te  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty 
dopuszczające je do stosowania dla c.w.u.
Pompa ciepła powietrze - powietrze 

Montaż urządzeń
Jednostki  wewnętrzne  ścienne  montować  do  ścian  przy  pomocą  standardowych  kołków 
rozporowych  wg  DTR  poszczególnych  urządzeń.  Jednostki  wewnętrzne  kasetonowe 
montować do ściany przy pomocy prętów gwintowanych wg DTR poszczególnych urządzeń. 
Agregaty zewnętrzne montować na zewnątrz  budynku na specjalnych konsolach wg DTR 
poszczególnych urządzeń. 
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Montaż rurociągów 
Rurociągi  łączące  urządzenia  prowadzić  w  uchwytach  na  podpórkach  .  Uchwyty 
podtrzymujące przewody chłodnicze powinny mieć wkładki gumowe . Połączenia rurociągów 
miedzianych  z  elementami  instalacji  chłodniczych  wykonać  lutowane  lutem  twardym. 
Wszystkie luty powinny być wykonane w atmosferze gazu obojętnego ( azot ) aby zapobiec 
utlenianiu  .  Kolana  ,  łuki  ,  syfony z  rur  wykonywać giętarkami  a  mufy łączące  poprzez 
rozkielichowanie średnicy wewnętrznej . 
Montaż instalacji odprowadzenia skroplin 
Odprowadzenie  skroplin  do  kanalizacji  należy  wykonać  z  rur  z  tworzywa  sztucznego  w 
kolorze białym poprzez syfon z kulką. Rurociągi prowadzić w bruździe ściany na uchwytach 
ze spadkiem min 1%. 
Montaż armatury , automatyki i osprzętu 
sterowniki  należy  montować  w  pomieszczeniach  w  których  znajdują  się  projektowane 
urządzenia, dokładną lokalizację należy ustalić na etapie wykonawstwa. 
Wykonanie izolacji zimnochronnej 
Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  przy  montażu  rurociągów  i  zakończyć  po 
przeprowadzeniu prób szczelności . 
Badanie i uruchomienie instalacji 
Po całkowitym zakończeniu montażu należy dla każdej instalacji wykonać próby ciśnieniowe 
zgodnie  z  PN-EN378-2.Próba  ciśnieniowa  powinna  trwać  min.24  godziny  w  obecności 
Inspektora Nadzoru  Dla instalacji z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Przed przystąpieniem do napełnienia instalacji chłodniczych czynnikiem chłodniczym, każdą 
instalacje należy osuszyć metoda próżniowa. Czynnik chłodniczy używany do napełnienia 
instalacji  powinien  być  czysty  i  suchy.  Rozruch  prowadzi  Wykonawca  z  udziałem 
przedstawiciela Użytkownika. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST-00.00 „Wymagania ogólne".

Sprawdzeniu podlega jakość wbudowanych materiałów, oraz badanie prób szczelności.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”.
-Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  zgodnie  z  „Warunkami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom II  Instalacje  sanitarne  i 
przemysłowe”.

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

• przejścia dla przewodów przez ściany   (umiejscowienie i wymiary otworów)
• zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 

poziomych.
Z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 
przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
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• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót,

• dziennik budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów),
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia),
• protokoły badań szczelności instalacji. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne 
– wynagrodzenie ryczałtowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r. 

• PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej.

• PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
• PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
• PN-EN 378-2 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła . Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część2. Projektowanie, budowanie, 
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie. 
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