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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV)

Grupa robót
45.4 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót  
45.42 Roboty tynkarskie
45.43 Kładzenie płytek
45.44 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robót:
45.42.1 Tynkowanie
45.43.1 Kładzenie płytek
45.44.2 Roboty malarskie
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w  zakresie  tynków i  okładzin  ścian  oraz  robót  malarskich  przy  realizacji  zadania  pn.:  Budowa 
świetlicy wiejskiej w Walentynowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  sufitów 
podwieszonych i okładzin ścian z glazury oraz malowania

1.4. Określenia podstawowe

Określenie  podane w niniejszej  ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami i  ST-00 
„Wymagania Ogólne".

Określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  ustawą  Prawa  budowlanego,  wydanymi  do  niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Roboty budowlane przy wykonywaniu tynków należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi 
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wymagania  ogólne  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00.00 
„Wymagania ogólne”.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru. 

Zaprawy budowlane cementowo – wapienne

Marka i  skład zaprawy powinny być  zgodne z  wymaganiami  normy państwowej.  Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
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Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna

Glazura – płytki
 Nasiąkliwość wodna (%) wg ISO 10545-3-  min. 10 ÷ 25
 Wytrzymałość na zginanie (MPa) wg ISO 10545-4 - min. 15 ÷ 25
 Siła łamiąca (N) wg ISO 10545-4 – min 200 ÷ 600
 odporne na plamienia, wg ISO 10545 -14 – min.  kl 3 ÷5 

Klej do płytek

Właściwości :
• mrozoodporny,
• wodoodporny,
• elastyczny,
• paroprzepuszczalny

Płyty gipsowo-kartonowe

− Płyta gips. karton..gr.12,5mm 

Profile stalowe zimnogięte

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-
EN 10142+A1: 1997.

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :

− grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki 
wg PN-EN 10142+A1: 1997),

− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,

wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

− łączniki wzdłużne,

− uchwyty bezpośrednie długie,

− uchwyty bezpośrednie krótkie,

− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,

− kołki szybkiego montażu,

− kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych 

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

−  taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
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− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do 
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki 
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.

Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą 
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące:

Masa szpachlowa

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 

Środek gruntujący

środek głęboko gruntujący –  bezrozpuszczalnikowy jest  drobnocząstkową  wodną  zawiesiną  żywic 
syntetycznych o wysokiej odporności na zmydlanie. 

– gotowy do użycia,
- dobrze wchłaniany
- wzmacniający powierzchnie
- łączący cząsteczki pyłu,
- zwiększający przyczepność,
- regulujący właściwości chłonne,
- przepuszczalny dla pary wodnej,
- niepalny.

Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002

Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na ścieranie oraz 
uszkodzenia  mechaniczne.  Można je stosować na wszystkie podłoża (na przykład na tynk,  beton,  
cegły,  płyty  gipsowo-kartonowe,  drewno)  oprócz  metalowych.  Farby  emulsyjne  różnią  się  nieco 
właściwościami, w zależności od zastosowanego spoiwa:

 akrylowe, w których spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką powłokę. Dobrze  
też  przepuszczają  parę  wodną,  więc  umożliwiają  "oddychanie"  ścian.  Pomalowana  nimi 
powierzchnię można wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach 
domowych,

Powłoki  dyspersyjnych  farb  na  bazie  żywic  lateksowych  nadają  się  do  zmywania.  Mają  dużą 
odporność  na  ścieranie  i  wilgoć.  Farby  lateksowe  o  podwyższonej  wytrzymałości  specjalnie 
przeznaczone  do  pokrywania  ścian  narażonych  na  zabrudzenia  lub  ścian  w  pomieszczeniach 
"mokrych", np. łazienkach czy pokojach kąpielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe 
tworzą na powierzchniach ścian całkowicie niewrażliwe na wodę i wilgoć powłoki o własnościach  
zbliżonych  do  płytek  ceramicznych.  Ich  powłoka  nie  jest  paroprzepuszczalna.  Są  odporne  na  
przebarwienia pod wpływem zabrudzeń, np. tłuszczem, smarem, olejem. Wykazują też odporność na 
wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Zdają egzamin nawet w warsztatach czy zakładach 
przemysłowych.
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Farby olejne, ftalowe wg PN-C-81901:2002

Farby alkidowe –ftalowe są farbami rozpuszczalnikowymi, w których spoiwem jest roztwór żywicy 
ftalowej,  a  rozcieńczalnikiem  jest  benzyna  lakowa  (dla  farb  opartych  na  żywicach  tłustych  i  
średniotłustych) lub ksylen (w przypadku farb opartych na żywicach chudych);
Właściwości  farb  alkidowych  (zależące  od  rodzaju  i  ilości  kwasów  tłuszczowych  obecnych  w 
cząsteczce żywicy alkidowej):

 schną przez przyłączenie tlenu z powietrza; 
 ulegają zmydleniu i z tego względu nie powinny być stosowane wprost do malowania alkalicznych 

powierzchni  (świeże  tynki),  powierzchni  cynku  i  stali  ocynkowanej,  jak  również  farb 
krzemianowo-cynkowych, szczególnie w środowisku wilgotnym; 

 miękną w wodzie i dlatego nie mogą być stosowane do malowania części podwodnych i części  
wewnętrznych zbiorników; 

 nie są odporne na chemikalia i rozpuszczalniki; 
 są łatwe do stosowania i mają dobrą rozlewność; 
 powłoki farb ftalowych wykazują dobrą odporność na czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce itp.) 

chociaż po dłuższym czasie tracą połysk i wykazują pewny stopień skredowania; 
 dobrze zwilżają podłoże, szczególnie te oparte na tłustych żywicach alkidowych; 
 nie są odpowiednie do stosowania ich w grubych warstwach, gdyż gruba powłoka farby utrudnia 

dostęp tlenu do dolnych warstw powłoki, co spowalnia proces schnięcia; 
 dzięki  zmodyfikowaniu żywic alkidowych zastosowanych do ich produkcji,  uzyskuje  się  farby 

ftalowe o specjalnych własnościach:
 chlorokauczukowe  (modyfikowane  chlorokauczukiem)  -  ogólnego  stosowania,  wykazujące 

krótsze  czasy  schnięcia,  lepszą  odporność  na  wodę  i  zanieczyszczenia  atmosfery  niż 
konwencjonalne farby ftalowe;
 winylowe (modyfikowane związkami winylowymi)  -  o krótszym czasie schnięcia,  ulepszonej  

adhezji i odporności na zanieczyszczenia atmosfery niż konwencjonalne farby ftalowe;

Parapety z konglomeratu

Parapety wewnętrzne  z  konglomeratu  marmuropodobnego.  Kolorystyka  jasna  pastelowa.  Grubośc 
około 20 mm. 

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne wewnątrz budynku – wykonane z PCW kolor biały. Wymiar 14x14 cm.
Kratki wentylacyjne na kominach – wykonane ze stali chromoniklowej. Wymiar 14x14 cm.  

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego przeznaczonego do wykonywania danego rodzaju robót.
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Wykonawca przystępujący do robót  malarskich,  powinien wykazać się  możliwością  korzystania  z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak:

 Szczotki o sztywnym włosiu
 Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
 Pędzle i wałki
 Mieszadła napędzane wiertarka
 Agregaty malarskie
 Drabiny i rusztowania

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  środków  transportu  podano  w  ST-  00.00  „Wymagania 
ogólne”.

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót izolacyjnych należy użyć następujących 
środków transportu:

- samochód dostawczy
Transport  materiałów  do  robot  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i 
środków  transportu  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób 
wykluczający  uszkodzenie  opakowań  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca  się  używać  samochodów zamkniętych  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogólne wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót powinno być zgodne ze specyfikacją

5.2 Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych

Przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w PN-75/B-10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki:
 przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-75/B-

10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
 podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B 

– 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niż 0,5 Mpa.
 wykonanie okładzin z płytek obejmuje:

sprawdzenie podłoży
ułożenie płytek na klej
spoinowanie płytek
oczyszczenie płytek
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 Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  ścian  należy  sprawdzić  jakość  podłoża 
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii.

 Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji.
 Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.
 Płytki  należy  rozmieszczać  tak,  aby  docinki  płytek  przy  krawędziach  (końcach  ścian)  miały 

wymiar większy niż połowa płytki.
 Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach 

ze spoinami podłogowymi.
 Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej.  

warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
 Na  krawędziach  zewnętrznych  oraz  przy  zakończeniach  okładziny  stosować  profile  narożne  i 

wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe.

 Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową.
 Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu 

technologicznym.

5.3 Warunki przystąpienia do robót malarskich

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię  
przeznaczoną  do  malowania  i  naprawić  ewentualne  uszkodzenia.  Następnie należy  powierzchnię 
zagruntować.
Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280/Ap1:1999 - 
Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

 całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp),

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

 wykonaniu tzw. białego montażu,
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów,
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie

5.4 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

 Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  być  oczyszczone  ze  starej  farby  i  wszelkich 
wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy 
naprawić odpowiednią zaprawą.

 Wilgotność  powierzchni  tynków (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna  przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1.

 Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone 
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antykorozyjnie.
 Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
 Podłoża z  drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 

większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna  być  odkurzona  i  oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i  innych 
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano 
aprobatę techniczną.

 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu oczyszczone ze 
starej  farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.  Uszkodzone 
fragmenty  płyt  powinny  być  naprawione  masą  szpachlową,  na  którą  wydana  jest  aprobata 
techniczna.

 Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  4%  oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń.  
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.

 Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości  
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

Tabela 1- Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby

Największa 
wilgotność 

podłoża, w % 
masy

1
Farby  dyspersyjne,  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalnych 
wodą

4

2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3
Farby  na  spoiwach  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami 
modyfikującymi  w  postaci  suchych  mieszanek  rozcieńczainych 
wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.5 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

 przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich 
zewnętrznych),

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C,

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

 W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

 Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości 

 Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności  względnej 
powietrza nie większej niż 80%.

 Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić 
odpowiednią wentylację.

 Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 
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źródłem pożaru.
 Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.6 Tynki wewnętrzne kat. III

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków po  okresie  osiadania  i  skurczów murów tj.  po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur".

Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.6.1 Przygotowanie podłoża

 Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-
10100p.3.3.2.

 Spoiny w murach ceglanych:
 W ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.6.2. Wykonywanie tynków zwykłych

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 70/B-
10100.

• Sposoby wykonania  tynków zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych powinny być  zgodne  z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

• Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy.

• Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
• Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzuć  tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych 

na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 
-w proporcji 1:1:2.
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5.7 Obudowy GK
Warunki przystąpienia do robót: 

• Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów oraz powinny być zakończone i odebrane prace tynkarskie. 

• Okładziny z płyt G-K należy wykonywać w temp. Nie niższej niż +5 stopni C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60do 80%. 

• Montaż płyt z wykonaniem spoinowania należy wykonywać w temperaturze powyżej +15 
stopni C. Spoinowanie płyt należy wykonać gęstym zaczynem gipsowym, należycie 
dociskanym do podłoża, spoiny płaskie należy po stwardnieniu zaczyny wyrównać do lica 
płyt szpachlówką Połączenia zamontowanych płyt okładzinowych należy dokładne 
zaszpachlować. W tym celu wgłębienia na stykach płyt powinny być wypełnione szpachlówką 
gipsową i przykryte taśmą tynkarską (np. z włókna szklanego). Szpachlowanie powinno być 
wykonane dwukrotnie. Kolejną warstwę można nakładać po wyschnięciu warstwy podkładu. 
Po stwardnieniu i wyschnięciu szpachlówki należy oszlifować ją drobnym papierem ściernym. 
Powierzchnia płyt powinna być przygotowana do wykończenia przez malowanie. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane. 
• Montaż okładzin z płyt G-K, Przewiduje się okładziny na stelażu nośnym z 

cienkowarstwowych profili z blachy stalowej, zgodnie z instrukcja montażową systemu przy 
pomocy wkrętów samogwintujących. Wkręty powinny być ocynkowane lub oksydowane. 
Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 300mm, a odległość od krawędzi płyt 
powinna wynosić 10-15mm. Łby wkrętów mogą się wgniatać w płyty okładzin, lecz nie 
powinny przerywać kartonu. Łby wkrętów należy zaszpachlować

• Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między 
elementami konstrukcji ścianki wkłada się wełnę mineralną. Materiał termoizolacyjny 
powinien odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, mieć wymaganą gęstość i powinien być chroniony przed zawilgoceniem 
trakcie składowania  i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna być szczelna, ciągła - bez 
widocznych przerw. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

6.1. Kontrola jakości wykonania

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.

6.1.1.1. Badanie materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

6.1.1.2. Badania przygotowania podłoży

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
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 wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
 równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania,
 chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
 obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,
 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  niniejszej  ST,  a  następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.

6.1.2. Badania w czasie robót

Badania  w czasie  robót  tynkowych polegają  na  bielącym sprawdzaniu  zgodności  ich  wykonania  z 
dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.1.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania okładzin powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 prawidłowości wykonania 
 przyczepności  do podłoża,
 wyglądu powierzchni 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
 wykończenie  na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.2 Okładziny ścienne

Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być zgodne z  
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonani okładzin ściennych z 
płytek ceramicznych jak:
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna
 sprawdzenie podłoży
 sprawdzenie użytych materiałów
 równość powierzchni 
 grubość i jakość spoin

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnym. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży:

 wygląd należy ocenić  wizualnie,  z  odległości  ok.  1  m,  w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym

 zapylenie powierzchni  ( z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do  przetarcia  należy 
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używać czystej szmatki.
 Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki

Warunki badań materiałów malarskich i  innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inżyniera.

6.3 Roboty malarskie

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o  dopuszczeniu  do obrotu i  powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

 w przypadku farb ciekłych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
kożuch,
ślady pleśni,
trwały, nie dający się wymieszać osad,
nadmierne, utrzymujące się spienienie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny,

 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
ślady pleśni,
zbrylenie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny.

Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich.
Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny czy  spełnione  zostały  wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

 zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w 
dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości powłok malarskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania  powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  od  
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zakończenia ich wykonywania.
Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
 sprawdzenie odporności na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepności powłoki,
 sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m,

 sprawdzenie  zgodności  barwy i  połysku -  przez  porównanie  w świetle  rozproszonym barwy i  
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

 sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  -  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej 
powierzchni  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w kolorze  kontrastowym do powłoki.  Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

 sprawdzenie przyczepności powłoki:
na podłożach mineralnych i  mineralno-włóknistych -  przez wykonanie  skalpelem siatki  nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,

sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za  pomocą  miękkiego 
pędzla;  powłokę należy uznać za  odporną na zmywanie,  jeżeli  piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu  cała  badana  powłoka  będzie  miała  jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

8.2.Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.  
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 
pozytywny wynik.
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8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122  Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega:

-        zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

-        rodzaj zastosowanych materiałów,

-        przygotowanie podłoża,

-        prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te  
płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją.  Krawędzie 
przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania 
powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy  przeprowadzić  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  
przykładania  (w  dwu  prostopadłych  kierunkach)  łaty  kontrolnej  o  długości  2,0m,  w  dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5mm. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne 
– wynagrodzenie ryczałtowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości

PN-EN  ISO  3506-4:2004  (U)  Własności  mechaniczne  części  złącznych  ze  stali  nierdzewnych,  
odpornych

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

PN-89/C-81400
Wyroby  lakierowe.  Pakowanie.  przechowywanie  i 
transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002
Farby i  lakiery.  Wodne  wyroby lakierowe i  systemy 
powłokowe  na  wewnętrzne  ściany  i  sufity. 
Klasyfikacja.
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PN-C-81607:1998
Emalie  olejno-żywiczne.  ftalowe.  ftalowe 
modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane 
styrenowe.

PN-C-81800:1998
Lakiery  olejno-żywiczne.  ftalowe  modyfikowane  i 
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801 :1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 
Lakiery  wodorozcieńczalne  stosowane  wewnątrz. 
Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

PN-C-81913:1998
Roboty murowe  z  cegły.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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