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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie tynkow 1 okladzin $cian oraz robdt malarskich przy realizacji zadania pn.: Budowa
Swietlicy wiejskiej w Walentynowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu sufitow
podwieszonych i oktadzin $cian z glazury oraz malowania

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
»Wymagania Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Roboty budowlane przy wykonywaniu tynkow nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwiazane z
wykonaniem tynkoéw zwyktych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z ST i obowiazujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
,»,Wymagania ogolne”.

Zastosowane materialty powinny odpowiadac specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez
Inspektora Nadzoru.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna

Glazura — plytki

» Nasiakliwo$¢ wodna (%) wg ISO 10545-3- min. 10 + 25

» Wytrzymato$¢ na zginanie (MPa) wg ISO 10545-4 - min. 15 + 25
» Sila tamiaca (N) wg ISO 10545-4 — min 200 + 600

» odporne na plamienia, wg ISO 10545 -14 — min. kl 3 =5

Klej do plytek

Whasciwosci :
* mrozoodporny,
*  wodoodporny,
* clastyczny,
*  paroprzepuszczalny

Plyty gipsowo-kartonowe
— Plyta gips. karton..gr.12,5mm

Profile stalowe zimnogigte

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno gigte z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 Iub gatunku DX51D+Z wg PN-
EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa
(nanoszona ogniowo) charakteryzujaca sig :

— grubos$cig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtloki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscia — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe

shuza do taczenia ksztattownikow konstrukeji nosnej z podtozem i migdzy soba:
— laczniki wzdhuzne,

— uchwyty bezposrednie dhugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztaltownikoéw
stalowych

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— taSmy spoinowe: z wldkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
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— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z welny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznoS$ci i warunki
stosowania okres$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nos$nych, taczenia ksztattownikow migdzy soba
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentow dla

poszczegodlnych wyrobow.

Srodek gruntujacy

$rodek gleboko gruntujacy — bezrozpuszczalnikowy jest drobnoczastkowa wodna zawiesing zywic
syntetycznych o wysokiej odporno$ci na zmydlanie.

— gotowy do uzycia,
- dobrze wchtaniany
- wzmacniajacy powierzchnie
- faczacy czasteczki pytu,
- zwigkszajacy przyczepnose,
- regulujacy wlasciwosci chtonne,
- przepuszczalny dla pary wodnej,
- niepalny.

Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002

Wszystkie farby emulsyjne majq dobra przyczepnos¢ do podloza, sa trwate 1 odporne na $cieranie oraz
uszkodzenia mechaniczne. Mozna je stosowaé na wszystkie podtoza (na przyktad na tynk, beton,
cegly, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprocz metalowych. Farby emulsyjne rdznia si¢ nieco
wlasciwosciami, w zalezno$ci od zastosowanego spoiwa:

» akrylowe, w ktorych spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryja i tworza gtadka powtoke. Dobrze
tez przepuszczaja par¢ wodna, wigc umozliwiaja "oddychanie" S$cian. Pomalowana nimi
powierzchni¢ mozna wielokrotnie zmywaé. Moga by¢ stosowane we wszystkich pomieszczeniach
domowych,

Powloki dyspersyjnych farb na bazie zywic lateksowych nadaja si¢ do zmywania. Maja duza
odporno$¢ na Scieranie i wilgo¢. Farby lateksowe o podwyzszonej wytrzymatosci specjalnie
przeznaczone do pokrywania $cian narazonych na zabrudzenia lub $cian w pomieszczeniach
"mokrych", np. fazienkach czy pokojach kapielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe
tworza na powierzchniach $cian catkowicie niewrazliwe na wodg¢ i wilgo¢ powtoki o wilasnosciach
zblizonych do plytek ceramicznych. Ich powloka nie jest paroprzepuszczalna. Sa odporne na
przebarwienia pod wptywem zabrudzen, np. thuszczem, smarem, olejem. Wykazuja tez odporno$¢ na
wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne. Zdaja egzamin nawet w warsztatach czy zaktadach
przemystowych.
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Farby olejne, ftalowe wg PN-C-81901:2002

Farby alkidowe —ftalowe sa farbami rozpuszczalnikowymi, w ktérych spoiwem jest roztwor zywicy
ftalowej, a rozcienczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na zywicach tlustych i
$redniotlustych) lub ksylen (w przypadku farb opartych na zywicach chudych);

Wiasciwosci farb alkidowych (zalezace od rodzaju i ilo$ci kwasow tluszczowych obecnych w
czasteczce zywicy alkidowe;j):

schna przez przylaczenie tlenu z powietrza;
ulegaja zmydleniu i z tego wzgledu nie powinny by¢ stosowane wprost do malowania alkalicznych
powierzchni (Swieze tynki), powierzchni cynku i stali ocynkowanej, jak rowniez farb
krzemianowo-cynkowych, szczegolnie w srodowisku wilgotnym;
mickna w wodzie i dlatego nie moga by¢ stosowane do malowania czegsci podwodnych 1 czegSci
wewngtrznych zbiornikow;
nie sa odporne na chemikalia i rozpuszczalniki;
sa tatwe do stosowania i maja dobra rozlewnos¢;
powloki farb ftalowych wykazuja dobra odporno$¢ na czynniki atmosferyczne (deszcz, stonce itp.)
chociaz po dluzszym czasie traca polysk i wykazuja pewny stopien skredowania;
dobrze zwilzajq podtoze, szczegdlnie te oparte na thustych zywicach alkidowych;
nie sa odpowiednie do stosowania ich w grubych warstwach, gdyz gruba powloka farby utrudnia
dostep tlenu do dolnych warstw powtoki, co spowalnia proces schnigcia;
dzigki zmodyfikowaniu zywic alkidowych zastosowanych do ich produkcji, uzyskuje si¢ farby
ftalowe o specjalnych wtasno$ciach:

chlorokauczukowe (modyfikowane chlorokauczukiem) - ogolnego stosowania, wykazujace
krotsze czasy schnigcia, lepsza odporno$¢ na wode 1 zanieczyszczenia atmosfery niz
konwencjonalne farby ftalowe;

winylowe (modyfikowane zwiazkami winylowymi) - o krétszym czasie schnigcia, ulepszonej
adhezji 1 odporno$ci na zanieczyszczenia atmosfery niz konwencjonalne farby ftalowe;
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Parapety z konglomeratu

Parapety wewngtrzne z konglomeratu marmuropodobnego. Kolorystyka jasna pastelowa. Grubosc
okoto 20 mm.

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne wewnatrz budynku — wykonane z PCW kolor bialy. Wymiar 14x14 cm.

Kratki wentylacyjne na kominach — wykonane ze stali chromoniklowej. Wymiar 14x14 cm.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

» $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

» $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw, kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta Iub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3.  WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzgtu budowlanego przeznaczonego do wykonywania danego rodzaju robot.

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W WALENTYNOWIE

STR. NR 6



ST-007 Tynki, oktadziny $cian i malowanie

Wykonawca przystgpujacy do robot malarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:

» Szczotki o sztywnym wlosiu

» Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
» Pedzle i walki

» Mieszadta napedzane wiertarka

» Agregaty malarskie

> Drabiny i rusztowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania §rodkéw transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot izolacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych
srodkow transportu:

- samochdd dostawczy
Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materialy w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé samochodow zamknigtych Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne ze specyfikacja

5.2  Wykonanie okladzin $ciennych z plytek ceramicznych

Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:
» przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-75/B-
10121 ”Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
» podtoze pod plytki powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B
— 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
» wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:
sprawdzenie podtozy
utozenie ptytek na klej
spoinowanie ptytek
oczyszczenie ptytek
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Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni §cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza
zaro6wno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.

Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania izolacji.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy rozmieszczaé tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty
wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Spoiny podzialow $ciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach
ze spoinami podlogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowaé profile narozne i
wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy Scienne systemowe.

Spoiny na styku $ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.
Uszczelnienia podlozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu
technologicznym.

YV V VY VVVY V
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5.3 Warunki przystapienia do robdét malarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyrownaé i wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczona do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastgpnie nalezy powierzchnig
zagruntowac.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280/Ap1:1999 -
Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

» calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. bialego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie

5.4 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

» Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypekienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

» Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy
naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

» Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

» Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W WALENTYNOWIE

STR. NR 8



ST-007 Tynki, oktadziny $cian i malowanie

antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i1 innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktoéra wydano
aprobatg techniczna.

Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata
techniczna.

Podloza z ptyt wloknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno§¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam thuszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich glowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Tabela 1- Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigksza
. wilgotno$¢
Lp. Rodzaj farby sedlos, v %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
woda

2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez 1lub 2z dodatkami

3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczainych 6
woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.5 Warunki ogélne prowadzenia robdét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

>

vV Vv YV VvV VY V V

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku roboét malarskich
zewngtrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
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zrodtem pozaru.
» Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.6 Tynki wewnetrzne kat. I11
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.6.1 Przygotowanie podloza

a Podtoza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

a Spoiny w murach ceglanych:

a W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

a Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypehniajac je lampa benzynowa.

a Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.6.2. Wykonywanie tynkéw zwyklych

*  Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN 70/B-
10100.

*  Sposoby wykonania tynkéw zwykltych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

*  Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

*  Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

*  Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzu¢ tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

*  Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

* Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nie narazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
-w proporcji 1:1:2.
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5.7 Obudowy GK
Warunki przystapienia do robot:

e Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow oraz powinny by¢ zakonczone i odebrane prace tynkarskie.

* Okladziny z ptyt G-K nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz +5 stopni C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 stopni C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60do 80%.

*  Montaz ptyt z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej +15
stopni C. Spoinowanie ptyt nalezy wykona¢ ggstym zaczynem gipsowym, nalezycie
dociskanym do podtoza, spoiny ptaskie nalezy po stwardnieniu zaczyny wyrownac do lica
ptyt szpachlowka Polaczenia zamontowanych plyt oktadzinowych nalezy doktadne
zaszpachlowac. W tym celu wglebienia na stykach ptyt powinny by¢ wypetnione szpachlowka
gipsowa i przykryte tasma tynkarska (np. z wtdkna szklanego). Szpachlowanie powinno by¢
wykonane dwukrotnie. Kolejna warstwe mozna naktada¢ po wyschnigciu warstwy podktadu.
Po stwardnieniu i wyschnigciu szpachlowki nalezy oszlifowac ja drobnym papierem $ciernym.
Powierzchnia ptyt powinna by¢ przygotowana do wykonczenia przez malowanie.

* Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.

* Montaz okladzin z ptyt G-K, Przewiduje si¢ oktadziny na stelazu nosnym z
cienkowarstwowych profili z blachy stalowej, zgodnie z instrukcja montazowa systemu przy
pomocy wkretow samogwintujacych. Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub oksydowane.
Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 300mm, a odleglos¢ od krawedzi ptyt
powinna wynosi¢ 10-15mm. Lby wkretow moga sig¢ wgniata¢ w ptyty oktadzin, lecz nie
powinny przerywac kartonu. £by wkrgtow nalezy zaszpachlowac

*  Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy
elementami konstrukcji $cianki wktada si¢ welng mineralna. Materiat termoizolacyjny
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, mie¢ wymagang ge¢sto$¢ i powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem
trakcie sktadowania i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna by¢ szczelna, ciagta - bez
widocznych przerw.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
6.1. Kontrola jako$ci wykonania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrol¢ i odbiér (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.1.1.1. Badanie materialow

Badanie materialtéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialtdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i1 specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegolowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.1.1.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
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a  wilgotnosci - poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotnoSciomierza elektrycznego,

a  rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

a  przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probe $cierania,

a obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

a zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i probe
zwilzania,

a  chlonnosci podloza - poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

a obecnos¢ wykwitow - poprzez oceng wygladu,

a zhuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez oceng wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ pordéwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, a nastgpnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

6.1.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegaja na bielacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskie;j.

6.1.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania oktadzin powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
zgodnosci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
jakos$ci zastosowanych materialdéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidlowo$ci wykonania

przyczepnosci do podtoza,

wygladu powierzchni

prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi

wykonczenie na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Q9 9 Q9 Q 9 9 Q

6.2 Okladziny $cienne

Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych powinny by¢ zgodne z
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana doktadno$¢ i staranno$¢ wykonani oktadzin $ciennych z
ptytek ceramicznych jak:

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna

sprawdzenie podtozy

sprawdzenie uzytych materialow

rowno$¢ powierzchni

grubosc¢ 1 jakos¢ spoin

VVYVYYYV

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 -
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnym.
Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy dokonaé kontroli podtozy:

» wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegloéci ok. 1 m, w rozproszonym §$wietle dziennym Iub
sztucznym

» zapylenie powierzchni ( z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
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uzywac czystej szmatki.
» Wilgotnos$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwos$ci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos$¢ przy uzyciu wago-suszarki

Warunki badan materiatow malarskich i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

6.3 Roboty malarskie

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

» czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

» terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

» wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

» w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

kozuch,

slady plesni,

trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,
» w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

slady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegélnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow,

» prawidtowosci przygotowania podtozy,

» jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
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zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

VVYVYYVYYVY

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

» sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez pordwnanie w $Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

» sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem
nacigtej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa
barwg i nie powstana przeswity podtoza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 : Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2.0dbiér podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Podltoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty

pozytywny wynik.
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8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dhlugosci 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadnoscia do 0,5mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczaltowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czgs¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne czg$ci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i
transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy

PN-EN 13300:2002 powlokowe na wewngtrzne Sciany 1 sufity.
Klasyfikacja.
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Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. ftalowe
PN-C-81607:1998 modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olej no-zywiczne. ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801 :1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery ‘Wo'do.ro'zmenczalne stosowane wewnatrz.
Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81913:1998 Robpty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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