ST-005 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i obrébek blacharskich

Bupowa SWIETLICY WIEJSKIEJ W WALENTYNOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 005

WYKONANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

| OBROBEK BLACHARSKICH

Grupa robét

45.2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich
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Klasa robot
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podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét
45.26.1 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie konstrukcji drewnianej dachu, oraz obrdbek blacharskich i odwodnienia dachu przy
realizacji zadania pn: Budowa $wietlicy wiejskiej w Walentynowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie konstrukcji i pokryé
dachowych oraz obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdéw, wymagan w
zakresie przygotowania podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢
oraz ich odbiorow.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu:
- konstrukcji drewnianej dachu

- rynien i rur spustowych

- obrobek blacharskich

- pokry¢ dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
»Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z ST 1 obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
,»,Wymagania ogolne”.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne”

Zastosowane materialty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé polskim normom i
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posiada¢ miedzy innymi:

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania

Podstawowymi materiatami sa:

- blachodachéwka

- rynny i rury spustowe z blachy powlekane;j
- drewno — konstrukcja dachowa

- folia wiatroizolacyjna

- folia paroizolacyjna

- welna mineralna

- blacha powlekana

2.2. Wymagania szczegolowe

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

WytrzymaloS§ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdluz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek witokien 7 7
Scinanie wzdtuz wtokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy
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Wady
Seki w strefie marginalnej
Seki na catym przekroju

Skret wtokien

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie
b) czolowe

Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokos¢ stojow

Oblina

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn

30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b)  bokéw

10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokoS$ci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

K33 K27
do 1/4 1/4 do 1/2
do 1/4 1/4 do 1/3
do 7% do 10%

1/3 172

171 171
niedopuszczalna
niedopuszczalne

4 mm 6 mm

dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszezyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

—w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

a)odchytki wymiarowe bali jak dla desek

b)odchylki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
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- dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubo$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
—w grubos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.

Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkladki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesSciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple§nieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
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w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych elementow od
podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

Welna mineralna

Welna mineralna grubos$¢ taczna 25 cm z rolki. Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta max
AD = 0,036 W/mK; Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU = 1,0; Deklarowany poziom
opornos$ci przeptywu powietrza Afr >5 kPa s/m3; Klasa reakcji na ogien Al; Klasa tolerancji grubosci
T2

Folia izolacyjna na stropie

Material: polietylen; Grubosé¢: 0,2 mm; Cigzar: 190 g/rn2

Folia wiatroizolacyjna

Wiatroizolacyjna membrana dachowa Rownowazna grubos$¢ warstwy powietrza Sd<0,025 m Maksymalna

sita rozciagajaca:- wzdluz 165 N- w poprzek 140 N Temperatura uzytkowa: -40°C do +100°C Gramatura:
60 g/m2

Blachodachowka

dhugos¢ modutu: | 350 lub 400 mm |
‘Wysokos'c' przettoczenia: H 15 lub 20 mm ‘
‘Wysokos'c' profilu: H 25 mm ‘
‘szerokos’é uzytkowa: H 1100 mm ‘
‘Pow%oki zabezpieczajace ‘ ‘ Poliester matowy ‘
‘Grubos’c' powloki H Min. 35 pm ‘
Blacha

Blacha stalowa powlekana ptaska. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym. Arkusze blachy
stalowej o grub. min. 0,50 mm obustronnie ocynkowanej powlekanej. Cata powierzchnia blachy
powinna by¢ zabezpieczona obustronnie powtoka farby podktadowej i lakieru dekoracyjnego. Kolor
okresli Zamawiajacy. Jako§¢ powlok malarskich musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126. Blacha
musi posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Rynny i rury spustowe

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy stalowej w wykonaniu indywidualnym Iub jako
prefabrykaty z blachy powlekane;j
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6élne”.
Roboty nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi.

Wykonawca jest zobowiazany uzywac takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprze¢tu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozona technologia, ktorych parametry techniczne jak udzwig, wysieg, wysokosé
podnoszenia itp. sg dostosowane do rodzaju montazu

a wytrzymato$¢ elementow konstrukcyjnych poszczegdlnych urzadzen powinna by¢ dostosowana do
przenoszonych obciazen z uwzglednieniem odpowiednich wspotczynnikow przeciazenia i
wspotczynnikéw materiatowych,

a konstrukcja urzadzen montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalno$é
zastosowania do montazu r6znych rodzaju materiatu.

a obshluga urzadzen nie powinna by¢ skomplikowana,

Urzadzenia nietypowe powinny by¢ wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne
zatwierdzone przez wlasciwy nadzor techniczny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sig tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek
lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem Iub folia.

Elementy przewozone na plask powinny by¢ starannie i réwno utozone na powierzchni tadunkowe;j
srodka transportowego , na przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przekladki nalezy umieszcza¢ w
odlegtosci 20 lub 30 cm od konca elementu. Ich dlugos¢ powinna by¢é wigksza od szerokosci
zabezpieczonego elementu, a grubo$¢ co najmniej o 3 cm wigksza od wysokos$ci uchwytow
wystajacych pionowo z elementéw. Przektadki rozdzielajace elementy musza by¢ utozone doktadnie
w linii pionowej. Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyna spekan.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne ze specyfikacja

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot

5.2.1 Pokrycie blachodachowka

Przy instalowaniu folii dachowych (FWK) nalezy przestrzega¢ zalecen producenta zwracajac
szczegolnag uwage na sposob postgpowania przy otworach pod okna dachowe i kominy. FWK na
okapie moze by¢ instalowana w sposob:

1. Do rynny, gdzie ewentualne skropliny maja mozliwos¢ sptywac¢ do niej,

2. Pod rynng, gdzie skropliny sptywaja pod nia ale za to czapy $niezne lub lodowe nie zatykaja
szczeliny wentylacyjnej przy okapie.

Niezaleznie od sposobu instalacji ocieplenia, od strony ,,cieplej” powinna by¢ zainstalowana folia
paroizolacyjna a jej taczenia klejone taSmami samoprzylepnymi. Zasada jest by folie paroizolacyjne
polietylenowe (PE) stosowaé tam, gdzie zainstalowana jest FWK o wysokiej paroprzepuszczalnosci,
natomiast tam, gdzie jest FWK o niskiej paroprzepuszczalno$ci na paroizolacj¢ stosowaé folig z
dodatkowa warstwa metalu Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ geometrig
dachu. W przypadku potaci prostokatnej nalezy zmierzy¢ przekatne, ktore powinny by¢ sobie rowne.
Wszelkie btedy potaci powinny by¢ lokalizowane na krawgdziach bocznych dachu i w kalenicy, gdyz
sa to miejsca, ktore pozniej przykryte sa obrobkami blacharskimi. Baza montazu blach dachowkowych
jest zawsze linia okapu. Szczegolng staranno$¢ nalezy wykaza¢ przy montazu podktadu — szczegdlnie
fat. Musza by¢ mocowane (gwozdzie skr¢tne — ocynk) réwnolegle do okapu z zachowaniem
wlasciwych od siebie odlegtosci. Kierunek montazu moze by¢ dowolny. Jednak praktyczniej jest
prowadzi¢ montaz z lewej strony ku prawej (jesli arkusz posiada rowek kapilarny po lewej stronie).
Wowczas po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastgpny podktada si¢ pod poprzedni i
sprawdza utozenie wzgledem okapu. Nastgpuje idealne ich potaczenie na zakladzie wzdhuznym i
przettoczeniach imitujacych ksztalt dachowki. Arkusz nie osuwa si¢ z dachu! Po wstgpnym
zainstalowaniu nastgpnego arkusza mozna przystapi¢ do zamocowania arkusza poprzedniego.
Dopuszczalne jest rowniez prowadzenie montazu od prawej strony. Wybor sposobu uzalezniony jest w
glownej mierze od samej wigzby

1. Do cigcia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz
nozyce reczne. Zabrania si¢ uzywania narzedzi powodujacych przy cigciu uszkodzenie
powloki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania si¢ ciepla, tj. szlifierki katowe.

2. Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o migkkich spodach stawiajac stopy w dotach fal.
Zanim zacznie si¢ chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.

3. Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowac farba do zaprawek.
Powierzchnia musi by¢ oczyszczona z brudu i thuszczu. Powierzchnie sasiadujace z
uszkodzeniami powinny by¢ ostonigte.

4. Stalowe widry pozostajace po cigciu i wierceniu musza by¢ usunigte za pomoca migkkiej
zmiotki, gdyz rdzewiejac powoduja uszkodzenia powierzchni blach.

5. Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystow oraz w okresie eksploatacji powinien by¢
usunigty za pomoca normalnych srodkéw myjacych.

6. Miejsca cigte zaleca si¢ zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

5.2.2 Montaz obrobek blacharskich

Wszystkie obrobki blacharskie przewidziane w projekcie wykonaé z blachy stalowej ocynkowej gr.
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0,55 powlekanej mm

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki z blachy o grubosci
powyzej 0,6 mm wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C. Elementy stalowe musza by¢ wykonane
w taki sposob, aby nie uszkodzity papy na przyktad ostrymi brzegami itp.

Obrobki blacharskie w nawigzaniu do kolorystyki istniejacych do wykonania przy robotach dekarskich:
— obrobki ogniomuru

— obrébki — pas nadrynnowy

— obrébki — pas podrynnowy — gzyms

Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage przy mocowaniu obrobek blacharskich aby zastosowane materialy
taczace posiadaty odpowiednie zabezpieczenia przed ingerencja wody (kapturki, czapki, uszczelki itp.)

Obrobki blacharskie musza spetnia¢ dwa podstawowe zadania:

1. zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych,

2. zapewnic estetyke pokrycia poprzez zatuszowanie btedow poprzednich ekip budowlanych.

Pasy nadrynnowe.

Jest to obrobka majaca na celu:

1. skierowanie wod opadowych do rynny (w sytuacji, kiedy arkusze blach spoczywaja na pasie i
koncza si¢ przed ich krawedzia),

2. skierowanie do rynien skroplin sptywajacych po FWK wpuszczonej na pas,

3. maskowanie podktadu (kontriat i tat).Pasy nadrynnowe swymi krawgdziami wchodza w rynng na
1/3 jej szerokosci oraz montowane sg po zainstalowaniu orynnowania.

Po montazu paso6w nadrynnowych mozna przystapi¢ do montazu pokrycia.

Pasy podrynnowe

Petnia funkcje dekoracyjna — ostaniajac pionowa deske okapowa bedaca podtozem do montazu
orynnowania. Montowane przed montazem orynnowania.

Obrobki kominowe.

Fartuchy boczne obrobek powinny zachodzi¢ poza pelny grzbiet blachy dachowkowej. Do obrébki
kominow stosuje si¢ rowniez samoprzylepne tasmy dekarskie. Wowczas obrobka blaszana komina
petni tylko funkcje dekoracyjna maskujaca tasme dekarska.

5.2.3 Montaz deski drewnianej

Pod obrobke blacharska pasa podrynnowego nalezy utozy¢ deske do mocowania obrobki blacharskie;.
Deske mocowa¢ do gzymsu kotkami rozpregznymi. Drewno musi by¢ impregnowane. Grubo$¢ min 22
mm. Szeroko$¢ minimum 20 cm

5.2.4 Rynny i rury spustowe

Montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia miejsc, w ktérych zamontowane zostana sztucery oraz
wyliczenia ilosci potrzebnych hakow. Jezeli zastosowane beda narozniki nalezy rowniez wzia¢ to pod
uwage W zaleznosci od rodzaju konstrukcji dachu mozna zastosowa¢ dwa rodzaje hakow:

*  hak dhugi i krotki - mocowane bezposrednio do krokwi lub deski okapowe;j

* hak combi mocowany do deski czolowej
Montujac rynny nalezy uwzgledni¢ jej spadek, dzigki ktoremu woda moze swobodnie sptywac.
Przyjmuje sig, ze powinien on by¢ nie mniejszy niz 2,5 mm / 1 mb. W przypadku potaci dtuzszych niz
10 m nalezy zastosowac spadek dwukierunkowy.
Stosujac haki krotkie lub dlugie musimy je dogia¢ do kata dachu. Do tego celu najlepiej postuzy
gigtarka lub specjalny przyrzad do doginania hakow. Numerujac haki od 1 - 10 zaznaczy¢ dwie linie -
kat pomigdzy nimi powinien wynie$¢ okoto 6°, a odleglos¢ pomigdzy liniami na ostatnim haku ok. 25
mm.
Hak bedzie najnizej potozony - pozostate montowac w odstepie co 600 mm. przednia czes¢ haka byta
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nizej od jego tylnej czgsci o okoto 10 mm. Haki combi spadek wyznaczy¢ za pomoca rozciagnigtego
sznurka pomigdzy hakiem tuz przy sztucerze, a hakiem skrajnym. Spadek przyja¢ jak wyzej czyli 2,5
mm na 1 mb rynny. Po zamontowaniu hakéw umie$ci¢ na nich rynn¢ i okresli¢ polozenie rury
spustowej. Po zaznaczeniu odpowiedniego miejsca na sztucer, nozycami wycia¢ otwor w rynnie, ktory
obrobi¢ usuwajac nierownosci. Niedopuszczalne jest docinanie rynien i rur spustowych za pomoca
szlifierki katowej Nastgpnie mocowac sztucer zapinajac go krawedzia o wywinigcie w rynnie oraz
zagina¢ wasy do $rodka. Na koncu rynny zatozy¢ denko i jezeli styka si¢ ono z deska czotowa wyciaé
lub zagia¢ jeden z bocznych uchwytéw. Rynng z zamontowanym sztucerem umiesci¢ na hakach,
dociskamy i zatrzasna¢ Do laczenia rynien na dlugosci stuzy ztaczka rynny, ktéra wyposazona jest w
uszczelke - polaczenie nie wymaga klejenia ani dodatkowego uszczelnienia. Klamra zaktadana jest na
dwie rynny, pomigdzy ktéorymi musimy zachowaé odstgp ok. 5 mm. Dylatacja pozwoli unikna¢
wypaczania si¢ rynien na skutek rozszerzalnosci termicznej materiatu. Klamr¢ nalezy zapiaé, a
nastgpnie zagia¢ metalowy jezyczek, ktory uniemozliwia rozpigcie potaczenia.

Montaz rur spustowych Po dobraniu tacznika pomigdzy kolanami, zestaw montowac prowizorycznie,
aby dobra¢ odpowiednia dtugo$¢ rury spustowej. Pamigtaé nalezy, ze rozstaw pomigdzy obejmami nie
moze przekracza¢ 200 mm, a na kazda rur¢ przypadaja przynajmniej 2 obejmy. Pierwsza obejme rury
spustowej mocowac w odlegloséci okoto 150 mm od krawedzi kolanka. Nalezy wzia¢ pod uwagg fakt,
ze gorne kolanko wsuwa si¢ w rurg spustowa na gleboko$¢ 65 mm, natomiast rura spustowa wsuwa
si¢ w wylewke na glebokos¢ 50 mm. Odlegtos¢ wylewki od ziemi nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm.
Obejmy montowane sa do $ciany za pomoca $rub z kotwami rozporowymi. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
zachowanie pionu — tak aby rura ustawiona byla réwnolegle do $ciany. Docigta na odpowiednia
dtugo$¢ rure spustowa skreci¢ z wylewka za pomocg wkreta samowiercacego. Najlepiej zrobic¢ to z
tytu, aby nie byto wida¢ potaczenia. Tak przygotowany element mocowaé¢ w obejmach skrecajac je w
taki sposob, aby uniemozliwi¢ wysunigcie si¢ z nich rury spustowe;.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania podlozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.2 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami

a Przed przystapieniem do robot - badanie materialow

a w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych

a w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.2.1. Pokrycie papa

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:

*  jako$¢ materiatow,
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e szczelnos¢ pokrycia.
* Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, zmarszczen itp.,

6.3 Kontrola wykonania obrobek blacharskich

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 : Wymagania ogolne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w ST00.00 “Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

8.1. Ogélne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czg§ciowych. Badania w czasie
odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.2 Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a podktadu,

a jakosSci zastosowanych materiatow,

a doktadnosci wykonania pokrycia,

a doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
a sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,

a roéwnos¢ pokrycia,

a szczelnos¢ pokrycia

8.3 Odbior koncowy

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu, jako$ci

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Roboty porywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Bupowa SWIETLICY WIEJSKIE] W WALENTYNOWIE

STR. NR 12



ST-005 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i obrébek blacharskich

8.1.2.1. Odbiér robét pokrywczych

a Sprawdzenie utozenia pokrycia oraz prawidlowo$ci wykonania konstrukcji dachu

a Sprawdzenie izolacji

8.1.2.2. Odbiér obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

a Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

a Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania. $cian, komindw, wietrznikéw, wtazow itp.
a Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien.

a Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych

9, SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania og6lne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczaltowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwvty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statveznych. Obciazenie wiatrem.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

PN-B-02872:1998

Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-ISO 10456:1999

Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych
1 obliczeniowych warto$ci cieplnych”

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

10.2 Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Zbidr przepisow i

wymagan.

Instrukcje producenta
PN-B-03150:2000/Az2:2003

1 projektowanie.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspdlne dla drewna

okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztacznych.
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