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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót 
45.3 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót 
45.33 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robót

45.33.2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania robót instalacji sanitarnych – budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni  
ścieków przy realizacji zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Walentynowie 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w zakresie 
robót sanitarnych obejmujące:

• wykonanie robót ziemnych towarzyszących przydomowej oczyszczalni
• ułożenie przewodów kanalizacji zewnętrznej
• montaż osadnika gnilnego o pojemności 3 000 l
• montaż przydomowej przepompowni ścieków
• montaż studzienki rozdzielczej
• montaż studzienki rozpręznej
• ułożeniu przewodu rurociągu tłocznego
• wykonanie drenażu rozsączającego

1.4. Określenia podstawowe

Określenie podane w niniejszej  ST są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST-00 
„Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i obowiązującymi 
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwaniu  i  składowaniu  podano  w  ST-00.00.  
„Wymagania ogólne” pkt.2.

Materiały:
• rurociąg tłoczny  - rura PE HD DN 63 – gęstość materiału rur 0,930–0,960 g/cm3; 

wskaźnik  płynięcia   0,2–1,4  g/10  min.  przy  obciążeniu   5  kg  i  temp.  190°C; 
wydłużenie przy zerwaniu nie mniej niż 350% Stabilność cieplna nie mniej niż 20 
min,  w  temp.  200°C  Liniowa  rozszerzalność  cieplna   0,2  mm  /  m°C;  Moduł 
sprężystości 600–800 N / mm2
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• Kanał grawitacyjny  ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC o średnicy D = 
110   mm  lub  D  =  160  mm  kl.  SN8  wg.  PN-EN  1401:1999  kielichowych  z 
uszczelnieniem gumowym,  oraz kształtek  do sieci  kanalizacyjnej  z  PVC klasy jak 
rury. 

• Kanał grawitacyjny ścieków oczyszczonych zaprojektowano z rur PVC o średnicy D 
=110 mm kl. SN8 wg. PN-EN 1401:1999 kielichowych z uszczelnieniem gumowym, 
oraz  kształtek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury. 

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 
na  powierzchni  zewnętrznej.  Wymiary  i  tolerancje  powinny  być  zgodne  z 
odpowiednimi normami, Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z 
podaniem  nazwy   producenta,  rodzaju  materiału,   oznaczenie  szeregu,  średnicy 
zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki 
powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 

• Zbiornik osadnik gnilny - Pojemność osadnika dobrana została z uwzględnieniem 3 
dobowego okresu przetrzymania ścieków. Osadnik jest monolitycznym zbiornikiem 
jednokomorowym z polietylenu wysokiej gęstości o pojemności 3000 litrów W lot i 
wylot  w  górnej  części  posiadają  otwory  do  dekompresji.  Na  wylocie  winien  być 
zamontowany  wyjmowany  filtr,  będący  jednocześnie  wskaźnikiem  zamulenia. 
Osadnik  winien  być  wyposażony w 1-2  włazy z  pokrywami.  Nadbudowy włazów 
wykonane są z  tworzywa sztucznego.  Konstrukcja osadnika musi  umożliwiać jego 
zagłębienie (różnica poziomu włazów i poziomu terenu) do 60 cm.

• Przepompownia  ścieków  surowych  Głównym  elementem  przepompowni  jest 
monolityczny zbiornik  wykonany z  polietylenu  wysokiej  gęstości.  Przepompownia 
wyposażona  jest  w: pompę  zatapialną pływakową  z  rozdrabniaczem  do  ścieku 
surowego o wydajności Q – 6 m3/h, wysoko ci podnoszenia min. Hp- 7 m.skrzynkę 
zasilającą wyposażoną w zabezpieczenie elektryczne szczelną pokrywę  Studzienka 
pozwala  na  okresową  kontrolę  potwierdzającą  prawidłowe  funkcjonowanie 
przepompowni.  Na  przepompownię  można  zastosować  nadbudowy.  Pomiędzy 
przepompownią i osadnikiem gnilnym zastosowano studnię rewizyjną przepływową w 
celu zredukowaniu ciśnienia ścieku z rury tłocznej przepompowni oraz zredukowaniu 
prędkości przepływu ścieku. Przepompownia i studzienka rewizyjna połączone są z 
wentylacją wysoką.

• Studzienki rozdzielcze - to monolityczny cylinder o wysokości 450mm wykonany z 
polietylenu  wysokiej  gęstości  PEHD  formowanego  metodą  wytłaczania  z 
rozdmuchem  wyposażony  w:  Szczelną  (pełną)  nakręcaną  pokrywę  z  uszczelką; 
Odpowiednio  wyprofilowane  dno,  zapewniające  równomierny rozdział  ścieków na 
nitki  drenażu  rozsączającego  7otworów  wyposażonych  w  silikonowe  uszczelki, 
zaślepionych  korkami  z  PE  (1  wlot  Ø=110mm,  6  wylotów  Ø=110mm)  Korki 
przymocowane  są  za  pomocą  taśmy  samoprzylepnej  z  nadrukowanym  na  niej 
oznaczeniem  typu  studzienki.  Studzienki   o  regulowanej  wysokości  mogą  być 
montowane na 5 różnych wysokościach  w zakresie  od  270 do 450mm. Regulacja 
polega  na  odcięciu  odpowiedniej  części  studzienki,  z  uwzględnieniem istniejącego 
nagwintowania.  Nakręcane  nadbudowy  wykonane  z  polietylenu  umożliwiają  one 
usytuowanie pokrywy studzienki na równi z poziomem terenu.

• Studzienki rozprężne -  to monolityczny cylinder o wysokości 1000 mm wykonany z 
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polietylenu  wysokiej  gęstości  PEHD  formowanego  metodą  wytłaczania  z 
rozdmuchem, wyposażony w: Perforowaną nakręcaną pokrywę z uszczelką; Dno z 
kinetą, umożliwiającą skierowanie oczyszczonych ścieków do odbiornika; 2 otwory 
Ø=110mm  wyposażone  w  silikonowe  uszczelki,  zaślepione  korkami  z  PE  (1 
wlot,1wylot)Korki  przymocowane  są  za  pomocą  taśmy  samoprzylepnej  z 
nadrukowanym  na  niej  oznaczeniem  typu  studzienki.  Nakręcane  nadbudowy 
wykonane  z  polietylenu  umożliwiają  usytuowanie  pokrywy studzienki  na  równi  z 
poziomem terenu

• Rury drenarskie -średnica 110mm z boczną perforacją o różnej głębokości nacięć 
(typ A1-A2-A3). Rury drenarskie muszą posiadać grubość ścianki 3,2 mm. Szerokość 
rowów drenarskich musi wynosić minimum 50 cm.

• Materiały  na  podsypkę  i  obsypkę  rurociągów –  Podsypkę  rurociągów  należy 
wykonać z piasku drobno lub średnioziarnistego spełniającego wymogi normy PN – 
86B-02480.

• Materiały  elektryczne -  Budowa  przyłącza  kablowego  YKY  min  3x2,5mm2  z 
istniejącej instalacji za licznikowej danej posesji do miejsca lokalizacji przepompowni 
ścieków. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia: 
• koparko — ładowarki, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 
• szpadle, łopaty, wiadra, taczki. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i właściwości wykonywanych robót montażowych jak i 
zagrożenia przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Wykorzystywany sprzęt powinien być utrzymywany stale 
w dobrym stanie technicznym. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1 Transport rur, kształtek, studzienek i kabli. 

Rury kanalizacyjne powinny być transportowane w fabrycznie pakowanych wiązkach na 
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Wysokość 
składowania rur nie może przekroczyć 2 m.  Należy chronić rury przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża na którym są przewożone. Końce rur powinny być zabezpieczone 
kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odbywać się w temperaturze powietrza od — 
5 do + 30 stopni C. Zaleca się szczególną ostrożność przy  przewozie rur poniżej 0 stopni C, 
gdyż ujemna temperatura  obniża odporność mechaniczną Studzienki kanalizacyjne, kształtki 
kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie są ładunkiem o dużym gabarycie i należy 
transportować je  zgodnie z DTR producenta. 
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4.2 Transport kruszyw i materiałów izolacyjnych.

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu  środków transportu  do 
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów  samowyładowczych. Materiały  należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem  lub zawilgoceniem w czasie transportu. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów  izolacyjnych. 

4.3 Transport urządzeń technologicznych

Zbiorniki  oczyszczalni  oraz  przepompowni  transportowane  są  w  całości  samochodami 
skrzyniowymi. Załadunek i rozładunek należy przeprowadzać ręcznie zgodnie z  odnośnymi 
przepisami  BHP.  Niedopuszczalne  jest  zrzucanie  zbiornika  ze  skrzyni  ładunkowej 
samochodu, przetaczanie po nierównościach, jak również przesuwanie po  nierównym terenie 
za pomocą wózków samojezdnych, koparko-ładowarek. Pozostałe urządzenia technologiczne 
można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu   dostosowanymi  do gabarytu  i  ciężaru 
przewożonych  wyrobów.  Przy  ładowaniu,  przewożeniu  i  rozładowaniu  wszystkich 
materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bhp

4.4 Składowanie

a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni wolnej od ostrych występów i nierówności 
w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i 
odkrytych końcówek rur, 
b)  Składowisko  powinno  być  zabezpieczone  przed  bezpośrednim szkodliwym działaniem 
promieni  słonecznych,  opadami  atmosferycznymi,  w  temperaturze  nie  przekraczającej  40 
stopni C. 
c)  Studzienki  oraz  kształtki  kanalizacyjne  należy  składować  zgodnie  z  wytycznymi 
producenta i dostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 
d) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym  podłożu.  Należy je 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 
e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym. 
f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopów. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane  Polskie  Normy  i  Normy  Branżowe.  Po  dokonaniu  odbioru  należy  wykonana 
instalację zasypać piaskiem.

5.2 Roboty ziemne

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  PN-92/B-10735. 
Przewody kanalizacyjne — wymagania i  badania przy odbiorze oraz PN-B-10736.  Przed 
przystąpieniem do robót  wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i   punkty 
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

• Wykopy pod kanały ścieków surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 m w gruntach  
kategorii III  — IV należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi, a w 
przypadku zwartej zabudowy - ręcznie.  Warstwę ziemi urodzajnej  należy składować 
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po jednej stronie wykopu a pozostałą po drugiej stronie wykopu. Wykop należy 
wykonać o 10 cm głębiej niż na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę 
wyrównawczą o grubości 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do 
obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Pozostałą 
głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym w ten sposób, że ostatnią wierzchnią 
warstwą będzie ziemia urodzajna. 

• Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni ścieków surowych i 
oczyszczonych wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi Warstwę ziemi 
urodzajnej  należy składować po jednej stronie wykopu a pozostał ą po  drugiej stronie 
wykopu. Wykop  należy wykonać o 10 cm głębiej niż na profilu. Nadmiar urobku 
należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 

• Wykopy pod drenaż rozsączajacy należy wykonać mechanicznie z zachowaniem 
segregacji urobku.

• Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni ścieków 
surowych i oczyszczonych wykonać ręcznie, zgodnie z instrukcją montażu producenta 
urządzeń.

 5.3 Roboty montażowe

Montaż rurociągów 
Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ulożyć rurociągi o połączeniach kielichowych  z 
pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na odsłonięty koniec poprzedniej. 
Należy pamiętać aby kierunek spływu ścieków kierowany był  w kielich rury.  Rury przed 
opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić czy nie 
uległy  uszkodzeniom mechanicznym Przed  przystąpieniem do  wykonania  obsypki  należy 
sprawdzić czy rury całą dolną powierzchnią przylegają do dna  wykopu oraz czy zastosowano 
spadki zgodne z wartościami w dokumentacji projektowej w  odpowiednim kierunku. 
b) Montaż oczyszczalni. 
Na przygotowanej  uprzednio  płycie  dennej  ustawić  zbiornik  oczyszczalni  pamiętając  aby 
otwór wlotowy ścieków w oczyszczalni był umieszczony naprzeciw rury doprowadzającej 
ścieki. Połączyć oczyszczalnię z kanalizacją doprowadzającą ścieki oraz z odpływem ścieku 
oczyszczonego.  Zbiornik  oczyszczalni  wypełnić  wodą  do  wysokości  odpływu.  Obsypać 
drobnym piaskiem w formie pierścienia wokół zbiornika oczyszczalni o grubości ok.10 — 15 
cm.  Pozostałość  wykopu  uzupełnić  gruntem  rodzimym.  Prace  montażowe  muszą  być 
wykonane zgodnie z wytycznymi producenta zbiorników. 
 
Montaż przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych. 
W miejscu posadowienia przepompowni należy wykonać podsypkę piaskowo-cementową o 
grubości  20  cm.  Następnie  należy  wstawić  zbiornik  przepompowni  i  wypoziomować  go. 
Zbiornik należy zakopać obsypując go mieszanką piaskowo-cementową w formie opaski o 
grubości  20  cm.  Pozostałą  część  wykopu  wypełnić  gruntem rodzimym.  Następnie  należy 
zamontować pompę wraz z przewodem tłocznym oraz pokrywę przepompowni. Podłączyć 
przewód  elektryczny  do  zasilania.  Prace  montażowe  wykonać  zgodnie  z  instrukcją 
producenta urządzeń. 
Montaż kabli podziemnych 
Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm i oznaczyć niebieską 
folią  o  grubości  min.  0,5  mm  i  szerokości  20  cm.  Skrzyżowania  kabla  elektrycznego  z 
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią należy wykonać w rurze osłonowej PVC Ø 50. 
Montaż drenażu rozsączającego. 
Głębokość posadowienia drenażu 60 ÷ 80 cm p.p.t. Szerokość rowka min. 50 cm. Zalecany 
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spadek drenażu 0,5 % -  1%. Odległość między ciągami  drenażu wynosi  1,5 m.  Warstwa 
filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o uziarnieniu min. 20 
mm. Ze względu na ryzyko kolmatacji i słabe przewietrzanie warstwy, nie należy stosować 
pospółki. Grubość warstwy min. 40 cm. Kolejna warstwa winna być wykonana z kruszywa 
płukanego o frakcji min. 20 ÷40 mm. 40 cm pod drenażem. Obsypkę (10 cm) należy przykryć 
geowłókniną na całej szerokości. Drenaż zasypuje się do poziomu terenu lub do wymaganej 
wysokości przykrycia 60 ÷ 80 cm  gruntem miejscowym i obsypuje się zebranym humusem.  
Warunkiem koniecznym dla prawidłowego oczyszczania ścieków w gruncie pod drenażem 
jest  zapewnienie   przewietrzania  złoża  filtracyjnego  poprzez  zastosowanie  wentylacji 
wysokiej min. Ø 110  mm oraz wentylacji niskiej, którą stanowią kominki napowietrzające na 
każdym ciągu. 
Właz  studzienki  rozdzielczej  musi  być  widoczny  i  dostępny  z  powierzchni  terenu. 
Studzienka  rozdzielcza  powinna  być  skonstruowana  w  taki  sposób,  aby  widoczne  były 
wyloty  rur  drenażowych.  Średnica  studzienki  minimum  400  mm.  Dno  kinety  powinno 
zapewnić  równomierny,  bezpośredni  odpływ  ścieków  podczyszczonych  do  drenażu(bez 
stosowania części osadnikowej)
Drenaż w kopcach. 
Drenaż rozsączający w nasypie należy wykonać poprzez wykorytowanie terenu w miejscu 
budowy  drenażu  na  głębokość30  cm.  Powierzchnia  wybiórki  zależna  jest  od  wielkości 
poletka drenażowego. Przygotowaną nieckę należy wypełnić 40cm warstwą kruszywa  frakcji 
0,8 — 0,16 mm następnie ułożyć pakiety drenażowe (septodyfuzory) ze spadkiem 0,5 — 1%, 
Na przygotowanym poletku należy zainstalować studzienkę rozdzielczą. Na septodyfuzory 
należy  ułożyć  rurę  drenarską.  Ciągi  rur  zakończyć  odrçbnymi  wywiewkami 
napowietrzającymi.  Drenaż  przykryć  geowlókniną  Instalację  zasypać  gruntem  rodzimym 

(humusem), uformować kopczyk. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST-00.00 „Wymagania ogólne".

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  wymagane  dokumenty, 
dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  (certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

a) Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały 
spełniają wymogi zawarte w secyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót ,które 
należy wykonać obejmując następujący okres: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 
• Sprawdzenie prawidłowości posadowienia kanałów ściekowych, 
• Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 
• Sprawdzenie zasypki ochronnej kanałów ściekowych, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych połączeń

.
c) Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje : 

• Oględziny zewnętrzne przy uporządkowaniu terenu, 

BBUDOWAUDOWA  ŚWIETLICYŚWIETLICY  WIEJSKIEJWIEJSKIEJ  WW W WALENTYNOWIEALENTYNOWIE

STR. NR 8



SST.I-002 Roboty instalacji sanitarnych – przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków

• Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 
• Sprawdzenie dokumentów budowy, 
• Sprawdzenie prawidlowości wykonanych badań i pomiarów

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Zasady ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające odbiór techniczny 
przez właściciela / zarządcę linii. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych 
• wykonane studzienki kanalizacyjne, 
• zasypany i zagęszczony wykop. 

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3 Odbiór końcowy

Końcowego odbioru należy dokonać po zakończeniu montażu, zasypce wykopów, rozruchu 
urządzeń i uporządkowaniu placu budowy – przed oddaniem do eksploatacji. Gotowość do 
odbioru  końcowego  Wykonawca  zgłasza  pisemnie  oraz  dokonuje  wpisu  do  dziennika 
budowy, zaś Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowość do dokonania odbioru. Przy 
odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• naniesienie na projekt wszelkich zmian dokonanych w trakcie budowy, 
• użycie właściwych materiałów, 
• sprawdzenie świadectw, aprobat i atestów, 
• porządek na placu budowy. 
• szkice geodezyjne z inwentaryzacji geodezyjnych 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje umowne 
– wynagrodzenie ryczałtowe
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy

• PN–68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

• PN-EN 12566-3  dla  przydomowych  oczyszczalni  ścieków o  obliczeniowej  liczbie 
mieszkańców do 50. 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne.  Roboty ziemne.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze. 

• PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoc. 
• PN-83/8836-02  Przewody podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze. 
• BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
• PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B125, B 250
• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
• PN-92/B-10735  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze. 
• PN-87/B-010700 Siec  kanalizacyjna  zewnętrzną.  Obiekty i  elementy wyposażenia, 

terminologia. 
• PN-93/H-74124 Zwieńczenia  studzienek i  wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i  pieszych. Zasady konstrukcji,  badanie 
typu i znakowanie. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-81/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
• PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 
• BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-74/B-24260 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
• PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy stosowany na zimno.
• PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna. 
• PN-80/B-03322  Fundamenty  konstrukcji  wsporczych.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie. 
• PN-87/B-01060 Siec wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 
• PN-81/C-89204  Rury  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu.  Wymagania  i 

badania. 
• PN-76/C-89202  Kształtki  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  do  rur 

ciśnieniowych. 
• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane. Wymagania i badania. 
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10.2 Inne dokumenty

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 
89, poz.414, z 1996 r Nr 100, poz. 465, Nr 106,poz.496) 

• Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne 
z rur PVC. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY – 1987r

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 20.12.1996r. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska 
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w miastach i 
wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91 

• Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 
wodno- ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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