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Boisko Iłża II ETAP.kst DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
BOISKA SPORTOWE 

1 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA I PLAC ZABAW 1 9
2 MIEJSCE NA OGNISKO 10 17
3 WIATY REKREACYJNE 18 29
4 ZIELEŃ 30 32
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Boisko Iłża II ETAP.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

BOISKA SPORTOWE 
1 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA I PLAC ZABAW
1

d.1
SST.III.4

cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż urządzenia wraz z niezbędnym funda-
mentowaniem - wioślarz podwójny

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

SST.III.4
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż urządzenia wraz z niezbędnym funda-
mentowaniem - trenażer eliptyczny

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

SST.III.4
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż urządzenia wraz z niezbędnym funda-
mentowaniem - jeździec konny podwójny

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

SST.III.4
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż urządzenia wraz z niezbędnym funda-
mentowaniem - motylek-rozpiętki podwójny

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

SST.III.4
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż urządzenia wraz z niezbędnym funda-
mentowaniem - wyciąg górny podwójny

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

SST.III.4
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż urządzenia wraz z niezbędnym funda-
mentowaniem - poręcze równoległe

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

SST.III.4
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż urządzenia wraz z niezbędnym funda-
mentowaniem - zestaw sprawnościowy

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

SST.III.4
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż urządzenia wraz z niezbędnym funda-
mentowaniem - Ławka bez oparcia

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

9
d.1

SST.III.4
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż urządzenia wraz z niezbędnym funda-
mentowaniem - Kosz z obudową drewnianą

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

2 MIEJSCE NA OGNISKO
10

d.2
SST.III.1 KNR 2-31

0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie
kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta

m2

ognisko 3.14*1.55*1.55 m2 7.54
RAZEM 7.54

11
d.2

SST.III.1 KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie
kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta
Krotność = 2

m2

ognisko 3.14*0.75*0.75 m2 1.77
RAZEM 1.77

12
d.2

SST.III.1 KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.10 km

m3

7.54*0.25+1.77*0.10 m3 2.06
RAZEM 2.06

13
d.2

SST.III.1 KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

ognisko 3.14*1.55*1.55 m2 7.54
RAZEM 7.54

14
d.2

SST.III.8 KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

3.14*0.60*0.60 m2 1.13
3.14*(1.40*1.40-0.75*0.75) m2 4.39

RAZEM 5.52

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig
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15
d.2

SST.III.8 KNR 2-31
0501-05

Chodniki z kostki granitowej o wysokości 4/6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

5.52 m2 5.52
RAZEM 5.52

16
d.2

SST.III.8 KNR 2-31
0402-04
0402-05

Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

(0.30*0.15+0.15*0.15)*3.14*(2.95+1.35) m3 0.91
RAZEM 0.91

17
d.2

SST.III.8 KNR 2-31
0404-03
0404-07
analogia

Palisada granitowa 15x15x40 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na łukach o promieniu do 10 m

m

3.14*(2.95+1.35) m 13.50
RAZEM 13.50

3 WIATY REKREACYJNE
18

d.3
SST.III.1 KNR 2-01

0215-04
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

0.60*3.54*6.0*3+0.40*0.80*2.34*3*3 m3 44.97
RAZEM 44.97

19
d.3

SST.III.1 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym

m3

0.40*0.80*2.34*3*3 m3 6.74
RAZEM 6.74

20
d.3

SST.III.2 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły C8/10 (B-10)

m3

0.10*0.80*2.34*3*3 m3 1.68
RAZEM 1.68

21
d.3

SST.III.2 KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le-
piku na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2

0.80*2.34*3*3 m2 16.85
RAZEM 16.85

22
d.3

SST.III.2 KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 -
ręczne układanie betonu
Beton zwykły B-20 (C16/20)

m3

0.50*0.80*2.34*3*3 m3 8.42
RAZEM 8.42

23
d.3

SST.III.2 KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2

0.50*(0.80+2.34)*2*9 m2 28.26
RAZEM 28.26

24
d.3

SST.III.2 KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
następna warstwa

m2

28.26 m2 28.26
RAZEM 28.26

25
d.3

SST.III.2 KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome
- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2

0.80*2.34*3*3 m2 16.85
RAZEM 16.85

26
d.3

SST.III.2 KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome
- wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
następna warstwa

m2

16.85 m2 16.85
RAZEM 16.85

27
d.3

SST.III.1 KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m

m3

44.97-(6.74+1.68+8.42) m3 28.13
RAZEM 28.13

28
d.3

SST.III.1 KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.10 km

m3

44.97-28.13 m3 16.84
RAZEM 16.84

29
d.3

SST.III.4
cena zakła-
dowa

Wykonanie i montaż wiat rekreacyjnych wraz ze stołem i
siedziskami

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

4 ZIELEŃ
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30
d.4

SST.III.9 KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie
kat. III nie zadarnionym - odtworzenie trawników

m2

250 m2 250.00
RAZEM 250.00

31
d.4

SST.III.9 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim

m3

500.0*0.05 m3 25.00
RAZEM 25.00

32
d.4

SST.III.9 KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.
I-II bez nawożenia

m2

250 m2 250.00
RAZEM 250.00
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