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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany

ROZBIORKI ZSYPU | SKLADU OPALU PO BYLEJ KOTLOWNI
WRAZ Z PROJEKTEM OBUDOWY ISTNIEJ ACYCH ZAWOROW
CIEPLOWNICZYCH

zlokalizowany na dziatce nr ewid. 4564/22, przy bloku nr 10b, gmina ltza w powiecie
radomskim, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego i przepisOw towarzyszgcych oraz aktualnego poziomu wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlane;j.
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

obiektu obj etego opracowaniem

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora
» Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
» Obowigzujgce normy i przepisy
» Wizytacja terenowa na przedmiotowej dziatce
* Mapa zasadnicza

1.2. Lokalizacja
Zsyp zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 4564/22, przy bloku nr 10b, gmina
ltza w powiecie radomskim.

1.3. Inwestor: Gmina ILZA
zam: Rynek 11, 27-100 liza

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1. Obiekty kubaturowe

2.1.1. Budynek mieszkalny — blok nr 10b

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem 1.kondygnacyjnym; w przyziemiu
~wysokie piwnice”. W piwnicach zlokalizowana jest kottownia na paliwa state, kiedys
produkujgca ciepto na potrzeby bytowe mieszkahcow osiedla. Na wyzszych
kondygnacjach sg lokale mieszkalne.

2.1.2. Budynki gospodarcze — zsyp i sktad paliwa

Zsyp paliwa statego /wegla, koksu, miatu/ jest przybudowany do potudniowej sciany
szczytowe] bloku. Stanowi samodzielng jednostke konstrukcyjng. Z kottownig w bloku
potgczony jest przejsciem umozliwiajgcym tatwg komunikacje z uzyciem recznego
sprzetu do przewozu paliwa.

Parametry techniczne zsypu

llos¢ pomieszczeh - 3

Pom. Nr 1 - skiad opatu - 34,37 m?
Pom. Nr 2 — komunikacja - 9,83 m?
Pom. Nr 3 - wymiennikownia - 15,66 m?
Powierzchnia uzytkowa razem - 59,86 m?

Obiekt wykonano w technologii murowanej tradycyjnej.
Na przedmiotowej dziatce nie ma innych budynkéw gospodarczych.



2.2. Budowle

Na przedmiotowej dziatce nie ma innych budowli.

2.3. Siecii przyt gcza infrastruktury technicznej

Dzialka potozona jest w terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury technicznej
komunalnej. Obiekty sg do nich podigczone. Z pomieszczenia wymiennikowni wychodzg
ciggi cieptownicze do budynkéw sgsiednich.

Innych elementéw uzbrojenia na dziatce nie ma.

2.4. Inne elementy zagospodarowania

2.4.1. Ogrodzenie - dziatka jest ogrodzona po obwodzie w swoich granicach
siatkg na stupkach stalowych. Od frontu brama stalowa dwuskrzydtowa. Wjazd na
dziatke z ulicy wewnetrznej osiedlowej.

2.4.2. Plac przy obiekcie — czesciowo utwardzone zwirem, czesciowo trawiasty.

2.4.3. Wijazd na plac — nawierzchnia utwardzona zwirowa.

3. Bilans terenu obj etego opracowaniem

Powierzchnia zabudowy zsypu - 75,80 m?

Projekt nie ingeruje w przestrzen i obszar dziatki w spos6b zmieniajgcy jej parametry

zagospodarowania.

4. Granice opracowania

Inwentaryzacje dziatlki i elementéw jej zagospodarowania wykonano zgodnie ze
sztukg i tylko w odniesieniu do zsypu. Projektowanie tez dotyczy tylko kubatury
zsypu stuzgcego za skiad opatu dla bytej kottowni.

Wszystkie pozostate elementy zagospodarowania przedmiotowej dziatki i przestrzeni
ja otaczajgcej pozostajg bez zmian.

Zakres oddziatywania projektu - w granicach dziaiki.



OPIS
ZSYPU Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejacy budynek jest budynkiem 1.kondygnacyjnym; w poziomie ,wysokich piwnic”
bloku nr 10b zlokalizowane sa:

- pomieszczenia gospodarcze i techniczne, w tym ze sktadem opatu na paliwa state.

Ocene stanu technicznego budynku i jego gtdwnych elementoéw konstrukcyjnych
przeprowadzono na podstawie ogledzin przedmiotu oceny oraz ,Zasad ustalania zuzycia
obiektow budowlanych” wyd. WACETOB ( W-wa 1997 r.).

Podstawowe parametry techniczne budynku:

Pow. zabudowy - 75,80 m?
Pow. uzytkowa - 59,86 m?
Kubatura - 263,0m°
Wysokos¢ do kalenicy : - 0,75m;

Konstrukcja budynku: murowany, wykonany technikg tradycyjng, pokrycie warstwowe
papa na lepiku.

W oparciu 0 powyzsze stwierdza sie:

* Lawy fundamentowe — bez inwentaryzowania; poziom fundamentowania —
~~ - 4,20 m ponizej otaczajgcego terenu.
« Sciany piwnic— murowane z cegly ceramicznej, grub. 1i 1/2 ¢ na zaprawie cem-
wap.
. Sciany a/ zewnetrzne — grub. 40 cm, tynk wewnetrzny i zewnetrzny; $ciany bez
warstw termoizplacyjnych;
b/ wewnetrzne — konstrukcyjne 20 cm, na zaprawie cem-wap.
»  Stropy: — plyta zelbetowa wylewana na budowie, krzyzowo zbrojona 14 cm,
zwiehnczone wiehcem zelbetowym 20x20 cm;
* Stolarka— w momencie inwentaryzowania — brak.
* Schody wewnetrzne — nie wystepuja.
* Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna,.

Na podstawie ogledzin elementéw budynku oraz zasad klasyfikacji stanu
technicznego poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych stan techniczny catosci
okreslono jako: b. wysoki stopien wyeksploatowania technicznego, widoczne miejsca
destrukcji technicznej istotnych elementéw konstrukcyjnych budowli. Dotyczy to
szczegoblnie stropodachu. Sciany w wielu miejscach pozbawione tynkéw, ale
statycznie stabilne.

Projektowana rozbidrka nie naruszy stabilno  sci catej konstrukcji. B edzie
prowadzona w warunkach pelnego bezpiecze nstwa dla ludzi i przylegtych
obiektow. Przyszte u zytkowanie bloku nr 10b nie b edzie stanowi ¢ zagro zenia
dla bezpiecze Astwa ludzi.



OPIS TECHNICZNY

DO P.B. ROZBIORKI ZSYPU | SKLADU OPALU PO BYLEJ KOTLOWNI
WRAZ Z PROJEKTEM OBUDOWY ISTNIEJ ACYCH ZAWOROW
CIEPLOWNICZYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wizja lokalna na obiekcie.

1.3. Mapa zasadnicza 1:500 aktualna z zasobow panstwowych.

1.4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
1.5. Obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje dokumentacje projektowg budowlano-wykonawczg na rozbiorke
budynku zsypu i obudowe wezta cieptowniczego.

Opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne.
3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana rozbiérka dotyczy istniejgcego zsypu i skltadu opatu na paliwa state .

Po rozbidrce obiektu teren zostanie zasypany gruntem zasypowym bez domieszek
szkodliwych do poziomu otaczajgcego terenu. Po zniwelowaniu — powierzchnia objeta
opracowaniem zostanie obsiana trawg mieszanek trawnikowych.

Czesc obiektu zostanie wykorzystana do obudowy wezta cieptowniczego.

Wymiary rozbieranego budynku:

- dlugos¢ - 14,55 m
- szerokos¢ - 521 m
- wysokosc do kalenicy od p.o.t.- 0,75 m

Parametry techniczne

Lp. | Rodzaj parametru wymiar
1. Pow. zabudowy [m?] 75,80
2. Pow. uzytkowa [m?] 59,86
3. Kubatura [m?] 263,0
4. llos¢ kondygnaciji 1




4. KONCEPCJA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
4.1. Ukfad konstrukciji

Uktad konstrukcyjny obiektu stanowig: fundamenty betonowe /bez inwentaryzacji/; $ciany
murowane z cegly ceramicznej w ukladzie krzyzowym. Sciany zewnetrzne — 38 cm na
zaprawie cem.-wap.; sciany wewnetrzne konstrukcyjne 20 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, spiete wiencami zelbetowymi, podciggi zelbetowe i nadproza wylewane na
budowie. Stropodach — plyta Zelbetowa na belkach stalowych 2.teowych NP120. W
stropodachu otwory zasypowe o pow. do 1,0 m% Obiekt sktada sie z trzech pomieszczen
dostepnych komunikacyjnie z kottowni w bloku nr10b.

4.2. Rozwigzania projektowe
Przyjeto opracowanie projektu w dwoch dziatach:
A/ Projekt budowlano-wykonawczy:
ROZBIORKI ZSYPU | SKEADU OPALU PO BYLEJ KOTEOWNI;
B/ Projekt budowlano-wykonawczy:
OBUDOWY ISTNIEJACYCH ZAWOROW CIEPLOWNICZYCH.

Oba opracowania stanowig integralne czesci niniejszego opracowania.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

ROZBIORKI ZSYPU | SKLADU OPALU PO BYLEJ KOTLOWNI;

1. Podstawa opracowania, inwestor, adres budowy - wymienione we
wczesniejszych akapitach pozostajg adekwatne dla niniejszego opracowania.
2. Wykaz i kolejno $¢ robot rozbiorkowych
Lp. | Element Rodzaj robot Pozyskane materiaty
1 Stropodach
- rozebranie pokrycia
warstwowego z papy na lepiku, | - 75,80 m?.
min. 2 warstwy;
- rozebranie elektronarzedziami | - gruzobeton, - ok. 10,0 m?
piyty zelbetowej o grubosci ok. - stal zbrojeniowa — na tym
14cm zbrojonej stalg #12-14 o | etapie iloS¢ nie do ustalenia;
powierzchni rownej pow. - belki stalowe 2.teowe —
zabudowy = 75,80 m?. szt. 10 |=~~4,60 m.
2 Sciany nalezy na calej ich diugosci | - gruz budowlany — ok. 6,4 m®.
rozebra¢ warstwami do poziomu
~ 0,50 m ponizej otaczajgcego
tereny.
3 Roboty -Wywéz gruzu budowlanego w | 16,0 m® — w stanie nasypowym
porz adkowe miejsce  wskazane  przez | ~~20,0 m®
inwestora lub
zagospodarowanie przez
wykonawce robot; 2.teownik NP120 —szt. 6 o di.
- segregacja materiatbw do | I=2500 mm
ponownego wbudowania
4 Roboty - zabezpieczenie rurociggow | - ok. 6,0 mb rur cieptowniczych

zabezpieczaj gce

cieptowniczych przed skutkami
ewentualnego  upadku  bryt
gruzobetonu ze stropodachu
oraz wpltywem warunkéw
atmosferycznych po usunieciu
piyty;

- zabezpieczenie odstonigtej
sciany szczytowej piwnic bloku
przed wptywami
atmosferycznymi;

- UWAGA! zabezpieczenia
nalezy utrzymac w stanie
technicznie sprawnym do czasu
wykonania robét budowlanych;

@300;

- ok. 35,0 m?

Dziatania
zakresu BHP

z

Nalezy trwale i skutecznie
zabezpieczyé teren robét
rozbiorkowych przed dostepem
0s0b postronnych.




3. Opracowanie graficzne

Integralng czes$¢ projektu stanowi czes¢ graficzna:

- rysunki: nr 1/AR Rzut piwnic kottowni przy bloku nr 10b — roboty rozbiérkowe
Nr 2/AR Piwnice kottowni — przekroj poprzeczny | - |

Rysunki te nalezy czyta¢ tgcznie z rysunkami z inwentaryzacji: Nr 1/1i 2/1.

4. Uwagi ko ncowe

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja techniczng i
skonfrontowac przyjete rozwigzania projektowe ze stanem rzeczywistym, szczegolnie
w odniesieniu do istniejgcego obiektu.

2. Ewentualne rozbieznosci wymiarowe, szczegolnie wysokosciowe, skorygowaé w
ramach wilasnych kompetencji, a istotne roznice zgtosi¢é do projektanta celem
wprowadzenia zmian.

3. Roboty budowlane - w tym rozbiérkowe - na kazdym etapie winny by¢
nadzorowane i kierowane przez osobe posiadajgcg uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i
nadzorowania rob6t budowlanych.



1.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:
OBUDOWY ISTNIEJACYCH ZAWOROW CIEPLOWNICZYCH.

Podstawa opracowania, inwestor, adres budowy - wymienione we

wczesniejszych akapitach pozostajg adekwatne dla niniejszego opracowania.

2. Zakres opracowania:
a/ — roboty budowlane
Opracowanie obejmuje:

Oczyszczenie na poziomie piwnic sciany szczytowej bloku nr 10b i uzupelnienie
miejscowe ubytkdéw w tynku lub strukturze muru.

Izolacje hydrofobowsg i termiczng w poziomie piwnic w/w sciany szczytoweyj;
Zamurowanie otworow drzwiowych pomiedzy pomieszczeniami na grubosé $cian;
Wykonanie fundamentu pod Sciane oporowg w pomieszczeniu wymiennikowni.
Wykonanie $ciany oporowej w w/w pomieszczeniu.

Wykonanie izolacji hydrofobowej i do poziomu 1,0 m p.o.t. termicznej.
Wykonanie stropodachu nad wymiennikownig wraz z wiazem kanatowym;
Wykonanie robo6t wykonczeniowych: tynki i posadzka;

Zasypanie komér gruntem zasypowym;

Niwelacja terenu do poziomow projektowanych;

Utozenie opaski brukowej wokét wymiennikowni;

Obsianie trawg na powierzchni wyburzonego zsypu.

b/ - wyposa zenie wymiennikowni

Dostawa i montaz zestawu urzgdzen do wyposazenia wymiennikowni:

- drabina typu lekkiego /aluminium/ certyfikowana; szt.1

- podest roboczy stalowy typu WEMA szt.1/1,2 m?

- schodki wejsciowe na podest z poziomu wymiennikowni — stal. typ WEMA szt.1
Dostawa i montaz kompletu wlazu kanatowego D60 klasa D400.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.1. Lawa fundamentowa - zaprojektowano z betonu C16/C20 zbrojonego stalg klasy All,

3.2.

posadowiono na gtebokosci 0,80 m ponizej istniejacej posadzki. Wysokos¢ tawy — 30
cm; szerokos¢ tawy — 1,20 m, ustawiona mimosrodowo wzgledem sciany oporowej. Na
tawie zaprojektowano odsadzke z materialtdbw jw. lecz ustawiong symetrycznie
wzgledem sciany. Wysokos¢ odsadzki — 0,5 m; szerokos¢ odsadzki — 0,5 m. Poziom
wierzchu odsadzki tawy nalezy ustawi¢ 3 cm nad poziomem istniejgcej posadzki. tawe
nalezy posadowi¢ na wyréwnanym podiozu z zageszczonego chudego betonu w
konsystencji wilgotnej. Przy scianie istniejgcej fawe nalezy posadowi¢ na tym samym
poziomie.

Sciana oporowa - murowana z bloczkéw betonowych 12x24x38cm na zaprawie
cementowej, jednowarstwowa, grubosc¢ sciany 25 cm; sciana do wysokosci 1,73 od
poz. posadzki stabilizowana jest stupami z 2.teownika NP120 [=2500mm, kotwionymi w
lawie fundamentowej. Sciana jest poziomo zbrojona #12 co drugg spoine, szczegdly na



rysunku. Sciana projektowana jest kotwiona w istniejgcych $cianach prostopadtych
sztrabami 2#12/300 co drugg spoine.

3.3. Stropodach, wie iAce — stropodach zaprojektowano jako ptyte zelbetowg grub.14cm
zbrojong odcinkowo jednokierunkowo #12 co 12cm, opartg na belkach stalowych
NP120/2500 w rozstawie co 97 cm. Belka skrajna zewnetrzna /przy wiazie kanatowym
/ utozona jest 9cm nizej od pozostaltych. Razem z prostopadta belkg NP120/750
tworzg wymian nosny pod wilaz kanatowy. W trakcie wykonywania ptyty stropodachu
nalezy zamontowa¢ wiaz kanatowy D60 klasy D400. Wtaz musi by¢ zabetonowany w
ptycie zgodnie z rysunkiem szczegbtowym nr 1K. Wszystkie belki stalowe sag
zakotwione w wiencu obwodowym 25x23 zbrojonym 4#12. Wokdt whlazu nalezy
wykona¢ wieniec obwodowy wg rys. szczeg6towego nr 1/K. Na ptycie stropodachu
nalezy wykona¢ nadbeton zatarty na gtadko ze spadkiem 2,5 do 3,0%.

3.4. Izolacje — na projektowanym obiekcie nalezy wykona¢ szereg izolacji:
izolacje hydrofobowe
- fundamenty: bitumiczne abizol R+P; izolacja pozioma odsadzki tawy fundamentowej
pod posadowienie sciany — folia ptynna zastosowana zgodnie z fabryczng instrukcjg
uzycia;
- Sciany: - izolacje hydrofobowe bitumiczne abizol R+P na rapowce;

termoizolacje:
- Sciany: sciana oporowa, sciana szczytowa bloku, sciana wewnetrzna — w pasie do -
1,0 m od p.o.t. dociepli¢ styropianem do fundamentow warstwg 10 cm.

Calg powierzchnie $cian, ktéra zostanie zasypana ziemig nalezy chroni¢ folig
kubetkowa.

4. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
4.1. Pokrycie stropodachu

Na nadbetonie nalezy przyklei¢ warstwe papy na lepiku, nastepnie zamontowac
obwodowo obrébki blacharskie, i przykry¢ catos¢ warstwg papy termozgrzewalnej z
posypka mineralng.

W trakcie krycia papa nalezy dokohczyé montaz whlazu kanatowego D60 poprzez
wykonanie obwodowo odbojéw przeciwopadowych z masy bitumicznej aplikowanej na
zimno.

4.2. Tynki
Zaleca sie tynki 2.warstwowe wewnetrzne cementowo-wapienne na $cianach nowych i
istniejgcych, jesli wymagac bedg miejscowych napraw.
Sufit tynkowa¢ podobnie z zachowaniem zasad tynkowania stopek belek stalowych po
ich uprzednim oczyszczeniu z korozji i osiatkowaniu. Na stopy belek stosowaé¢ zaprawe
cementowg na pierwszg warstwe.

4.3. Posadzki
Na istniejgcej posadzce uzupetnic miejscowe braki, nastepnie wykona¢ warstwe
samopoziomujgcg ok. 2,0 cm, a na niej warstwe 4,0cm posadzki cementowej zatartej
na gtadko.



4.4. Roboty zewn etrzne

Wokat wymiennikowni wykona¢ na podsypce piaskowej opaske z kostki brukowej, szer. 50
cm ze spadkiem 2% od sciany.

Komory zsypu nalezy zasypa¢ gruntem dajgcym sie zageszczaé i przepuszczalnym.
Zasypanie prowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni i warstwami po okoto 30 cm. kazdg
warstwe zagescic mechanicznie. Podczas zasypywania nie uszkodzi¢ warstw izolacji
hydrofobowych na scianach.

Powierzchnie zasypang nalezy zniwelowa¢ do pozioméw otaczajgcego terenu i obsiac
mieszankg traw stosowanych na miejskich trawnikach.

5. INSTALACJE
Obudowane elementy cieptownicze nie bedg wyposazone w zadne instalacje.
6. OCENA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nie identyfikowano warstw gruntowych. Nie stwierdzono wod gruntowych. Po ogledzinach
terenu przyjeto warunki gruntowe proste, zaliczajgc obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

7. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja techniczng i
skonfrontowaé przyjete rozwigzania projektowe ze stanem rzeczywistym, szczegOlnie w
odniesieniu do istniejgcego obiektu.

2. Ewentualne rozbieznosci wymiarowe, szczegodlnie wysokosciowe, skorygowaé w ramach
whasnych kompetencji, a istotne roznice zgtosi¢ do projektanta celem wprowadzenia zmian.

3. Roboty budowlane na kazdym etapie winny by¢é nadzorowane i kierowane przez osobe
posiadajgcg uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania rob6t budowlanych.



