PW JA-GRA - Jacek Ziomek 26-600 Radom ul. Mleczna 13E

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podtdg

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budunku PSP w Seredzicach
ADRES INWESTYCJI .  Seredzice 107, gm lza

INWESTOR : URZAD MIEJSKI W IL.Z2Y

ADRES INWESTORA  :  27-100 lza ul. Rynek 11

BRANZA . budowlana

SPORZADZIE. KALKULACJE : mgrinz. Janusz Wrobel

DATA OPRACOWANIA . maj 2011

OPRACOWAL :

Data opracowania
maj 2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Docieplenie i izolacja podziemnych $cian fundamentowych 1 16
1.1|Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne, nawierzchnie 1 12
1.2|Roboty izolacyjne 13 16
2|Docieplenie elewacji 17 35
3|lzolacja cieplna - cokét 36 44
4|Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45 45
5|lzolacja cieplna - stropodachu 46 49
6/Remont schodéw i podestow 50 55
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 16740

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Docieplenie i izolacja podziemnych  $cian fundamentowych
1.1/45111200-0 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud owlanych; roboty ziemne, nawierzchnie
1/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce pias- | m2
d.1.|0719-07 kowej
1/analogia
(2.68+5.00)*1.00 m2 7.680
RAZEM 7.680
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - opaska
1
(15.46*2+11.67+4.74+0.50+0.50)*0.50*0.10 m3 2.417
5.00*1.00*0.15 m3 0.750
RAZEM 3.167
3/KNR 4-01  |Wykopy waskie w gruncie kat. Ill, o glebokosci do 1,5 m m3
d.1.|0102-02
1
(2.68+5.00)*1.00%1.00 m3 7.680
(15.46*2+11.67+4.74+0.50+0.50)*1.00*1.00 m3 48.330
5.00*1.00*1.00 m3 5.000
RAZEM 61.010
4/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig kat. 111 m3
d.1.|0105-02
1
poz.3 m3 61.010
RAZEM 61.010
5/KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane recznie, grubosé warstwy 10 cm m2
d.1.|0106-02
1
poz.1 m2 7.680
poz.7 m?2 36.845
RAZEM 44.525
6/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75
1|z.0.2.7. poj) - kostka brukowa z rozbiérki
9902-01
analiza indy-
widualna
poz.1l m2 7.680
RAZEM 7.680
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1./0103-01 wykonywane recznie, w gruntach kategorii II-1V
1
poz.1 m2 7.680
5.00*1.00 m?2 5.000
(15.46*2+11.67+4.74+0.50+0.50)*0.50 m2 24.165
RAZEM 36.845
8/KNNR 6 Odtworzenie wjazdu do garazu z mieszanki betonowej C12/15 (B-15), pieleg- |m?2
d.1.|0109-03 07 |nacja piaskiem i wodg, grubos¢ warstwy 20 cm
1
5.00*1.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej przy budynku m2
d.1./0213-01
1
(15.46*2+11.67+4.74+0.50+0.50)*0.50 m2 24.165
RAZEM 24.165
10|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych grubosci 15 cm, na podsypce piaskowej m
d.1.|0606-01
1
6*1.50 m 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 4-01  |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 5 t na od-|m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
1
poz.2 m3 3.167
RAZEM 3.167
12|KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzowanego samochodami |m3
d.1./0108-12 samowytadowczymi do 5 t
1
poz.2 m3 3.167
RAZEM 3.167
1.2/145320000-6 |Roboty izolacyjne
13|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie pod izolacje powto- | m2
d.1.|0301-01 kowg
2|analiza indy-
widualna
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 16740

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
(2.68+5.00)*1.00 m2 7.680
(15.46*2+11.67+4.74+0.50+0.50)*1.00 m?2 48.330
5.00*1.00 m?2 5.000

RAZEM 61.010
14/KNR-1 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2

d.1./0102-03 technologii np. Flexigum - gruntowanie aparatami z pompa elektryczng

2
poz.13 m2 61.010
RAZEM 61.010
15/KNR-I 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja przeciwwilgociowa powierzchni pionowych metodg |m?2
d.1.|0107-02 natryskowa np. Flexigum
2
poz.13 m2 61.010
RAZEM 61.010
16| KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 5cm mo- |m2
d.1.|0115-01 cowanymi punktowo w technologii firmy np. DEITERMANN (w przypadku wy-
2|analiza indy- | stapienie duzych szczelin pomiedzy ociepleniem a $ciang fundamentowg z ka-
widualna mienia, przestrzen wypehic piang izolacyjna)
Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30
poz.13 m2 61.010
RAZEM 61.010
2|45321000-3 |Docieplenie elewacji
17/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzym- |m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nienadajgcej sie do uzytku
parapety 1.50*0.25*(17+3+11+2) m2 12.375
1.20*0.25*2 m?2 0.600
1.60*0.25*3 m2 1.200
0.90*0.25*4 m?2 0.900
RAZEM 15.075
18/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
8.40*6 m 50.400
RAZEM 50.400
19/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nienadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
19.23 m 19.230
RAZEM 19.230
20|KNR-W 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie peknig¢ m
d.2|0528-06
4.90+25.73 m 30.630
RAZEM 30.630
21|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz przed ponownym montazem m2
d.2|0506-01
z.0.3.4.
analiza indy-
widualna
2.44*1.10 m?2 2.684
RAZEM 2.684
22 Demontaz i ponowny montaz tablicy z numerem administracyjnym i uchwytu |szt.
d.2|kalk. wkasna |do flag
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2|0101-02
analiza indy-
widualna
27.73*7.82*2-6.00*4.50 406.697
2.20%4.95*2 21.780
(6.28+5.08)*0.5*6.00 34.080
0.51*4*3*2.76 16.891
(1.69*2+4.97)*0.40 3.340
(11.07+7.98)*0.5*15.46*2 294.513
A (obliczenia pomocnicze) ========
777.301
1.69*4.97 8.399
B (obliczenia pomocnicze) ========
8.399
oscieza (1.70+1.75*2)*0.12*(17+3+11+2) 20.592
(0.75+1.20*2)*0.12*2 0.756
(0.90+1.75*2)*0.12*4 2.112
(1.55+0.55*2)*0.12*3 0.954
(1.50+2.50*2)*0.12*3 2.340
(1.00+2.50*2)*0.12*3 2.160
(3.63+2.92*2)*0.12 1.136
C (obliczenia pomocnicze) ========
30.050
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
otwory 1.50*1.75*(17+3+11+2) 86.625
okienne
(0.75+1.20)*0.5*1.20*2 2.340
0.90%1.75*4 6.300
1.55*0.55*3 2.558
drzwi, bramy [1.50*2.50*3 11.250
1.00*2.50*3 7.500
3.63%2.92 10.600
D (obliczenia pomocnicze) ========
127.173
poz.A+poz.B+poz.C-poz.D m2 688.577
RAZEM 688.577
24|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2|0101-07
analiza indy-
widualna
poz.23 m2 688.577
RAZEM 688.577
25/KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe na $cianach (wyprawa tynkarska akrylowa - struktura  |m?2
d.2|0201-01 02- |baranek 1,5 mm,); ptyty styropianowe EPS 70-040, lambda = 0,036 (dawn.
2 FS15) gr.5 cm
poz.23A-p0z.23D m2 650.128
RAZEM 650.128
26/ KNR AT-31 |Dodatkowa warstwa siatki m2
d.2/0101-06
40.62-0.92*7-0.54-1.55-2.37 m2 29.720
47.35-6.53-3.17-1.33*2-1.82-0.80*2-2.77-0.85 m2 27.950
27.62-1.24 m2 26.380
24.73 m2 24.730
RAZEM 108.780
27|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe na $cianach (wyprawa tynkarska akrylowa - struktura  |m?2
d.2|0201-03 02- |baranek 1,5 mm,); ptyty styropianowe EPS 70-040, lambda = 0,036 (dawn.
2 FS15) gr.10 cm
poz.23B m2 8.399
RAZEM 8.399
28|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w |m?2
d.2|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
poz.25+poz.27 m2 658.527
RAZEM 658.527
29|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe na osciezach (wyprawa tynkarska akrylowa - struktura |m2
d.2/0201-06 02- |baranek 1,5 mm); ptyty styropianowe EPS 70-040, lambda = 0,036 (dawn.
1 FS15) gr. 2cm
poz.23C/0.12*0.17 m2 42.571
RAZEM 42.571
30/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych EPS 100-038 (dawn. FS20) o gr. 2 cm na m2
d.2/0102-01 02- |osciezach, spadki pod parapety blaszane
2
poz.17/0.15*0.17 m2 17.085
RAZEM 17.085
31|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego - profil na- |m
d.2|0702-01 04 |roznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z przyklejong siatkg z wtokna szklanego
10x10 cm
poz.29/0.17 m 250.418
8.24%4+4.90%2+2.76*4*3 m 75.880
RAZEM 326.298
32|KNR AT-09 |Obrobki o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekanej m2
d.2|0802-08
parapety poz.30/0.17*0.28 m?2 28.140
RAZEM 28.140
33/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtycho |m
d.2/202 0519-03 |$r. 12 cm - rury spustowe uprzednio zdemontowane, nowe obejmy rynnowe
analiza indy-
widualna
poz.18 m 50.400
RAZEM 50.400
34|KNNR 2 Rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej fi 150 mm z gotowych ele- |m
d.2|0505-05 20 |mentéw prefabrykowanych
poz.19 m 19.230
RAZEM 19.230
35/KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - ponowy montaz m2
d.2|0506-01
analiza indy-
widualna
2.17%1.20 m2 2.604
RAZEM 2.604
3/45321000-3 |Izolacja cieplna - cokot
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36|ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3/0101-02
analiza indy-
widualna
11.67*0.36+4.75*0.43+(0.41+0.21)*0.5*15.46*2+5.60*0.16 m?2 16.725
RAZEM 16.725
37|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.3/0101-03
analiza indy-
widualna
poz.36 m2 16.725
RAZEM 16.725
38|ZKNR C-2  |Przygotowanie poditoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.3/0101-08
analiza indy-
widualna
poz.36 m2 16.725
RAZEM 16.725
39|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego o gr. 5 cm na powierzchni beto- |m2
d.3/0102-04 nowej, tynkach, mozaice szklanej
analiza indy- |Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30
widualna
poz.36 m2 16.725
RAZEM 16.725
40/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.3/0101-06
poz.36 m2 16.725
(3.50+6.27+1.20*2)*0.38 m?2 4.625
RAZEM 21.350
41/KNR AT-31 |Dodatkowa warstwa siatki m2
d.3/0101-06
poz.40 m2 21.350
RAZEM 21.350
42/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej tacznikami (kotkami) w |m2
d.3/0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
poz.36 m2 16.725
RAZEM 16.725
43|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany recznie ; warstwa posrednia na |m2
d.3|0505-01 $cianach
poz.40 m2 21.350
RAZEM 21.350
44|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany recznie na $cianach m2
d.3/0505-03
poz.40 m2 21.350
RAZEM 21.350
4145262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
45|/KNNR 2 Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci do 20 m, m2
d.4/1501-01 dla kompletu rusztowan 300 m2
205*2+151*2+17*2 m?2 746.000
RAZEM 746.000
5/45321000-3 |Izolacja cieplna - stropodachu
46/ KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych EPS 70-040 (dawn. FS15) lambda = 0,036 0 |m2
d.5/0101-01 01- |gr. 5 cm na $cianach;
2
83.33*1.00 m?2 83.330
RAZEM 83.330
47\/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.5/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
374.37 m?2 374.370
RAZEM 374.370
48|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m2
d.5/1202-01 zatarte na ostro
poz.47 m?2 374.370
RAZEM 374.370
49|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, zmiana grubosci |m2
d.5/1202-03 010 mm
Krotnos¢ = 2
poz.47 m?2 374.370
RAZEM 374.370
6/45432100-5 |Remont schoddéw i podestéw
50/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.6/0811-07
6.55*1.20 m2 7.860
3.94*1.20 m?2 4,728
2.21*9.87 m2 21.813
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2.61*1.90 m?2 4.959
RAZEM 39.360
51|KNR-W 4-01 |Rozbiérka cokolikow m
d.6/0808-08
0.92+5.77+0.82+1.27+0.57+0.94+1.97+0.50+0.50+1.74 m 15.000
RAZEM 15.000
52|KNNR-W 3 |lzolacja podptytkowa z szlaméw mineralnych m2
d.6|(U) 1408-07
10
analogia
poz.50 m2 39.360
RAZEM 39.360
53|KNNR 2 Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, technicznych, o wymiarach m2
d.6/1203-02 41 |30x30 cm, ukladanych metoda regularng na zaprawie klejowej do gresu
2.90*1.20+5.67*1.20+1.67*9.57+2.01*1.92 m?2 30.125
RAZEM 30.125
54|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek gresowych nieszkliwionych, technicznych o wymia-|m?2
d.6/1121-05 10 |rach 30x30 cm, uktadanych na klej do gresu, metodg kombinowang,
0.98*1.20+0.90*1.20+0.50*(2.20*2+9.87)+0.50*(1.92*2+2.60) m2 12.611
RAZEM 12.611
55/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek gresowych nieszkliwionych, technicznych, uktada- |m
d.6/1122-07 03 |nych na klej do gresu, metodg kombinowang
poz.51 m 15.000
RAZEM 15.000
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