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CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Gmina Itza, ul. Rynek 11 , 27-100 Itza

1.2. Jednostka projektowa

GHV PROJEKT ANDRZEJ KORYCINSKI, Wybraniecka 4, 25-121 Kielce, $wigtokrzyskie
1.3. Przedmiot projektu budowlano-wykonawczego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych: wod-
kan, wentylacji mechanicznej dla zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy czgsci
budynku Przedszkola Gminnego na Gminny Ztobek w Itzy.

1.4. Podstawa opracowania projektu budowlano-wykonawczego:
e  Zlecenie Inwestora,

e  Wizja lokalna i wlasna inwentaryzacja obiektu;

e  Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016).

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

o  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),

o  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 ., Nr 120, poz. 1126),

o PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

o  Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdot budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r,

o  PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);

o Dz U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §134.2 — temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen.

o PN -82/B - 02403 — Temperatury zewngtrzne.

o PN —EN - I1SO 6946:1998 — Op¢r cieplny 1 wspdlczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.


http://www.firma.egospodarka.pl/raporty-o-firmach/w,swietokrzyskie/m,kielce/u,wybraniecka.html
http://www.firma.egospodarka.pl/raporty-o-firmach/w,swietokrzyskie/m,kielce.html
http://www.firma.egospodarka.pl/raporty-o-firmach/w,swietokrzyskie.html

o PN — B — 03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszczen o kubaturze do 600m>.

o  Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie — maksymalne warto$ci wspotczynnika przenikania dla $cian, stropow,
stropodachow oraz okien i drzwi.

2. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych: wod-
kan, instalacji hydrantowej, wentylacji mechanicznej dla zmiany sposobu uzytkowania oraz
przebudowy cze$ci budynku Przedszkola Gminnego na Gminny Ztobek w Iizy.

2.2. Zakres dokumentacji projektowej

Zakres obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:
e instalacje: z.w., c.w.u.,

e instalacja hydrantowa

e instalacje kanalizacji sanitarnej,

e instalacje wentylacji mechaniczne;j.

Dla kazdej z wyszczegblnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdlnych mediow.
Przedstawiono projektowany sposob pokrycia wystepujacych potrzeb w odniesieniu do w/w
instalacji z uwzglednieniem technologii obiektow (wezldw) 1 gospodarki czynnikami
energetycznymi. Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano urzadzenia
wraz z okres$leniem ich parametrow.

Projektowane instalacje  sanitarne  charakteryzowa¢ si¢ beda nowoczesnymi,
energooszczednymi rozwigzaniami z zastosowaniem materialéw 1 urzadzen wysokiej jakosci.
Ponadto wszystkie instalacje wyposazone beda w systemy automatycznej regulacji.

2.3. Instalacja wod - kan

Zasilanie przyboroéw sanitarnych zaklada si¢ poprzez istniejgce piony wody. Odprowadzenie
$ciekow zaktada si¢ do istniejgcych piondow kanalizacji sanitarnej. Przyj¢to, ze produkowana
los¢ Sciekow jest rowna ilosci wody doprowadzonej do obiektu.

2.3.1. Wewnetrzna instalacja wody
2.3.1.1. Instalacja wody zimnej

Instalacj¢ wodociggowa na potrzeby bytowo - gospodarcze zaprojektowano z rur
wielowarstwowych.

Parametry pracy instalacji:

5°C — temperatura wody zimnej



55°C — temperatura wody cieptej - w celu zabezpieczenia przed zbyt wysoka temperatura
w punktach poboru zastosowano termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem
temperatury do 38°C.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Srednice przewodow
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Przewody w obrgbie pomieszczen
nalezy prowadzi¢ w posadzce, lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach $ciennych,
ktorych wielkos¢ 1 gtebokos¢ nalezy wykonac tak, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz
rur. Na przewodach wody zimnej i cieptej instalowa¢ armatur¢ odcinajacg przelotowa. Dla
okresowego dokonania spustu wody z podej$s¢ wodociggowych do przyboréw nalezy utozy¢
rurociagi ze spadkiem w kierunku do punktow czerpalnych.

Podczas prowadzenia przewodow rozprowadzajacych szczegdlng uwage nalezy zwrocié na
system mocowania. Zaleca si¢ podpory w postaci obejmy rurowej oraz specjalnych wkladek.

2.3.1.2. Instalacja wody cieplej

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z 2002 r.) z poézniejszymi zmianami konieczne jest stosowanie okresowego przegrzewania
instalacji c.w.u do temperatury 70°C. Powyzsze nalezy wykonywaé np. w nocy tj, wowczas,
gdy obiekt jest nieczynny. Po zastosowaniu przegrzewu wody nalezy przegrzang wode
spusci¢ z instalacji.

2.3.1.3. Przewody

Przewody zarowno cieptej, jak 1 zimnej wody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
0 maksymalnym ci$nieniu roboczym 10 bar— podziat zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Demontaz materialow wraz z uwzglednieniem utylizacji na sktadowisko odpadow.
2.3.1.4. Izolacja termiczna

Instalacje wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo piankg polietylenowa o grubosci
13mm.

Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowa¢ przed roszeniem
izolacja o gr. 13mm.

Rurociagi rozprowadzajace ciepto i cyrkulacj¢ izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej
lub innej rownowaznej o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z Projektantem
I Inwestorem.

Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci:
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubosé izolacji 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$¢ izolacji 35 mm

3. Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow- 50% wymagan z pozycji 1-2.



2.3.1.5. Préby szczelnosci

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewngtrznego powyzej 5°C. Badania szczelno$ci powinny by¢é wykonane przed zakryciem
bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy
napeli¢ wodg doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrolg potaczen przewodoéw i armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociggowa z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia
réwnego 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego ci$nienia roboczego - 6 bar. Cisnienie to w okresie
30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 min. Po dalszych 30 min.
spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywac stalg
temperature, poniewaz moze ona mie¢ wptyw na zmiany ci$nienia.

2.3.1.6. Zestawienie przyborow sanitarnych dla budynku

Lp. [Nazwa przyboru To§¢ [szt.]
1. Miska ustepowa 3
2. Natrysk 1
3. Umywalka 7
4. Whpust podtogowy 3
S. Zlew porzadkowy 1
6. Zlewozmywak 2
7. Hydrant DN25 1

W celu zabezpieczenia przed zbyt wysoka temperatura w punktach poboru
w zlobku zastosowano termostatyczne zawory mieszajace mieszacz termostatyczny
(zakres pracy 3-40 I/min, blokada temperatury na poziomie 38 °C ) z ograniczeniem
temperatury. Nalezy zamontowa¢ mieszacze w skrzynce podtynkowej zamykanej na
klucz.

Podczas wykonywania przegrzewania instalacji c.w.u. zawory mieszajace nalezy
wyregulowaé do temperatury 60°C. Powyzsze nalezy wykonywa¢ np. w nocy.



Po zastosowaniu przegrzewu wody nalezy przegrzana wode spuscic z instalacji.
2.3.2. Instalacja p.poz.

Ochrong p.poz dla pomieszczen ztobka stanowi 1 hydrant wewngtrzny DN 25 — hydrant
wewnetrzny z wezem potsztywnym o dlugosci L=30 m w szafce natynkowej w wersji
wertykalnej —w szafkach nalezy dodatkowo umiesci¢ gasnice.

Instalacje p. poz. nalezy wykona¢ w cato$ci z rur stalowych ocynkowanych 0 $rednicy
DN25. Projektowang instalacj¢ wlaczy¢ w istniejacy pion istniejgcej instalacji hydrantowe;j
w gtownym holu budynku.

Waz potsztywny H-25 o dlugosci 30 m nawinigty na beben powinien mie¢ potaczenie
z instalacja wodociggowa przewodem o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz
wymagane min. ci$nienie na wyptywie z HP-25 20m i wydatek 1,0 dm3/s.

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng
krawedz szaftki 0.8 m od poziomu podiogi.

Gltowne przewody poziome w obrebie kondygnacji parteru nalezy prowadzi¢ pod stropem,
w poblizu $cian. Prowadzenie przewodow oraz S$rednice — zgodnie z zalacznikiem
graficznym.

2.3.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzana bedzie do istniejacych piondéw kanalizacji
sanitarnej. Rozmieszczenie piondw oraz sposob prowadzenia poziomow kanalizacji sanitarnej
przedstawiono w cze¢$ci graficznej. Poziomy i1 podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur
PVC taczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Bose konce po
przycigciu nalezy oczysci¢ z zadziorow, zukosowa¢ 1 przed wsunigciem posmarowac
srodkiem po$lizgowym na bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przej$ciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy Scianach lub obudowaé. Urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Demontaz materiatéw wraz z uwzglednieniem utylizacji na sktadowisko odpadow.

W pomieszczeniu 1.7 WC/NATRYSK DZIECI, zgodnie z informacja uzyskang od Inwestora
pod istniejagcym brodzikiem moze znajdowac si¢ istniejgca studzienka kanalizacyjna. Nalezy
sprawdzi¢ przyczyne wydostajacych si¢ zapachéw 1 usungé poprzez przeczyszczenie lub
naprawe.

2.3.3.1 Proba szczelnoS$ci kanalizacji sanitarnej

Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji §ciekow sanitarnych nalezy obserwowac¢ podczas
przeplywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne 1 ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow



2.4. Instalacja centralnego ogrzewania
2.4.1 Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku ztobka instalacja centralnego ogrzewania bez zmian. Wszystkie grzejniki w szatni
oraz salach dla dzieci nalezy obudowac.

2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej.
2.5.1 OKreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

e 1.1 Hall/ komunikacja

Wentylacja pomieszczenia realizowana jest przez kanat wentylacji grawitacyjnej

e 1.2 Wobzkownia

Zaprojektowana 2 wymiany powietrza -65 m3/h powietrza; nawiew przez centrale
wentylacyjng nawiewng a wywiew poprzez wentylator wlaczony do kanatu

grawitacyjnego.
Dane wentylatora:
- pobor mocy max 13W
- napigcie 230V
- wydajno$¢ max 90 m¥/h
- poziom ci$nienia akustycznego 40 dB
- masa 0,5kg.

e 1.3 Szatnia dzieci
Zaprojektowana 4 wymiany powietrza -135 m®h powietrza; nawiew przez centralg

wentylacyjna nawiewna a wywiew poprzez wentylator wlaczony do kanatlu grawitacyjnego.
Dane wentylatora:

- pobor mocy max 25W

- napigcie 230V

- wydajno$¢ max 180 m3/h

- poziom ci$nienia akustycznego 42 dB

- masa 0,9kg.

e 1.4 Sala zajgc¢



Zaprojektowana 530 m®/h powietrza; nawiew i wywiew realizowany przez centrale
wentylacyjng nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepla poprzez wymiennik

przeciwprondowy. Przyjeto na kazde dziecko 15 m®h i na kazda osobe dorosta 20 m3/h.
Dane centrali wentylacyjnej:

-masa 179 kg
-nagrzewnica elektryczna 3,0 kW,
- pobdr mocy elektrycznej 0,17+0,17 kW
- centra wewnetrzna podwieszana
- wymiennik krzyzowy.
Czerpnia i wyrzutnia powietrza zlokalizowane na $cianie budynku. Czerpnia powietrza
zlokalizowana min. 2 m n.p.t.
e 1.6 WC personelu
Zaprojektowana 2 wymiany powietrza -50 m%h powietrza; nawiew przez infiltracje w

drzwiach a wywiew poprzez wentylator wlaczony do kanatu grawitacyjnego.
Dane wentylatora:

- pobér mocy max W

- napigcie 230V

- wydajnos$¢ max 80 m%h

- poziom ci$nienia akustycznego 33 dB

- masa 0,4kg.

e 1.7 WC/ natrysk dla dzieci
Zaprojektowana 5 wymian powietrza -265 m®/h powietrza; nawiew przez centrale nawiewna a

wywiew poprzez wentylator wiaczony do kanatu grawitacyjnego.
Dane wentylatora:

- pobor mocy max 26W

- napiecie 230V

- wydajno$¢ max 330 m3/h

- poziom ci$nienia akustycznego 33 dB

- masa 2,0kg.
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Dane centrali wentylacyjnej nawiewnej:

-masa 58 kg
-nagrzewnica elektryczna 12,0 kW,
- pobdr mocy elektrycznej 0,11 kW
e 1.8 Pomieszczenie porzadkowe
Zaprojektowana 4 wymiany powietrza -30 m%h powietrza; nawiew przez infiltracie w

drzwiach a wywiew poprzez wentylator wlaczony do kanatu grawitacyjnego.
Dane wentylatora:

- pobdr mocy max YW

- napigcie 230V

- wydajno$¢ max 80 m®/h

- poziom ci$nienia akustycznego 33 dB

- masa 0,4kg.

e 1.10 Pomieszczenie dostawy cateringu
Zaprojektowana 4 wymiany powietrza -35 m%h powietrza; nawiew przez infiltracje w

drzwiach a wywiew poprzez wentylator wigczony do kanatu grawitacyjnego.
Dane wentylatora:

- pobdr mocy max YW

- napigcie 230V

- wydajno$¢ max 80 mé/h

- poziom ci$nienia akustycznego 33 dB

- masa 0,4kg.

e 1.11 Pomieszczenie rozdziatu positkoéw
Zaprojektowana 4 wymiany powietrza -100 m3h powietrza; nawiew przez centrale

wentylacyjng nawiewng a wywiew poprzez wentylator wlaczony do kanatu grawitacyjnego.
Dane wentylatora:

- pobdér mocy max 25W
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- napiecie 230V

- wydajno$¢ max 180 m3/h

- poziom ci$nienia akustycznego 42 dB
- masa 0,9kg.

Dane centrali wentylacyjnej nawiewnej:

-masa 58 kg
-nagrzewnica elektryczna 12,0 kW,

- pobor mocy elektrycznej 0,11 KW

e 1.12 Zmywalnia naczynh
Zaprojektowana 8 wymian powietrza -140 m’/h powietrza; nawiew przez centrale

wentylacyjng nawiewng a wywiew poprzez wentylator wlaczony do kanatlu grawitacyjnego.
Dane wentylatora:

- pobdr mocy max 25W

- napiecie 230V

- wydajno$¢ max 180 m%/h

- poziom ci$nienia akustycznego 42 dB

- masa 0,9kg.

Dane centrali wentylacyjnej nawiewnej:

-masa 58 kg
-nagrzewnica elektryczna 12,0 kW,
- pobdr mocy elektrycznej 0,11 kW.
Uwaga:
1. Istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej nalezy zaslepic.
2. Istniejagce nawiewniki nadokienne w pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng
nalezy zaslepic¢.

3. Nalezy obudowac kanaty wentylacji mechanicznej ptytami g-k.

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spelnial wymagania PN-87/B-02151.02.
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Thumienie dzwigku organizowane bedzie przez:

- potaczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatow za pomoca kréécow elastycznych,
-nalezy zastosowac kanaty z blachy ocynkowanej,
- izolacje kanatow wentylacyjnych: izolacja kanaléw za pomocg welny mineralnej gr.40mm.

Emisja szumow przy wyplywie powietrza z nawiewnikow nie powinna przekracza¢ 35+45dB.

Predkos$¢ ruchu powietrza:

Wymagany poziom hatasu: normalny 45 dB, dla ktorego zalecane predkosci powietrza:
-przewdd gtowny lub rozprowadzajacy 4-5 m/s
-przewod odgatg¢zienia w poblizu nawiewnika 2 m/s.

Przed centralg nalezy zaprojektowac tlumik kanatowy. Centrala musi by¢ wyposazona w
peing automatyke — dostarczong przez producenta centrali. Czerpni¢ nalezy zlokalizowaé na
Scianie budynku min 2 m n.p.t.. Na kanatach nalezy zamontowal przepustnice w celu

regulacji instalacji.

Nad drzwiami wejsciowymi do ztobka nalezy zamontowac¢ kurtyng powietrza z pilotem:
- nagrzewnica elektryczna
moc cieplna 3, 6, 9 KW
napigcie 400V
wydatek powietrza 2800 m3/h
- parametry wentylatora
moc silnika 0,130 kW.
Czyszczenie sieci powietrznej
Na kanatach nalezy zlokalizowa¢ rewizje:

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i1 szczelnosci

przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych 1 przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak

zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mieé
13



optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm

perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych §rub i1 innych elementow.

Ktore moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach

rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne

0 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w §ciance przewodow
mm mm
d A (dtugosc ) B (obwaod)
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400

minimalnych wymiarach podanych ponize;j:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

Wymiary boku przewodu Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w $ianacg przewodoéw
mm mm
S A (dlugos¢) B (szerokos¢)
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodow, ich wymiary

powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Montaz przewodow:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ mocowane do przegrod budynkéw w odleglosci

umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
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kohierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm;

- przejscia przewodow przez przegrody budowla nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing

mineralng lub innym materiatem elastycznym o podanych wtasciwosciach;

- przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢

wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd;

-Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej

powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci;

- materiat podpodr 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje

W miejscu zamocowania;

-metoda podparcia lub podwieszania przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania;

- odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymalo$ci 1 wytrzymalos$ci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodoéw nie wplyneto
na jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnosci konstrukcji.

2.5.3 Wymagania techniczne dotyczace materialow i wykonania instalacji wentylacji.
Wymagania techniczne dotyczace materiatow 1 wykonania instalacji wentylacji

Wykonanie instalacji wentylacyjnych musi spetnié¢ nizej wymienione kryteria techniczne:

1) Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materialow niepalnych.

2) Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni mi¢dzysufitowej lub obudowywac.

3) Odleglo$¢ nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni
palnych ma wynosi¢, co najmniej 0,5 m, izolacja welng min. o gr. 40 mm w ptaszczu z folii
aluminiowej.

4) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach 1 przewodach wentylacyjnych muszg
by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.

5) Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne gdzie przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy
uszczelni¢ przy zastosowaniu systemu przegréd ogniowych— peczniejacymi ostonami
ogniochronnym.

6) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano tak, aby spelnione byty nastgpujace
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wymagania:

- przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddzialywaty z silg wigksza niz 1 KN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje
ich wydtuzen,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych muszg by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i thumiki musza by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wngtrza palacych si¢
czastek.

Celem zapewnienia odpowiedniego standardu, jako$ci instalacji, dotrzymania kryteriow
technicznych zwigzanych z wymaganiami ochrony pozarowej, hatasu w budynku
zaprojektowano nw. materialy:

- kanaty okragle z blachy ocynkowanej,

- polaczenia przewodow 1 ksztaltek - wg systemu kanatléw z izolacja i plaszczem
zewnetrznym
- wewnatrz budynku folia AL, na zewnatrz blacha ocynkowana,

- kanaly nawiewne begdg izolowane wetng mineralng o grubosci 40mm z ptaszczem z folii
aluminiowej,

- elementy wentylacyjne laczone migdzy sobg na kotnierze, zatrzaski lub uszczelki,
- okresowego czyszczenia kanalow,

- ktore rewizje umozliwiajace czyszczenie kanatow umieszczaé w miejscach tatwo
dostepnych,

- kolor wszystkich widocznych elementoéw instalacji 1 urzadzen nalezy ustali¢ z architektem,
- wszystkie elementy i urzadzenia w zakresie jako$ci powinny by¢ potwierdzone deklaracja zgodnos$ci
z PN lub AT.

2.6. Uwagi koncowe

1. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa. W przypadku
instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dodatkowo zamontowac¢ klapy p. poz.
2. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci i dziatania, a przed

oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie.

3. Catos$¢ robdt instalacyjnych rurowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy 1 odbioru robdt budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje Sanitarne
1 Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur i urzadzen.
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4. Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace jakos¢ 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym
zakresie ponosi Inwestor.

6. Przyjete w projekcie urzadzenia i materialy moga by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi
warunki techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

Projektant: Sprawdzajacy:

Branza sanitarna Branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Korycinski mgr inz. Marcin Kochel
SWK/0124/PWBS/15 SWK/0123/POOS/07
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Kielce, dnia 06.2018 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 1. poz. 1409) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano- wykonawczy
instalacje sanitarne: Zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy czg¢sci budynku
Przedszkola Gminnego na Gminny Zlobek w Itzy, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

Branza sanitarna Branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Korycinski mgr inz. Marcin Kochel
SWK/0124/PWBS/15 SWK/0123/POOS/07
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1.Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczenstwa moze wystapi¢ na skutek;

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, wzglednie nieumiejetnego lub
niezgodnego z norma i przepisami bhp montazu i eksploatacji zestawu gazowo
spawalniczego

b) niesprawnych urzgdzen spawalniczych jak reduktory ci$nienia, w¢ze lub palniki,

c) wykonywane roboty beda przez osoby nie posiadajace do tego typu robot uprawnien
oraz kwalifikacji,

d) na skutek powstatego cis$nienia podczas proby instalacji z wadliwym lub niedbalym
sposobie polaczen gwintowanych,

e) prowadzenie prac na wysokosciach.

2. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowa¢ podlegtych pracownikéw wykonujacych
roboty o mozliwo$ciach wystapienia zagrozen podczas prowadzonych robot i wskazaé
prawidtowy sposob prowadzenia robdt montazowych 1 eksploatacyjnych na stanowisku pracy,
oraz zabezpieczenia robdt i sprzetu po wykonaniu 1 przerw w pracy. Jak réwniez, zabroni¢
ingerencji w sprzet spawalniczy czy wykonywane roboty do czasu ich ukonczenia
I przekazania po instruktazu szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolone;.

3.0soba prowadzaca roboty powinna poinstruowac pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych
z pracami na wysokosci (upadki z wysokosci) oraz zagrozeniem zwigzanym z upadkiem
elementow rusztowan. Do pracy nalezy dopusci¢ osoby z odpowiednimi badaniami
lekarskimi.

4.Zasady BHP na budowie:

- Prowadzenie systematycznie biezacej kontroli stanu i przestrzegania warunkéw BHP
sprawowanej przez Kierownika Budowy.

- Zapewnienie  wszystkim  pracownikom ochron osobistych przy pracach
niebezpiecznych przez Kierownictwo Budowy

— Zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne
badania lekarskie, przeszkolenie BHP.

- Zatrudnienie na budowie sprawnego sprzetu budowlanego o odpowiednich
parametrach technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to
przepisami szczeg6lnymi.

- Zapewnienie odpowiedniej organizacji robot pracownikom.

~ Zapewnienie odpowiednich warunkow socjalno-bytowych dla zatrudnionych
pracownikow.

5.Na wypadek powstatego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwtocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia
(straz p.poz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub prowadzenia akcji
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ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednig przeszkolong osobe
z podanymi adresami i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzi¢ tak roboty budowlano
montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawia¢ wjazdow przejs¢ komunikacyjnych
1 ewakuacyjnych dla oséb oraz stuzb ratowniczych.

W zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowie przy robotach budowlano
montazowych majg zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997
r. ,,w sprawie ogolnych przepisow BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz z poOzniejszymi
zmianami oraz przepisy szczegélowe MSW i Adm. ,,warunki BHP przy robotach budowlano-
montazowych”.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Korycinski

SWK/0124/PWBS/15
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 13 luty 2018
Il Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kb;ﬁﬁski Andrzej Mariusz 7 - N N
miejsce zamieszkania :
ul. Wybraniecka 4
25-121 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0134/15
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2018 do 31-08-2018

Z up. Przefvodniczgcego SOIIB

mgr inz. !V wgdobariska
DYRE BIURA

~

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA

~“|OKREGOWA Kielce, dn. 2 luty 2018
NIz B A

~—"|INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kochel Marcin Tomasz
miejsce zamieszkania :
ul.Karczowkowska 10/44
25-019 Kielce
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0061/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2018 do 28-02-2019

\ .
Z up. Przgwodnjczadego SOIIB

/
mgr ing. dawd Sobariska
DYREKTOR BIURA
i

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




