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poszycie: piyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5mm o izolakust. RAI=57dB

konstr.rusztu C50+material izol. pod wzgl. odp.ogniowej (gestost 50kg/m3) gr. S0mm

oszycie:plyta gipsowo—kartonowa _gr. 2x12,5mm o izol.ckust. R'A1=57dB

ynk camenlovo-vapiemny gr.20cm

cegla ceramiczna pelna K.20 1o zapravie cementove; Kasy N5 gr125 em

tynk cementowo-wapienny gr.2,0cm
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UWAGA:

Na wszystkich scianach otynkowanych w kazdym z pomieszczen

wykona¢ gtadz gipsowq.

W miejscu wbudowywanych nowych okien i drzwi w $cianach zewngtrznych
wykona¢ nowe abrdbki styropianem oraz tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie zbrojqcej.

UWAGA:

W pomieszczeniach dostaw cateringu, rozdziatu positkdw i zmywalni
dostowac glebokos¢ zabudowy blatéw do wnek w istniejacych scianach.

@“ﬁgg’ x20  [N=65m3h

Sciana zewngtrzna

W =65m?
2 wymi

Sciana zewngtrzna

gladz gipsowa - do wykonania

qladz gipsowa - do wykonania

tynk_cementowo-wapienny-istniejacy

tynk cementowo-wapienny-istniejacy

mur 2 gazobetonu (grubos¢ zmienna)-istiejacy

mur z gazobetonu (grubost zmienna)-istniejacy

styropion gr.15 cm-istniejocy

phyty z wetny mineralnej gr.15 cm-do wykonania

tynk cie na warstwie zbrojqcej-istniejacy

tynk ci na warstwie zbrojqcej-do wykonania

—— —— zakres opracowania

D zZamurowania
- sciany projektowane
D $ciany istniejqce

UWAGA: * okna oznaczone gwiazdkq do pozostawienia

- kanat nawiewny - uktad N1
- kanat wywiewny - uktad W1
- kanat nawiewny - uktad N2
- kanat wywiewny - uktad W2

- kanat wywiewny wentylacji grawitacyjnej
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Nazwa projektu

Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa cz¢gcl budynku
Przedszkola Gminnego nha Gminny Ziobek w liZy.

Adres obiektu

Osiedle Stanistawa Staszica 14, 27-100 2a  dziatka nrewid. 5002/49, 4565/2

Inwestor

Gmina lza, ul.Rynek 11, 27-100 liza
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